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TYGON® S3™ E-3603

Krystalicznie przezroczysty, elastyczny waz do zastosowan
laboratoryjnych. Szkliscie wygtadzona, pozbawiona poréw
powierzchnia wewnetrzna zapobiega osadzaniu i przyle-
ganiu zanieczyszczenn wewnatrz weza oraz utatwia jego
czyszczenie. Catkowita powtarzalnos¢ parametréow weza
we wszystkich partiach. Waz pozbawiony jest ftalanow
oraz BPA (Bisfenolu A). Sterylizacja para i tlenkiem etylenu.
Spetnia wymogi FDA, 3-A, NSF-51, USP Class VI, normy UE:
1935/2004/EC oraz 10/2011/EU. Odpowiada europejskim
wymogom REACH i japonskiej normie Food Sanitation
Law # 370/1959. Dtugos¢ weza 15 m.

Zakres temperatur pracy: od — 46°C do +74°C.

Twardos¢ Shora (A) 56°.

CECHA WIODACA: Uniwersalno$¢ zastosowan,

pompy perystaltyczne.

TYGON® S3"B-44-4X / B-44-4X |1.B.

Przezroczysty, elastyczny, waz pozbawiony zapachu i
smaku, nietoksyczny. Gtadka, pozbawiona poréw po-
wierzchnia weza zapobiega przyleganiu zanieczyszczen
i rozwojowi bakterii. Odporny na dziatanie silnych al-
kalicznych srodkéw czyszczacych i odkazajacych. Ste-
rylizacja tlenkiem etylenu lub radiacyjna. Waz spetnia
wymogi FDA, NSF, 3-A, UE:1935/2004/EC, 2023/2006/
EC, WE nr 10/2011, REACH, Food Sanitation Law
#370/1959. Dtugos¢ weza 15 m (od @ 50,8 mm - 6 m).
Wersja B-44-4X-1.B. wzmocniona oplotem poliestrowym.
Zakres temperatur pracy: od — 36°C do +74°C.

Twardos¢ Shora (A) 66°.

CECHA WIODACA: Uniwersalny waz spozywczy.
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TYGON® S3"E-LFL

Krystalicznie przezroczysty waz szeroko stosowany
w przemysle spozywczym, kosmetycznym, farmaceutycz-

nym i chemicznym ze wzgledu na znakomita odpornos¢
na $cieranie, tuszczenie, starzenie, nietoksycznos¢ oraz od-
pornos¢ chemiczng. Waz pozbawiony jest ftalanéw oraz
BPA (Bisfenolu A). Sterylizacja parg i tlenkiem etylenu. Waz
spetnia wymogi USP Class VI, FDA, 3-A, NSF, 1SO10993,
a takze normy UE: 1935/2004/EC oraz 10/2011/EU. Do-
datkowo odpowiada europejskim wymogom REACH
i japonskiej normie Food Sanitation Law # 370/1959.
Dtugos¢ weza 7,5 m (od @ 19 mm - 3 m).

Zakres temperatur pracy: od — 46°C do +74°C.

Twardos¢ Shora (A) 56°.

CECHA WIODACA: Pomp

TYGON® ND100-65

Krystalicznie przezroczysty, elastyczny oraz biokompaty-
bilny waz pozbawiony ftalanéw. Wykonany zgodnie z nor-
ma ISO 10993 zapewnia petne bezpieczenstwo biologicz-
ne. Ze wzgledu na swoja konstrukcje szczegoélnie zalecany
do zastosowan w transporcie krwi, instalacjach dializ, do
odsaczania ran, itp. Sterylizacja para, tlenkiem etylenu lub
radiacyjna. Spetnia wymogi USP Class VI, European Phar-
macopoeia 3.1.1.2 oraz europejskie wymogi REACH. Dtu-
gos¢ weza 15 m.

Zakres temperatur pracy: od — 42°C do +74°C. (temp. kru-
chosci: -42°C).

Twardosc¢ Shora (A) 65°.

CECHA WIODACA: Zastosowania medyczne,

pompy perystaltyczne.



TYGON® A-60-F / A-60-F I.B.

Bezowy, elastyczny, pozbawiony smaku i zapachu waz
o wyjatkowej elastycznosci oraz odpornosci na od-
ksztatcenia. Odporny na dziatanie srodkéw czyszcza-
cych, odkazajacych, starzenie, ozon i promieniowanie
UV. Sterylizacja para, tlenkiem etylenu lub radiacyjna.
Spetnia wymogi FDA 21 CFR 177.2600 3-A oraz NSF 51.
Dtugos¢ weza 15 m. Wersja A-60-F I.B. wzmocniona oplo-
tem poliestrowym.

Zakres temperatur pracy: od — 60°C do +135°C.

Twardos¢ Shora (A) 61°C.

CECHA WIODACA: Uniwersalny waz spozywczy, pompy
perystaltyczne.

VERSILON® C-210A

Przezroczysty, elastyczny waz o wysokiej odpornosci na
Scieranie oraz na rozdarcie. Bardzo doktadne wymiary
weza oraz ich powtarzalnos¢ utatwiajg prawidtowy oraz
szczelny montaz na instalacji. Stosowany w wielu gate-

ziach przemystu, a zwtaszcza w instalacjach smarowni-

czych, paliwowych, pneumatycznych, pneumatycznym
przesyle produktéw Sciernych oraz jako ostona kabli. Spet-
nia wymagania FDA 21 CFR, 177.1680 i 177.2600. Dtugos¢
weza 30 m.

Zakres temperatur pracy: do +93°C.

Twardos¢ Shora (A) 82°.

CECHA WIODACA: Uniwersalny waz poliuretanowy.
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PHARMED® BPT

Kremowy, elastyczny waz wykonany zgodnie z ISO 10993,
zapewniajacy petne bezpieczenstwo biologiczne. Waz
moze by¢ poddany promieniowaniu gamma (izotop ko-
baltu 60) do wartosci 5 MRad bez znaczacej zmiany wta-
sciwosci fizycznych weza. Mozliwa réwniez sterylizacja
para i tlenkiem etylenu. Spetnia wymagania FDA 21 CFR
177.2600, NSF oraz USP kl.VI. Dtugos¢ weza 7,5 m.

Zakres temperatur pracy: do +135°C.

Twardos$¢ Shora (A) 64°.

CECHA WIODACA: Waz do farmacji i medycyny, pompy
perystaltyczne.

TYGON® F-4040-A

Przezroczysty, zotty, elastyczny waz odporny na starzenie,
ozon, promieniowanie UV oraz puchniecie i twardnienie
wywotane wyptukiwaniem plastyfikatoréow. Waz posiada
bardzo niski wspétczynnik przenikania zwigzkéw aroma-
tycznych. Dtugos¢ weza 15 m.

Zakres temperatur pracy: od — 37°C do +74°C.

Twardos¢ Shora (A) 57°.

CECHA WIODACA: Do produktéow ropopochodnych
z dodatkiem etanolu maks. 10%.




NITRILE TUBING

Lekki, elastyczny waz o doskonatej odpornosci na we-
glowodory alifatyczne, dobrej na rozpuszczalniki aroma-
tyczne i alkohole. Niska przenikalno$¢ gazéw. Stosowany
do instalacji paliwowych, gazowych, smarowania oraz do
produktéw petrochemicznych. Srednia odpornos¢ na sta-
rzenie i Swiatto.

Zakres temperatur pracy: od- 20°C do +100°C.

Twardos¢ Shora (A) 58°.

CECHA WIODACA: Uniwersalno$¢ zastosowan.

DOSKONAtA ALTERNATYWA
W WIELU GALEZIACH PRZEMYStU

Podstawowe zastosowania wezy TYGON®:
procesy chemiczne

rozlewanie i przeptyw napojéw, produktéw mlecznych

i substancji spozywczych

laboratoria naukowe i przemystowe
medycyna (szpitale i laboratoria)
przemyst farmaceutyczny i biotechnologia
przemyst pétprzewodnikéw, elektronika
pompy perystaltyczne

jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy
SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS.

VERSILON PTFE

Lekki, potprzezroczysty waz o gtadkiej, pozbawionej po-
réw powierzchni o bardzo duzej odpornosci chemicznej.
Nie nadaje sie do ztaczy z pierscieniami zacinajacymi. Znaj-
duje szerokie zastosowanie we wszystkich gateziach prze-
mystu. Twardos$¢ Shora (D) 58°, gestosc 2,18. Wspdtczynnik
bezpieczenistwa 4:1. Weze o s$rednicach wewnetrznych
2 + 6 mm dostepne sg ze scianka o grubosci 0,5 mm.
Zakres temperatur pracy: do +268°C.

Twardos¢ Shora (A) 58°.

CECHA WIODACA: Odpornosc na agresywne chemikalia.

Weze TYGON® s3 zastrzezong marka wezy termoplastycznych
(tworzywowych)  produkowanych  przez  firme  Saint-
Gobain Performance Plastic's. Weze te produkowane s3
w réznych formutach (mieszankach) tworzywowych, na ktére
sktadajg sie nastepujace materiaty: silikon, PVC, poliuretan,
fluoropolimery, termoplastyczne elastomery oraz inne tworzywa.
Ze wzgledu na wilasciwosci fizyko-chemiczne oraz precyzje
wykonania wspomnianych materiatéw uzyskano weze, ktoére
cechuja sie unikatowymi wtasciwosciami fizyko-chemicznymi w
zakresie: przezroczystosci,elastycznosci,odpornoscinazgniatanie,
sprezystosci, przenikliwosci gazowej, odpornosci chemicznej,
gtadkosci  wykonania  powierzchni,  niehemolitycznosci,
nietoksycznosci oraz biokompatybilnosci. Réznego rodzaju
wyrafinowane formuty mieszanek zastosowanych do produkgji
wezy TYGON® pozwalajg na bardzo szerokie zastosowanie
tych wezy w takich aplikacjach jak: przemyst spozywczy,
farmaceutyczny, medyczny, biotechnologiczny, chemiczny
i petrochemiczny, zastosowania w pompach perystaltycznych oraz
laboratoriach. Nazwa waz TYGON® weszta do potocznego obiegu
w wielu srodowiskach zwigzanych z przemystem oraz nauka,
stajac sie synonimem wymaganej jakosci i precyzji wykonania.
Nasza firma wychodzac naprzeciw oczekiwaniom wymagajacych
Klientéw w zakresie dostarczania wysoko parametryzowanych
wezy i przewodow przemystowych stworzyta tzw. STREFE CZYSTA.
Dzieki czemu proces konfekcjonowania produktéw odbywa sie
w scisle kontrolowanych warunkach.

www.tubes-international.com




