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Niniejsza instrukcja dotyczy doboru, instalacji i uzytkowania gumowych wezy do pary wodnej. Instrukcja
zawiera wskazowki bezpieczenstwa, ktére powinny byé bezwzglednie przestrzegane przez uzytkownika.

DOBOR WEZA:

Dobierajac waz do instalacji parowej nalezy ustali¢ jego warunki pracy:

» maksymalne cisnienie robocze pary;

e temperature pary;

e rodzaj pary: para nasycona wilgotna (z czastkami wody), para nasycona sucha, para przegrzana;

Zaleznos¢ temperatury pary nasyconej od cisnienia (nadcisnienia - wskazywanego przez manometr)
podana jest ponizej:
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e czy waz bedzie poddawany gwaltownym wzrostom cisnienia;

e czy waz bedzie podlegat ugieciom w trakcie pracy pod cisnieniem;

e czy waz bedzie stale czy okresowo uzytkowany;

e czy obstuga bedzie reczna;

e jakie sg zewnetrzne warunki pracy w miejscu, gdzie waz bedzie eksploatowany; mozliwos¢ urazéw
mechanicznych; czy nie wystepujg rozlane lub kondensujace sie agresywne chemikalia lub oleje, ktére
moga zniszczy¢ zewnetrzng warstwe weza,;

Waz przeznaczony do pary powinien posiada¢ odpowiednie oznaczenie na powierzchni zewnetrzne;.

Dobér weza do warunkdéw pracy nalezy potwierdzi¢ w Dziale Handlowym lub Technicznym Tubes
International.

INSTALACJA W EZA:

Nalezy przestrzega¢ ogélnych warunkow instalacji wezy elastycznych, podanych w instrukcji IU-01. Nalezy
upewni¢ sie, czy przytacza (koncéwki do weza) przeznaczone sg do pary. Tubes International zaleca
stosowanie jedynie specjalnych koncéwek do pary, mocowanych do weza obejmami skrecanymi srubami.
Umozliwiajg one dokrecenie potaczenia. Montujac koncéwki nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen ich
doboru i montazu podanych przez dostawce. Sruby przylaczy musza byé¢ dokrecone przez caly czas pracy
weza. Dokrecenie Srub nalezy sprawdza¢ przed kazdym uruchomieniem instalacji. Nalezy unikac
nadmiernego wyginania weza przy przytaczach.

Tubes International przestrzega przed stosowaniem d o pary wezy gumowych okutych
koncéwkami zamontowanymi trwale tulejami zaciskowymi. Taki spos6b monta zu nie
umo zliwia dokr ecenia zacisku w okresie eksploatacji w eza, a ze wzgledu na stopniow g
utrat @ witasno sci spr ezystych materiatu (gumy) mo ze doprowadzi ¢ do przecieku lub nawet
katastrofalnego w skutkach wyrwania ko  Acéwki z w eza!

www.tubes-international.com




Wl International

IU-02-01

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | WSKAZOWKI BEZPIECZE NSTWA Wedanie 1
ydanie

" TUBES | \yF7v GUMOWYCH DO PARY WODNEJ 06 - 01 - 2006

Str.2/2

PRZECHOWYWANIE:

Waz nalezy prawidtowo przechowywac, gdy nie jest uzytkowany. Odpowiedni stojak lub paleta zmniejszajag,
niebezpieczenstwo wystapienia uszkodzen podczas przechowywania. Nie nalezy wiesza¢ weza na haku,
gwozdziu lub zawieszeniach mogacych spowodowaé przebicie lub uszkodzenie weza.

KONSERWACJA OKRESOWA | KONTROLA W EZA DO PARY:

Wszystkie gumowe weze do pary zuzywajg sie w miare uptywu czasu. Dlatego bardzo wazna jest ciggta
kontrola stanu weza, czy nie wystgpito jego zuzycie uniemozliwiajgce dalszg bezpieczng eksploatacje.
Obstuga powinna zwracaé¢ uwage na:

e wystepowanie pecherzy i grudek gumy;

* pekniecia odstaniajgce oplot;

» przecieki pary przy ztgczach lub w jakimkolwiek innym miejscu weza;

» splaszczenia lub zatamania, mogace spowodowac uszkodzenie weza,

e zmniejszenie przeptywu pary wskazujace na "spuchniecie" warstwy wewnetrznej;

Gdyby wystapit ktorykolwiek z wyzej wymienionych przypadkéw, nalezy niezwlocznie wylaczyé z pracy
dany waz. Waz ten nalezy dokfadnie sprawdzi¢ przed jego ponownym uzyciem.

Uszkodzenia wezy do pary najczesciej pojawiajg sie ha jego koncach, poniewaz czesto jest on tam zginany
i odksztatcany. W takim przypadku koncowke weza nalezy odcigé¢ i ponownie zatozy¢ ztaczke.

Weze stosowane w sposob ciggly w warunkach stalej wysokiej temperatury i cisnienia powinny by¢
okresowo sprawdzane, czy nie wystepuje w nich utwardzenie warstwy wewnetrznej. W wiekszosci
przypadkdéw w tym celu konieczne jest zdjecie przytaczy.

WSKAZOWKI BHP:

Obstuga musi posiada¢ odpowiednie pokrywajgce cate cialo ubranie robocze igcznie z rekawicami,
obuwiem gumowym oraz ostong na oczy. Ubranie ma zabezpiecza¢ cialo przed oparzeniami w przypadku
wytrysku pary lub goracej wody.

Nalezy upewni¢ sie, czy strefa pracy jest wolna od niebezpieczehAstw i czy panuje w niej wlasciwy
porzadek.

Nalezy sprawdzi¢ dokrecenie ztgczy przed kazdym uruchomieniem instalacji.

Nie nalezy pozostawia¢ weza pod ciSnieniem przy nie pracujgcej instalacji. Zmniejsza to znacznie
zywotnos¢ weza.

UWAGA!

Oddziatywanie pary jest niszcz ace. Para moze spowodowa € zniszczenia
wyposa zenia, powa zne poranienia i $mier¢ obstugi. Aby zapobiec temu
niebezpiecze nstwu, nale zy prawidlowo dobra ¢ waz do zastosowania |
przestrzega ¢ powy zszych zalece n dotycz gcych instalacji, konserwacji,

przechowywania i kontroli oraz wskazowek BHP.

www.tubes-international.com




