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Łączniki zaciskowe dwupierścieniowe – informacje ogólne 
 

Łączniki do rur precyzyjnych z dwoma pierścieniami zaciskowymi 
zostały zaprojektowane około roku 1945. Przeznaczone są do 
bezprzeciekowej pracy w trudnych warunkach: wysokiego ciśnienia, 
próżni, wibracji i wysokich temperatur. Dwa stożkowe pierścienie 
dociskane są nakrętką do stożkowego wewnętrznego gniazda złączki, 
jednocześnie zaciskając się na rurze. Pierścień tylny wciska się swoim 
stożkiem pod pierścień przedni, podnosząc go i dociskając do 
wewnętrznego stożka gniazda w korpusie złączki. Rura nieznacznie 
odkształca się pod zaciskiem pierścieni. Tworzy to precyzyjny 
mechanizm zarówno trzymający mocno rurę w złączce jak 
i zapewniający doskonałą szczelność przy wysokim ciśnieniu i próżni, 
bez zbędnych naprężeń w połączeniu. Połączenie realizowane jest 
wyłącznie przez metalowe części, co pozwala na uzyskanie 
maksymalnej temperatury pracy do około 650ºC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łączniki dwupierścieniowe ze względu na swoje zalety znalazły szerokie zastosowanie w najbardziej odpowiedzialnych 
instalacjach inżynierii procesowej i instalacjach aparatury kontrolno-pomiarowej przemysłu chemicznego, petrochemicznego, 
farmaceutycznego, energetyki konwencjonalnej i elektrowni jądrowych. Obecnie wytwarzane są przez wiele firm według tego 
samego standardu przemysłowego. Ich jakość (szczelność, wytrzymałość, niezawodność, odporność korozyjna itd.) zależna jest 
od precyzji oraz wielu szczegółów technologii i dla pozornie tych samych elementów od różnych producentów jest zasadniczo 
różna. 
 

Łączniki precyzyjne dwupierścieniowe LET-LOK® - zalety: 
Łączniki dwupierścieniowe LET-LOK® firmy HAM-LET prezentują najwyższy poziom technologii i jakości. Wszystkie korpusy, 
pierścienie i nakrętki wykonywane są z certyfikowanych materiałów renomowanych producentów z USA, Francji i Włoch. Do ich 
produkcji wykorzystywane są najnowocześniejsze, zautomatyzowane centra obróbkowe oraz poddawane są 100% kontroli 
jakości na różnych etapach produkcyjnych. Łączniki LET-LOK® charakteryzują się: 

• szerokim zakresem rozmiarowym średnic łączonych rur: od średnicy 2 mm do 50 mm oraz od 1/16” do 2”; 

• dostępnymi wieloma wersjami materiałowymi: ze stali nierdzewnej AISI 316, mosiądzu, stopów Alloy 400 (monel), Alloy C-
276, Super Duplex 2507; 

• pierścieniem tylnym nawęglanym niskotemperaturowo, co zwiększa jego twardość, przy jednoczesnym zachowaniu 
właściwości antykorozyjnych; 

• bardzo wysoką szczelnością w warunkach wysokich ciśnień, temperatur, podciśnienia, wibracji oraz skoków ciśnień; 

• możliwością wielokrotnego montażu i demontażu przy zachowaniu wysokiej szczelności. 
 

Identyfikowalność łączników LET-LOK® 

W celu dokładnej identyfikowalności łączników każdy z nich posiada oznaczenie partii materiału (numeru wytopu). Możliwe jest dostarczenie świadectwa materiałowego 3.1 nawet na towar 
sprzedany kilka lat wstecz – numer znajduje się na korpusie łącznika, na pierścieniach i nakrętkach. 

  

  
Łączniki metryczne: Kolanka i trójniki oznaczone na korpusie „MM”, na tylnej stronie nakrętki 
„stopień” (zatoczenie), nakrętki oznaczone np. „LET-LOK 316 6M SD8”, gdzie 316 oznacza 
materiał, 6M rozmiar rury, a SD8 – partię materiału. Łączniki proste – przed sześciokątem korpusu 
„stopień” (zatoczenie), oznaczone za gwintem np. „LET-LOK 316  AV1” gdzie 316 oznacza 
materiał, AV1 – partię materiału. 

Łączniki calowe: Kolanka i trójniki bez oznaczenia „MM” na korpusie, nakrętki bez 
„stopnia” z tyłu, oznaczone np. „LET-LOK 316 1/2 BU2”, gdzie 316 oznacza materiał, 1/2 
rozmiar rury, a BU2 – partię materiału. Łączniki proste – bez „stopnia”, oznaczone za 
gwintem np. „LET-LOK 316 AV2” gdzie 316 oznacza materiał, AV2 – partię materiału. 

Wykonanie gwintów w łącznikach LET-LOK® 

 
 

gwint walcowany       gwint toczony 

W łącznikach LET-LOK gwinty zewnętrzne wykonywane są metodą 
walcowania – obróbką plastyczną na zimno (rysunek lewy). Gwint 
kształtowany jest w wyniku działania ogromnych sił na materiał umieszczony 
pomiędzy walcami. Podczas walcowania następuje umocnienie materiału 
zwojów gwintu. W porównaniu z gwintem wykonanym poprzez obróbkę 
skrawaniem gwint walcowany posiada wyższą wytrzymałość doraźną, 
wyższą wytrzymałość zmęczeniową, niską chropowatość i dużą dokładność 
wymiarów.  

 
Gwinty wewnętrzne w nakrętkach 
są posrebrzane. Zabieg ten 
zapobiega zacieraniu się gwintu, 
dzięki temu wielokrotny montaż 
i demontaż połączenia nie stanowi 
większego problemu 

 

 
 
 
 
 
 
 
Budowa łącznika: 
1 – korpus 
2 – pierścień przedni 
3 – pierścień tylny 
4 - nakrętka 
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Łączniki precyzyjne dwupierścieniowe LET-LOK® 
 

Wersje materiałowe łączników: 

materiał dostępność charakterystyka materiału łącznika 

mosiądz na zamówienie 
Tradycyjny materiał stosowany w niektórych instalacjach hydraulicznych, olejowych, pneumatycznych i armatury kontrolno 
– pomiarowej. Może być stosowany w środowisku niepowodującym korozji miedzi i jej stopów, w połączeniu z rurami 
z miedzi. Wersja o mniejszych ciśnieniach roboczych, ale tańsza od stali nierdzewnej. 

AISI 316 STANDARD 

Stal nierdzewna austenityczna chromoniklowa z dodatkiem molibdenu (ok. 2%), o niskiej zawartości węgla. Dobra 
odporność na wiele substancji chemicznych (np. kwasy organiczne, sole, zasady), podwyższona odporność na szereg 
innych (np. kwasy nieorganiczne). Podwyższona odporność na chlorki, korozję wżerową. Nieodporna na korozję 
naprężeniową w podwyższonych temperaturach. 

Alloy 400/R-405 
(monel) 

na zamówienie 
Stop niklu i miedzi o bardzo dobrej odporności chemicznej, w szczególności na kwas solny i fluorowodorowy, chlor, 
sole i zasady, wodę morską i parę wodną w podwyższonych temperaturach. 

Alloy C-276 na zamówienie 
Stop niklu, chromu i molibdenu o doskonałej, praktycznie uniwersalnej odporności chemicznej i wysokich 
własnościach mechanicznych. Odporny na korozję wżerową i korozję naprężeniową w podwyższonych temperaturach. 

SUPER DUPLEX 
2507 

na zamówienie 
Stal nierdzewna austenityczno – ferrytyczna (duplex) chromoniklowa o wysokiej zawartości chromu o bardzo wysokiej 
wytrzymałości i dobrej odporności na korozję, korozję wżerową i naprężeniową. 

 

Wymagania dotyczące łączonych rur: 

Należy używać rur precyzyjnych opisanych w poprzednim rozdziale „Rury precyzyjne”. Aby uniknąć problemów z korozją 
elektrochemiczną należy łączyć ze sobą elementy wykonane z tych samych lub podobnych materiałów, czyli rury miedziane lub 
mosiężne – łącznikami mosiężnymi, rury ze stali nierdzewnej 316 – łącznikami ze stali AISI 316 itd. Ponadto, twardość rur powinna 
być mniejsza od twardości materiału złączek. Dla standardowych łączników ze stali AISI 316 standardem będą bezszwowe rury 
precyzyjne ze stali 316 (lub 304). 

• twardość rur musi być mniejsza niż 90 HRB (zalecane poniżej 80 HRB); 

• powierzchnia rur powinna być oczyszczona, bez zabrudzeń, zarysowań i spłaszczeń; końce rur proste i czyste; 

• tolerancja średnicy zewnętrznej rur dla złączek LET-LOK®:  

średnica zewnętrzna 1/16”÷1/8” (2 mm÷3 mm) 3/16”÷1.1/4” (4 mm÷32 mm) 1.1/2”÷2” (38 mm÷50 mm) 

tolerancja ± 0,003” (0,076 mm) ± 0,005” (0,127 mm) ± 0,006” (0,152 mm) 

• rury powinny mieć kołowy przekrój, owalność dwukrotnie przekraczająca tolerancję średnicy zewnętrznej dyskwalifikuje rury. 
 
 

Montaż złączek LET-LOK® do rur: 

Montaż złączek LET-LOK® jest prosty i szybki, wymaga jednak przestrzegania następujących zasad: 
 

MONTAŻ ZŁĄCZEK LET-LOK® DO RUR PRECYZYJNYCH 

1. UCIĘCIE I PRZYGOTOWANIE RURY 2. MONTAŻ ŁĄCZNIKA Z RURĄ 3. PRAWIDŁOWE DOKRĘCENIE 
 

 
Rura powinna być prosto i czysto ucięta. Cięcie rury może być 
wykonane za pomocą ucinaka krążkowego o odpowiednim 
ostrzu (ciąć małym naciskiem, większą ilością obrotów – aby 
uniknąć deformacji rury) lub piły do metalu.  
W przypadku użycia piły, krawędzie wewnętrzne i zewnętrzne 
należy oczyścić i wyrównać za pomocą gratownika. Nie 
należy rury mocować w imadle w miejscu montażu w celu 
uniknięcia jej deformacji. 

 

   
 

Łacznik jest fabrycznie zmontowany z pierścieniami i nakrętką, 
dokręconą ręcznie palcami. Sprawdzić dokręcenie palcami. 
Koniec rury umieścić w łączniku aż do oparcia się rury o dno 
gniazda (ważne !). 
W przypadku bardzo dużych rozmiarów łącznika (powyżej 1”, 
25 mm) zalecane jest posmarowanie pastą antyzacieraniową 
(rysunek z prawej).  
 

 

     
Przed dokręcaniem nakrętki kluczem zaznaczyć markerem 
znak na nakrętce i korpusie. Dokręcać nakrętkę kluczem o 1 
i 1/4 obrotu dla rozmiarów 1/4” – 6 mm i powyżej (rysunek 
środkowy). Dla rozmiarów łącznika 3/16” (4 mm) i mniej 
wymagane jest tylko 3/4 obrotu (rysunek z prawej). 
Uwaga: Dokręcanie łączników gniazd HM-LM(LC)767LM…, 
HM-LM(LC)767LP… oraz zaślepek gniazd HM-
LM(LC)7121L… wymaga 1/4 obrotu. 

4. KONTROLA, PIERŚCIEŃ STOP 5. MONTAŻ „HIGH SAFETY” 6. MONTAŻ WSTĘPNY 
 

    
Kontrolę montażu łączników można przeprowadzić poprzez 
sprawdzenie szerokości szczeliny pomiędzy nakrętką a 
korpusem za pomocą sprawdzianu uniwersalnego (1/4”, 6 mm, 
3/8”, 1/2”, 12 mm) lub sprawdzianów indywidualnych dla 
poszczególnych rozmiarów. Jeżeli sprawdzian wchodzi – 
dokręcić, nie wchodzi – dobrze. Można również stosować 
pierścień STOP. Po prawidłowym dokręceniu nakrętki 
pierścień nie powinien się obracać. 

 

      
Montaż „HIGH SAFETY” zalecany jest dla ciężkich warunków 
pracy i wysokiego ciśnienia. Należy wtedy: sprawdzić, czy 
nakrętka jest dokręcona palcami; włożyć rurę aż do dna 
gniazda; dokręcić nakrętkę kluczem do momentu, gdy rura nie 
obraca się w gnieździe; zaznaczyć markerem znak na 
nakrętce i korpusie; dokręcić kluczem 1 i 1/4 obrotu; do kontroli 
szczeliny stosować wąską stronę sprawdzianu – HIGH 
SAFETY SIDE. 

 

    
W ograniczonej przestrzeni montażowej złączki LET-LOK® 
należy montować wstępnie używając narzędzi do 
przedmontażu (osobnych dla poszczególnych średnic rur), 
montując pierścienie i nakrętki na końcach rur, a następnie 
dokonując montażu ostatecznego z dokręceniem nakrętki 
i złączki (kontakt Tubes International). 

Elementy do kontroli i montażu (sprawdziany, pierścień STOP, narzędzia do przedmontażu) opisane są na końcu rozdziału. 
  

http://www.tubes-international.com/


 

DZIAŁY SPECJALNE   

/ Armatura precyzyjna / Łączniki precyzyjne /   

Łączniki precyzyjne LET-LOK®   

    

 

     

     

5121_PL2019_0_1 3 www.tubes-international.com   
 

Łączniki precyzyjne dwupierścieniowe LET-LOK® 

 

Rodzaje łączników - złączki i przyłączki: 

Łączniki typu LET-LOK wykonywane są jako złączki (do połączenia kilku rur) i przyłączki (do przyłączenia rury do armatury 
z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym). 
 

złączki przyłaczki 

               

 

Łączniki dwupierścieniowe LET-LOK® - ciśnienia robocze i temperatura robocza: 

Łączniki LET-LOK powinny być stosowane z odpowiednimi rurami precyzyjnymi. Dopuszczalne ciśnienia robocze łączników typu 

LET-LOK określone są poprzez mniejszą z wartości: maksymalne ciśnienie robocze dla rur o danej średnicy zewnętrznej i danej 
grubości ścianki w danej temperaturze oraz (w przypadku przyłączek z gwintem) maksymalne ciśnienie robocze dla danego 
rozmiaru i typu połączenia gwintowego (z poniższych tabel lub innych norm).  
 
Ciśnienie robocze łącznika = najmniejsza z wartości ciśnienia roboczego (łączone rury precyzyjne, przyłącza łącznika) 
 
Ciśnienia robocze rur precyzyjnych – patrz rozdział „Rury precyzyjne”. 
Dla temperatur podwyższonych należy uwzględnić korekcję ciśnienia roboczego dla danego materiału. W przypadku stosowania 
uszczelnień elastomerowych należy uwzględnić maksymalną temperaturę roboczą uszczelnienia. 
 

Ciśnienie robocze – przyłączki z gwintem NPT i BSPT 
(ANSI/ASME B31.3, temperatura otoczenia) 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

stal AISI 316 mosiądz 

GZ GW GZ GW 

[psi] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] [psi] [bar] 

1/16 11000 758 6700 462 5500 379 3300 228 

1/8 10000 690 6500 448 5000 345 3200 221 

1/4 8000 552 6600 455 4000 276 3300 228 

3/8 7800 537 5300 365 3900 269 2600 179 

1/2 7700 531 4900 338 3800 262 2400 165 

3/4 7300 503 4600 317 3600 248 2300 159 

1 5300 365 4400 303 2600 179 2200 152 

1.1/4 6000 414 5000 345 3000 207 2500 172 

1.1/2 5000 345 4600 317 2500 172 2300 159 

2 3900 269 3900 269 1900 131 1900 131 

 
 

Ciśnienie robocze – przyłączki z gwintem BSP nastawialne (stal AISI 316, temperatura otoczenia) 

rozmiar gwintu [cal] [psi] [bar] 

1/8 

4568 315 1/4 

3/8 

1/2 

2320 160 3/4 

1 

 

Łączniki jednopierścieniowe ONE-LOK® 
 
Łączniki ONE-LOK® są jednopierścieniową wersją łączników LET-LOK®. 
Wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316. Zakres rozmiarów od 1/16” do 1”. 
Zapewniają bezpieczne, szczelne, odporne na wysokie ciśnienie, drgania 
i próżnię połączenie rur. Pojedynczy pierścień złącza ONE-LOK® ugina się 
sprężyście podczas montażu, tworząc „żywy” element połączenia kompensujący 
naprężenia wynikające ze zmiany temperatury. Stosowane są w przemysłowych 
instalacjach sterowania, instalacjach procesowych i aparatury kontrolno-
pomiarowej, np. w przemyśle papierniczym, naftowym, chemicznym, 
chromatografii i energetyce. Pełna identyfikowalność poprzez nr partii oznaczony 
na wszystkich elementach. Łączniki ONE-LOK® dostępne są na zamówienie – 
kontakt Tubes International.  

Ciśnienie robocze – przyłączki z gwintem UN, UNF typ LOB 
(SAE J1926, temperatura otoczenia) 

rozmiar 
gwintu 
[cal] 

stal AISI 316 

nienastawialne nastawialne 

[psi] [bar] [psi] [bar] 

5/16-24 

4568 315 

4568 315 7/16-20 

1/2-20 

9/16-18 
3626 250 

3/4-16 

7/8-14 
3626 250 2900 200 

1.1/16-12 

1.3/16-12 
2900 200 2320 160 

1.5/16-12 

1.5/8-12 
2320 160 1813 125 

1.7/8-12 

2.1/2-12 1813 125 1450 100 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - elementy montażowe 
 

RURY METRYCZNE 

I CALOWE 
Pierścień tylny Pierścień przedni 

Komplet (pierścień przedni 

i tylny) – 10 szt. 

Komplet (pierścień przedni, 

tylny, nakrętka) – 5 szt. 

średnica zewn. 

rurki 

         

A 

[mm] 
indeks (AISI 316) indeks (AISI 316) indeks (AISI 316) indeks (AISI 316) 

RURY METRYCZNE 

2 HM-LM760LB-02-SS HM-LM760LF-02-SS - - 

3 HM-LM760LB-03-SS HM-LM760LF-03-SS HM-LM760LS-03-SS - 

4 HM-LM760LB-04-SS HM-LM760LF-04-SS HM-LM760LS-04-SS - 

6 HM-LM760LB-06-SS HM-LM760LF-06-SS HM-LM760LS-06-SS HM-LM760LNS-06-SS 

8 HM-LM760LB-08-SS HM-LM760LF-08-SS HM-LM760LS-08-SS HM-LM760LNS-08-SS 

10 HM-LM760LB-10-SS HM-LM760LF-10-SS HM-LM760LS-10-SS HM-LM760LNS-10-SS 

12 HM-LM760LB-12-SS HM-LM760LF-12-SS HM-LM760LS-12-SS HM-LM760LNS-12-SS 

14 HM-LM760LB-14-SS HM-LM760LF-14-SS HM-LM760LS-14-SS - 

15 HM-LM760LB-15-SS HM-LM760LF-15-SS HM-LM760LS-15-SS - 

16 HM-LM760LB-16-SS HM-LM760LF-16-SS HM-LM760LS-16-SS HM-LM760LNS-16-SS 

18 HM-LM760LB-18-SS HM-LM760LF-18-SS HM-LM760LS-18-SS HM-LM760LNS-18-SS 

20 HM-LM760LB-20-SS HM-LM760LF-20-SS HM-LM760LS-20-SS - 

22 HM-LM760LB-22-SS HM-LM760LF-22-SS HM-LM760LS-22-SS HM-LM760LNS-25-SS 

25 HM-LM760LB-25-SS HM-LM760LF-25-SS HM-LM760LS-25-SS - 

38 HM-LM760LB-38-SS HM-LM760LF-38-SS - - 

RURY CALOWE 

A 

[cal] 

A 

[mm] 
indeks (AISI 316) indeks (AISI 316) indeks (AISI 316) indeks (AISI 316) 

1/16 1,58 HM-LC760LB-01-SS HM-LC760LF-01-SS HM-LC760LS-01-SS HM-LC760LNS-01-SS 

1/8 3,17 HM-LC760LB-02-SS HM-LC760LF-02-SS HM-LC760LS-02-SS HM-LC760LNS-02-SS 

3/16 4,76 HM-LC760LB-03-SS HM-LC760LF-03-SS HM-LC760LS-03-SS HM-LC760LNS-03-SS 

1/4 6,35 HM-LC760LB-04-SS HM-LC760LF-04-SS HM-LC760LS-04-SS HM-LC760LNS-04-SS 

5/16 7,93 HM-LC760LB-05-SS HM-LC760LF-05-SS HM-LC760LS-05-SS - 

3/8 9,52 HM-LC760LB-06-SS HM-LC760LF-06-SS HM-LC760LS-06-SS HM-LC760LNS-06-SS 

1/2 12,70 HM-LC760LB-08-SS HM-LC760LF-08-SS HM-LC760LS-08-SS HM-LC760LNS-08-SS 

5/8 15,87 HM-LC760LB-10-SS HM-LC760LF-10-SS HM-LC760LS-10-SS HM-LC760LNS-10-SS 

3/4 19,05 HM-LC760LB-12-SS HM-LC760LF-12-SS HM-LC760LS-12-SS HM-LC760LNS-12-SS 

7/8 22,22 HM-LC760LB-14-SS HM-LC760LF-14-SS HM-LC760LS-14-SS - 

1 25,40 HM-LC760LB-16-SS HM-LC760LF-16-SS HM-LC760LS-16-SS HM-LC760LNS-16-SS 

1.1/4 31,75 HM-LC760LB-20-SS HM-LC760LF-20-SS - - 

1.1/2 38,10 HM-LC760LB-24-SS HM-LC760LF-24-SS - - 

2 50,80 HM-LC760LB-32-SS HM-LC760LF-32-SS - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - elementy montażowe i zaślepki 
 

RURY 

METRYCZNE 

I CALOWE 
Nakrętka 

Wkładka do węża 

tworzywowego 
Zaślepka do rurki Zaślepka złączki* 

średnica 

zewn. rurki 

A 

 

  

  

  

  

 

A 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

W 

[mm] 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

A1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

W 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

2 HM-LM761L-02-SS 12 11,9 - - HM-LM7108L-02-SS 20,1 HM-LM7121L-02-SS 14 

3 HM-LM761L-03-SS 12 11,9 - - HM-LM7108L-03-SS 20,1 HM-LM7121L-03-SS 12 

4 HM-LM761L-04-SS 12 11,9 - - HM-LM7108L-04-SS 21,3 HM-LM7121L-04-SS 12 

6 HM-LM761L-06-SS 14 12,7 HM-LM760LI-06-04-SS 4 HM-LM7108L-06-SS 23,1 HM-LM7121L-06-SS 14 

8 HM-LM761L-08-SS 16 13,5 HM-LM760LI-08-06-SS 6 HM-LM7108L-08-SS 24,5 HM-LM7121L-08-SS 16 

10 HM-LM761L-10-SS 19 15,1 HM-LM760LI-10-08-SS 8 HM-LM7108L-10-SS 26,6 HM-LM7121L-10-SS 19 

12 HM-LM761L-12-SS 22 17,4 HM-LM760LI-12-08-SS 8 HM-LM7108L-12-SS 29,1 HM-LM7121L-12-SS 22 

12 - - - HM-LM760LI-12-10-SS 10 - - - - 

14 HM-LM761L-14-SS 25 17,4 - - HM-LM7108L-14-SS 29,9 HM-LM7121L-14-SS 25 

15 HM-LM761L-15-SS 25 17,4 - - HM-LM7108L-15-SS 29,9 HM-LM7121L-15-SS 25 

16 HM-LM761L-16-SS 25 17,4 - - HM-LM7108L-16-SS 29,9 HM-LM7121L-16-SS 25 

18 HM-LM761L-18-SS 30 17,4 - - HM-LM7108L-18-SS 31,4 HM-LM7121L-18-SS 30 

20 HM-LM761L-20-SS 32 17,4 - - HM-LM7108L-20-SS 34,0 HM-LM7121L-20-SS 32 

22 HM-LM761L-22-SS 32 17,4 - - HM-LM7108L-22-SS 34,0 HM-LM7121L-22-SS 32 

25 HM-LM761L-25-SS 38 20,6 - - HM-LM7108L-25-SS 38,5 HM-LM7121L-25-SS 38 

32 - - - - - - - HM-LM7121L-32-SS ~ 

38 HM-LM761L-38-SS 60 40,6 - - - - - - 

50 - - - - - - - HM-LM7121L-50-SS 3” 

RURY CALOWE 

A 

[cal] 

A 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

W 

[cal] 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

A1 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

W 

[cal] 

1/16 1,58 HM-LC761L-01-SS 5/16 7,87 - - HM-LC7108L-01-SS 14,98 HM-LC7121L-01-SS 5/16 

1/8 3,17 HM-LC761L-02-SS 7/16 11,93 - - HM-LC7108L-02-SS 20,06 HM-LC7121L-02-SS 7/16 

3/16 4,76 HM-LC761L-03-SS 1/2 11,93 HM-LC760LI-03-02-SS 1/8 HM-LC7108L-03-SS 21,84 HM-LC7121L-03-SS 1/2 

1/4 6,35 - - - HM-LC760LI-04-0,17-SS 0,17 - - - - 

1/4 6,35 HM-LC761L-04-SS 9/16 12,70 HM-LC760LI-04-02-SS 1/8 HM-LC7108L-04-SS 23,37 HM-LC7121L-04-SS 9/16 

1/4 6,35 - - - HM-LC760LI-04-03-SS 3/16 - - - - 

5/16 7,93 HM-LC761L-05-SS 5/8 13,46 HM-LC760LI-05-02-SS 1/8 HM-LC7108L-05-SS 24,38 HM-LC7121L-05-SS 5/8 

5/16 7,93 - - - HM-LC760LI-05-03-SS 3/16 - - - - 

5/16 7,93 - - - HM-LC760LI-05-04-SS 1/4 - - - - 

3/8 9,52 HM-LC761L-06-SS 11/16 14,22 HM-LC760LI-06-03-SS 3/16 HM-LC7108L-06-SS 26,65 HM-LC7121L-06-SS 11/16 

3/8 9,52 - - - HM-LC760LI-06-04-SS 1/4 - - - - 

1/2 12,70 HM-LC761L-08-SS 7/8 17,52 HM-LC760LI-08-04-SS 1/4 HM-LC7108L-08-SS 29,21 HM-LC7121L-08-SS 7/8 

1/2 12,70 - - - HM-LC760LI-08-06-SS 3/8 - - - - 

5/8 15,87 HM-LC761L-10-SS 1 17,52 HM-LC760LI-10-06-SS 3/8 HM-LC7108L-10-SS 29,97 HM-LC7121L-10-SS 1 

5/8 15,87 - - - HM-LC760LI-10-08-SS 1/2 - - - - 

3/4 19,05 HM-LC761L-12-SS 1.1/8 17,52 HM-LC760LI-12-08-SS 1/2 HM-LC7108L-12-SS 31,49 HM-LC7121L-12-SS 1.1/8 

3/4 19,05 - - - HM-LC760LI-12-10-SS 5/8 - - - - 

7/8 22,22 HM-LC761L-14-SS 1.1/4 17,52 - - HM-LC7108L-14-SS 34,04 - - 

1 25,40 HM-LC761L-16-SS 1.1/2 20,57 HM-LC760LI-16-12-SS 3/4 HM-LC7108L-16-SS 38,35 HM-LC7121L-16-SS 1.1/2 

1.1/4 31,75 HM-LC761L-20-SS 1.7/8 31,75 - - HM-LC7108L-20-SS 53,34 - - 

1.1/2 38,10 HM-LC761L-24-SS 2.1/4 38,10 - - HM-LC7108L-24-SS 64,52 - - 

2 50,80 HM-LC761L-32-SS 3 52,32 - - HM-LC7108L-32-SS 86,61 - - 

* - zaślepka złączki HM-LM7121L… i HM-LC7121L – przy montażu do gniazda dokręcać 1/4 obrotu 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - złączki proste, kątowe i kształtowe 
 

RURY METRYCZNE 

I CALOWE Złączka prosta Złączka 90° Złączka trójnik Złączka czwórnik 

średnica zewn. 

rurki 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

2 HM-LM762L-02-SS 35,6 - - HM-LM764L-02-SS 22,3 - - 

3 HM-LM762L-03-SS 35,3 HM-LM765L-03-SS 22,3 HM-LM764L-03-SS 22,3 HM-LM7102L-03-SS 44,7 

4 HM-LM762L-04-SS 37,3 HM-LM765L-04-SS 25,4 HM-LM764L-04-SS 25,4 - - 

6 HM-LM762L-06-SS 41,0 HM-LM765L-06-SS 27,0 HM-LM764L-06-SS 27,0 HM-LM7102L-06-SS 53,9 

8 HM-LM762L-08-SS 43,2 HM-LM765L-08-SS 28,8 HM-LM764L-08-SS 29,9 HM-LM7102L-08-SS 59,7 

10 HM-LM762L-10-SS 46,2 HM-LM765L-10-SS 31,5 HM-LM764L-10-SS 31,5 HM-LM7102L-10-SS 67,0 

12 HM-LM762L-12-SS 51,2 HM-LM765L-12-SS 36,0 HM-LM764L-12-SS 36,0 HM-LM7102L-12-SS 72,0 

14 HM-LM762L-14-SS 52,0 HM-LM765L-14-SS 38,0 HM-LM764L-14-SS 38,8 - - 

15 HM-LM762L-15-SS 52,0 HM-LM765L-15-SS 38,0 HM-LM764L-15-SS 38,8 - - 

16 HM-LM762L-16-SS 52,0 HM-LM765L-16-SS 38,0 HM-LM764L-16-SS 38,8 HM-LM7102L-16-SS 74,0 

18 HM-LM762L-18-SS 53,5 HM-LM765L-18-SS 39,8 HM-LM764L-18-SS 39,8 HM-LM7102L-18-SS 76,6 

20 HM-LM762L-20-SS 55,0 HM-LM765L-20-SS 44,6 HM-LM764L-20-SS 44,6 HM-LM7102L-20-SS 89,3 

22 HM-LM762L-22-SS 55,0 HM-LM765L-22-SS 44,6 HM-LM764L-22-SS 44,6 HM-LM7102L-22-SS 89,4 

25 HM-LM762L-25-SS 65,0 HM-LM765L-25-SS 49,1 HM-LM764L-25-SS 49,1 HM-LM7102L-25-SS 98,3 

32 HM-LM762L-32-SS ~ - - - - - - 

38 HM-LM762L-38-SS 114,0 HM-LM765L-38-SS 84,0 HM-LM764L-38-SS 84,0 - - 

50 HM-LM762L-50-SS 146,0 HM-LM765L-50-SS 106,0 - - - - 

RURY CALOWE 

A 

[cal] 

A 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 1,58 HM-LC762L-01-SS 25,14 HM-LC765L-01-SS 17,80 HM-LC764L-01-SS 17,80 - - 

1/8 3,17 HM-LC762L-02-SS 35,56 HM-LC765L-02-SS 22,35 HM-LC764L-02-SS 22,35 HM-LC7102L-02-SS 44,70 

3/16 4,76 HM-LC762L-03-SS 37,33 HM-LC765L-03-SS 25,40 HM-LC764L-03-SS 24,40 HM-LC7102L-03-SS ~ 

1/4 6,35 HM-LC762L-04-SS 40,89 HM-LC765L-04-SS 26,92 HM-LC764L-04-SS 26,90 HM-LC7102L-04-SS 53,84 

5/16 7,93 HM-LC762L-05-SS 42,92 HM-LC765L-05-SS 28,70 HM-LC764L-05-SS 29,71 HM-LC7102L-05-SS 59,42 

3/8 9,52 HM-LC762L-06-SS 44,95 HM-LC765L-06-SS 30,48 HM-LC764L-06-SS 30,48 HM-LC7102L-06-SS 60,96 

1/2 12,70 HM-LC762L-08-SS 51,30 HM-LC765L-08-SS 36,06 HM-LC764L-08-SS 36,06 HM-LC7102L-08-SS 72,14 

5/8 15,87 HM-LC762L-10-SS 52,07 HM-LC765L-10-SS 38,10 HM-LC764L-10-SS 38,90 - - 

3/4 19,05 HM-LC762L-12-SS 53,59 HM-LC765L-12-SS 39,90 HM-LC764L-12-SS 39,90 HM-LC7102L-12-SS 79,76 

7/8 22,22 HM-LC762L-14-SS 55,11 HM-LC765L-14-SS 44,70 HM-LC764L-14-SS 44,70 - - 

1 25,40 HM-LC762L-16-SS 64,77 HM-LC765L-16-SS 49,00 HM-LC764L-16-SS 49,00 HM-LC7102L-16-SS 98,04 

1.1/4 31,75 HM-LC762L-20-SS 92,20 HM-LC765L-20-SS 66,55 HM-LC764L-20-SS 66,55 - - 

1.1/2 38,10 HM-LC762L-24-SS 107,95 HM-LC765L-24-SS 77,98 HM-LC764L-24-SS 77,98 - - 

2 50,80 HM-LC762L-32-SS 149,35 HM-LC765L-32-SS 107,19 HM-LC764L-32-SS 107,19 - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - złączki redukcyjne: proste, 90º i trójniki symetryczne 
 
RURY METRYCZNE 

I CALOWE Złączka redukcyjna Złączka redukcyjna 90° Złączka trójnik redukcyjny symetryczny 

średnica zewn. 

rurki 

A 

  
          

A 

[mm] 

A1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

6 2 HM-LM763L-06-02-SS 38,6 - - - - - - 

6 3 HM-LM763L-06-03-SS 38,6 - - - - - - 

6 4 HM-LM763L-06-04-SS 39,4 - - - HM-LM764LR-06-06-04-SS ~ ~ 

8 6 HM-LM763L-08-06-SS 42,3 - - - HM-LM764LR-08-08-06-SS 29,9 29,8 

10 6 HM-LM763L-10-06-SS 44,5 - - - HM-LM764LR-10-10-06-SS 31,5 31,3 

10 8 HM-LM763L-10-08-SS 45,1 - - - HM-LM764LR-10-10-08-SS ~ ~ 

12 6 HM-LM763L-12-06-SS 47,0 - - - HM-LM764LR-12-12-06-SS 36,0 31,8 

12 8 HM-LM763L-12-08-SS 47,8 - - - HM-LM764LR-12-12-08-SS ~ ~ 

12 10 HM-LM763L-12-10-SS 48,7 - - - HM-LM764LR-12-12-10-SS 36,0 33,5 

14 8 HM-LM763L-14-08-SS ~ - - - - - - 

14 10 HM-LM763L-14-10-SS ~ - - - HM-LM764LR-14-14-10-SS 38,8 36,3 

14 12 HM-LM763L-14-12-SS ~ - - - HM-LM764LR-14-14-12-SS ~ ~ 

15 10 HM-LM763L-15-10-SS ~ - - - - - - 

15 12 HM-LM763L-15-12-SS ~ - - - - - - 

16 10 HM-LM763L-16-10-SS 49,5 - - - HM-LM764LR-16-16-10-SS ~ ~ 

16 12 HM-LM763L-16-12-SS 52,0 - - - HM-LM764LR-16-16-12-SS ~ ~ 

18 12 HM-LM763L-18-12-SS 53,5 - - - HM-LM764LR-18-18-12-SS 39,8 39,8 

18 16 HM-LM763L-18-16-SS ~ - - - - - - 

20 10 - - - - - HM-LM764LR-20-20-10-SS ~ ~ 

20 12 HM-LM763L-20-12-SS ~ - - - HM-LM764LR-20-20-12-SS ~ ~ 

20 16 HM-LM763L-20-16-SS ~ - - - - - - 

22 10 - - - - - HM-LM764LR-22-22-10-SS ~ ~ 

22 16 HM-LM763L-22-16-SS ~ - - - HM-LM764LR-22-22-16-SS ~ ~ 

25 12 HM-LM763L-25-12-SS ~ - - - HM-LM764LR-25-25-12-SS ~ ~ 

25 16 HM-LM763L-25-16-SS ~ - - - - - - 

25 18 HM-LM763L-25-18-SS 61,0 - - - HM-LM764LR-25-25-18-SS ~ ~ 

25 20 HM-LM763L-25-20-SS 62,3 - - - - - - 

RURY CALOWE 

A 

[cal] 

A1 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 

1/8 1/16 HM-LC763L-02-01-SS 30,98 - - - - - - 

1/8 1/4 - - - - - HM-LC764LR-02-02-04-SS ~ ~ 

3/16 1/16 HM-LC763L-03-01-SS 32,26 - - - - - - 

3/16 1/8 HM-LC763L-03-02-SS 36,57 - - - - - - 

1/4 1/16 HM-LC763L-04-01-SS 34,29 - - - - - - 

1/4 1/8 HM-LC763L-04-02-SS 38,60 HM-LC765LR-04-02-SS ~ ~ HM-LC764LR-04-04-02-SS 26,9 26,2 

1/4 3/16 HM-LC763L-04-03-SS 37,37 - - - - - - 

5/16 1/8 HM-LC763L-05-02-SS 39,62 - - - - - - 

5/16 1/4 HM-LC763L-05-04-SS 42,16 - - - - - - 

3/8 1/16 HM-LC763L-06-01-SS 36,58 - - - - - - 

3/8 1/8 HM-LC763L-06-02-SS 40,89 - - - - - - 

3/8 1/4 HM-LC763L-06-04-SS 43,18 HM-LC765LR-06-04-SS 30,48 30,48 HM-LC764LR-06-06-04-SS 30,5 29,0 

3/8 5/16 HM-LC763L-06-05-SS 44,19    - - - 

1/2 1/8 HM-LC763L-08-02-SS 45,21    - - - 

1/2 1/4 HM-LC763L-08-04-SS 46,99 HM-LC765LR-08-04-SS ~ ~ HM-LC764LR-08-08-04-SS 36,1 31,8 

1/2 3/8 HM-LC763L-08-06-SS 48,51 HM-LC765LR-08-06-SS ~ ~ HM-LC764LR-08-08-06-SS 36,1 33,3 

5/8 3/8 HM-LC763L-10-06-SS 49,27 - - - HM-LC764LR-10-10-06-SS 38,9 36,1 

5/8 1/2 HM-LC763L-10-08-SS 52,07 - - - - - - 

3/4 1/4 HM-LC763L-12-04-SS 49,28 - - - HM-LC764LR-12-12-04-SS 39,9 37,1 

3/4 3/8 HM-LC763L-12-06-SS 50,80 - - - HM-LC764LR-12-12-06-SS 39,9 37,1 

3/4 1/2 HM-LC763L-12-08-SS 53,59 HM-LC765LR-12-08-SS ~ ~ HM-LC764LR-12-12-08-SS 39,9 39,9 

3/4 5/8 HM-LC763L-12-10-SS 53,59 - - - - - - 

1 3/8 - - - - - HM-LC764LR-16-16-06-SS 49,0 41,9 

1 1/2 HM-LC763L-16-08-SS 60,45 HM-LC765LR-16-08-SS ~ ~ HM-LC764LR-16-16-08-SS 49,0 44,7 

1 3/4 HM-LC763L-16-12-SS 60,45 HM-LC765LR-16-12-SS ~ ~ HM-LC764LR-16-16-12-SS 49,0 44,7 

1.1/4 1 - - - - - HM-LC764LR-20-20-16-SS 67,8 55,1 

1.1/2 1 - - - - - HM-LC764LR-24-24-16-SS 78,7 59,9 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - złączki i adaptory redukcyjne 
 

RURY 

METRYCZNE 

I CALOWE 
Złączka redukcyjna Złączka redukcyjna 90°  Adaptor 

średnica 

zewn. rurki 

 

  
        

A  

[mm] 

A1 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

RURY METRYCZNE / CALOWE 

2 1/16 HM-LMC763L-02-01-SS ~ - - - - - 

2 1/8 - - - - - HM-LMC767LT-02-02-SS 33,5 

3 1/8 HM-LMC763L-03-02-SS 35,2 - - - HM-LMC767LT-03-02-SS 33,5 

3 1/4 HM-LMC763L-03-04-SS ~ - - - HM-LMC767LT-03-04-SS 36,1 

4 1/8 HM-LMC763L-04-02-SS 36,5 - - - - - 

4 1/4 HM-LMC763L-04-04-SS 39,4 - - - HM-LMC767LT-04-04-SS 37,1 

6 1/8 HM-LMC763L-06-02-SS 38,5 - - - HM-LMC767LT-06-02-SS 36,9 

6 1/4 HM-LMC763L-06-04-SS 41,0 HM-LMC765LR-06-04-SS 27,0 26,9 HM-LMC767LT-06-04-SS ~ 

6 3/8 HM-LMC763L-06-06-SS ~ - - - HM-LMC767LT-06-06-SS 40,7 

6 1/2 HM-LMC763L-06-08-SS ~ - - - HM-LMC767LT-06-08-SS 46,3 

8 1/8 HM-LMC763L-08-02-SS 39,8 - - - - - 

8 1/4 HM-LMC763L-08-04-SS 42,3 HM-LMC765LR-08-04-SS 28,8 28,7 - - 

8 3/8 HM-LMC763L-08-06-SS 44,3 - - - HM-LMC767LT-08-06-SS 42,0 

8 1/2 - - - - - HM-LMC767LT-08-08-SS 47,6 

10 1/8 HM-LMC763L-10-02-SS 41,8 - - - - - 

10 1/4 HM-LMC763L-10-04-SS 44,5 - - - HM-LMC767LT-10-04-SS ~ 

10 3/8 HM-LMC763L-10-06-SS 45,9 HM-LMC765LR-10-06-SS ~ ~ HM-LMC767LT-10-06-SS 44,2 

10 1/2 HM-LMC763L-10-08-SS ~ - - - HM-LMC767LT-10-08-SS 49,8 

12 1/4 HM-LMC763L-12-04-SS ~ - - - - - 

12 3/8 HM-LMC763L-12-06-SS 48,4 - - - HM-LMC767LT-12-06-SS ~ 

12 1/2 HM-LMC763L-12-08-SS 51,2 - - - HM-LMC767LT-12-08-SS 52,3 

12 3/4 - - - - - HM-LMC767LT-12-12-SS 53,8 

15 1/2 HM-LMC763L-15-08-SS 52,0 - - - - - 

18 3/4 HM-LMC763L-18-12-SS 53,5 - - - HM-LMC767LT-18-12-SS 56,1 

22 3/4 - - - - - HM-LMC767LT-22-12-SS ~ 

25 1 - - - - - HM-LMC767LT-25-16-SS 69,5 

RURY CALOWE / METRYCZNE 

A  

[cal] 

A1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 6 - - - - - HM-LCM767LT-01-06-SS ~ 

1/8 6 (*) - (*) - - HM-LCM767LT-02-06-SS 36,06 

1/4 6 (*) - - - - HM-LCM767LT-04-06-SS 39,11 

1/4 8 (*) - (*) - - HM-LCM767LT-04-08-SS ~ 

1/4 10 (*) - - - - HM-LCM767LT-04-10-SS ~ 

1/4 12 - - - - - HM-LCM767LT-04-12-SS ~ 

3/8 6 - - - - - HM-LCM767LT-06-06-SS ~ 

3/8 8 (*) - - - - HM-LCM767LT-06-08-SS 43,43 

3/8 10 (*) - - - - HM-LCM767LT-06-10-SS ~ 

3/8 12 (*) - - - - HM-LCM767LT-06-12-SS 48,51 

1/2 6 - - - - - HM-LCM767LT-08-06-SS ~ 

1/2 8 - - - - - HM-LCM767LT-08-08-SS ~ 

1/2 10 - - - - - HM-LCM767LT-08-10-SS ~ 

1/2 12 (*) - - - - HM-LCM767LT-08-12-SS ~ 

3/4 18 (*) - - - - HM-LCM767LT-12-18-SS ~ 

(*) – patrz rozmiar odwrotny: A1-A 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - adaptory i łączniki redukcyjne (1) 
 

RURY METRYCZNE Adaptor Adaptor 90° Łącznik gniazd* 

średnica zewn. 
rurki 

  
        

A 
[mm] 

A1 
[mm] 

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 
[mm] 

N1 
[mm] 

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

3 3 - - - - - HM-LM767LP-03-SS 22,2 

3 6 HM-LM767LT-03-06-SS 36,1 - - - - - 

3 10 HM-LM767LT-03-10-SS 38,4 - - - - - 

4 6 HM-LM767LT-04-06-SS 37,1 - - - - - 

6 2 - - - - - - - 

6 3 HM-LM767LT-06-03-SS 36,9 - - - HM-LM767LM-06-03-SS 22,9 

6 6 - - HM-LM769LT-06-06-SS 27,0 23,8 HM-LM767LP-06-SS 25,0 

6 8 HM-LM767LT-06-08-SS 36,9 - - - - - 

6 10 HM-LM767LT-06-10-SS 40,7 - - - - - 

6 12 HM-LM767LT-06-12-SS 46,3 - - - - - 

6 18 HM-LM767LT-06-18-SS 49,6 - - - - - 

8 6 HM-LM767LT-08-06-SS 40,3 - - - HM-LM767LM-08-06-SS 24,7 

8 8 - - HM-LM769LT-08-08-SS ~ ~ HM-LM767LP-08-SS 25,9 

8 10 HM-LM767LT-08-10-SS 42,0 - - - - - 

8 12 HM-LM767LT-08-12-SS 47,6 - - - - - 

10 6 HM-LM767LT-10-06-SS 42,4 - - - HM-LM767LM-10-06-SS 25,8 

10 8 HM-LM767LT-10-08-SS 43,4 - - - HM-LM767LM-10-08-SS 26,1 

10 10 - - - - - HM-LM767LP-10-SS 27,1 

10 12 HM-LM767LT-10-12-SS 49,8 - - - - - 

10 15 HM-LM767LT-10-15-SS 51,3 - - - - - 

10 18 HM-LM767LT-10-18-SS 51,3 - - - - - 

12 6 HM-LM767LT-12-06-SS 44,9 - - - HM-LM767LM-12-06-SS 29,1 

12 8 HM-LM767LT-12-08-SS 45,9 - - - HM-LM767LM-12-08-SS 29,8 

12 10 HM-LM767LT-12-10-SS 46,7 - - - HM-LM767LM-12-10-SS 30,6 

12 12 - - HM-LM769LT-12-12-SS 38,0 40,4 HM-LM767LP-12-SS 36,2 

12 16 HM-LM767LT-12-16-SS 53,8 - - - - - 

12 18 HM-LM767LT-12-18-SS 53,8 - - - - - 

12 20 HM-LM767LT-12-20-SS 56,1 - - - - - 

12 22 HM-LM767LT-12-22-SS 56,1 - - - - - 

12 25 HM-LM767LT-12-25-SS 62,4 - - - - - 

14 14 - - - - - HM-LM767LP-14-SS ~ 

15 10 HM-LM767LT-15-10-SS ~ - - - - - 

15 15 - - HM-LM769LT-15-15-SS 38,0 41,0 - - 

16 12 HM-LM767LT-16-12-SS 53,0 - - - HM-LM767LM-16-12-SS 37,5 

16 16 - - HM-LM769LT-16-16-SS ~ ~ HM-LM767LP-16-SS 37,4 

18 12 HM-LM767LT-18-12-SS 54,6 - - - HM-LM767LM-18-12-SS ~ 

18 16 HM-LM767LT-18-16-SS 56,1 - - - - - 

18 18 - - - - - HM-LM767LP-18-SS 37,4 

18 20 HM-LM767LT-18-20-SS 57,6 - - - - - 

18 22 HM-LM767LT-18-22-SS 57,6 - - - - - 

18 25 HM-LM767LT-18-25-SS 62,4 - - - - - 

20 10 - - - - - - - 

20 12 HM-LM767LT-20-12-SS ~ - - - - - 

20 16 HM-LM767LT-20-16-SS 57,9 - - - - - 

20 18 HM-LM767LT-20-18-SS 57,9 - - - - - 

20 20 - - - - - HM-LM767LP-20-SS ~ 

20 22 HM-LM767LT-20-22-SS 59,4 - - - - - 

20 25 HM-LM767LT-20-25-SS 64,2 - - - - - 

22 10 - - - - - - - 

22 16 - - - - - - - 

22 18 HM-LM767LT-22-18-SS 57,9 - - - - - 

22 20 HM-LM767LT-22-20-SS 59,4 - - - - - 

22 22 - - HM-LM769LT-22-22-SS 44,6 50,0 - - 

22 25 HM-LM767LT-22-25-SS 64,2 - - - - - 

25 12 - - - - - HM-LM767LM-25-12-SS ~ 

25 18 HM-LM767LT-25-18-SS 63,1 - - - HM-LM767LM-25-18-SS ~ 

25 20 HM-LM767LT-25-20-SS 64,6 - - - - - 

25 25 - - HM-LM769LT-25-25-SS ~ ~ HM-LM767LP-25-SS ~ 

* - łączniki gniazd HM-LM767LM… i HM-LM767LP – przy montażu do gniazda nakrętkę od strony końcówki stożkowej dokręcać 1/4 obrotu 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - adaptory i łączniki redukcyjne (2) 

 

RURY CALOWE Adaptor Adaptor 90° Łącznik gniazd* 

średnica zewn. 
rurki 

 

  
        

A  
[cal] 

A1 
[cal] indeks (AISI 316) 

L 
[mm] 

indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
N1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 
[mm] 

1/16 1/16 - - - - - HM-LC767LP-01-SS 13,7 

1/16 1/8 HM-LC767LT-01-02-SS 29,21 - - - - - 

1/16 1/4 HM-LC767LT-01-04-SS 31,50 - - - - - 

1/8 1/16 HM-LC767LT-02-01-SS 28,96 - - - HM-LC767LM-02-01-SS 17,3 

1/8 1/8 HM-LC767LT-02-02-SS 33,52 - - - HM-LC767LP-02-SS 22,4 

1/8 3/16 HM-LC767LT-02-03-SS 34,29 - - - - - 

1/8 1/4 HM-LC767LT-02-04-SS 36,06 - - - - - 

1/8 3/8 HM-LC767LT-02-06-SS 37,59 - - - - - 

1/8 1/2 HM-LC767LT-02-08-SS 44,20 - - - - - 

3/16 3/16 - - - - - HM-LC767LP-03-SS ~ 

3/16 1/8 HM-LC767LT-03-02-SS 34,80 - - - - - 

3/16 1/4 HM-LC767LT-03-04-SS 37,08 - - - - - 

1/4 1/16 - - - - - HM-LC767LM-04-01-SS 18,0 

1/4 1/8 HM-LC767LT-04-02-SS 36,83 - - - HM-LC767LM-04-02-SS 22,6 

1/4 3/16 HM-LC767LT-04-03-SS 37,59 - - - - - 

1/4 1/4 HM-LC767LT-04-04-SS 39,11 HM-LC769LT-04-04-SS ~ ~ HM-LC767LP-04-SS 24,9 

1/4 5/16 HM-LC767LT-04-05-SS 39,87 - - - - - 

1/4 3/8 HM-LC767LT-04-06-SS 40,64 HM-LC769LT-04-06-SS 30,5 31,5 - - 

1/4 1/2 HM-LC767LT-04-08-SS 46,22 HM-LC769LT-04-08-SS 30,5 32,5 - - 

1/4 3/4 HM-LC767LT-04-12-SS 47,75 - - - - - 

5/16 5/16 - - - - - HM-LC767LP-05-SS 25,9 

5/16 3/8 HM-LC767LT-05-06-SS 41,91 - - - - - 

5/16 1/2 HM-LC767LT-05-08-SS 47,49 - - - - - 

3/8 1/8 - - - - - HM-LC767LM-06-02-SS 23,2 

3/8 1/4 HM-LC767LT-06-04-SS 41,40 - - - HM-LC767LM-06-04-SS 24,9 

3/8 3/8 HM-LC767LT-06-06-SS 43,18 HM-LC769LT-06-06-SS ~ ~ HM-LC767LP-06-SS 26,2 

3/8 1/2 HM-LC767LT-06-08-SS 48,51 - - - - - 

3/8 3/4 HM-LC767LT-06-12-SS 50,29 - - - - - 

1/2 1/4 HM-LC767LT-08-04-SS 44,96 - - - HM-LC767LM-08-04-SS 29,2 

1/2 3/8 HM-LC767LT-08-06-SS 46,74 - - - HM-LC767LM-08-06-SS 30,5 

1/2 1/2 HM-LC767LT-08-08-SS 52,32 HM-LC769LT-08-08-SS ~ ~ HM-LC767LP-08-SS 35,8 

1/2 5/8 HM-LC767LT-08-10-SS 53,84 - - - - - 

1/2 3/4 HM-LC767LT-08-12-SS 53,84 - - - - - 

1/2 1 HM-LC767LT-08-16-SS 60,19 - - - - - 

5/8 5/8 - - - - - HM-LC767LP-10-SS ~ 

5/8 3/4 HM-LC767LT-10-12-SS 54,61 - - - - - 

5/8 1 HM-LC767LT-10-16-SS 60,96 - - - - - 

3/4 1/4 - - - - - HM-LC767LM-12-04-SS ~ 

3/4 1/2 HM-LC767LT-12-08-SS 54,61 - - - HM-LC767LM-12-08-SS 37,9 

3/4 3/4 HM-LC767LT-12-12-SS ~ HM-LC769LT-12-12-SS ~ ~ HM-LC767LP-12-SS 37,3 

3/4 1 HM-LC767LT-12-16-SS 62,48 - - - - - 

1 1/2 HM-LC767LT-16-08-SS ~  - - HM-LC767LM-16-08-SS ~ 

1 3/4 HM-LC767LT-16-12-SS ~  - - - - 

1 1 - - - - - HM-LC767LP-16-SS 48,1 

1.1/4 1.1/4 - - - - - HM-LC767LP-20-SS 69,1 

1.1/4 1.1/2 HM-LC767LT-20-24-SS 104,10 - - - - - 

1.1/2 1 HM-LC767LT-24-16-SS ~ - - - - - 

1.1/2 1.1/2 - - - - - HM-LC767LP-24-SS 84,1 

* - łączniki gniazd HM-LC767LM… i HM-LC767LP – przy montażu do gniazda nakrętkę od strony końcówki stożkowej dokręcać 1/4 obrotu 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - złączki trójniki redukcyjne niesymetryczne 
 

RURY CALOWE 
Złączka trójnik redukcyjny 

niesymetryczny A 

Złączka trójnik redukcyjny 

niesymetryczny B 

Złączka trójnik redukcyjny 

niesymetryczny C 

średnica zewn. 

rurki 

 

     
  

A 

[cal] 

A1 

[cal] 

A2 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

E1 

[mm] 

E2 

[mm] 

1/4 1/8 - HM-LC764LR-04-02-04-SS 26,9 26,2 - - - - - - - 

3/8 1/4 - HM-LC764LR-06-04-06-SS 30,5 29,0 - - - - - - - 

1/2 1/4 - HM-LC764LR-08-04-08-SS 36,1 33,3 - - - - - - - 

1/2 3/8 - HM-LC764LR-08-06-08-SS 36,1 33,3 HM-LC764LR-08-06-06-SS 36,1 33,3 - - - - 

5/8 1/2 3/8 - - - - - - HM-LC764LR-10-08-06-SS 38,9 38,9 36,1 

3/4 3/8 - HM-LC764LR-12-06-12-SS 39,9 37,1 HM-LC764LR-12-06-06-SS 39,9 37,1 - - - - 

1 3/4 3/8 - - - - - - HM-LC764LR-16-12-06-SS 49,0 44,7 41,9 

1 3/4 - - - - HM-LC764LR-16-12-12-SS ~ ~ - - - - 

 
 

Łączniki precyzyjne LET-LOK - złączki i adaptory do wspawania pachwinowego rurek 
 

RURY METRYCZNE 

I CALOWE 

Złączka do wspawania  

pachwinowego 
Złączka 90° do wspawania pachwinowego 

Adaptor do wspawania 

pachwinowego 

średnica zewn. 

rurki 

 

  

  

  

A 
A1 

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

N1 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] [cal] [mm] 

RURY METRYCZNE / CALOWE 

6 1/4 6,35 - - - - - HM-LMC739LW-06-04-SS 31,7 

10 3/8 9,52 - - - - - HM-LMC739LW-10-06-SS 36,0 

12 1/2 12,7 - - - - - HM-LMC739LW-12-08-SS ~ 

RURY CALOWE 

1/8 1/8 3,17 HM-LC768LW-02-02-SS 28,96 - - - - - 

1/4 1/4 6,35 HM-LC768LW-04-04-SS 33,53 HM-LC769LW-04-04-SS 26,98 19,60 HM-LC739LW-04-04-SS 31,70 

3/8 3/8 9,52 HM-LC768LW-06-06-SS 37,60 HM-LC769LW-06-06-SS 30,98 23,11 HM-LC739LW-06-06-SS 36,70 

1/2 1/2 12,70 HM-LC768LW-08-08-SS 41,15 HM-LC769LW-08-08-SS 36,06 25,90 HM-LC739LW-08-08-SS 42,42 

3/4 3/4 19,05 HM-LC768LW-12-12-SS 43,43 HM-LC769LW-12-12-SS 39,87 29,71 - - 

1 1 25,40 HM-LC768LW-16-16-SS 52,58 HM-LC769LW-16-16-SS 49,02 36,83 - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (1) 
 

RURY 

METRYCZNE 
Przyłączka z GZ NPT Przyłączka z GZ BSPT Przyłączka z GZ BSP Przyłączka z GZ BSP (LOK) 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy-

łączki 

T 

 

 

 

   

 [mm]  [cal] indeks (AISI 316) 
L  

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

2 1/8 HM-LM768L-02-02-SS 30,5 - - HM-LM768LG-02-02-SS 30,0 - - 

3 1/8 HM-LM768L-03-02-SS 30,5 HM-LM768LR-03-02-SS 30,5 HM-LM768LG-03-02-SS 30,0 - - 

3 1/4 HM-LM768L-03-04-SS 35,6 HM-LM768LR-03-04-SS 35,6 HM-LM768LG-03-04-SS 35,3 HM-LM768LOK-03-04-SS 35,3 

4 1/8 HM-LM768L-04-02-SS 31,2 HM-LM768LR-04-02-SS 31,2 HM-LM768LG-04-02-SS 30,7 HM-LM768LOK-04-02-SS 30,7 

4 1/4 HM-LM768L-04-04-SS 36,3 HM-LM768LR-04-04-SS 36,3 - - - - 

6 1/8 HM-LM768L-06-02-SS 32,8 HM-LM768LR-06-02-SS 32,8 HM-LM768LG-06-02-SS 32,3 HM-LM768LOK-06-02-SS 32,3 

6 1/4 HM-LM768L-06-04-SS 37,9 HM-LM768LR-06-04-SS 37,9 HM-LM768LG-06-04-SS 37,6 HM-LM768LOK-06-04-SS 37,6 

6 3/8 HM-LM768L-06-06-SS 38,4 HM-LM768LR-06-06-SS 38,4 HM-LM768LG-06-06-SS 38,9 HM-LM768LOK-06-06-SS 38,9 

6 1/2 HM-LM768L-06-08-SS 44,7 HM-LM768LR-06-08-SS 44,7 HM-LM768LG-06-08-SS 44,7 HM-LM768LOK-06-08-SS 44,7 

8 1/8 HM-LM768L-08-02-SS 34,2 HM-LM768LR-08-02-SS 34,2 HM-LM768LG-08-02-SS 33,2 HM-LM768LOK-08-02-SS 33,2 

8 1/4 HM-LM768L-08-04-SS 38,7 HM-LM768LR-08-04-SS 38,7 HM-LM768LG-08-04-SS 38,5 HM-LM768LOK-08-04-SS 38,5 

8 3/8 HM-LM768L-08-06-SS 39,3 HM-LM768LR-08-06-SS 39,2 HM-LM768LG-08-06-SS 39,8 HM-LM768LOK-08-06-SS 39,8 

8 1/2 HM-LM768L-08-08-SS 45,6 HM-LM768LR-08-08-SS 45,6 HM-LM768LG-08-08-SS 45,6 HM-LM768LOK-08-08-SS 45,6 

10 1/8 HM-LM768L-10-02-SS 36,3 HM-LM768LR-10-02-SS 36,3 - - - - 

10 1/4 HM-LM768L-10-04-SS 40,9 HM-LM768LR-10-04-SS 40,9 HM-LM768LG-10-04-SS 39,4 HM-LM768LOK-10-04-SS 39,4 

10 3/8 HM-LM768L-10-06-SS 40,9 HM-LM768LR-10-06-SS 40,9 HM-LM768LG-10-06-SS 40,6 HM-LM768LOK-10-06-SS 40,6 

10 1/2 HM-LM768L-10-08-SS 46,5 HM-LM768LR-10-08-SS 46,5 HM-LM768LG-10-08-SS 46,5 HM-LM768LOK-10-08-SS 46,5 

10 3/4 HM-LM768L-10-12-SS 48,0 HM-LM768LR-10-12-SS 48,0 - - - - 

12 1/8 HM-LM768L-12-02-SS 38,8 - - - - - - 

12 1/4 HM-LM768L-12-04-SS 43,4 HM-LM768LR-12-04-SS 43,4 HM-LM768LG-12-04-SS 42,6 HM-LM768LOK-12-04-SS 42,6 

12 3/8 HM-LM768L-12-06-SS 43,4 HM-LM768LR-12-06-SS 43,4 HM-LM768LG-12-06-SS 43,1 HM-LM768LOK-12-06-SS 43,1 

12 1/2 HM-LM768L-12-08-SS 49,0 HM-LM768LR-12-08-SS 49,0 HM-LM768LG-12-08-SS 47,5 HM-LM768LOK-12-08-SS 49,0 

12 3/4 HM-LM768L-12-12-SS 50,5 HM-LM768LR-12-12-SS 50,5 HM-LM768LG-12-12-SS 52,8 HM-LM768LOK-12-12-SS 52,8 

14 1/4 HM-LM768L-14-04-SS 44,1 HM-LM768LR-14-04-SS 44,1 - - - - 

14 3/8 HM-LM768L-14-06-SS 44,1 HM-LM768LR-14-06-SS 44,1 HM-LM768LG-14-06-SS 43,9 - - 

14 1/2 HM-LM768L-14-08-SS 49,0 HM-LM768LR-14-08-SS ~ HM-LM768LG-14-08-SS 49,0 - - 

14 3/4 - - - - HM-LM768LG-14-12-SS ~ - - 

15 3/8 - - HM-LM768LR-15-06-SS ~ HM-LM768LG-15-06-SS 43,9 - - 

15 1/2 HM-LM768L-15-08-SS 49,0 HM-LM768LR-15-08-SS 49,0 HM-LM768LG-15-08-SS 47,5 HM-LM768LOK-15-08-SS 49,0 

15 3/4 - - - - HM-LM768LG-15-12-SS 52,8 - - 

16 1/4 - - HM-LM768LR-16-04-SS 44,1 -  - - 

16 3/8 HM-LM768L-16-06-SS 44,1 HM-LM768LR-16-06-SS 44,1 HM-LM768LG-16-06-SS 43,9 HM-LM768LOK-16-06-SS 43,9 

16 1/2 HM-LM768L-16-08-SS 49,0 HM-LM768LR-16-08-SS 49,0 HM-LM768LG-16-08-SS 49,0 HM-LM768LOK-16-08-SS 49,0 

16 3/4 HM-LM768L-16-12-SS 50,5 HM-LM768LR-16-12-SS 50,5 HM-LM768LG-16-12-SS 52,8 - - 

18 3/8 HM-LM768L-18-06-SS ~ - - - - - - 

18 1/2 HM-LM768L-18-08-SS 50,5 HM-LM768LR-18-08-SS 50,5 HM-LM768LG-18-08-SS 49,0 HM-LM768LOK-18-08-SS 49,0 

18 3/4 HM-LM768L-18-12-SS 50,5 HM-LM768LR-18-12-SS 50,5 HM-LM768LG-18-12-SS 52,8 HM-LM768LOK-18-12-SS 52,3 

20 1/2 HM-LM768L-20-08-SS 52,3 HM-LM768LR-20-08-SS 52,3 HM-LM768LG-20-08-SS 50,5 HM-LM768LOK-20-08-SS 50,5 

20 3/4 HM-LM768L-20-12-SS 52,3 HM-LM768LR-20-12-SS 52,3 HM-LM768LG-20-12-SS 52,8 HM-LM768LOK-20-12-SS 52,8 

22 3/4 HM-LM768L-22-12-SS 52,3 HM-LM768LR-22-12-SS 52,3 HM-LM768LG-22-12-SS 52,8 HM-LM768LOK-22-12-SS 52,8 

22 1 HM-LM768L-22-16-SS 57,1 HM-LM768LR-22-16-SS 57,1 HM-LM768LG-22-16-SS 55,3 - - 

25 1/2 HM-LM768L-25-08-SS 57,5 HM-LM768LR-25-08-SS 57,5 - - - - 

25 3/4 HM-LM768L-25-12-SS 57,5 HM-LM768LR-25-12-SS 57,5 HM-LM768LG-25-12-SS 57,5 HM-LM768LOK-25-12-SS 57,5 

25 1 HM-LM768L-25-16-SS 62,3 HM-LM768LR-25-16-SS 57,5 HM-LM768LG-25-16-SS 60,1 HM-LM768LOK-25-16-SS 60,1 

38 1.1/2 HM-LM768L-38-24-SS 91,6 - - - - HM-LM768LOK-38-24-SS 92,1 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (2) 
 

RURY CALOWE Przyłączka z GZ NPT Przyłączka z GZ BSPT Przyłączka z GZ BSP Przyłączka z GZ BSP (LOK) 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy-

łączki 

T 

 

 

 

   

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 1/16 HM-LC768L-01-01-SS 2 23,88 - - - - - - 

1/16 1/8 HM-LC768L-01-02-SS 26,10 - - - - - - 

1/16 1/4 HM-LC768L-01-04-SS 30,98 - - - - - - 

1/8 1/16 HM-LC768L-02-01-SS 29,71 - - - - - - 

1/8 1/8 HM-LC768L-02-02-SS 1,2 30,48 HM-LC768LR-02-02-SS 30,48 HM-LC768LG-02-02-SS 30,00 HM-LC768LOK-02-02-SS 30,00 

1/8 1/4 HM-LC768L-02-04-SS 2 35,56 HM-LC768LR-02-04-SS 35,56 HM-LC768LG-02-04-SS 2 35,30 HM-LC768LOK-02-04-SS 35,30 

1/8 3/8 HM-LC768L-02-06-SS 35,81 - - HM-LC768LG-02-06-SS 36,32 - - 

1/8 1/2 HM-LC768L-02-08-SS 42,16 - - HM-LC768LG-02-08-SS 42,16 - - 

3/16 1/8 HM-LC768L-03-02-SS 31,24 - - HM-LC768LG-03-02-SS 30,70 - - 

3/16 1/4 HM-LC768L-03-04-SS 36,32 - - - - - - 

1/4 1/16 HM-LC768L-04-01-SS 32,76 - - - - - - 

1/4 1/8 HM-LC768L-04-02-SS 1,2 32,76 HM-LC768LR-04-02-SS 32,76 HM-LC768LG-04-02-SS 32,26 HM-LC768LOK-04-02-SS 32,26 

1/4 1/4 HM-LC768L-04-04-SS 1,2 37,85 HM-LC768LR-04-04-SS 37,85 HM-LC768LG-04-04-SS 37,60 HM-LC768LOK-04-04-SS 37,60 

1/4 3/8 HM-LC768L-04-06-SS 38,35 HM-LC768LR-04-06-SS 38,35 HM-LC768LG-04-06-SS 38,10 - - 

1/4 1/2 HM-LC768L-04-08-SS 44,70 HM-LC768LR-04-08-SS 44,70 HM-LC768LG-04-08-SS 44,70 - - 

1/4 3/4 HM-LC768L-04-12-SS 46,22 - - - - - - 

5/16 1/8 HM-LC768L-05-02-SS 34,03 HM-LC768LR-05-02-SS 34,03 - - - - 

5/16 1/4 HM-LC768L-05-04-SS 38,60 HM-LC768LR-05-04-SS 38,60 HM-LC768LG-05-04-SS 38,36 - - 

5/16 3/8 HM-LC768L-05-06-SS 39,11 - - HM-LC768LG-05-06-SS 39,66 - - 

3/8 1/8 HM-LC768L-06-02-SS 35,30 HM-LC768LR-06-02-SS 35,30 HM-LC768LG-06-02-SS 34,03 - - 

3/8 1/4 HM-LC768L-06-04-SS 1 39,87 HM-LC768LR-06-04-SS 39,87 HM-LC768LG-06-04-SS 39,11 - - 

3/8 3/8 HM-LC768L-06-06-SS 1 39,87 HM-LC768LR-06-06-SS 39,87 HM-LC768LG-06-06-SS 40,40 - - 

3/8 1/2 HM-LC768L-06-08-SS 1 46,23 HM-LC768LR-06-08-SS 46,23 HM-LC768LG-06-08-SS 46,22 - - 

3/8 3/4 HM-LC768L-06-12-SS 47,75 HM-LC768LR-06-12-SS 47,75 - - - - 

3/8 1 HM-LC768L-06-16-SS 54,35 - - - - - - 

1/2 1/8 HM-LC768L-08-02-SS 38,86 - - - - - - 

1/2 1/4 HM-LC768L-08-04-SS 43,43 HM-LC768LR-08-04-SS 43,43 HM-LC768LG-08-04-SS 42,67 - - 

1/2 3/8 HM-LC768L-08-06-SS 43,43 HM-LC768LR-08-06-SS 43,43 HM-LC768LG-08-06-SS 43,18 HM-LC768LOK-08-06-SS 43,18 

1/2 1/2 HM-LC768L-08-08-SS 1 49,02 HM-LC768LR-08-08-SS 49,02 HM-LC768LG-08-08-SS 47,56 HM-LC768LOK-08-08-SS 49,02 

1/2 3/4 HM-LC768L-08-12-SS 50,54 HM-LC768LR-08-12-SS 50,54 HM-LC768LG-08-12-SS 52,86 - - 

1/2 1 HM-LC768L-08-16-SS 57,15 - - - - - - 

5/8 1/4 HM-LC768L-10-04-SS 44,19 - - - - - - 

5/8 3/8 HM-LC768L-10-06-SS 44,19 HM-LC768LR-10-06-SS ~ HM-LC768LG-10-06-SS 43,96 - - 

5/8 1/2 HM-LC768L-10-08-SS 49,02 HM-LC768LR-10-08-SS 49,02 HM-LC768LG-10-08-SS 49,10 - - 

5/8 3/4 HM-LC768L-10-12-SS 50,54 HM-LC768LR-10-12-SS ~ - - - - 

3/4 1/4 HM-LC768L-12-04-SS ~ - - - - - - 

3/4 3/8 HM-LC768L-12-06-SS 45,21 HM-LC768LR-12-06-SS ~ HM-LC768LG-12-06-SS ~ - - 

3/4 1/2 HM-LC768L-12-08-SS 50,54 HM-LC768LR-12-08-SS ~ HM-LC768LG-12-08-SS 49,00 HM-LC768LOK-12-08-SS 52,07 

3/4 3/4 HM-LC768L-12-12-SS 50,54 HM-LC768LR-12-12-SS 50,54 HM-LC768LG-12-12-SS 52,83 HM-LC768LOK-12-12-SS 52,83 

3/4 1 HM-LC768L-12-16-SS 57,15 HM-LC768LR-12-16-SS 57,15 HM-LC768LG-12-16-SS ~ - - 

7/8 1/2 HM-LC768L-14-08-SS 50,54 - - - - - - 

7/8 3/4 HM-LC768L-14-12-SS 50,54 - - - - - - 

1 1/2 HM-LC768L-16-08-SS 57,40 HM-LC768LR-16-08-SS ~ HM-LC768LG-16-08-SS 55,80 - - 

1 3/4 HM-LC768L-16-12-SS 57,40 HM-LC768LR-16-12-SS 57,40 HM-LC768LG-16-12-SS 57,40 - - 

1 1 HM-LC768L-16-16-SS 62,23 HM-LC768LR-16-16-SS 62,23 HM-LC768LG-16-16-SS 59,94 HM-LC768LOK-16-16-SS 59,94 

1.1/4 1 HM-LC768L-20-16-SS 77,22 - - - - - - 

1.1/4 1.1/4 HM-LC768L-20-20-SS 77,22 HM-LC768LR-20-20-SS 77,22 HM-LC768LG-20-20-SS ~ - - 

1.1/2 1.1/2 HM-LC768L-24-24-SS 88,90 HM-LC768LR-24-24-SS ~ HM-LC768LG-24-24-SS ~ - - 

2 2 HM-LC768L-32-32-SS 113,54 - - - - - - 

1 - dostępna z gwintem krótkim, z o-ringiem, HM-LC768LOP-… 
2 - dostępna w wersji pełnoprzelotowej, HM-LC768……- TC. Wersja pełnoprzelotowa (stosowana często do montażu termopary, posiada średnicę D rozwierconą do 

średnicy rurki A. Na zamówienie różne przyłączki mogą być wykonane w wersji TC.  
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (3) 
 

RURY  
METRYCZNE Przyłączka 90° z GZ NPT Przyłączka 90° z GZ BSPT 

Przyłączka 90° z GZ BSP 
nastawialna 

średn. 
zewn. 
rurki 

A 

gwint 
przy-
łączki 

T 

 

 

 

 

 

 

[mm] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

3 1/8 HM-LM769L-03-02-SS 23,6 HM-LM769LR-03-02-SS 23,6 - - 

3 1/4 HM-LM769L-03-04-SS 24,6 HM-LM769LR-03-04-SS 24,6 - - 

4 1/8 HM-LM769L-04-02-SS 25,4 HM-LM769LR-04-02-SS 25,4 - - 

4 1/4 HM-LM769L-04-04-SS 25,4 HM-LM769LR-04-04-SS 25,4 - - 

6 1/8 HM-LM769L-06-02-SS 27,0 HM-LM769LR-06-02-SS 27,0 HM-LM769LG-06-02-SS 27,0 

6 1/4 HM-LM769L-06-04-SS 27,0 HM-LM769LR-06-04-SS 27,0 HM-LM769LG-06-04-SS 29,0 

6 3/8 HM-LM769L-06-06-SS 29,8 HM-LM769LR-06-06-SS 29,8 - - 

6 1/2 HM-LM769L-06-08-SS 31,8 HM-LM769LR-06-08-SS 31,8 - - 

8 1/8 HM-LM769L-08-02-SS 28,8 HM-LM769LR-08-02-SS 28,8 HM-LM769LG-08-02-SS 28,8 

8 1/4 HM-LM769L-08-04-SS 28,8 HM-LM769LR-08-04-SS 28,8 HM-LM769LG-08-04-SS 29,9 

8 3/8 HM-LM769L-08-06-SS 30,6 HM-LM769LR-08-06-SS 30,6 - - 

8 1/2 HM-LM769L-08-08-SS 32,6 HM-LM769LR-08-08-SS 32,6 - - 

10 1/8 HM-LM769L-10-02-SS 31,5 HM-LM769LR-10-02-SS 31,5 - - 

10 1/4 HM-LM769L-10-04-SS 31,5 HM-LM769LR-10-04-SS 31,5 HM-LM769LG-10-04-SS 33,5 

10 3/8 HM-LM769L-10-06-SS 31,5 HM-LM769LR-10-06-SS 31,5 HM-LM769LG-10-06-SS 33,5 

10 1/2 HM-LM769L-10-08-SS 33,5 HM-LM769LR-10-08-SS 33,5 HM-LM769LG-10-08-SS ~ 

12 1/8 HM-LM769L-12-02-SS 36,0 HM-LM769LR-12-02-SS 36,0 - - 

12 1/4 HM-LM769L-12-04-SS 36,0 HM-LM769LR-12-04-SS 36,0 HM-LM769LG-12-04-SS 36,0 

12 3/8 HM-LM769L-12-06-SS 36,0 HM-LM769LR-12-06-SS 36,0 HM-LM769LG-12-06-SS 36,0 

12 1/2 HM-LM769L-12-08-SS 36,0 HM-LM769LR-12-08-SS 36,0 HM-LM769LG-12-08-SS 36,0 

12 3/4 HM-LM769L-12-12-SS 39,8 HM-LM769LR-12-12-SS 39,8 - - 

14 3/8 HM-LM769L-14-06-SS ~ - - - - 

14 1/2 HM-LM769L-14-08-SS ~ HM-LM769LR-14-08-SS 38,0 - - 

15 3/8 HM-LM769L-15-06-SS ~ - - - - 

15 1/2 HM-LM769L-15-08-SS 38,0 HM-LM769LR-15-08-SS 38,0 - - 

16 3/8 HM-LM769L-16-06-SS 38,0 HM-LM769LR-16-06-SS 38,0 - - 

16 1/2 HM-LM769L-16-08-SS 38,0 HM-LM769LR-16-08-SS 38,0 - - 

16 3/4 HM-LM769L-16-12-SS 39,8 - - - - 

18 1/2 HM-LM769L-18-08-SS 39,8 HM-LM769LR-18-08-SS 39,8 - - 

18 3/4 HM-LM769L-18-12-SS 39,8 HM-LM769LR-18-12-SS 39,8 - - 

20 1/2 HM-LM769L-20-08-SS 44,6 HM-LM769LR-20-08-SS 44,6 - - 

20 3/4 HM-LM769L-20-12-SS 44,6 HM-LM769LR-20-12-SS 44,6 - - 

22 3/4 HM-LM769L-22-12-SS 44,6 HM-LM769LR-22-12-SS 44,6 - - 

22 1 HM-LM769L-22-16-SS 44,6 - - - - 

25 3/4 HM-LM769L-25-12-SS 49,1 HM-LM769LR-25-12-SS 49,1 - - 

25 1 HM-LM769L-25-16-SS 49,1 HM-LM769LR-25-16-SS 49,1 - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (4) 
 

RURY CALOWE Przyłączka 90° z GZ NPT Przyłączka 90° z GZ BSPT 
Przyłączka 90° z GZ BSP 

nastawialna 

Przyłączka 45° z GZ BSP 

nastawialna  

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy-

łączki 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

1/16 1/16 HM-LC769L-01-01-SS 19,05 HM-LC769LR-01-01-SS ~ - - - - 

1/16 1/8 HM-LC769L-01-02-SS 19,05 - - - - - - 

1/8 1/16 HM-LC769L-02-01-SS 23,62 - - - - - - 

1/8 1/8 HM-LC769L-02-02-SS 23,62 HM-LC769LR-02-02-SS 23,62 HM-LC769LG-02-02-SS ~ - - 

1/8 1/4 HM-LC769L-02-04-SS 24,64 HM-LC769LR-02-04-SS 24,64 - - - - 

3/16 1/8 HM-LC769L-03-02-SS 25,40 - - - - - - 

3/16 1/4 HM-LC769L-03-04-SS 25,40 - - - - - - 

1/4 1/16 HM-LC769L-04-01-SS 26,92 - - - - - - 

1/4 1/8 HM-LC769L-04-02-SS 26,92 HM-LC769LR-04-02-SS 26,92 HM-LC769LG-04-02-SS 26,9 HM-LC769LAG-04-02-SS 24,9 

1/4 1/4 HM-LC769L-04-04-SS 26,92 HM-LC769LR-04-04-SS 26,92 HM-LC769LG-04-04-SS 28,9 - - 

1/4 3/8 HM-LC769L-04-06-SS 29,71 HM-LC769LR-04-06-SS 29,71 - - - - 

1/4 1/2 HM-LC769L-04-08-SS 31,75 HM-LC769LR-04-08-SS 31,75 - - - - 

5/16 1/8 HM-LC769L-05-02-SS 28,70 HM-LC769LR-05-02-SS ~ - - - - 

5/16 1/4 HM-LC769L-05-04-SS 28,70 HM-LC769LR-05-04-SS 28,70 - - - - 

5/16 3/8 HM-LC769L-05-06-SS 30,48 - - - - - - 

5/16 1/2 HM-LC769L-05-08-SS ~ - - - - - - 

3/8 1/8 HM-LC769L-06-02-SS 30,48 HM-LC769LR-06-02-SS 30,48 - - - - 

3/8 1/4 HM-LC769L-06-04-SS 30,48 HM-LC769LR-06-04-SS 30,48 HM-LC769LG-06-04-SS 30,5 - - 

3/8 3/8 HM-LC769L-06-06-SS 31,24 HM-LC769LR-06-06-SS 31,24 HM-LC769LG-06-06-SS 33,3 - - 

3/8 1/2 HM-LC769L-06-08-SS 33,28 HM-LC769LR-06-08-SS ~ - - - - 

3/8 3/4 HM-LC769L-06-12-SS 37,08 - - - - - - 

1/2 1/8 HM-LC769L-08-02-SS ~ - - - - - - 

1/2 1/4 HM-LC769L-08-04-SS 36,07 HM-LC769LR-08-04-SS 36,07 HM-LC769LG-08-04-SS 36,1 - - 

1/2 3/8 HM-LC769L-08-06-SS 36,07 HM-LC769LR-08-06-SS 36,07 HM-LC769LG-08-06-SS 36,1 - - 

1/2 1/2 HM-LC769L-08-08-SS 36,07 HM-LC769LR-08-08-SS 36,07 HM-LC769LG-08-08-SS 38,1 - - 

1/2 3/4 HM-LC769L-08-12-SS 39,88 HM-LC769LR-08-12-SS ~ - - - - 

5/8 3/8 HM-LC769L-10-06-SS 38,10 - - - - - - 

5/8 1/2 HM-LC769L-10-08-SS 38,10 - - - - - - 

5/8 3/4 HM-LC769L-10-12-SS 39,88 - - - - - - 

3/4 1/2 HM-LC769L-12-08-SS 39,88 HM-LC769LR-12-08-SS 39,88 - - - - 

3/4 3/4 HM-LC769L-12-12-SS 39,88 HM-LC769LR-12-12-SS 39,88 HM-LC769LG-12-12-SS ~ - - 

7/8 3/4 HM-LC769L-14-12-SS 44,70 - - - - - - 

1 3/4 HM-LC769L-16-12-SS 49,02 HM-LC769LR-16-12-SS ~ - - - - 

1 1 HM-LC769L-16-16-SS 49,02 HM-LC769LR-16-16-SS 49,02 - - - - 

1.1/4 1.1/4 HM-LC769L-20-20-SS 66,50 - - - - - - 

1.1/2 1.1/2 HM-LC769L-24-24-SS 78,00 - - - - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (5) 

 
RURY 

METRYCZNE 

I CALOWE 

Trójnik symetryczny 

z GZ NPT 

Trójnik niesymetryczny 

z GZ NPT 

Trójnik symetryczny 

z GZ BSP nastawialny 

Trójnik niesymetryczny 

z GZ BSP nastawialny 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy-

łączki 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mm] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

6 1/8 HM-LM772L-06-02-SS 27,0 HM-LM771L-06-02-SS 27,0 - - - - 

6 1/4 HM-LM772L-06-04-SS 27,0 HM-LM771L-06-04-SS 27,0 HM-LM772LG-06-04-SS 29,0 HM-LM771LG-06-04-SS 29,0 

8 1/8 HM-LM772L-08-02-SS 29,9 HM-LM771L-08-02-SS 29,9 - - - - 

8 1/4 HM-LM772L-08-04-SS 29,9 HM-LM771L-08-04-SS 29,9 HM-LM772LG-08-04-SS 29,9 HM-LM771LG-08-04-SS 29,9 

10 1/4 HM-LM772L-10-04-SS 33,5 HM-LM771L-10-04-SS 33,5 HM-LM772LG-10-04-SS 33,5 HM-LM771LG-10-04-SS 33,5 

10 3/8 HM-LM772L-10-06-SS ~ HM-LM771L-10-06-SS ~ - - - - 

12 1/8 HM-LM772L-12-02-SS ~ - - - - - - 

12 1/4 HM-LM772L-12-04-SS 36,0 HM-LM771L-12-04-SS 36,0 - - - - 

12 3/8 HM-LM772L-12-06-SS 36,0 HM-LM771L-12-06-SS 36,0 - - - - 

12 1/2 HM-LM772L-12-08-SS 36,0 HM-LM771L-12-08-SS 36,0 - - - - 

15 1/2 HM-LM772L-15-08-SS ~ - - - - - - 

16 1/2 HM-LM772L-16-08-SS 38,8 HM-LM771L-16-08-SS 38,0 - - - - 

18 1/2 HM-LM772L-18-12-SS ~ - - - - - - 

20 1/2 HM-LM772L-20-12-SS ~ - - - - - - 

22 1/2 HM-LM772L-22-12-SS ~ - - - - - - 

RURY CALOWE 

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

1/8 1/8 HM-LC772L-02-02-SS 23,62 HM-LC771L-02-02-SS 23,62 - - - - 

1/8 1/4 HM-LC772L-02-04-SS 24,64 HM-LC771L-02-04-SS 24,64 - - - - 

3/16 1/8 HM-LC772L-03-02-SS 24,38 HM-LC771L-03-02-SS 24,38 - - - - 

1/4 1/8 HM-LC772L-04-02-SS 26,92 HM-LC771L-04-02-SS 26,92 HM-LC772LG-04-02-SS 26,9 - - 

1/4 1/4 HM-LC772L-04-04-SS 26,92 HM-LC771L-04-04-SS 26,92 HM-LC772LG-04-04-SS 28,9 HM-LC771LG-04-04-SS 28,9 

1/4 3/8 HM-LC772L-04-06-SS ~ HM-LC771L-04-06-SS ~ - - - - 

1/4 1/2 HM-LC772L-04-08-SS ~ HM-LC771L-04-08-SS ~ - - - - 

5/16 1/8 HM-LC772L-05-02-SS 29,71 HM-LC771L-05-02-SS 29,71 - - - - 

5/16 1/4 HM-LC772L-05-04-SS ~ - - - - - - 

3/8 1/4 HM-LC772L-06-04-SS 30,48 HM-LC771L-06-04-SS 30,48 - - - - 

3/8 3/8 HM-LC772L-06-06-SS 33,27 HM-LC771L-06-06-SS 33,27 - - - - 

3/8 1/2 HM-LC772L-06-08-SS ~ HM-LC771L-06-08-SS ~ - - - - 

3/8 1/4 HM-LC772L-08-04-SS ~ HM-LC771L-08-04-SS ~ - - - - 

1/2 3/8 HM-LC772L-08-06-SS 36,07 HM-LC771L-08-06-SS 36,07 - - - - 

1/2 1/2 HM-LC772L-08-08-SS 36,07 HM-LC771L-08-08-SS 36,07 - - - - 

5/8 1/2 HM-LC772L-10-08-SS 38,86 HM-LC771L-10-08-SS 38,1 - - - - 

3/4 1/2 - - HM-LC771L-12-08-SS ~ - - - - 

3/4 3/4 HM-LC772L-12-12-SS 39,88 HM-LC771L-12-12-SS 39,88 - - - - 

1 3/4 HM-LC772L-16-12-SS ~ - - - - - - 

1 1 HM-LC772L-16-16-SS ~ - - - - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (6) 
 

RURY METRYCZNE 

I CALOWE 
Przyłączka z GZ UN Przyłączka z GZ UN (SAE/MS BOSS) 

Przyłączka rurkowa  

z GZ UN (SAE/MS BOSS) 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przyłączki 

T 

   
  

[mm] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

6 7/16-20 - - HM-LM768LOB-06-07-SS 34,8 - - 

6 1/2-20 - - HM-LM768LOB-06-08-SS 35,6 - - 

6 9/16-18 - - HM-LM768LOB-06-09-SS 40,7 - - 

8 9/16-18 - - HM-LM768LOB-08-09-SS 36,6 - - 

10 9/16-18 - - HM-LM768LOB-10-09-SS 37,3 - - 

12 7/16-20 - - HM-LM768LOB-12-07-SS 40,6 - - 

12 9/16-18 - - HM-LM768LOB-12-09-SS 39,1 - - 

16 3/4-16 - - HM-LM768LOB-16-12-SS ~ - - 

25 1.1/16-12 - - HM-LM768LOB-25-17-SS 53,5 - - 

RURY CALOWE 

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 5/16-24 HM-LC768LO-01-05-SS 26,67 - - - - 

1/8 5/16-24 HM-LC768LO-02-05-SS 32,77 HM-LC768LOB-02-05-SS 29,97 HM-LC739LMOB-02-05-SS 30,48 

1/8 7/16-20 - - HM-LC768LOB-02-07-SS 31,50 - - 

1/8 9/16-18 - - HM-LC768LOB-02-09-SS 33,27 - - 

3/16 3/8-24 HM-LC768LO-03-06-SS 34,29 - - - - 

1/4 5/16-24 - - HM-LC768LOB-04-05-SS 30,73 - - 

1/4 7/16-20 HM-LC768LO-04-07-SS 38,35 HM-LC768LOB-04-07-SS 34,03 HM-LC739LMOB-04-07-SS 35,30 

1/4 9/16-18 - - HM-LC768LOB-04-09-SS 35,56 HM-LC739LMOB-04-09-SS 36,07 

1/4 3/4-16 - - HM-LC768LOB-04-12-SS 37,59 - - 

1/4 7/8-14 - - HM-LC768LOB-04-14-SS 40,64 - - 

5/16 1/2-20 HM-LC768LO-05-08-SS 40,64 HM-LC768LOB-05-08-SS 34,80 - - 

3/8 7/16-20   HM-LC768LOB-06-07-SS 35,56 HM-LC739LMOB-06-07-SS 37,08 

3/8 9/16-18 HM-LC768LO-06-09-SS 40,89 HM-LC768LOB-06-09-SS 37,02 HM-LC739LMOB-06-09-SS 38,61 

3/8 3/4-16 - - HM-LC768LOB-06-12-SS 39,11 HM-LC739LMOB-06-12-SS 40,64 

3/8 7/8-14 - - HM-LC768LOB-06-14-SS 42,16 - - 

1/2 9/16-18 - - HM-LC768LOB-08-09-SS 39,11 HM-LC739LMOB-08-09-SS 44,20 

1/2 3/4-16 HM-LC768LO-08-12-SS 45,77 HM-LC768LOB-08-12-SS 41,91 HM-LC739LMOB-08-12-SS 46,23 

1/2 7/8-14 - - HM-LC768LOB-08-14-SS 44,96 - - 

1/2 1.1/16-12 - - HM-LC768LOB-08-17-SS 49,02 - - 

5/8 3/4-16 - - HM-LC768LOB-10-12-SS 41,91 - - 

5/8 7/8-14 - - HM-LC768LOB-10-14-SS 45,21 - - 

3/4 3/4-16 - - HM-LC768LOB-12-12-SS 46,00 - - 

3/4 1.1/16-12 HM-LC768LO-12-17-SS 52,32 HM-LC768LOB-12-17-SS 49,02 HM-LC739LMOB-12-17-SS 53,34 

3/4 1.5/16-12 - - HM-LC768LOB-12-21-SS 52,32 - - 

1 1.1/16-12 - - HM-LC768LOB-16-17-SS 53,34 - - 

1 1.5/16-12 HM-LC768LO-16-21-SS 58,17 HM-LC768LOB-16-21-SS 54,35 HM-LC739LMOB-16-21-SS 61,21 

1.1/4 1.5/8-12 - - HM-LC768LOB-20-26-SS 68,33 HM-LC739LMOB-20-26-SS 71,37 

1.1/2 1.7/8-12 - - HM-LC768LOB-24-30-SS 77,72 - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki wkrętne (7) 
 

RURY CALOWE 
Przyłączka 90° nastawialna  

z GZ UN (SAE/MS BOSS) 

Przyłączka 45° nastawialna 

z GZ UN (SAE/MS BOSS) 

Trójnik niesymetryczny nast. 

z GZ UN (SAE/MS BOSS) 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przyłączki 

T 

  
     

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

1/4 7/16-20 HM-LC769LOB-04-07-SS 28,45 HM-LC769LAOB-04-07-SS 25,65 HM-LC771LOB-04-07-SS 28,45 

1/4 9/16-18 HM-LC769LOB-04-09-SS 30,48 - - - - 

3/8 7/16-20 HM-LC769LOB-06-07-SS 32,00 - - - - 

3/8 9/16-18 HM-LC769LOB-06-09-SS 32,00 - - HM-LC771LOB-06-09-SS 32,00 

1/2 9/16-18 HM-LC769LOB-08-09-SS 37,59 - - - - 

1/2 3/4-16 HM-LC769LOB-08-12-SS 37,59 - - - - 

3/4 1.1/16-12 HM-LC769LOB-12-17-SS 41,40 - - - - 

1 1.1/16-12 HM-LC769LOB-16-17-SS 50,55 - - - - 

1 1.5/16-12 HM-LC769LOB-16-21-SS 50,55 - - - - 

 
 

Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki rurkowe wkrętne (1) 
 

RURY METRYCZNE Przyłączka rurkowa z GZ NPT Przyłączka rurkowa z GZ BSPT Przyłączka rurkowa z GZ BSP 

średn. 
zewn. 
rurki 

A 

gwint 
przy-
łączki 

T 

 

 

 

  

[mm]  [cal] indeks (AISI 316) 
L  

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
 [mm]  [cal] 

3 1/8 HM-LM739LM-03-02-SS 30,0 - - - - 

3 1/4 HM-LM739LM-03-04-SS 35,3 - - - - 

6 1/8 HM-LM739LM-06-02-SS 32,8 HM-LM739LMR-06-02-SS 32,8 HM-LM739LMG-06-02-SS 30,4 

6 1/4 HM-LM739LM-06-04-SS 38,1 HM-LM739LMR-06-04-SS 38,1 HM-LM739LMG-06-04-SS 38,9 

6 3/8 HM-LM739LM-06-06-SS 37,0 - - HM-LM739LMG-06-06-SS ~ 

6 1/2 HM-LM739LM-06-08-SS 43,4 HM-LM739LMR-06-08-SS 43,4 - - 

8 1/8 HM-LM739LM-08-02-SS 33,5 HM-LM739LMR-08-02-SS 33,5 - - 

8 1/4 HM-LM739LM-08-04-SS 39,1 HM-LM739LMR-08-04-SS 39,1 HM-LM739LMG-08-04-SS 40,1 

8 3/8 HM-LM739LM-08-06-SS 37,8 HM-LM739LMR-08-06-SS 37,8 HM-LM739LMG-08-06-SS ~ 

8 1/2 HM-LM739LM-08-08-SS 43,0 HM-LM739LMR-08-08-SS ~ - - 

10 1/4 HM-LM739LM-10-04-SS 39,9 HM-LM739LMR-10-04-SS 39,9 HM-LM739LMG-10-04-SS 40,9 

10 3/8 HM-LM739LM-10-06-SS 40,6 HM-LM739LMR-10-06-SS 40,6 HM-LM739LMG-10-06-SS 41,7 

10 1/2 HM-LM739LM-10-08-SS 46,2 HM-LM739LMR-10-08-SS 46,2 HM-LM739LMG-10-08-SS 44,7 

12 1/4 HM-LM739LM-12-04-SS 46,5 HM-LM739LMR-12-04-SS 46,5 HM-LM739LMG-12-04-SS 47,0 

12 3/8 HM-LM739LM-12-06-SS 46,5 HM-LM739LMR-12-06-SS 46,2 HM-LM739LMG-12-06-SS 47,2 

12 1/2 HM-LM739LM-12-08-SS 52,0 HM-LM739LMR-12-08-SS 52,0 HM-LM739LMG-12-08-SS 50,5 

14 1/2 HM-LM739LM-14-08-SS ~ - - HM-LM739LMG-14-08-SS ~ 

16 1/2 HM-LM739LM-16-08-SS 50,5 HM-LM739LMR-16-08-SS ~ HM-LM739LMG-16-08-SS ~ 

16 3/4 - - - - HM-LM739LMG-16-12-SS ~ 

18 1/2 HM-LM739LM-18-08-SS ~ HM-LM739LMR-18-08-SS ~ HM-LM739LMG-18-08-SS 51,3 

18 3/4 HM-LM739LM-18-12-SS ~ - - HM-LM739LMG-18-12-SS 55,9 

20 3/4 HM-LM739LM-20-12-SS 54,3 HM-LM739LMR-20-12-SS 54,3 HM-LM739LMG-20-12-SS ~ 

22 3/4 - - - - HM-LM739LMG-22-12-SS ~ 

25 3/4 - - - - HM-LM739LMG-25-12-SS ~ 

25 1 HM-LM739LM-25-16-SS ~ - - HM-LM739LMG-25-16-SS ~ 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki rurkowe wkrętne (2) 
 

RURY CALOWE Przyłączka rurkowa z GZ NPT Przyłączka rurkowa z GZ BSPT Przyłączka rurkowa z GZ BSP 

średn. 
zewn. 
rurki 

A 

gwint 
przy- 
łączki 

T 

 

 

 

  

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
L  

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L  
[mm] 

indeks (AISI 316) 
L  

[mm] 

1/8 1/8 HM-LC739LM-02-02-SS 29,5 HM-LC739LMR-02-02-SS 29,5 HM-LC739LMG-02-02-SS 31,0 

1/8 1/4 HM-LC739LM-02-04-SS 34,8 HM-LC739LMR-02-04-SS 34,8 HM-LC739LMG-02-04-SS 35,8 

3/16 1/8 HM-LC739LM-03-02-SS 30,2 - - - - 

3/16 1/4 HM-LC739LM-03-04-SS 35,6 - - - - 

1/4 1/8 HM-LC739LM-04-02-SS 31,8 HM-LC739LMR-04-02-SS 31,8 HM-LC739LMG-04-02-SS 30,5 

1/4 1/4 HM-LC739LM-04-04-SS 37,1 HM-LC739LMR-04-04-SS 37,1 HM-LC739LMG-04-04-SS 36,0 

1/4 3/8 HM-LC739LM-04-06-SS 37,9 HM-LC739LMR-04-06-SS 37,9 - - 

1/4 1/2 HM-LC739LM-04-08-SS 43,4 HM-LC739LMR-04-08-SS 43,4 - - 

5/16 1/8 HM-LC739LM-05-02-SS 32,7 - - - - 

5/16 1/4 HM-LC739LM-05-04-SS 38,1 - - - - 

3/8 1/8 HM-LC739LM-06-02-SS 33,5 - - - - 

3/8 1/4 HM-LC739LM-06-04-SS 38,9 HM-LC739LMR-06-04-SS 38,9 - - 

3/8 3/8 HM-LC739LM-06-06-SS 39,6 HM-LC739LMR-06-06-SS 39,6 HM-LC739LMG-06-06-SS 40,6 

3/8 1/2 HM-LC739LM-06-08-SS 45,2 HM-LC739LMR-06-08-SS 45,2 - - 

1/2 1/4 HM-LC739LM-08-04-SS 44,5 HM-LC739LMR-08-04-SS 44,5 HM-LC739LMG-08-04-SS 47,0 

1/2 3/8 HM-LC739LM-08-06-SS 45,2 HM-LC739LMR-08-06-SS 45,2 HM-LC739LMG-08-06-SS 47,7 

1/2 1/2 HM-LC739LM-08-08-SS 50,8 HM-LC739LMR-08-08-SS 50,8 HM-LC739LMG-08-08-SS 49,8 

5/8 1/2 HM-LC739LM-10-08-SS 52,3 HM-LC739LMR-10-08-SS 52,3 - - 

5/8 3/4 HM-LC739LM-10-12-SS 52,3 - - - - 

3/4 1/2 HM-LC739LM-12-08-SS 52,3 HM-LC739LMR-12-08-SS 52,3 - - 

3/4 3/4 HM-LC739LM-12-12-SS 52,3 HM-LC739LMR-12-12-SS 52,3 HM-LC739LMG-12-12-SS 54,9 

3/4 1 HM-LC739LM-12-16-SS 57,3 - - - - 

7/8 3/4 HM-LC739LM-14-12-SS 54,3 - - - - 

1 3/4 HM-LC739LM-16-12-SS 58,7 - - - - 

1 1 HM-LC739LM-16-16-SS 66,0 HM-LC739LMR-16-16-SS 66,0 HM-LC739LMG-16-16-SS 65,8 

1.1/4 1.1/4 HM-LC739LM-20-20-SS 80,3 - - - - 

1.1/2 1.1/2 HM-LC739LM-24-24-SS 94,5 - - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki nakrętne (1) 
 

RURY 

METRYCZNE 
Przyłączka z GW NPT Przyłączka z GW BSPT Przyłączka z GW BSP 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy- 

łączki 

T 

      

[mm] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

3 1/8 HM-LM766L-03-02-SS 28,7 HM-LM766LR-03-02-SS 28,7 HM-LM766LG-03-02-SS ~ 

3 1/4 HM-LM766L-03-04-SS 33,5 HM-LM766LR-03-04-SS ~ HM-LM766LG-03-04-SS 35,3 

4 1/8 HM-LM766L-04-02-SS 29,7 - - - - 

6 1/8 HM-LM766L-06-02-SS 31,3 HM-LM766LR-06-02-SS 31,3 HM-LM766LG-06-02-SS 32,4 

6 1/4 HM-LM766L-06-04-SS 35,8 HM-LM766LR-06-04-SS 35,8 HM-LM766LG-06-04-SS 37,6 

6 3/8 HM-LM766L-06-06-SS 37,6 HM-LM766LR-06-06-SS 37,6 HM-LM766LG-06-06-SS 37,6 

6 1/2 HM-LM766L-06-08-SS 42,5 HM-LM766LR-06-08-SS 42,5 HM-LM766LG-06-08-SS 43,5 

8 1/8 HM-LM766L-08-02-SS 32,1 HM-LM766LR-08-02-SS 32,1 - - 

8 1/4 HM-LM766L-08-04-SS 37,0 HM-LM766LR-08-04-SS 37,0 HM-LM766LG-08-04-SS 38,5 

8 3/8 HM-LM766L-08-06-SS 38,5 HM-LM766LR-08-06-SS 38,5 HM-LM766LG-08-06-SS 36,2 

8 1/2 HM-LM766L-08-08-SS 43,3 HM-LM766LR-08-08-SS 43,3 HM-LM766LG-08-08-SS 41,0 

10 1/8 - - HM-LM766LR-10-02-SS 33,0 - - 

10 1/4 HM-LM766L-10-04-SS 37,8 HM-LM766LR-10-04-SS 37,8 HM-LM766LG-10-04-SS 39,4 

10 3/8 HM-LM766L-10-06-SS 39,4 HM-LM766LR-10-06-SS 39,4 HM-LM766LG-10-06-SS 38,8 

10 1/2 HM-LM766L-10-08-SS 44,2 HM-LM766LR-10-08-SS 44,2 HM-LM766LG-10-08-SS 42,1 

12 1/8 HM-LM766L-12-12-SS b.d. HM-LM766LR-12-02-SS 35,5 - - 

12 1/4 HM-LM766L-12-04-SS 40,3 HM-LM766LR-12-04-SS 40,3 HM-LM766LG-12-04-SS 41,9 

12 3/8 HM-LM766L-12-06-SS 41,9 HM-LM766LR-12-06-SS 41,9 HM-LM766LG-12-06-SS 44,4 

12 1/2 HM-LM766L-12-08-SS 46,7 HM-LM766LR-12-08-SS 46,7 HM-LM766LG-12-08-SS 48,2 

12 3/4 - - HM-LM766LR-12-12-SS 49,0 - - 

14 3/8 HM-LM766L-14-06-SS ~ - - - - 

14 1/2 HM-LM766L-14-08-SS ~ HM-LM766LR-14-08-SS ~ HM-LM766LG-14-08-SS ~ 

15 3/8 - - HM-LM766LR-15-06-SS 41,9 - - 

15 1/2 HM-LM766L-15-08-SS 46,7 HM-LM766LR-15-08-SS 46,7 HM-LM766LG-15-08-SS ~ 

16 3/8 - - - - HM-LM766LG-16-06-SS ~ 

16 1/2 HM-LM766L-16-08-SS 46,9 HM-LM766LR-16-08-SS ~ HM-LM766LG-16-08-SS ~ 

18 1/2 HM-LM766L-18-08-SS ~ HM-LM766LR-18-08-SS ~ HM-LM766LG-18-08-SS ~ 

18 3/4 - - - - HM-LM766LG-18-12-SS ~ 

20 1/2 HM-LM766L-20-08-SS 47,9 HM-LM766LR-20-08-SS 47,9 HM-LM766LG-20-08-SS 54,3 

20 3/4 HM-LM766L-20-12-SS 49,7 HM-LM766LR-20-12-SS 49,7 HM-LM766LG-20-12-SS ~ 

22 1/2 - - - - HM-LM766LG-22-08-SS 54,3 

22 3/4 HM-LM766L-22-12-SS 49,7 HM-LM766LR-22-12-SS 49,7 - - 

22 1 - - HM-LM766LR-22-16-SS 57,9 - - 

25 1/2 - - HM-LM766LR-25-08-SS ~ - - 

25 3/4 HM-LM766L-25-12-SS 53,4 HM-LM766LR-25-12-SS 53,4 HM-LM766LG-25-12-SS ~ 

25 1 HM-LM766L-25-16-SS 62,3 HM-LM766LR-25-16-SS 62,3 HM-LM766LG-25-16-SS ~ 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki nakrętne (2) 
 

RURY CALOWE Przyłączka z GW NPT Przyłączka z GW BSPT Przyłączka z GW BSP 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy- 

łączki 

T 

      

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 1/16 HM-LC766L-01-01-SS 23,62 HM-LC766LR-01-01-SS 23,62 - - 

1/16 1/8 HM-LC766L-01-02-SS 24,38 HM-LC766LR-01-02-SS 24,38 - - 

1/8 1/8 HM-LC766L-02-02-SS 28,70 HM-LC766LR-02-02-SS 28,70 HM-LC766LG-02-02-SS ~ 

1/8 1/4 HM-LC766L-02-04-SS 33,52 HM-LC766LR-02-04-SS 33,52 HM-LC766LG-02-04-SS 35,3 

3/16 1/8 HM-LC766L-03-02-SS 29,71 HM-LC766LR-03-02-SS 29,71 - - 

1/4 1/8 HM-LC766L-04-02-SS 31,24 HM-LC766LR-04-02-SS 31,24 HM-LC766LG-04-02-SS 32,4 

1/4 1/4 HM-LC766L-04-04-SS 35,81 HM-LC766LR-04-04-SS 35,81 HM-LC766LG-04-04-SS 37,6 

1/4 3/8 HM-LC766L-04-06-SS 37,59 HM-LC766LR-04-06-SS 37,59 HM-LC766LG-04-06-SS 37,6 

1/4 1/2 HM-LC766L-04-08-SS 42,42 HM-LC766LR-04-08-SS 42,42 HM-LC766LG-04-08-SS 43,4 

1/4 3/4 - - - - HM-LC766LG-04-12-SS ~ 

5/16 1/8 HM-LC766L-05-02-SS 32,00 - - - - 

5/16 1/4 HM-LC766L-05-04-SS 36,83 HM-LC766LR-05-04-SS 36,83 HM-LC766LG-05-04-SS 38,4 

5/16 1/2 - - - - HM-LC766LG-05-08-SS 40,9 

3/8 1/8 HM-LC766L-06-02-SS 32,76 HM-LC766LR-06-02-SS 32,76 -  

3/8 1/4 HM-LC766L-06-04-SS 37,59 HM-LC766LR-06-04-SS 37,59 HM-LC766LG-06-04-SS 39,1 

3/8 3/8 HM-LC766L-06-06-SS 39,11 HM-LC766LR-06-06-SS 39,11 HM-LC766LG-06-06-SS 38,6 

3/8 1/2 HM-LC766L-06-08-SS 43,94 HM-LC766LR-06-08-SS 43,94 HM-LC766LG-06-08-SS 41,9 

3/8 3/4 HM-LC766L-06-12-SS 47,75 - - - - 

1/2 1/4 HM-LC766L-08-04-SS 40,38 HM-LC766LR-08-04-SS 40,38 HM-LC766LG-08-04-SS ~ 

1/2 3/8 HM-LC766L-08-06-SS 41,91 HM-LC766LR-08-06-SS 41,91 HM-LC766LG-08-06-SS 44,5 

1/2 1/2 HM-LC766L-08-08-SS 46,73 HM-LC766LR-08-08-SS 46,73 HM-LC766LG-08-08-SS 48,2 

1/2 3/4 HM-LC766L-08-12-SS 48,26 - - HM-LC766LG-08-12-SS ~ 

5/8 3/8 HM-LC766L-10-06-SS 41,91 - - - - 

5/8 1/2 HM-LC766L-10-08-SS 46,73 HM-LC766LR-10-08-SS 46,73 - - 

5/8 3/4 HM-LC766L-10-12-SS 48,26 - - - - 

3/4 1/2 HM-LC766L-12-08-SS 46,73 HM-LC766LR-12-08-SS 46,73 HM-LC766LG-12-08-SS ~ 

3/4 3/4 HM-LC766L-12-12-SS 48,26 HM-LC766LR-12-12-SS 48,26 HM-LC766LG-12-12-SS ~ 

7/8 3/4 HM-LC766L-14-12-SS 49,78 - - - - 

1 3/4 HM-LC766L-16-12-SS 53,34 HM-LC766LR-16-12-SS 53,34 - - 

1 1 HM-LC766L-16-16-SS 62,23 HM-LC766LR-16-16-SS 62,23 HM-LC766LG-16-16-SS ~ 

1.1/4 1.1/4 HM-LC766L-20-20-SS 74,68 - - - - 

1.1/2 1.1/2 HM-LC766L-24-24-SS 83,31 - - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki kątowe i trójniki nakrętne 
 

RURY 

METRYCZNE 

I CALOWE 
Przyłączka 90° z GW NPT Trójnik symetryczny z GW NPT Trójnik niesymetryczny z GW NPT 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

gwint 

przy- 

łączki 

T 

 
  

[mm] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

6 1/8 HM-LM770L-06-02-SS 27,0 HM-LM772LF-06-02-SS 27,0 HM-LM771LF-06-02-SS 27,0 

6 1/4 HM-LM770L-06-04-SS 29,8 HM-LM772LF-06-04-SS 29,8 HM-LM771LF-06-04-SS 29,8 

6 1/2 HM-LM770L-06-08-SS 34,6 - - - - 

8 1/8 HM-LM770L-08-02-SS ~ HM-LM772LF-08-02-SS 29,9 - - 

8 1/4 HM-LM770L-08-04-SS 30,6 HM-LM772LF-08-04-SS 30,6 HM-LM771LF-08-04-SS 30,6 

10 1/4 HM-LM770L-10-04-SS 33,5 HM-LM772LF-10-04-SS 33,5 HM-LM771LF-10-04-SS 33,5 

10 3/8 HM-LM770L-10-06-SS ~ HM-LM772LF-10-06-SS 33,5 - - 

12 1/4 HM-LM770L-12-04-SS 36,0 HM-LM772LF-12-04-SS 36,0 HM-LM771LF-12-04-SS 36,0 

12 3/8 HM-LM770L-12-06-SS ~ HM-LM772LF-12-06-SS 36,0 HM-LM771LF-12-06-SS 36,0 

12 1/2 HM-LM770L-12-08-SS 38,8 HM-LM772LF-12-08-SS 38,8 HM-LM771LF-12-08-SS 39,8 

16 3/8 HM-LM770L-16-06-SS ~ - - - - 

16 1/2 HM-LM770L-16-08-SS 39,8 HM-LM772LF-16-08-SS 38,8 HM-LM771LF-16-08-SS 39,8 

18 1/2 - - HM-LM772LF-18-08-SS ~ - - 

20 1/2 HM-LM770L-20-08-SS ~ - - - - 

20 3/4 - - HM-LM772LF-20-12-SS ~ - - 

25 1 HM-LM770L-25-16-SS ~ - - - - 

RURY CALOWE 

[cal] [cal] indeks (AISI 316) 
E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 

[mm] 

1/8 1/8 HM-LC770L-02-02-SS 24,64 HM-LC772LF-02-02-SS 24,64 HM-LC771LF-02-02-SS 24,63 

1/8 1/4 HM-LC770L-02-04-SS 27,43 - - HM-LC771LF-02-04-SS ~ 

3/16 1/8 HM-LC770L-03-02-SS 25,40 - - - - 

1/4 1/8 HM-LC770L-04-02-SS 26,92 HM-LC772LF-04-02-SS 26,96 HM-LC771LF-04-02-SS 26,92 

1/4 1/4 HM-LC770L-04-04-SS 29,72 HM-LC772LF-04-04-SS 29,71 HM-LC771LF-04-04-SS 29,71 

1/4 3/8 HM-LC770L-04-06-SS 31,75 HM-LC772LF-04-06-SS ~ HM-LC771LF-04-06-SS ~ 

1/4 1/2 HM-LC770L-04-08-SS 34,54 - - HM-LC771LF-04-08-SS ~ 

5/16 1/8 HM-LC770L-05-02-SS 28,70 - - - - 

5/16 1/4 HM-LC770L-05-04-SS 30,48 - - - - 

3/8 1/8 HM-LC770L-06-02-SS 30,48 - - - - 

3/8 1/4 HM-LC770L-06-04-SS 31,24 HM-LC772LF-06-04-SS 31,24 HM-LC771LF-06-04-SS 31,24 

3/8 3/8 HM-LC770L-06-06-SS 33,27 HM-LC772LF-06-06-SS 33,27 HM-LC771LF-06-06-SS ~ 

3/8 1/2 HM-LC770L-06-08-SS 36,07 HM-LC772LF-06-08-SS 36,07 HM-LC771LF-06-08-SS ~ 

1/2 1/4 HM-LC770L-08-04-SS 36,07 HM-LC772LF-08-04-SS 36,07 HM-LC771LF-08-04-SS ~ 

1/2 3/8 HM-LC770L-08-06-SS 36,07 HM-LC772LF-08-06-SS 36,07 HM-LC771LF-08-06-SS 36,07 

1/2 1/2 HM-LC770L-08-08-SS 38,86 HM-LC772LF-08-08-SS 38,86 HM-LC771LF-08-08-SS 39,88 

5/8 3/8 HM-LC770L-10-06-SS 38,10 - - - - 

5/8 1/2 HM-LC770L-10-08-SS 39,86 HM-LC772LF-10-08-SS 38,86 - - 

3/4 1/2 HM-LC770L-12-08-SS 39,86 - - - - 

3/4 3/4 HM-LC770L-12-12-SS 44,70 HM-LC772LF-12-12-SS 44,70 HM-LC771LF-12-12-SS 44,70 

1 1/2 - - - - HM-LC771LF-16-08-SS ~ 

1 3/4 HM-LC770L-16-12-SS 49,02 HM-LC772LF-16-12-SS 49,02 HM-LC771LF-16-12-SS 49,02 

1 1 HM-LC770L-16-16-SS 53,59 HM-LC772LF-16-16-SS 53,60 HM-LC771LF-16-16-SS 53,59 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki rurkowe nakrętne (1) 
 

RURY METRYCZNE Przyłączka rurkowa z GW NPT Przyłączka rurkowa z GW BSP 

średn. 
zewn. 
rurki 

A 

gwint 
przy-
łączki 

T 

     

[mm] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

3 1/8 HM-LM739LF-03-02-SS 31,5 - - 

3 1/4 HM-LM739LF-03-04-SS 35,3 - - 

4 1/4 HM-LM739LF-04-04-SS 35,0 - - 

6 1/8 HM-LM739LF-06-02-SS 32,5 HM-LM739LFG-06-02-SS 32,5 

6 1/4 HM-LM739LF-06-04-SS 37,1 HM-LM739LFG-06-04-SS 37,1 

6 3/8 HM-LM739LF-06-06-SS 39,6 HM-LM739LFG-06-06-SS 39,6 

6 1/2 HM-LM739LF-06-08-SS 45,5 HM-LM739LFG-06-08-SS 45,5 

8 1/8 HM-LM739LF-08-02-SS 34,3 - - 

8 1/4 HM-LM739LF-08-04-SS 37,6 HM-LM739LFG-08-04-SS 37,6 

8 1/2 HM-LM739LF-08-08-SS 46,0 HM-LM739LFG-08-08-SS 46,0 

10 1/4 HM-LM739LF-10-04-SS 38,1 HM-LM739LFG-10-04-SS 38,1 

10 3/8 HM-LM739LF-10-06-SS 40,1 HM-LM739LFG-10-06-SS 40,1 

10 1/2 HM-LM739LF-10-08-SS 46,5 HM-LM739LFG-10-08-SS 46,5 

12 1/4 HM-LM739LF-12-04-SS 43,4 HM-LM739LFG-12-04-SS 43,4 

12 3/8 HM-LM739LF-12-06-SS 45,5 HM-LM739LFG-12-06-SS 45,5 

12 1/2 HM-LM739LF-12-08-SS 52,3 HM-LM739LFG-12-08-SS 52,3 

12 3/4 - - HM-LM739LFG-12-12-SS ~ 

14 1/2 - - HM-LM739LFG-14-08-SS ~ 

16 3/8 HM-LM739LF-16-06-SS 48,0 - - 

16 1/2 HM-LM739LF-16-08-SS 53,1 HM-LM739LFG-16-08-SS 53,1 

18 1/2 - - HM-LM739LFG-18-08-SS ~ 

18 3/4 - - HM-LM739LFG-18-12-SS ~ 

20 1/2 HM-LM739LF-20-08-SS 56,0 - - 

20 3/4 HM-LM739LF-20-12-SS 56,0 - - 

25 3/4 HM-LM739LF-25-12-SS ~ - - 

25 1 HM-LM739LF-25-16-SS ~ - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki rurkowe nakrętne (2) 
 

RURY CALOWE Przyłączka rurkowa z GW NPT Przyłączka rurkowa z GW BSPT Przyłączka rurkowa z GW BSP 

średn. 
zewn. 
rurki 

A 

gwint 
przy-
łączki 

T 

  

 

  

 

  

 

 [cal]  [cal] indeks (AISI 316) 
L  

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/8 1/8 HM-LC739LF-02-02-SS 31,5 - - HM-LC739LFG-02-02-SS ~ 

1/8 1/4 HM-LC739LF-02-04-SS 35,3 HM-LC739LFR-02-04-SS ~ HM-LC739LFG-02-04-SS ~ 

3/16 1/4 HM-LC739LF-03-04-SS 35,8 - - - - 

1/4 1/8 HM-LC739LF-04-02-SS 33,0 HM-LC739LFR-04-02-SS ~ - - 

1/4 1/4 HM-LC739LF-04-04-SS 37,1 HM-LC739LFR-04-04-SS ~ HM-LC739LFG-04-04-SS ~ 

1/4 3/8 HM-LC739LF-04-06-SS 39,4 HM-LC739LFR-04-06-SS ~ - - 

1/4 1/2 HM-LC739LF-04-08-SS 45,5 - - - - 

5/16 1/4 HM-LC739LF-05-04-SS 37,6 - - - - 

3/8 1/8 HM-LC739LF-06-02-SS 34,3 HM-LC739LFR-06-02-SS ~ - - 

3/8 1/4 HM-LC739LF-06-04-SS 38,1 HM-LC739LFR-06-04-SS ~ HM-LC739LFG-06-04-SS ~ 

3/8 3/8 HM-LC739LF-06-06-SS 40,4 HM-LC739LFR-06-06-SS ~ HM-LC739LFG-06-06-SS ~ 

3/8 1/2 HM-LC739LF-06-08-SS 46,7 - - - - 

1/2 1/4 HM-LC739LF-08-04-SS 43,4 - - - - 

1/2 3/8 HM-LC739LF-08-06-SS 45,5 - - - - 

1/2 1/2 HM-LC739LF-08-08-SS 52,1 HM-LC739LFR-08-08-SS ~ HM-LC739LFG-08-08-SS ~ 

5/8 1/2 HM-LC739LF-10-08-SS 53,1 - - - - 

3/4 1/2 HM-LC739LF-12-08-SS 52,8 HM-LC739LFR-12-08-SS ~ - - 

3/4 3/4 HM-LC739LF-12-12-SS 54,9 HM-LC739LFR-12-12-SS ~ - - 

3/4 1 HM-LC739LF-12-16-SS 58,4 - - - - 

1 3/4 HM-LC739LF-16-12-SS 60,7 - - - - 

1 1 HM-LC739LF-16-16-SS 64,3 HM-LC739LFR-16-16-SS ~ - - 

1.1/2 1.1/2 HM-LC739LF-24-24-SS 88,9 - - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - złączki grodziowe 
 

RURY METRYCZNE Złączka grodziowa prosta (metryczne / metryczne) Złączka grodziowa redukcyjna (metryczne / calowe) 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

[mm] 

L1 

[mm] 

średn. 

otworu 

grodzi 

[mm] 

maks. 

grubość 

grodzi 

[mm]      

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

A1 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

3 31,2 8,30 12,7 HM-LM774L-03-SS 51,3 - - - 

4 32,0 9,90 12,7 HM-LM774L-04-SS 53,6 - - - 

6 33,6 11,50 10,2 HM-LM774L-06-SS 57,7 1/8 HM-LMC775L-06-02-SS 55,1 

6 33,6 11,50 10,2 - - 1/4 HM-LMC775L-06-04-SS 57,7 

8 36,1 13,10 11,2 HM-LM774L-08-SS 61,0 - - - 

10 37,0 16,25 11,2 HM-LM774L-10-SS 63,7 3/8 HM-LMC775L-10-06-SS ~ 

12 ~ ~ ~ - - 3/8 HM-LMC775L-12-06-SS ~ 

12 41,9 19,50 12,7 HM-LM774L-12-SS 71,0 1/2 HM-LMC775L-12-08-SS 71,1 

14 42,6 22,80 12,7 HM-LM774L-14-SS 72,5 - - - 

15 42,6 22,80 12,7 HM-LM774L-15-SS 72,5 - - - 

16 42,6 22,80 12,7 HM-LM774L-16-SS 72,5 - - - 

18 47,4 26,00 16,8 HM-LM774L-18-SS 78,9 3/4 HM-LMC775L-18-12-SS 79,0 

20 53,0 29,00 19,0 HM-LM774L-20-SS 84,5 - - - 

25 57,5 33,70 19,0 HM-LM774L-25-SS 96,0 - - - 

 
 

RURY CALOWE Złączka grodziowa prosta (calowe / calowe) Złączka grodziowa redukcyjna (calowe / calowe) 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

[cal] 

L1 

[mm] 

 

średn. 

otworu 

grodzi 

[mm] 

maks. 

grubość 

grodzi 

[mm]      

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

A1 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 17,30 5,16 3,05 HM-LC774L-01-SS 31,50 - - - 

1/8 31,24 8,33 12,70 HM-LC774L-02-SS 51,30 1/16 HM-LC775L-02-01-SS 46,99 

3/16 32,00 9,92 12,70 HM-LC774L-03-SS 53,59 1/4 - - 

1/4 33,52 11,50 10,16 HM-LC774L-04-SS 57,65 1/8 HM-LC775L-04-02-SS 55,12 

1/4 33,52 11,50 10,16 - - 3/8 HM-LC775L-04-06-SS 66,29 

5/16 35,81 13,09 11,17 HM-LC774L-05-SS 60,70 - -  

3/8 36,83 14,68 11,17 HM-LC774L-06-SS 62,20 1/4 HM-LC775L-06-04-SS 60,71 

1/2 41,91 19,44 12,70 HM-LC774L-08-SS 71,12 1/4 HM-LC775L-08-04-SS 66,80 

1/2 ~ ~ ~ - - 3/8 HM-LC775L-08-06-SS ~ 

3/4 ~ ~ ~ - - 3/8 HM-LC775L-12-06-SS ~ 

3/4 ~ ~ ~ - - 3/8 HM-LC775L-12-08-SS ~ 

5/8 42,67 22,62 12,70 HM-LC774L-10-SS 72,64 - - - 

3/4 47,49 25,79 16,76 HM-LC774L-12-SS 78,89 - - - 

1 57,40 33,73 19,05 HM-LC774L-16-SS 95,76 - - - 

1.1/4 69,85 41,67 19,05 HM-LC774L-20-SS 123,19 - - - 

1.1/2 76,45 49,61 19,05 HM-LC774L-24-SS 139,19 - - - 

2 93,73 67,07 19,05 HM-LC774L-32-SS 180,34 - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki i adaptory grodziowe 
 

RURY METRYCZNE I CALOWE 
Przyłączka grodziowa 

 z GZ NPT 

Przyłączka grodziowa 

 z GW NPT 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

[mm, 

cal] 

gwint 

przy- 

łączki 

T 

[cal] 

L1 

[mm] 

średn. 

otworu 

grodzi 

[mm] 

maks. 

grubość 

grodzi 

[mm] 

 

 

 

 

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

6 1/8 33,6 11,5 10,2 HM-LM774LM-06-02-SS 49,6 HM-LM774LF-06-02-SS ~ 

6 1/4 33,6 11,5 10,2 HM-LM774LM-06-04-SS 53,6 HM-LM774LF-06-04-SS 51,8 

6 1/2 ~ ~ ~ - - HM-LM774LF-06-08-SS ~ 

8 1/4 ~ ~ ~ HM-LM774LM-08-04-SS ~ HM-LM774LF-08-04-SS ~ 

10 1/4 ~ ~ ~ HM-LM774LM-10-04-SS ~ HM-LM774LF-10-04-SS ~ 

12 1/4 ~ ~ ~ HM-LM774LM-12-04-SS ~ HM-LM774LF-12-04-SS ~ 

12 3/8 ~ ~ ~ HM-LM774LM-12-06-SS ~ HM-LM774LF-12-06-SS ~ 

12 1/2 41,9 19,5 12,7 HM-LM774LM-12-08-SS 68,8 HM-LM774LF-12-08-SS 66,5 

RURY CALOWE 

1/8 1/8 31,24 8,33 12,70 HM-LC774LM-02-02-SS 46,48 HM-LC774LF-02-02-SS 44,70 

1/4 1/8 33,52 11,50 10,16 HM-LC774LM-04-02-SS 49,53 HM-LC774LF-04-02-SS 46,99 

1/4 1/4 33,52 11,50 10,16 HM-LC774LM-04-04-SS 54,10 HM-LC774LF-04-04-SS 51,81 

3/8 1/4 36,83 14,68 11,17 HM-LC774LM-06-04-SS 57,40 HM-LC774LF-06-04-SS 55,11 

3/8 3/8 36,83 14,68 11,17 HM-LC774LM-06-06-SS 57,40 HM-LC774LF-06-06-SS ~ 

3/8 1/2 36,83 14,68 11,17 HM-LC774LM-06-08-SS 63,75 - - 

1/2 1/4 ~ ~ ~ HM-LC774LM-08-04-SS ~ HM-LC774LF-08-04-SS ~ 

1/2 3/8 41,91 19,44 12,70 HM-LC774LM-08-06-SS 83,25 HM-LC774LF-08-06-SS 61,72 

1/2 1/2 41,91 19,44 12,70 HM-LC774LM-08-08-SS 68,83 HM-LC774LF-08-08-SS 66,54 

3/4 3/4 47,49 25,79 16,76 HM-LC774LM-12-12-SS 76,20 HM-LC774LF-12-12-SS ~ 

1 1 57,40 33,73 19,05 HM-LC774LM-16-16-SS 93,21 HM-LC774LF-16-16-SS ~ 

 
 

RURY CALOWE Adaptor grodziowy 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

[cal] 

średn. 

zewn. 

rurki 

A1 

[cal] 

L1 

[mm] 

średn. 

otworu 

grodzi 

[mm] 

maks. 

grubość 

grodzi 

[mm] 

                                 

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

1/8 1/8 31,24 8,33 12,70 HM-LC774LT-02-02-SS 49,53 

1/4 1/4 33,52 11,50 10,16 HM-LC774LT-04-04-SS 55,88 

3/8 3/8 36,83 14,68 11,17 HM-LC774LT-06-06-SS 61,21 

1/2 1/2 41,91 19,44 12,70 HM-LC774LT-08-08-SS 72,89 

3/4 3/4 47,49 25,79 16,76 HM-LC774LT-12-12-SS 81,53 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki do dospawania 
 

RURY METRYCZNE Przyłączka do rurki do dospawania czołowego (Pipe Butt Weld Connector) 

średnica zewn. rurki 

A 

przyłącze 

do dospawania 

czołowego 

(średnica zewn. rury) 

F 
                      

[mm] [cal] [mm] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

3 1/8 10,30 HM-LM768LN-03-02-SS 30,5 

4 1/8 10,30 HM-LM768LN-04-02-SS 31,2 

6 1/8 10,30 HM-LM768LN-06-02-SS 32,8 

6 1/4 13,70 HM-LM768LN-06-04-SS 37,9 

8 1/8 10,30 HM-LM768LN-08-02-SS 34,2 

8 1/4 13,70 HM-LM768LN-08-04-SS 38,7 

8 1/2 21,34 HM-LM768LN-08-08-SS 45,6 

10 1/4 13,70 HM-LM768LN-10-04-SS 40,9 

10 3/8 17,10 HM-LM768LN-10-06-SS 40,9 

10 1/2 21,34 HM-LM768LN-10-08-SS 46,5 

12 1/4 13,70 HM-LM768LN-12-04-SS 43,4 

12 3/8 17,10 HM-LM768LN-12-06-SS 43,4 

12 1/2 21,34 HM-LM768LN-12-08-SS 49,0 

12 3/4 26,67 HM-LM768LN-12-12-SS 50,5 

14 3/8 17,10 HM-LM768LN-14-06-SS 44,1 

15 1/2 21,34 HM-LM768LN-15-08-SS 49,0 

16 1/2 21,34 HM-LM768LN-16-08-SS 49,0 

18 1/2 21,34 HM-LM768LN-18-08-SS 50,5 

20 1/2 21,34 HM-LM768LN-20-08-SS ~ 

22 3/4 26,67 HM-LM768LN-22-12-SS ~ 

25 3/4 26,67 HM-LM768LN-25-12-SS ~ 

25 1 33,40 HM-LM768LN-25-16-SS ~ 

 

RURY CALOWE Przyłączka do dospawania Przyłączka 90° do dospawania Przyłączka rurkowa do dospawania 

średnica zewn. 
rurki 

A 

przyłącze 
do dospawania 

czołowego 

(średnica zewn. 

rury) 

F 
   

 

[cal] [mm] [cal] [mm] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

E 
[mm] 

N1 
[mm] 

indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

1/8 3,17 1/8 10,30 HM-LC768LN-02-02-SS 30,48 - - - - - 

3/16 4,76 1/8 10,30 HM-LC768LN-03-02-SS 31,25 - - - - - 

1/4 6,35 1/8 10,30 HM-LC768LN-04-02-SS 32,77 HM-LC769LN-04-02-SS 26,92 18,80 - - 

1/4 6,35 1/4 13,70 HM-LC768LN-04-04-SS 37,85 HM-LC769LN-04-04-SS 26,92 23,37 HM-LC739LN-04-04-SS 28,96 

1/4 6,35 1/2 21,34 HM-LC768LN-04-08-SS ~ - - - - - 

5/16 7,93 1/8 10,30 HM-LC768LN-05-02-SS 34,04 - - - - - 

5/16 7,93 1/4 13,70 HM-LC768LN-05-04-SS 38,61 - - - - - 

3/8 9,52 1/4 13,70 HM-LC768LN-06-04-SS 39,87 HM-LC769LN-06-04-SS 30,48 25,40 - - 

3/8 9,52 3/8 17,10 HM-LC768LN-06-06-SS 39,87 HM-LC769LN-06-06-SS ~ ~ - - 

3/8 9,52 1/2 21,34 HM-LC768LN-06-08-SS 46,22 HM-LC769LN-06-08-SS ~ ~ HM-LC739LN-06-08-SS 37,08 

3/8 9,52 3/4 26,67 HM-LC768LN-06-12-SS 47,75 - - - - - 

1/2 12,70 3/4 26,67 - - HM-LC769LN-08-04-SS ~ ~ - - 

1/2 12,70 3/8 17,10 HM-LC768LN-08-06-SS 44,43 - - - - - 

1/2 12,70 1/2 21,34 HM-LC768LN-08-08-SS 49,00 HM-LC769LN-08-08-SS 36,06 33,02 HM-LC739LN-08-08-SS 42,15 

1/2 12,70 3/4 26,67 HM-LC768LN-08-12-SS 50,55 - - - HM-LC739LN-08-12-SS 42,67 

1/2 12,70 1 33,40 HM-LC768LN-08-16-SS 57,65 - - - - - 

5/8 15,87 1/2 21,34 HM-LC768LN-10-08-SS 49,02 - - - - - 

3/4 19,05 1/2 21,34 HM-LC768LN-12-08-SS 49,00 - - - - - 

3/4 19,05 3/4 26,67 HM-LC768LN-12-12-SS 50,55 HM-LC769LN-12-12-SS 39,88 36,83 HM-LC739LN-12-12-SS 47,50 

3/4 19,05 1 33,40 HM-LC768LN-12-16-SS ~ - - - - - 

1 25,4 1 33,40 HM-LC768LN-16-16-SS 62,23 - - - HM-LC739LN-16-16-SS ~ 

1.1/4 31,75 1.1/4 42,16 HM-LC768LN-20-20-SS 77,22 - - - - - 

1.1/2 38,1 1.1/2 48,26 HM-LC768LN-24-24-SS 88,90 - - - - - 

2 50,8 2 60,33 HM-LC768LN-32-32-SS 113,34 - - - - - 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki JIC 37º 
 

RURY CALOWE Przyłączka JIC z GW Przyłączka JIC z GZ Przyłączka rurkowa JIC z GZ 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

średn.  

zewn. 

rurki 

AN 

(JIC) 

gwint 

UNF 

przyłącza 

JIC 37° 

T 

 

 

 

 

 

 

[cal] [cal] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

1/16 1/8 5/16-24 - - HM-LC762LFL-01-05-SS 27,18 - - 

1/8 1/8 5/16-24 HM-LC761LFL-02-05-SS 19,05 HM-LC762LFL-02-05-SS 32,26 - - 

1/8 1/4 7/16-20 HM-LC761LFL-02-07-SS 19,05 HM-LC762LFL-02-07-SS 35,05 - - 

3/16 3/16 3/8"-24 - - HM-LC762LFL-03-06-SS ~ - - 

3/16 3/16 7/16"-20 - - HM-LC762LFL-03-07-SS ~ - - 

1/4 1/4 7/16-20 HM-LC761LFL-04-07-SS 21,33 HM-LC762LFL-04-07-SS 37,59 HM-LC739LTFL-04-07-SS 37,08 

3/8 1/4 7/16-20 - - HM-LC762LFL-06-07-SS 39,62 HM-LC739LTFL-06-07-SS 38,86 

3/8 3/8 9/16-18 HM-LC761LFL-06-09-SS 24,89 HM-LC762LFL-06-09-SS 39,62 HM-LC739LTFL-06-09-SS 39,62 

1/2 1/2 9/16-18 - - HM-LC762LFL-08-09-SS ~ - - 

1/2 1/2 3/4-16 HM-LC761LFL-08-12-SS 31,75 HM-LC762LFL-08-12-SS 45,96 HM-LC739LTFL-08-12-SS 48,51 

1/2 1/2 1.1/16 - - HM-LC762LFL-08-17-SS ~ - - 

5/8 5/8 7/8-14 HM-LC761LFL-10-14-SS ~ - - HM-LC739LTFL-10-14-SS 53,20 

3/4 3/4 1.1/16 HM-LC761LFL-12-17-SS ~ HM-LC762LFL-12-17-SS 53,34 HM-LC739LTFL-12-17-SS 56,13 

1 1 1.5/16-12 - - HM-LC762LFL-16-21-SS 61,47 HM-LC739LTFL-16-21-SS 65,53 

1 1 1.5/16-14 HM-LC761LFL-16-22-SS ~ - - - - 

 
 

RURY CALOWE Przyłączka grodziowa JIC z GZ 

średn. 

zewn. rurki 

A 

średn.  

zewn. rurki 

AN 

(JIC) 

gwint UNF 

przyłącza 

JIC 37° 

T 

        

[cal] [cal] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

L1 

[mm] 

śr. otw. panelu 

[mm] 

maks. gr. panelu 

[mm] 

1/4 1/4 7/16-20 HM-LC774LFL-04-07-SS 53,84 33,52 11,50 10,16 

3/8 3/8 9/16-18 HM-LC774LFL-06-09-SS 57,15 36,83 14,68 11,17 

1/2 1/2 3/4-16 HM-LC774LFL-08-12-SS 65,79 41,91 19,45 12,70 

3/4 3/4 1.1/16 HM-LC774LFL-12-17-SS 78,99 47,50 25,80 16,76 

1 1 1.5/16-12 HM-LC774LFL-16-21-SS 92,46 57,40 33,73 19,05 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK - przyłączki do kalibracji 
 

Przyłączki do przeprowadzania kalibracji różnicowych przetworników ciśnienia przeznaczone do bezpośredniego podłączenia do portu 
upustowego przetwornika. 
 

RURY CALOWE Przyłączka z GZ UN 

średn. 

zewn. 

rurki 

A 

D 

gwint UN 

przyłącza 

T 

    

[cal] [mm] [cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

H 

[mm] 

C 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

H 

[mm] 

C 

[mm] 

1/4 1,80 1/4-28 HM-LC768LC-04-04-SS 43,17 19,80 10,60 - - - - 

1/4 1,80 5/16-24 - - - - HM-LC768LC-04-05-SS 61,76 35,80 10,00 

 

Łączniki precyzyjne LET-LOK - łączniki dielektryczne 
 

Łączniki dielektryczne służą do odizolowania elektrycznego określonej części instalacji, zabezpieczając przed prądem eletrycznym, napięciem 
i ładunkami elektrostatycznymi. Korpus ze stali nierdzewnej AISI 316, izolatory (poz. 1) z tworzywa: poliamid-imid, o-ring z vitonu, pierścień – 
(poz. 2) z PTFE. Ciśnienie robocze do 345 bar, temperatura od -40ºC do 93ºC, oporność elektryczna przy 20÷25ºC: 10 x 106  Ω przy 30V DC. 
Nie wolno luzować, rozkręcać nakrętki z izolatorami lub używać jej jako kontry dla klucza! 
 

RURY 

METRYCZNE 

I CALOWE 
 Złącze dielektryczne Przyłącze dielektryczne z GZ NPT 

średn. 

zewn. rurki 

A 

                                             

[mm, cal] indeks (AISI 316) 
L 

[mm] 

l 

[mm] 

T 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

l 

[mm] 

RURY METRYCZNE 

10 HM-LM762L-10-DEL 100,3 17,2 - - - - 

12 HM-LM762L-12-DEL 107,3 22,8 - - - - 

RURY CALOWE 

1/8 HM-LC762L-02-DEL 91,2 12,7 - - - - 

1/4 HM-LC762L-04-DEL 95,8 15,2 - - - - 

3/8 HM-LC762L-06-DEL 99,6 16,8 1/4 HM-LC768L-06-04-DEL 94,7 16,8 

1/2 HM-LC762L-08-DEL 106,0 22,9 - - - - 

 

Łączniki precyzyjne LET-LOK - złącza do chromatografu 
 

RURY 

CALOWE 
Nakrętka z GZ Złączka Złączka redukcyjna Trójnik 

średnica 

zewn. rurki 

A 

  

 

 

 

 

 

  

 
A 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

W 

[mm] 

L 

[mm] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

V* 

[cm3] 

A1 

[cal] 
indeks (AISI 316) 

V* 

[cm3] 
indeks (AISI 316) 

L 

[mm] 

V* 

[cm3] 

1/16 HM-LC961L-01-SS 1/4 9,50 HM-LC962L-01-SS 31,75 6,6x10-5 1/4 HM-LC963L-04-01-SS 6,8x10-5 HM-LC964L-01-SS 33,02 2,8x10-4 

1/16 - - - - - - 3/8 HM-LC963L-06-01-SS 6,8x10-5 - - - 

1/16 - - - - - - 1/2 HM-LC963L-08-01-SS 6,8x10-5 - - - 

V* - martwa przestrzeń 
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Łączniki precyzyjne LET-LOK® - uszczelnienie przyłączek z gwintem stożkowym 
 

Do bezprzeciekowego montażu łączników z gwintem stożkowym NPT lub BSPT należy używać uszczelniacza na gwincie. 
Uszczelniaczem może być taśma lub nić teflonowa lub uszczelniacz w płynie w formie kleju anaerobowego. Do połączeń instalacji 
precyzyjnych zalecana jest taśma teflonowa dobrej jakości.  

• gwint zewnętrzny i wewnętrzny powinny być czyste; 

• taśmę nakładamy na gwint zewnętrzny okręcając ją zgodnie ze spiralą gwintu zewnętrznego; 

• dwie warstwy taśmy teflonowej na częściach ze stali nierdzewnej są wystarczające; 

• należy zwracać uwagę, aby taśma nie zwisała z pierwszych zwojów gwintu – aby nie dostała się do przelotu łącznika. 
 

Łączniki precyzyjne LET-LOK - uszczelki płaskie do przyłączek z gwintem walcowym 
 

Uszczelnienie przyłączek z gwintem walcowym BSP wykonywane jest pomiędzy korpusami łączonych przyłączek z gwintem 
zewnętrznym i wewnętrznym albo bez użycia uszczelek (typ LOK) – metal/metal albo z użyciem uszczelek, w zależności od 
medium, materiału łączonych części i warunków pracy. Inne typy i rozmiary uszczelek patrz dział „Uszczelki i uszczelnienia” 
katalogu Tubes International. 
 

Uszczelka metalowo-gumowa 

(dla przyłączek z GZ BSP typ LG) 

Uszczelka płaska miedziana  

(dla przyłączek z GZ BSP typ LOK i LG) 

Uszczelka płaska miedziana  

– uszczelnienie w głębi gniazda typ manometryczny 

(dla przyłączek z GZ BSP typ LG) 

                           

indeks (AISI 316, 

viton 75) 

rozmiar 

[cal] 

A 

[mm] 

D 

[mm] 

E 

[mm] 
indeks (miedź) 

rozmiar 

[cal] 

A 

[mm] 

D 

[mm] 

E 

[mm] 
indeks (miedź) 

rozmiar 

[cal] 

A 

[mm] 

D 

[mm] 

E 

[mm] 

TI-UDB-02-SS 1/8 15,88 10,37 2 HM-UM-LOK-02 1/8 15 9,9 1 HM-UM-LG-02 1/8 ~ ~ ~ 

TI-UDB-04-SS 1/4 20,57 13,74 2 HM-UM-LOK-04 1/4 18,8 13,5 1,5 HM-UM-LG-04 1/4 10,7 7,6 1,8 

TI-UDB-06-SS 3/8 23,80 17,28 2 HM-UM-LOK-06 3/8 22,9 17 1,5 HM-UM-LG-06 3/8 14,2 8,6 2,3 

TI-UDB-08-SS 1/2 28,58 21,54 2 HM-UM-LOK-08 1/2 27 21,3 1,5 HM-UM-LG-08 1/2 17,8 9,1 2,5 

TI-UDB-12-SS 3/4 34,93 27,05 2 HM-UM-LOK-12 3/4 33 26,7 2 - - - - - 

TI-UDB-16-SS 1 42,80 33,89 2,5 HM-UM-LOK-16 1 40,6 33,5 2 - - - - - 

 

Akcesoria montażowe łączników LET-LOK® 
 

rysunek opis  rysunek opis 

       

Pasta antyzacieraniowa 

HM-L3900753 
 

 

 

Sprawdzian uniwersalny GOLDEN 
GAUGE 

do rozmiarów łączników 1/4” (6 mm), 3/8”, 
1/2” (12mm) 
 
HM-L390098 

 

Narzędzia do przedmontażu 

indywidualne narzędzia do rozmiarów 1/8”, 
1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8” i 6, 8, 10, 12, 14, 15, 
16 mm – kontakt Tubes International 

 

     

 
 

Sprawdzian GOLDEN GAUGE 

 

 

 

Pierścień STOP 
stal nierdzewna 

indeks rozmiar indeks rozmiar 

HM-L3901508 1/16” HM-L3500715 1/16” 

HM-L3901509 1/8”– 2 – 3 mm HM-L3500501 1/8”– 2 – 3 mm 

HM-L3901510 3/16”- 4 mm HM-L3500502 3/16”- 4 mm 

HM-L3902397 1/4”- 6 mm HM-L3500050 1/4”- 6 mm 

HM-L3901513 5/16”- 8 mm HM-L3500430 5/16”- 8 mm 

HM-L3902398 3/8” HM-L3500051 3/8” 

HM-L3901511 10 mm HM-L3500611 10 mm 

HM-L3902399 1/2”-12 mm HM-L3500052 1/2”-12 mm 

HM-L3901247 5/8”-14 –15 –16 mm HM-L3500503 5/8”-14 –15 –16 mm 

HM-L3901246 3/4” – 18 mm HM-L3500408 3/4” – 18 mm 

HM-L3901512 7/8”- 20 -22 mm HM-L3500517 7/8”- 20 -22 mm 

HM-L3901245 1”- 25 mm HM-L3500415 1”- 25 mm 
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