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PNEUMATYKA - napędy

Budowa siłownika ISO 15552

Siłowniki pneumatyczne wykorzystywane są najczęściej jako elementy wykonawcze w układach pneumatycznych. 
Występują w wersjach jednostronnego (ze sprężyną), dwustronnego działania oraz z przechodzącym tłoczyskiem. 
W wykonaniu jednostronnym pozycja wyjściowa wymuszona jest przez sprężynę, a zmiana położenia tłoka wyma-
ga podania sprężonego powietrza. W wykonaniu dwustronnym zarówno wysuw jak i powrót tłoka odbywa się za 
pomocą sprężonego powietrza. Siłowniki dodatkowo wyposażone mogą być w magnesy służące do Bezstykowej 
Sygnalizacji Położenia Tłoka (BSPT) oraz amortyzację końca skoku.
Siłowniki w specjalnym wykonaniu „non stick slip” stosowane są do zapewnienia płynnej regulacji pracy. Znajdują 
zastosowanie przy małych prędkościach posuwu i obciążeniach poprzecznych.
Funkcja zabezpieczenia przed obrotem może być zrealizowana przez specjalny kształt tłoczyska (wersja siłownika 
TF) lub zastosowanie specjalnych prowadnic. Wykonanie tego typu wykorzystywane jest do utrzymania tłoczyska i 
umocowanych do niego elementów pod stałym kątem oraz do przenoszenia określonych momentów obrotowych.
Wszystkie siłowniki zaprojektowane zostały do pracy z powietrzem nie olejonym i nie wymagają dodatkowych 
czynności obsługowych. W przypadku stosowania powietrza olejonego, smarowanie musi być kontynuowane 
ponieważ dostarczany smar zastępuje smar fabryczny.

1.	 Tłoczysko: stal C45 chromowana lub stal nierdzewna
2.	 Pokrywa: wysokociśnieniowy odlew aluminium
3.	 Uszczelnienie tłoczyska: poliuretan, NBR, Viton
4.	 Łożysko ślizgowe
5.	 Korpus: aluminium anodowane
6.	 Tłok: technopolimer lub aluminium
7.	 Uszczelnienie tłoka: poliuretan, NBR, Viton
8.	 Magnes
9.	 Zderzak + o-ring: NBR lub Viton
10.	Uszczelnienie amortyzacji: poliuretan, NBR, Viton
11.	Iglica amortyzacji: mosiądz OT58, zabezpieczona przed wypadnięciem nawet przy pełnym otwarciu
12.	Śruby montażowe (ściągające)

Siłowniki
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Średnica tłoka:
Skok roboczy:
Ciśnienie robocze:

Temperatura pracy:

8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
Do 500 mm
Od 0,8 do 10 bar - Ø 8 ÷ 12 mm
Od 0,6 do 10 bar - Ø 16 ÷ 25 mm
Od -35°C do +150°C

Mini-siłowniki ISO 6432

ISO 6432   Ø 8 ÷ 25 mm

12112 0

*	 - dostępne od średnicy tłoka Ø 16 mm
**	 - tłoczysko ze stali nierdzewnej
***	- dostępne tylko dla wersji bez magnesu i z aluminiowym tłokiem

PNEUMATYKA - napędy

0050 X P

SE			  - jednostronnego działania z magnesem, amortyzacja stała (101, 111) nastawna (106)
DE			  - dwustronnego działania bez magnesu, amortyzacja stała
DEA	  - dwustronnego działania bez magnesu, amortyzacja nastawna
DEM	  - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja stała (102, 112)
DEMA - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja nastawna
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Siłowniki występują również w wersji ekonomicznej (zredukowana masa) oraz ze stali nierdzewnej.

wersja wykonanie średnica 
tłoka

skok 
roboczy wykonanie materiałowe uszczelnienie

101			 - SE przył. osiowe 
102			 - DEM przył. osiowe
106			 - SE*
109			 - DEA*
110			 - DE
111			 - SE
112			 - DEM
113			 - DEMA

O	 - standard
V	 - bez nakrętki
	   mocującej
S	 - bez magnesu
G	 - non stick slip

8 mm**
10 mm**
12 mm**
16 mm
20 mm
25 mm

do 500 mm

A	 - tłoczysko:
	   stal C45 chromowana
	   tłok: aluminium
C	 - tłoczysko:
	   stal C45 chromowana
	   tłok: technopolimer
Z	 - tłoczysko i nakrętka:
	   stal nierdzewna
	   tłok: aluminium
X	 - tłoczysko i nakrętka:
	   stal nierdzewna
	   tłok: technopolimer

N	 - NBR
P	 - poliuretan
V	 - Viton***
B	 - niskie
	   temperatury***
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Średnica tłoka:
Skok roboczy:
Ciśnienie robocze:

Temperatura pracy:

32, 40, 50 mm
Do 500 mm
Od 0,4 do 10 bar - Ø 32, 40 mm
Od 0,3 do 10 bar - Ø 50 mm
Od -35°C do +150°C

Siłowniki cylindryczne RNDC

RNDC   Ø 32 ÷ 50 mm

32111 0

*	 - dostępne tylko dla wersji z aluminiowym tłokiem
**	 - dostępne tylko dla wersji bez magnesu i z aluminiowym tłokiem

PNEUMATYKA - napędy

0100 C N

SE			  - jednostronnego działania z magnesem, amortyzacja stała (dostępne tylko z aluminiowym tłokiem)
DE			  - dwustronnego działania bez magnesu, amortyzacja stała
DEA	  - dwustronnego działania bez magnesu, amortyzacja nastawna
DEM	  - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja stała
DEMA - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja nastawna

109
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113

Siłowniki występują również w wersji ze stali nierdzewnej.

wersja wykonanie średnica 
tłoka

skok 
roboczy wykonanie materiałowe uszczelnienie

109			 - DEA
110			 - DE
111			 - SE*
112			 - DEM
113			 - DEMA

O	 - standard
V	 - bez nakrętki
	   mocującej
S	 - bez magnesu
G	 - non stick slip

32 mm
40 mm
50 mm

do 500 mm

A	 - tłoczysko:
	   stal C45 chromowana
	   tłok: aluminium
C	 - tłoczysko:
	   stal C45 chromowana
	   tłok: technopolimer
Z	 - tłoczysko i nakrętka:
	   stal nierdzewna
	   tłok: aluminium
X	 - tłoczysko i nakrętka:
	   stal nierdzewna
	   tłok: technopolimer

N	 - NBR
P	 - poliuretan
V	 - Viton**
B	 - niskie
	   temperatury**
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Średnica tłoka:
Skok roboczy:
Ciśnienie robocze:

Temperatura pracy:

32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Do 2800 mm
Od 0,4 do 10 bar - Ø 32, 40 mm
Od 0,3 do 10 bar - Ø 50, 63 mm
Od 0,2 do 10 bar - Ø 80 ÷ 125 mm
Od -35°C do +150°C

Siłowniki ISO 15552

ISO 15552 typ A   Ø 32 ÷ 125 mm

A1121 A

*	 - dostępne tylko do Ø 63, wyłącznie z aluminiowym tłokiem
**	 - dostępne tylko dla wersji bez magnesu i z aluminiowym tłokiem

0100 C P

DEMA	 - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja nastawna
DEM		  - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja stała
SE				  - jednostronnego działania z magnesem, amortyzacja nastawna

121

124

126

Siłowniki występują również w wersji ekonomicznej (zredukowana masa) oraz ze stali nierdzewnej.

PNEUMATYKA - napędy

wersja wykonanie średnica 
tłoka

skok 
roboczy wykonanie materiałowe uszczelnienie

121			 - DEMA
124			 - DEM
126			 - SE*

A	 - standard
B	 - non stick slip
C	 - bez magnesu

32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
80 mm

A1 - 100 mm
A2 - 125 mm

do 2800 mm

A	 - tłoczysko:
	   stal C45 chromowana
	   tłok: aluminium
(standard dla Ø ≥ 80 mm)
C	 - tłoczysko:
	   stal C45 chromowana
	   tłok: technopolimer
(standard dla Ø ≤ 63 mm)
Z	 - tłoczysko i nakrętka:
	   stal nierdzewna
	   tłok: aluminium
X	 - tłoczysko i nakrętka:
	   stal nierdzewna
	   tłok: technopolimer

N	 - NBR
P	 - poliuretan
V	 - Viton**
B	 - niskie
	   temperatury**
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Średnica tłoka:
Skok roboczy:
Ciśnienie robocze:
Temperatura pracy:

160, 200 mm
Od 25 do 2800 mm
Do 10 bar
Od -10°C do +70°C

Siłowniki ISO 15552

ISO 15552   Ø 160 ÷ 200 mm

W121 160 0050

DEA		  - dwustronnego działania bez magnesu, amortyzacja nastawna
DEMA	 - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja nastawna
DEM		  - dwustronnego działania z magnesem, amortyzacja stała

120

121

124

PNEUMATYKA - napędy

wersja średnica tłoka skok roboczy

W120	 - DEA
W121	 - DEMA
W124	 - DEM

160			 - tłoczysko: stal C45 chromowana
			  - uszczelnienie: NBR
200		 	 - tłoczysko: stal C45 chromowana
			  - uszczelnienie: NBR
XA3	 - Ø 160 mm
			  - tłoczysko: stal nierdzewna
			  - uszczelnienie: NBR
XA4	 - Ø 200 mm
 			  - tłoczysko: stal nierdzewna
 			  - uszczelnienie: NBR
VA3	 - Ø 160 mm
			  - tłoczysko: stal nierdzewna
			  - uszczelnienie: FKM/FPM
VA4	 - Ø 200 mm
			  - tłoczysko: stal nierdzewna
			  - uszczelnienie: FKM/FPM
KA3	 - Ø 160 mm
			  - tłoczysko: stal C45 chromowana
			  - uszczelnienie: FKM/FPM
KA4	 - Ø 200 mm
			  - tłoczysko: stal C45 chromowana
			  - uszczelnienie: FKM/FPM

do 2800 mm
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Siłowniki miniaturowe Ø 6 ÷ 16 mm - seria CRTC
- Średnice tłoka: 6 - 10 - 16 mm
- Standardowe długości skoków: 5, 10, 15 mm
- Gwint przyłącza: M5
- Możliwa bezolejowa eksploatacja
- Uszczelnienia: NBR
- Wersje: jednostronnego działania
- Posiadają pierścień uszczelniający (o-ring), umożliwiający bezpośredni
  montaż w korpusie maszyny

Siłowniki krótkoskokowe Ø 12 ÷ 100 mm - seria SSCY
- Średnice tłoka: 12 ÷ 100 mm
- Standardowe długości skoków: 5 ÷ 150 mm (w zależności od wersji)
- Obustronnie nastawialna amortyzacja w krańcowych położeniach
- Możliwa bezolejowa eksploatacja
- Uszczelnienia: NBR, poliuretan, Viton
- Wersje: jedno i dwustronnego działania, z dwustronnym tłoczyskiem,
  z zabezpieczeniem przed obrotem, z magnetyczną sygnalizacją położenia
  (standard), z wbudowa nym kołnierzem wahliwym
- Osprzęt montażowy

Siłowniki kompaktowe Ø 12 ÷ 100 mm - seria CMPC
- Średnice tłoka: 12 ÷ 100 mm
- Jedno i dwustronnego działania z wsuniętym / wysuniętym tłoczyskiem,
  z dwustronnym tłoczyskiem, z zabezpieczeniem przed obrotem
- Możliwa bezolejowa eksploatacja
- Uszczelnienia: poliuretan
- Rozstaw otworów montażowych wg: ISO 6431-VDMA 24562, NFE 49-004-1 i 2
- Możliwość połączenia w szereg 2, 3 oraz 4 siłowników (zespoły wielosiłownikowe)
- Możliwość tworzenia zespołów wielopołożeniowych (2, 3 stopniowego)
- Osprzęt montażowy

PNEUMATYKA - napędy

Siłowniki

Siłowniki z podwójnym tłoczyskiem Ø 32 ÷ 100 mm - seria TWNC
- Średnice tłoka: 32 ÷ 100 mm
- Standardowe długości skoków: 25 ÷ 500 mm
- Wymiary osiowe wg ISO 6431
- Obustronnie nastawialna amortyzacja w krańcowych położeniach
- Możliwa bezolejowa eksploatacja
- Uszczelnienia: NBR, poliuretan,
- Wersje: dwustronnego działania z tłoczyskiem dwustronnym pojedynczym
  lub podwójnym, z magnetyczną sygnalizacją położenia (standard)
- Osprzęt montażowy

Siłowniki obrotowe Ø 32 ÷ 100 mm - seria R1
- Średnice tłoka: 32 ÷ 100 mm
- Standardowe kąty obrotu: 90°, 180°, 270°, 360° z mechaniczną nastawą skoku
- Magnetyczna sygnalizacja położenia
- Obustronnie nastawialna amortyzacja w krańcowych położeniach
- Uszczelnienia: NBR
- Możliwa bezolejowa eksploatacja
- Wałek napędowy wykonany z wypustem lub wpustem
- Wykonanie: mechanizm zębnik - zębatka
- Wersje specjalne: na życzenie


