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Podstawowe informacje o czynnikach chifodniczych

Czynnik chitodniczy to substancja uczestniczgca w wymianie ciepta w urzadzeniu chtodniczym, ktéra pobiera ciepto
przez odparowanie w niskiej temperaturze i przy niskim cisnieniu, a oddaje ciepto przez skraplanie przy odpowiednio
wyzszej temperaturze i wyzszym ci$nieniu. Moze by¢ jednosktadnikowy lub stanowi¢ mieszanine.

Jako czynniki chtodnicze wykorzystywane sg substancje pochodzenia naturalnego (amoniak, woda, dwutlenek
wegla), gazy palne i ich mieszaniny (propan, butan) oraz czynniki syntetyczne - weglowodory, w ktérych atomy
wodoru zastgpiono przez chlor, fluor lub brom, uzyskujgc niepalne, niskowrzgce substancje zwane popularnie
freonami. Czynniki chtodnicze oznaczane sg z reguty symbolem cyfrowym poprzedzonym literg R np. R12, R22,
R134a. Ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko (niszczenie warstwy ozonowej) stosowanie
freondw jest ograniczane, a niektérych z nich zabronione - w nowo produkowanych lub napetnianych urzadzeniach
(np. R12, R22, R502).

R12 - najpopularniejszy dawniej ptyn roboczy w chtodnictwie, stosowany powszechnie w chtodziarkach
domowych, zastgpiony R134a.

R22, R502 - stosowane w wiekszych urzgdzeniach chtodniczych, zastepowane nowo opracowanymi
mieszaninami m.in. R402A, R404A, R407, R507.

R134a - najpopularniejszy dotychczas czynnik chtodniczy, w szczegdlnosci w klimatyzacji samochodowe;.

R1234yf - najnowszy czynnik chtodniczy wykorzystywany w klimatyzacji samochodowej, ktéry ma zastgpic

R134a.

Czynniki chtodnicze wystepuja na rynku pod nazwami handlowymi producentéw, np.: Suva HP62, Suva MP52, Forane134a,
Reclin 404A itp. Oprécz czynnikéw chtodniczych w instalacjach wystepuja oleje smarne, ktérych oddziatywanie na materiat
weza i uszczelnienia nalezy zawsze rozwazy¢. Stosowane sg min. oleje mineralne (MO) oraz syntetyczne jak polialfaolefiny
(PAQ), alkilobenzeny (AB), polialkiloglikole (PAG), poliestry (POE) i poliwinyloeetery (PVE).

Weze do klimatyzacji

)

Najwyzszej jakosci waz przeznaczony do samochodowych i przemystowych uktadéw chiodniczych
i klimatyzacyjnych pracujgcych na bazie freonu R134a, R12, R404a Suva MP52 i R22 olejéw mineralnych oraz
syntetycznych PAG, POE oraz PVE. Warstwa zewnetrzna odporna na olej, $cieranie i warunki atmosferyczne.

3055
Waz freonowy typu BARRIER - gruboscienny

Warstwa wewn.: czarna guma CR
warstwa nylonu (PA)
dwa oploty poliestrowe
czarna guma EPDM,
mikroperforowana

od -30°C do +125°C

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:

Temp. pracy:

Normy: SAE J2064 typ C klasa Il.
Montaz: stosowac zaciskane okucia do weza BU-3055 (IT-43, IT-44).
Srednica Srednica Srednica cisnienie cisnienie promien
indeks wewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna robocze rozrywajgce zagiecia
[cal] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm]
BU-3055-08 5/16 7,9 18,3 24 121 102
BU-3055-10 13/32 10,3 22,4 24 121 114
BU-3055-13 1/2 12,7 24,6 24 121 127
BU-3055-16 5/8 15,9 27,7 17 86 165
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Najwyzszej jakosci wagz przeznaczony do samochodowych i przemystowych uktadéw chtodniczych
i klimatyzacyjnych pracujgcych na bazie freonu R134a, R1234yf, R404a Suva MP52 i R22 olejéw mineralnych oraz
syntetycznych PAG, POE oraz PVE. Warstwa zewnetrzna odporna na scieranie i warunki atmosferyczne.

3090
Waz freonowy typu BARRIER - cienkoscienny

Warstwa wewn.: czarna guma CR przedzielona
warstwa nylonu (PA)

oplot poliestrowy

czarna guma CIIR,
mikroperforowana

od -35°C do +125°C

Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:

Temp. pracy:

SAE J2064 typ C klasa I.
stosowaé okucia do szybkiego montazu BURGACLIP (IT-73) lub okucia zaciskane do weza BU-
3090 (IT-43, IT-44).

Normy:
Montaz:

Srednica Srednica Srednica cisnienie cisnienie promien
indeks wewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna robocze rozrywajgce zagiecia
[cal] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm]
BU-3090-08 5/16 7,9+8,6 14,2+15,2 35 172 51
BU-3090-10 13/32 10,2+11,2 16,8+17,8 35 172 64
BU-3090-13 1/2 12,5+13,5 18,9+19,9 35 121 76
BU-3090-16 5/8 15,6+16,6 23,1+24 1 35 121 102
BU-3090-19 3/4 18,9+19,9 28,1+29,1 35 121 250

Waz freonowy o duzej sSrednicy

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:
Warstwa zewn.:

czarna guma lIR
oplot stalowy
czarna guma CSM,
mikroperforowana
od -40°C do +125°C

Temp. pracy:

Najwyzszej jakosci waz przeznaczony do samochodowych (zwtaszcza ciezaréwek i autobuséw) i przemystowych
uktadéw chtodniczych i klimatyzacyjnych pracujgcych na bazie freonu R 134a i R404a oraz olejéw mineralnych
i syntetycznych PAG i POE. Warstwa zewnetrzna odporna na olej, Scieranie, wysokg temperature i warunki
atmosferyczne.

Normy: SAE J2064 typ B (wymiary SAE 100R5).
Montaz: stosowac skrecane lub zaciskane okucia specjalne.
Srednica Srednica Srednica cisnienie cisnienie promien
indeks wewnetrzna wewnetrzna zewnetrzna robocze rozrywajgce zagiecia
[cal] [mm] [mm] [bar] [bar] [mm]
BU-3356-22 7/8 22,2 31,4 35 137 155
BU-3356-28 1.1/8 28,6 38,1 35 137 190
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Lekki termoplastyczny waz freonowy

Warstwa wewn.:

Wzmocnienie:

Warstwa zewn.:

Temp. pracy:

poliamid (PA), dla srednic od 1/12”

do 1/4" mieszanka PA z TPE

(elastomerem termoplastycznym)
oplot poliestrowy
poliuretan (PU), odporny na
Scieranie, mikroperforowany

od -45°C do +130°C

(dla wody i powietrza do +70°C)

Lekki, elastyczny waz przeznaczony do przemystowych uktadéw chtodniczych (alternatywa dla miedzianych rurek)
i klimatyzacji samochodowej (tylko do funkcji napetniania i testowania). W szczegoélnosci do freonéw (R22, R134a,
R404a, R407c, R410a, R507) i olejow sprezarkowych typu POE i PAG. Waz w rozmiarach od 1/12” do 1/4” moze
by¢ réwniez uzywany do przesytu CO:2 (R-744) - uzywanie CO: jako czynnika chtodniczego wymaga cisnien okoto
10 razy wiekszych niz w przypadku konwencjonalnych freonéw.

Montaz: stosowac okucia typ ZC-FR (IT-46).
Srednica Srednica cisnienie cisnienie promien e
indeks wewnetrzna zewnetrzna robocze rozrywajgce zagiecia [kg/100 m]
[mm] [mm] [bar] [bar] [mm] g
ZC-FR5-02 2,1 6 120 600 15 2,80
ZC-FR5-04 4 8,2 120 600 30 4,30
Montaz: stosowac okucia typ Z (IT-46).
Srednica Srednica cisnienie cisnienie promien ——
indeks wewnetrzna zewnetrzna robocze rozrywajgce zagiecia [kg/100 m]
[mm] [mm] [bar] [bar] [mm] 9
ZC-FR5-05 4,8 10,1 120 600 15 6,90
ZC-FR5-06 6,4 11,9 120 600 75 8,60
ZC-FR5-08 8,1 14,2 60 300 89 12,00
ZC-FR5-10 9,7 15,6 60 300 100 13,40
ZC-FR5-13 12,9 19,3 60 300 125 18,00
ZC-FR5-16 16 22,3 45 225 165 20,90
ZC-FR5-19 19,2 25,3 45 225 250 25,70
ZC-FR5-25 25,4 32,3 45 225 300 34,40
3 www.tubes-international.com .



http://www.tubes-international.com/

