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Węże do wody i powietrza – informacje ogólne 
 

Węże do wody i powietrza przeznaczone są do wody przemysłowej, ścieków, wody chłodzącej, do mycia zimną 
i gorącą wodą, do sprężonego powietrza (sprężarki, narzędzia pneumatyczne, zwijarki bębnowe). Węże wykonane 
są z gumy, PVC, polietylenu i posiadają odpowiednie wzmocnienie w postaci oplotu, spirali tworzywowej lub stalowej. 
Oprócz węży do zastosowań ogólnoprzemysłowych w grupie tej znajdują się specjalistyczne węże do: 
 

- opróżniania toalet przenośnych, 
- instalacji chłodzących pieców hutniczych, 
- instalacji chłodzących silniki, 
- łodzi motorowych i jachtów, 

- gorącego powietrza w autocysternach, 
- zastosowań przeciwpożarowych, 
- armatek śnieżnych. 

 

Końcówki do węży do wody i powietrza (patrz dział ARMATURA PRZEMYSŁOWA) należy montować opaskami 
skręcanymi i obejmami zaciskowymi. Mogą być również zaprasowywane maszynowo przy użyciu tulei zaciskowych. 
 

Węży do wody i powietrza szukaj również w rozdziałach: węże uniwersalne, węże do substancji 
spożywczych, węże metalowe ciśnieniowe, węże teflonowe, węże TYGON oraz w działach: WYSOKIE 
CIŚNIENIA i PNEUMATYKA. Specjalistyczne węże do czyszczenia i zmywania znajdziesz w dziale 
CZYSZCZENIE I ZMYWANIE 
 

Węże do wody 
 

TRICOFLEX 
Wąż do wody dla ogrodnictwa i budownictwa 

Warstwa wewn.: dwuwarstwowy czarny PVC 
Wzmocnienie: mocny tkany oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: dwuwarstwowy żółty PVC 
Temp. pracy:  od -15°C do +60°C 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 

Elastyczny wąż tłoczny do wody powszechnego stosowania produkowany we Francji. Wielowarstwowa konstrukcja 
oraz mocny, tkany oplot zapewnia wysoką elastyczność i brak skręcania się ułatwiające ręczne operowanie wężem. 
Bardzo dobra odporność na powtarzające się zginanie, zgniatanie i rozciąganie. Niskie odkształcenie pod ciśnieniem. 
Gładka warstwa wewnętrzna zapewnia dobry przepływ. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, starzenie 
i promieniowanie UV. Ze względu na swoją konstrukcję szczególnie zalecany do systemów nawadniających 
w rolnictwie, ogrodnictwie oraz w budownictwie i drogownictwie. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 20⁰C 

[bar]  

ciśnienie 

rozerwania 20⁰C 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

TR-TRICOFLEX-13 12,5 17,6 2,55 10 25 62,5 0,14 50 

TR-TRICOFLEX-15 15 20,5 2,75 10 25 67,5 0,18 50 

TR-TRICOFLEX-19 19 25,3 3,15 9 23 90 0,26 50 

TR-TRICOFLEX-25 25 32,3 3,65 8 20 120 0,44 50 

TR-TRICOFLEX-30 30 39 4,5 8 20 150 0,64 50 

TR-TRICOFLEX-35 35 45 5 8 20 175 0,82 50 

TR-TRICOFLEX-40 40 51 5,5 8 20 200 1,03 50 

TR-TRICOFLEX-50 50 63 6,5 8 20 250 1,51 50 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 Wielowarstwowa konstrukcja węża 
TRICOFLEX zapewnia optymalne 
własności użytkowania: 
1 – warstwa    zewnętrzna PVC, 
      odporna na UV  
2 – pośrednia elastyczna warstwa PVC 
3 – tkany („tricot”) oplot poliestrowy 
2 – pośrednia miękka warstwa PVC 
2 – gładka warstwa wewnętrzna z PVC 

Wąż TRICOFLEX DN13 z 
wtykiem szybkozłącza NiTO 
CLICK (NT-59600A3) z 
mosiądzu niklowanego 
zaciśniętym pierścieniem 
zaciskowym z wkładką 
(AB-23012407) ze stali 316. 
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Węże do wody 
 

TUBES 2116 

Przemysłowy wąż do zimnej i gorącej wody 

Warstwa wewn.: czarna guma EPDM 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: czerwona guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
   (chwilowo 120°C) 

 

Przemysłowy wąż do wody i powietrza. Szeroko stosowany do mycia gorącą wodą podłóg i urządzeń 
przemysłowych. Nadaje się również do stosowania zewnętrznego. Odporny na warunki atmosferyczne, ozon 
i ścieranie. Nie jest odporny na olej, nie zalecany również do powietrza z mgłą olejową. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar]  

ciśnienie 

rozerwania 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

PR-TU2116-13 13 21 4 10 40 40 0,29 60 

PR-TU2116-16 16 26 5 10 40 60 0,43 60 

PR-TU2116-19 19 28,5 4,75 10 40 90 0,49 60 

PR-TU2116-25 25 35 5 10 30 120 0,62 40 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

TUBES 2116 T 
Przemysłowy wąż do zimnej i gorącej wody 

Warstwa wewn.:  biała guma EPDM 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.:  czerwona lub niebieska guma 

EPDM mikroperforowana 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 

 
Przemysłowy wąż do wody i powietrza. Szeroko 
stosowany do mycia gorącą wodą podłóg i urządzeń 
przemysłowych. Nadaje się również do stosowania 
zewnętrznego. Odporny na warunki atmosferyczne 
i ścieranie. Nie jest odporny na olej, nie zalecany również 
do powietrza z mgłą olejową. 

 

indeks 
(kolor czerwony) 

indeks 
(kolor niebieski) 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozerwania 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

PR-TU2116T-13R PR-TU2116T-13BL 13 23 5 10 40 152 0,44 50 

PR-TU2116T-16R PR-TU2116T-16BL 16 28 6 10 40 191 0,63 50 

PR-TU2116T-19R PR-TU2116T-19BL 19 32 6,5 10 40 228 0,79 50 

PR-TU2116T-25R PR-TU2116T-25BL 25 39 7 10 40 305 1,041 50 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

 
Wąż TUBES 2116 DN13 z końcówką 
hydrauliczną z gwintem zewnętrznym 1/2” 
BSPT (TI-ZBZ130-08-08) ze stali ocynkowanej 
zamontowaną tuleją zaciskową do węży 
przemysłowych (TI-L-22-08) ze stali 
ocynkowanej. 

Wąż TUBES 2116T czerwony DN13 
z końcówką hydrauliczną z gwintem 
zewnętrznym 1/2” BSPT (TI-ZBZ130-08-08) ze 
stali ocynkowanej zamontowaną tuleją 
zaciskową do węży przemysłowych (TI-L-24-
08) ze stali ocynkowanej. 

 

 

 

Wąż TUBES 2116T niebieski DN13 
z końcówką przemysłową z gwintem 
zewnętrznym 1/2” BSPT (NM-VT123-08) ze 
stali nierdzewnej AISI 316 zamontowaną 
pierścieniem zaciskowym EAR CLIP  ze stali 
nierdzewnej AISI 304. 

 

Specjalistyczne węże do czyszczenia i zmywania znajdziesz w dziale CZYSZCZENIE I ZMYWANIE. 
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Węże do wody 
 

CODAN 1225, 1228, 1229  
Przemysłowy wąż do wody chłodzącej i powietrza 

Warstwa wewn.:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny 
Warstwa zewn.:  gładka guma EPDM (1225 czarna, 

1228 niebieska, 1229 czerwona) 
Temp. pracy:  od -30°C do +95°C (20 bar) 

od -30°C do +140°C (10 bar)  
chwilowo do +160°C). 

 
 

Przemysłowy wąż do zimnej i gorącej wody do ciężkich 
warunków pracy, wymagających dużej elastyczności, 
odporności na ścieranie, warunki atmosferyczne oraz ozon. 
Stosowany m.in. do chłodzenia i termostatowania form 
wtryskowych. Może być stosowany do powietrza. 
Zastosowanie do temperatur powyżej +95°C zmniejsza 
żywotność węża. Nie jest odporny na olej, nie zalecany 

również do powietrza z mgłą olejową. Zalecany montaż 

pierścieniami lub tulejami zaciskowymi. 
 
 
 
 
 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż CODAN 1225 DN13 z wtykiem szybkozłącza ABA BEUL 
z mosiądzu (ABB-QN-HT-13) zamontowanym pierścieniem zaciskowym 
EAR CLIP ze stali nierdzewnej AISI 304. Szybkozłącza ABA BEUL 
stosowane są ogólnie do wody zimnej i gorącej, do instalacji wodnych 
i grzewczych, w tym do chłodzenia form wtryskowych. 
Szybkozłączy tego rodzaju szukaj w rozdziale „Szybkozłącza do 
wody mosiężne” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA. 

 
 
 

Wąż CODAN 1228 DN13 z wtykiem szybkozłącza DYROS z mosiądzu 
(DY-N928) zamontowanym blaszkową tulejką zaciskową (EC-104122) 
ze stali ocynkowanej. Szybkozłącza DYROS stosowane są przede 
wszystkim do chłodzenia form wtryskowych. 
Szybkozłączy tego rodzaju szukaj w rozdziale „Szybkozłącza do 
form wtryskowych” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA. 

Wąż CODAN 1229 DN13 z gniazdem szybkozłącza DYROS z mosiądzu 
(DY-VK918-45) zamontowanym blaszkową tulejką zaciskową (EC-
104122) ze stali ocynkowanej. Szybkozłącza DYROS stosowane są 
przede wszystkim do chłodzenia form wtryskowych. 
Szybkozłączy tego rodzaju szukaj w rozdziale „Szybkozłącza do 
form wtryskowych” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA. 

 
  

indeks 
(czarny) 

indeks 
(niebieski) 

indeks 
(czerwony) 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozerwania 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

CO-1225-10 CO-1228-10 CO-1229-10 9,5 16,5 3,5 20 60 50 0,23 50 

CO-1225-13 CO-1228-13 CO-1229-13 12,7 21,5 4,4 20 60 65 0,36 50 

CO-1225-19 CO-1228-19 CO-1229-19 19 27 4 20 60 105 0,45 30 

CO-1225-25 CO-1228-25 CO-1229-25 25 35,5 5,25 20 60 145 0,80 30 

http://www.tubes-international.com/
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Węże do wody 
 

MONTANA 20® 
Mocny przemysłowy wąż do wody i powietrza 

Warstwa wewn.: czarna guma SBR 
Wzmocnienie: kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  czarna lub żółta guma EPDM 
Temp. pracy:  od -30°C do +70°C 

 
 
Mocny przemysłowy wąż tłoczny do wody i do sprężonego powietrza, przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach 
w przemyśle, budowie dróg, a nawet w kamieniołomach. Warstwa wewnętrzna odporna na mgłę olejową. Odporny 
na ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Powszechnie stosowany i sprawdzony w różnorodnych zastosowaniach 
przemysłowych. Wersja MONTANA YELLOW, o ściance o nieco mniejszej grubości i delikatniejsza, wyróżnia się 
łatwo dostrzegalnym żółtym kolorem warstwy zewnętrznej. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

MONTANA 20 STANDARD (czarna) 

IV-MONTANA20-010 10 19 4,5 20 60 0,29 60 / 120 

IV-MONTANA20-013 13 23 5 20 60 0,38 60 / 120 

IV-MONTANA20-016 16 26 5 20 60 0,42 60 / 120 

IV-MONTANA20-019 19 30 5,5 20 60 0,59 60 / 120 

IV-MONTANA20-022 22 32 5 20 60 0,60 60 / 120 

IV-MONTANA20-025 25 35 5 20 60 0,60 60 / 120 

IV-MONTANA20-032 32 44 6 20 60 0,95 60 / 120 

IV-MONTANA20-035 35 45 5 20 60 1,05 60 / 120 

IV-MONTANA20-038 38 51 6,5 20 60 1,18 60 / 120 

IV-MONTANA20-040 40 54 7 20 60 1,28 60 / 120 

IV-MONTANA20-045 45 58 6,5 20 60 1,37 60 / 120 

IV-MONTANA20-051 51 69 9 20 60 2,25 60 / 120 

IV-MONTANA20-063 63,5 81,5 9 20 60 2,69 60 / 120 

IV-MONTANA20-076 76 94,5 9,25 20 60 3,17 60 / 120 

IV-MONTANA20-080 80 96 8 20 60 2,77 60 / 120 

IV-MONTANA20-090 90 110 10 20 60 3,99 60 / 120 

IV-MONTANA20-102 102 122 10 20 60 4,40 60 / 120 

MONTANA 20 YELLOW (żółta) 

IV-MONTANA20-010Y 10 17 3,5 20 60 0,27 60 / 120 

IV-MONTANA20-013Y 13 20 3,5 20 60 0,33 60 / 120 

IV-MONTANA20-016Y 16 26 5 20 60 0,42 60 / 120 

IV-MONTANA20-019Y 19 29 5 20 60 0,59 60 / 120 

IV-MONTANA20-025Y 25 36 5,5 20 60 0,61 60 / 120 

IV-MONTANA20-032Y 32 42 5 20 60 0,75 60 / 120 

IV-MONTANA20-038Y 38 49 5,5 20 60 1,05 60 / 120 

IV-MONTANA20-051Y 51 67 8 20 60 1,97 60 / 120 

IV-MONTANA20-063Y 63,5 81 8,75 20 60 2,68 60 / 120 

IV-MONTANA20-076Y 76 93 8,5 20 60 3,10 60 / 120 

IV-MONTANA20-102Y 102 120 9 20 60 3,38 60 / 120 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż MONTANA można przyrządzać na 101 sposobów, montując różne końcówki opaskami, taśmami, obejmami, tulejami zaciskowymi – w zależności od „ogona” końcówki, średnicy węża, 
medium, ciśnienia, warunków pracy. Poniżej kilka przykładów. Montaż zawsze musi być wykonywany przez fachowy personel o odpowiednich kwalifikacjach! 

 
    

MONTANA20 YELLOW DN13 z 
końcówką hydrauliczną z GZ 1/2” 
BSPT (TI-ZBZ130-08-08), tuleja 
zaciskowa TI-L-22-08.  

MONTANA20 DN13 z końcówką 
hydrauliczną (TI-ZBW110-08-08) i 
adaptorem (TI- A102-08-08), tuleja 
TI-L-24-08. Adaptor ułatwia montaż. 

MONTANA20 YELLOW DN25 z 
końcówką hydrauliczną z GW 1” 
BSP z uszczelnieniem płaskim, 
tuleja zaciskowa TI-L-37-16. 

MONTANA20 YELLOW DN51 z 
końcówką z GZ 2” BSP z 
uszczelnieniem płaskim (GD-VSLB-
050-050-ST), obejma skorupowa. 

MONTANA20 DN102 z kołnierzem 
DN100 PN16 (TK-RKSS-100-102) 
obejma skorupowa. Do powietrza 16 
bar, kat. I (PED), oznakowanie CE. 
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Węże do wody 
 

TORONTO LIGHT® 
Ssawno – tłoczny przemysłowy wąż do wody  

Warstwa wewn.: czarna guma SBR 
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.: czarna guma SBR 
Temp. pracy:  od -30°C do +70°C 

 
 
Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody przemysłowej, ścieków, szlamów, płynów niekorozyjnych itp. 
Lekki, giętki, odporny na załamania i podciśnienie. Warstwa zewnętrzna odporna na ozon i warunki atmosferyczne. 
Stosowany powszechnie do pomp w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Montaż – w zależności od średnicy i typu 
okuć za pomocą opasek, obejm, tulei zaciskowych, taśm. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar]  

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-TORONTO-L-019 19 27 4 10 30 0,9 95 0,41 60 / 120 

IV-TORONTO-L-025 25 33 4 10 30 0,9 125 0,51 60 / 120 

IV-TORONTO-L-032 32 40 4 10 30 0,9 160 0,65 60 / 120 

IV-TORONTO-L-038 38 47,5 4,75 10 30 0,9 190 0,92 60 / 120 

IV-TORONTO-L-040 40 49,5 4,75 10 30 0,9 200 0,98 60 / 120 

IV-TORONTO-L-051 51 60,5 4,75 10 30 0,9 255 1,14 60 / 120 

IV-TORONTO-L-060 60 71 5,5 10 30 0,9 360 1,90 60 / 120 

IV-TORONTO-L-063 63,5 75 5,75 10 30 0,9 381 2,06 60 / 120 

IV-TORONTO-L-070 70 81 5,5 10 30 0,9 420 2,19 60 / 120 

IV-TORONTO-L-076 76 87 5,5 10 30 0,9 456 2,36 60 / 120 

IV-TORONTO-L-090 90 102 6 10 30 0,9 540 3,12 60 / 120 

IV-TORONTO-L-102 102 114 6 10 30 0,9 612 3,62 60 / 120 

IV-TORONTO-L-110 110 125 7,5 10 30 0,9 770 3,97 60  

IV-TORONTO-L-127 127 143 8 10 30 0,9 889 5,14 60 

IV-TORONTO-L-152 152 170,5 9,25 10 30 0,9 1064 7,26 60 

IV-TORONTO-L-203 203 225 11 10 30 0,9 1421 12,08 60 

IV-TORONTO-L-254 254 278 12 5 15 0,9 1778 22,43 12 / 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż TORONTO LIGHT można montować na 33 sposoby, montując różne końcówki opaskami, taśmami, obejmami, tulejami zaciskowymi – 
w zależności od „ogona” końcówki, średnicy węża, medium, ciśnienia, warunków pracy. Poniżej kilka przykładów. Montaż zawsze musi być 
wykonywany przez fachowy personel o odpowiednich kwalifikacjach! 

 

 
 

TORONTO LIGHT DN19 z końcówką ze stali 
nierdzewnej AISI 316, z gwintem 
zewnętrznym stożkowym 3/4” BSPT (NM-
VT123-12), opaska ślimakowa ze stali AISI 
316  (AB-03017500).  

TORONTO LIGHT DN51 z końcówką typu 
KING NIPPLE, gwint zewnętrzny 2” BSPT 
(AC-CNP-200) ze stali ocynkowanej, opaski 
ślimakowe (AB-03009006) wersja W1 również 
ze stali ocynkowanej. 

TORONTO LIGHT DN110 z końcówką 
STORZ z aluminium (rozstaw zaczepów 133 
mm, ST-12-133110-11), opaski dwuśrubowe 
DPC wersja W5 ze stali AISI 316; 3 opaski 
umieszczone pomiędzy karbami końcówki. 
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Węże do wody 
 

OSLO 10®
 

Płaski gumowy wąż tłoczny do wody  

Warstwa wewn.: czarna guma syntetyczna 
Wzmocnienie: kord poliestrowy 
Warstwa zewn.:  czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -25°C do +70°C 

 
 
 
Mocny i lekki wąż tłoczny, o ściance niewielkiej grubości, prawie płaski w stanie spoczynku, przeznaczony do pracy 
w ciężkich warunkach. Stosowany m.in. do przesyłu wody przemysłowej i ścieków, do pomp zanurzeniowych,  
systemów odwadniania i nawadniania, mobilnej irygacji. Odporny na ścieranie, warunki atmosferyczne i ozon. 
Budowa węża umożliwia jego łatwe zwinięcie po wykorzystaniu. Montaż za pomocą taśm lub opasek. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar]  

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

IV-OSLO10-032 32 38 3 10 30 0,42 60 / 120 

IV-OSLO10-038 38 45 3,5 10 30 0,53 60 / 120 

IV-OSLO10-051 51 58 3,5 10 30 0,72 60 / 120 

IV-OSLO10-063 63,5 70 3,25 10 30 0,75 60 / 120 

IV-OSLO10-076 76 83 3,5 10 30 1,04 60 / 120 

IV-OSLO10-090 90 98 4 10 30 1,37 60 / 120 

IV-OSLO10-102 102 110 4 10 30 1,57 60 / 120 

IV-OSLO10-110 110 118 4 10 30 1,64 60 / 120 

IV-OSLO10-127 127 135 4 10 30 1,85 60 / 120 

IV-OSLO10-152 152 160 4 10 30 2,20 60 / 120 

IV-OSLO10-203 203 215,5 6,25 10 30 4,73 60  

IV-OSLO10-254 254 270 8 10 30 7,82 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż OSLO 10 DN51 z końcówką 
zaczepową typu NOR z brązu 
(GP-NOR1065052B) 
zamontowaną taśmowym 
systemem zaciskowym BAND-IT®, 
przygotowany dla statku 
ratowniczego w Drammen 
w Norwegii. 

 

Wąż OSLO 10 DN150 
z kołnierzami stałym i obrotowym, 
zamontowanymi trzema opaskami 
śrubowymi. W tym przypadku 
„ogon” końcówki kołnierzowej 
zaprojektowano specjalnie do węża 
OSLO, dla montażu 3 opasek 
pomiędzy 3 karbami. Końcówki ze 
stali węglowej ocynkowane, z żółtą 
chromatyzacją, obecnie rzadko 
stosowaną ze względu na ekologię. 
Przykład z 2005 r. , Polska. 
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Węże do wody 
 

VACUPRESS FLEX 

Mocny wąż ssawno - tłoczny do wody, ścieków oraz 
do materiałów sypkich 

Warstwa wewn.: czarny PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy, spirala stalowa 

ocynkowana 
Warstwa zewn.: czarny PVC 
Temp. pracy:  od -25°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 
 

Bardzo elastyczny, lżejszy od gumowych, wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu wody, ścieków, szlamów 
oraz suchych materiałów sypkich. Stosowany do systemów nawadniających, załadunku i rozładunku cystern, 
w instalacjach przemysłowych, itp. Zachowuje dużą elastyczność przy ujemnych temperaturach otoczenia. Gładka 
wewnętrzna i zewnętrzna ścianka ułatwia utrzymanie węża w czystości oraz zwiększa wydajność rozładunku o 20%. 
Jest odporny na warunki atmosferyczne oraz ścieranie. Wąż dostępny również w prostych, nie wygiętych w krąg 
odcinkach 3 do 6 m. 
 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wąż VACUPRESS FLEX DN80 ze 
złączem dźwigniowym LAUX 
(TF-KMS-076-080-AL) z aluminium 
zamontowanym do węża za 
pomocą taśmowego systemu 
zaciskowego BAND-IT® 
przeznaczony do odsysania wody 
i szlamu w Trondheim w Norwegii. 

 

 
  

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

20°C 

[bar]  

ciśnienie 

rozrywające 

20°C 

[bar] 

podciśnienie 

20°C 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

ME-VACUPRFX-025 25 36 5,5 16 48 0,9 80 0,68 60 

ME-VACUPRFX-032 32 42,5 5,25 16 48 0,9 100 0,80 60 

ME-VACUPRFX-040 40 52 6 14 42 0,9 130 1,20 30 

ME-VACUPRFX-050 50 63,5 6,75 12 36 0,9 150 1,60 30 

ME-VACUPRFX-060 60 74 7 12 36 0,9 180 2,00 30 

ME-VACUPRFX-063 63 77 7 12 36 0,9 190 2,10 30 

ME-VACUPRFX-076 76 92 8 12 36 0,9 210 2,97 30 

ME-VACUPRFX-080 80 96 8 10 30 0,9 220 3,02 30 

ME-VACUPRFX-090 90 106,5 8,25 10 30 0,9 250 3,50 30 

ME-VACUPRFX-102 102 119 8,5 10 30 0,9 300 4,15 30 

ME-VACUPRFX-120 120 138 9 8 24 0,9 350 5,43 20 

ME-VACUPRFX-127 127 145 9 7 21 0,9 370 5,95 20 

ME-VACUPRFX-152 152 171 9,5 5 15 0,9 480 7,05 20 

http://www.tubes-international.com/
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Węże do wody i ścieków 
 

GREEN 
Mocny wąż ssawno - tłoczny do wody i ścieków 

Materiał węża: zielony PVC 
Wzmocnienie: spirala z twardego PVC 
Temp. pracy:  od -25°C do +55°C 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
 

Mocny i elastyczny ssawno – tłoczny wąż przeznaczony do wody i ścieków. Gładka ścianka wewnętrzna, zewnętrznie 
lekko karbowany. Dobra odporność na zewnętrzne urazy i cięższe warunki użytkowania. Elastyczny w niskich 
temperaturach. Używany w systemach nawadniania, cysternach i wozach asenizacyjnych, do oczyszczania 
kanalizacji i opróżniania szamb, a także w instalacjach przemysłowych. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze  

20°C 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

20°C 

[bar] 

podciśnienie 

20ºC 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

ME-GREEN-051 50,8 61 5,1 4,5 13,5 0,9 200 0,96 30 

ME-GREEN-063 63,5 75,5 6 4 12 0,9 250 1,30 30 

ME-GREEN-076 76,2 88,4 6,1 3,5 10,5 0,9 300 1,70 30 

ME-GREEN-102 101,6 116,2 7,3 3 9 0,9 400 2,60 30 

ME-GREEN-110 110,5 125,5 7,5 2,7 8 0,9 440 3,00 30 

ME-GREEN-152 152,4 170,4 9 1,8 5,5 0,9 600 4,70 20/30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wąż GREEN DN 76 ze złączem BAUER 
(wtyk OM-B8-089-076 ze stali 
ocynkowanej) zamontowanym solidnymi 
opaskami śrubowymi ze stali AISI 316 
przeznaczony dla dużego gospodarstwa 
rolnego w Polsce pod Kaliszem. 

 

Także pod Kaliszem, w innym 
gospodarstwie rolnym, zastosowano wąż 
GREEN DN51 z filtrem ssawnym 
PM-RD25T ze stali ocynkowanej, 
zamocowanym taśmowym systemem 
zaciskowym BAND-IT® JUNIOR. Wąż 
przeznaczony do pompowania wody ze 
stawu rybnego. 
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Węże do wody i ścieków 
 

MULTIFLEX 
Mocny wąż ssawno - tłoczny do wody i ścieków 

Materiał węża: szary i fioletowy PVC 
Wzmocnienie: spirala z twardego PVC 
Temp. pracy:  od -20°C do +50°C 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
 
Elastyczny i mocny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do wody i ścieków. Zewnętrznie karbowany, wewnątrz prawie 
gładki. Charakteryzuje się dobrą odpornością na urazy zewnętrzne i ciężkie warunki użytkowania. Odporny na 
promieniowanie UV i niskie temperatury. Używany do w systemach nawadniania, cysternach, do płukania kanalizacji 
i opróżniania szamb. Stosowany również w instalacjach przemysłowych. 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wąż MULTIFLEX DN 110 ze 
złączem STORZ (ST-12133110-11) 
z aluminium, mocno zaciśniętym 
solidnymi opaskami dwuśrubowymi 
ze stali ocynkowanej (wersja W1) 
będzie wyposażeniem samochodu 
asenizacyjnego we wschodnich 
Czechach. 

 

 

  

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

20°C 

[bar]  

ciśnienie 

rozrywające 

20°C 

[bar] 

podciśnienie 

20°C 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

FT-MULTIFLEX-025 25 32,6 3,8 8 24 0,9 90 0,48 50 

FT-MULTIFLEX-032 32 40 4 7 21 0,9 120 0,57 50 

FT-MULTIFLEX-038 38 46,4 4,2 6 18 0,9 140 0,67 50 

FT-MULTIFLEX-040 40 48,6 4,3 6 18 0,9 150 0,76 50 

FT-MULTIFLEX-051 51 61,2 5,1 5 15 0,9 190 1,05 50 

FT-MULTIFLEX-063 63 73,8 5,4 5 15 0,9 230 1,32 50 

FT-MULTIFLEX-070 70 81,6 5,8 4 12 0,9 260 1,57 50 

FT-MULTIFLEX-076 76 88,4 6,2 4 12 0,9 280 1,65 50 

FT-MULTIFLEX-080 80 92,6 6,3 4 12 0,9 290 1,83 30 

FT-MULTIFLEX-090 90 103,6 6,8 4 12 0,9 330 2,14 30 

FT-MULTIFLEX-102 102 115,6 6,8 4 12 0,9 370 2,57 30 

FT-MULTIFLEX-110 110 124,8 7,4 3 9 0,9 400 2,95 30 

FT-MULTIFLEX-127 127 143,2 8,1 3 9 0,9 460 3,71 20 

FT-MULTIFLEX-152 152 170 9 3 9 0,9 550 4,99 20 

http://www.tubes-international.com/
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Węże do wody i ścieków 
 

ARIZONA SUPERELASTIC 
Mocny wąż ssawno - tłoczny do wody i ścieków 

Materiał węża: szary i zielony PVC 
Wzmocnienie: spirala z twardego PVC 
Temp. pracy:  od -25°C do +55°C 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
 
Elastyczny, mocny wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do wody, ścieków. Zewnętrznie karbowany, wewnątrz prawie 
gładki. Dobra odporność na zewnętrzne urazy i cięższe warunki użytkowania. Zachowuje dużą elastyczność w 
ujemnych temperaturach. Stosowany w systemach nawadniających, wodnych instalacjach przemysłowych, do 
opróżniania szamb itp. Na specjalne zamówienie dostępna również wersja ARIZONA EXTREME ELASTIC elastyczna 
w bardzo niskich temperaturach (do - 40°C). 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze  

20°C 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

20°C 

[bar] 

podciśnienie 

20°C 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

ME-ARIZONA-SE-025 25 34,8 4,8 7 21 0,9 100 0,50 50 

ME-ARIZONA-SE-032 32 41,4 4,7 6 18 0,9 130 0,60 50 

ME-ARIZONA-SE-038 38,2 47,6 4,7 6 18 0,9 150 0,70 50 

ME-ARIZONA-SE-045 45 55 5 5,5 16,5 0,9 180 0,90 50 

ME-ARIZONA-SE-050 50 61 5,5 5 15 0,9 200 1,05 50 

ME-ARIZONA-SE-060 60 71,2 5,6 4,5 13,5 0,9 240 1,25 50 

ME-ARIZONA-SE-063 63,5 74,5 5,5 4,5 13,5 0,9 250 1,39 50 

ME-ARIZONA-SE-075 75 88 6,5 4 12 0,9 300 1,70 30 

ME-ARIZONA-SE-076 76,2 88,4 6,1 4 12 0,9 300 1,70 30 

ME-ARIZONA-SE-080 80 92,6 6,3 3,5 10,5 0,9 320 1,85 30 

ME-ARIZONA-SE-090 90 103,4 6,7 3,5 10,5 0,9 360 2,25 30 

ME-ARIZONA-SE-100 100 114,6 7,3 3 9 0,9 400 2,70 30 

ME-ARIZONA-SE-102 101,6 116,2 7,3 3 9 0,9 400 2,70 30 

ME-ARIZONA-SE-110 110 125 7,5 3 9 0,9 440 3,10 20 

ME-ARIZONA-SE-120 120 136,4 8,2 2,5 7,5 0,9 480 3,60 20 

ME-ARIZONA-SE-125 125,5 142 8,3 2,5 7,5 0,9 500 3,90 20 

ME-ARIZONA-SE-127 127 143,6 8,3 2,5 7,5 0,9 510 3,90 20 

ME-ARIZONA-SE-130 130 147 8,5 2,5 7,5 0,9 520 4,10 20 

ME-ARIZONA-SE-133 133 150 8,5 2,5 7,5 0,9 535 4,20 20 

ME-ARIZONA-SE-150 150 168 9 2 6 0,9 600 5,00 20 

ME-ARIZONA-SE-152 152,4 170,4 9 2 6 0,9 610 5,20 20 

ME-ARIZONA-SE-160 160 178,8 9,4 2 6 0,9 640 5,60 20 

ME-ARIZONA-SE-200 200 226 13 1,5 4,5 0,9 800 9,50 ~ 

ME-ARIZONA-SE-203 203,2 229 13 1,5 4,5 0,9 800 9,50 ~ 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 Wielki wąż ARIZONA SE DN250 L= 6 m do  pompy 
zasysającej zanieczyszczoną wodę i szlam. Wąż z 
końcówkami z kołnierzami obrotowymi DN250 PN10 
ze stali węglowej ocynkowanej zamontowanymi za 
pomocą taśmowego systemu zaciskowego. 
Odpowiednie podkładki pod taśmą wyrównują 
powierzchnię węża zapewniając równomierny 
docisk i zabezpieczając przed wrzynaniem się 
taśmy.  
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Węże do ścieków – do opróżniania przenośnych toalet 
 

GENESIS® ToiVac N 
Wąż ssawny do przenośnych toalet 

Materiał węża: żółty profil polietylenowy (PE)  
o  grubości 1,4 mm 

Wzmocnienie: czarny profil polietylenowy (PE) 
Temp. pracy:  od -40°C do +60°C 

 
 
 

Elastyczny wąż ssawny przeznaczony do ścieków i wody. Zewnętrznie 
karbowany, prawie gładki w środku. Specjalny profil sprawia, że wąż jest 
odporny na podciśnienie i zagniecenia, (powraca do swojego kształtu). 
Jako wąż z polietylenu posiada bardzo dobrą odporność chemiczną 
i odporność na korozję biologiczną (butwienie, gnicie). Jest elastyczny 
w niskich temperaturach.  Wąż jest powszechnie używany do opróżniania 
szamb i przenośnych toalet, w budownictwie, obiektach turystycznych, 
w marinach i na lotniskach. Dostarczany w postaci gotowych przewodów 
o długościach podanych w tabeli, z zamontowanymi końcówkami, 
szczelnie zespawanymi z wężem. 
Dostępny również wąż bez końcówek i końcówki luzem, które można nakręcić na wąż i dokleić specjalnym klejem. 
Krótkie odcinki węża (np. o długości 1 m) z końcówkami mogą być używane jako wąż osłonowy, opierany na krawędzi 
otworu kanału, wewnątrz którego wprowadzany jest do kanału ciśnieniowy wąż czyszczący lub przewód inspekcyjny 
z kamerą. Zamontowana na końcówce opaska z dołączoną linką pozwala na utrzymanie pozycji węża osłonowego. 
 

rysunek indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

podciśnienie 

23ºC 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

 SC-GENESIS-TV-N-051 51 

0,95 

85 0,95 25 

SC-GENESIS-TV-N-063 63 105 1,15 25 

SC-GENESIS-TV-N-076 76 125 1,40 25 

SC-GENESIS-TV-N-102 102 0,85 165 1,80 25 
 

 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

  

rysunek opis indeks 
średnica wewnętrzna węża 

[mm] 

 

Końcówka do węża 
GENESIS ToiVac 

Materiał: EVA 

SC-GENESIS-TV-N-051K 51 

SC-GENESIS-TV-N-063K 63 

SC-GENESIS-TV-N-076K 76 

SC-GENESIS-TV-N-102K 102 

rysunek opis indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

długość 

[m] 

 

Wąż z zamontowanymi 
fabrycznie z obu stron 

końcówkami 

SC-GENESIS-TV-N-051-10 

51 

10 

SC-GENESIS-TV-N-051-15,2 15,2 

SC-GENESIS-TV-N-051-18,3 18,3 

SC-GENESIS-TV-N-051-20 20 

SC-GENESIS-TV-N-051-25 25 

SC-GENESIS-TV-N-063-15,2 63 15,2 

SC-GENESIS-TV-N-076-10 
76 

10 

SC-GENESIS-TV-N-076-15,2 15,2 

SC-GENESIS-TV-N-102-20 102 20 

 

Wąż z końcówkami, 
opaską i linką 7,5 m 

SC-GENESIS-TV-N-051-SP-1 51 1 

SC-GENESIS-TV-N-076-SP-1 76 1 

http://www.tubes-international.com/
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Węże do wody chłodzącej hutnicze 

W przemyśle metalurgicznym wiele urządzeń i ich 
elementów wymaga intensywnego chłodzenia. W 
układach chłodzenia  wykorzystywane są elastyczne 
przewody wykonane z węży stalowych lub z węży 
gumowych. Gumowe węże do wody chłodzącej oprócz 
odporności na gorącą wodę z dodatkami (np. glikol) 
przepływającą wewnątrz węża muszą być odporne na 
temperaturę panującą w hali huty lub odlewni oraz 
temperaturę wytwarzaną na powierzchni węża przez 
promieniowanie cieplne. Odporność na odpryski 
gorącego metalu może być również ważna. 
Dodatkowym wymaganiem związanym z 
wyposażeniem elektrycznym (elektryczne piece 
łukowe, piece indukcyjne) może być wytrzymałość 
elektryczna – wąż powinien być wtedy nieprzewodzący 
i wytrzymały na przebicie elektryczne. 
 

Odporne na temperaturę osłony na węże i kable znajdziesz w rozdziale „Osłony wysokotemperaturowe” 
w dziale URZĄDZENIA i AKCESORIA. 
 

ESSEN® 
Wąż tłoczny do wody chłodzącej w hutnictwie 

Warstwa wewn.: czarna guma EPDM 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  guma EPDM / włókno szklane 
Temp. pracy:  od -40°C do +120°C 

(zewnętrzna do +530°C) 
 
 

Wąż tłoczny przeznaczony do wody chłodzącej w hutach, odlewniach i we wszystkich zastosowaniach, gdzie wąż 
gumowy pracuje blisko źródła ciepła. Pokrycie włóknem szklanym odporne na temperaturę do +530°C wywołaną 
promieniowaniem cieplnym. Stosowany w układach chłodzenia. Szczególnie zalecany do instalacji wodnych przy 
piecach hutniczych. Odporny na chwilowe działanie odprysków rozżarzonego gorącego metalu. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-ESSEN-013 13 22 4,5 10 30 0,31 60 / 120 

IV-ESSEN-019 19 30,5 5,75 10 30 0,56 60 / 120 

IV-ESSEN-025 25 36 5,5 10 30 0,65 60 / 120 

IV-ESSEN-032 32 43 5,5 10 30 0,80 60 / 120 

IV-ESSEN-038 38 52,5 7,25 10 30 1,26 60 / 120 

IV-ESSEN-045 45 61,5 8,25 10 30 1,73 60 / 120 

IV-ESSEN-051 51 67 8 10 30 1,82 60 / 120 

IV-ESSEN-063 63,5 79 7,75 10 30 2,20 60 / 120 

IV-ESSEN-065 65 86,5 10,75 10 30 3,11 60 / 120 

IV-ESSEN-076 76 95,5 9,75 10 30 3,17 60 / 120 

IV-ESSEN-080 80 99,5 9,75 10 30 3,32 60 / 120 

IV-ESSEN-085 85 109,5 12,25 10 30 4,63 60 / 120 

IV-ESSEN-090 90 109,5 9,75 10 30 3,69 60 / 120 

IV-ESSEN-102 102 123,5 10,75 10 30 4,60 60 / 120 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Wąż ESSEN DN32 zamontowany do popularnej 
końcówki (typu „King Combination Nipple”, AC-CNP-
125) z gwintem zewnętrznym 1.1/4” BSPT, ze stali 
węglowej ocynkowanej. Montaż opaskami 
ślimakowymi ASFA-L 9 mm (AB-03015812), ze stali 
nierdzewnej AISI 316 (wersja W5). 
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Węże do wody chłodzącej hutnicze 
 

ESSEN 20® 
Nieprzewodzący hutniczy wąż tłoczny  

Warstwa wewn.: biała izolacyjna guma EPDM 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  guma EPDM / włókno szklane 
Temp. pracy:  od -40°C do +120°C 
   (zewnętrzna do +530°C) 

 

 
Mocny wąż tłoczny przeznaczony do wody chłodzącej w hutach, odlewniach i we wszystkich zastosowaniach, gdzie wąż 
gumowy pracuje blisko źródła ciepła. Pokrycie włóknem szklanym odporne na temperaturę do +530°C wywołaną 
promieniowaniem cieplnym. Stosowany w układach chłodzenia. Szczególnie zalecany do instalacji wodnych przy 
piecach hutniczych. Odporny na chwilowe działanie odprysków rozżarzonego gorącego metalu. Nieprzewodzący – 
rezystancja elektryczna mieszanki  gumowej ≥108 Ω/m. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-ESSEN20-006 6 16 5 20 60 0,21 60 / 120 

IV-ESSEN20-008 8 18 5 20 60 0,25 60 / 120 

IV-ESSEN20-010 10 19 4,5 20 60 0,25 60 / 120 

IV-ESSEN20-013 13 23 5 20 60 0,33 60 / 120 

IV-ESSEN20-016 16 26 5 20 60 0,39 60 / 120 

IV-ESSEN20-019 19 30 5,5 20 60 0,51 60 / 120 

IV-ESSEN20-025 25 38,5 6,75 20 60 0,82 60 / 120 

IV-ESSEN20-032 32 46,5 7,25 20 60 1,05 60 / 120 

IV-ESSEN20-035 35 50 7,5 20 60 1,17 60 / 120 

IV-ESSEN20-038 38 54 8 20 60 1,38 60 / 120 

IV-ESSEN20-040 40 56 8 20 60 1,44 60 / 120 

IV-ESSEN20-051 51 67 8 20 60 1,79 60 / 120 

IV-ESSEN20-060 60 80 10 20 60 2,67 60 / 120 

IV-ESSEN20-063 63,5 82,5 9,5 20 60 2,61 60 / 120 

IV-ESSEN20-076 76 93,5 8,75 20 60 2,73 60 / 120 

IV-ESSEN20-090 90 109,5 9,75 20 60 3,61 60 / 120 

IV-ESSEN20-102 102 125 11,5 20 60 4,79 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Wąż ESSEN20 DN51 zamontowany 
do końcówki z kołnierzem szyjkowym 
PN16 DN50, ze stali nierdzewnej 
AISI 304 (TK-RKSS-050-050-SS). 
Montaż tuleją zaciskową 
(TI-LDR-068-32-SS) ze stali 
nierdzewnej AISI 304. Montaż tej 
końcówki może być również 
wykonany obejmą skorupową. 

  

 
Odporne na temperaturę osłony na węże i kable znajdziesz w rozdziale „Osłony wysokotemperaturowe” 
w dziale URZĄDZENIA i AKCESORIA. 
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Węże do wody chłodzącej hutnicze 
 

GEYSER 20 ED FV 
Nieprzewodzący hutniczy wąż tłoczny  

Warstwa wewn.: jasnoniebieska izolacyjna  
guma EPDM 

Wzmocnienie: kord syntetyczny 
Warstwa zewn.: guma EPDM / włókno szklane 
Temp. pracy:  od -35°C do +120°C 
   (zewnętrzna do +550°C) 

 

Wąż tłoczny specjalnie zaprojektowany do transportu wody chłodzącej, stosowany przy piecach hutniczych, układach chłodzenia 
transformatorów i przetworników elektrycznych. Stosowany w hutnictwie stali. Warstwa zewnętrzna pokryta włóknem szklanym 
odporna na działanie ciepła promieniowania do +550°C (chwilowo) oraz odpryski gorących materiałów. Warstwa wewnętrzna 
izolacyjna (dielektryczna), R>1011Ω, wytrzymała na przebicie elektryczne E≥6000 V/mm, o zwiększonej odporności na przenikanie 
wody i pary przy skrajnych parametrach użytkowania. 
 

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 

ścianki 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia* 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

MT-GEYSER20-EDFV-006 6 16 5 20 60 30 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-008 8 18 5 20 60 40 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-010 10 20 5 20 60 50 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-013 13 24 5,5 20 60 65 0,44 40 

MT-GEYSER20-EDFV-016 16 28 6 20 60 80 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-019 19 31 6 20 60 95 0,60 40 

MT-GEYSER20-EDFV-025 25 39 7 20 60 125 0,82 40 

MT-GEYSER20-EDFV-032 32 48 8 20 60 160 1,22 40 

MT-GEYSER20-EDFV-038 38 54 8 20 60 190 1,48 40 

MT-GEYSER20-EDFV-045 45 63 9 20 60 225 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-050 50 68 9 20 60 250 1,82 40 

MT-GEYSER20-EDFV-060 60 80 10 20 60 300 2,50 40 

MT-GEYSER20-EDFV-063 63,5 80 8,25 20 60 318 ~ 40 

MT-GEYSER20-EDFV-075 75 95 10 20 60 380 3,20 40 

MT-GEYSER20-EDFV-080 80 100 10 20 60 400 3,39 40 

MT-GEYSER20-EDFV-100 100 124 12 20 60 500 5,32 40 

* Minimalny promień zagięcia podany dla ciśnienia powyżej 3 bar. Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

ESSEN LL ® 
Hutniczy wąż chłodzący ssawno – tłoczny 

Warstwa wewn.: czarna guma SBR 
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:  guma EPDM / włókno szklane 
Temp. pracy:  od -40°C do +70°C 
   (zewnętrzna do +530°C) 

 
Odporny na podciśnienie wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do wody chłodzącej w hutach, odlewniach i we wszystkich 
zastosowaniach, gdzie wąż gumowy pracuje blisko źródła ciepła. Pokrycie włóknem szklanym odporne na temperaturę do +530°C 
wywołaną promieniowaniem cieplnym. Stosowany w układach chłodzenia. Szczególnie zalecany do instalacji wodnych przy 
piecach hutniczych. Odporny na chwilowe działanie odprysków rozżarzonego gorącego metalu.  
 

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-ESSEN-LL-012 12 22,5 5,25 10 30 0,9 84 0,45 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-019 19 30,5 5,75 10 30 0,9 95 0,73 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-025 25 36,5 5,75 10 30 0,9 125 0,89 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-032 32 43 5,5 10 30 0,9 160 1,05 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-038 38 50,5 6,25 10 30 0,9 190 1,45 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-051 51 63,5 6,25 10 30 0,9 255 1,91 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-065 65 78,5 6,75 10 30 0,9 325 2,70 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-076 76 91,5 7,75 10 
robocze 

[bar] 

30 0,9 304 3,51 60 / 120 

IV-ESSEN-LL-102 102 119,5 8,75 10 30 0,9 408 5,27 60 / 120 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
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Węże do układów chłodzenia 
 

DERBY RADIATOR 
Wąż do układów chłodzących DIN 73411-79 

Warstwa wewn.:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  czarna guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +120°C 

 
 
 
Wąż tłoczny przeznaczony do gorącej wody zmieszanej z płynami antyzamarzaniowymi. Stosowany w układach 
chłodzących i grzewczych, do pomp w silnikach i maszynach. Warstwa wewnętrzna odporna na ciepło i płyny 
chłodzące. Warstwa zewnętrzna odporna na ciepło i starzenie. Wykonany zgodnie z normą DIN 73411:79. 
 

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-RADIATOR-008 8 15 3,5 4 12 0,15 60 / 120 

IV-RADIATOR-010 10 18 4 4 12 0,19 60 / 120 

IV-RADIATOR-012 12 19 3,5 4 12 0,19 60 / 120 

IV-RADIATOR-013 13 20 3,5 4 12 0,21 60 / 120 

IV-RADIATOR-015 15 22 3,5 4 12 0,23 60 / 120 

IV-RADIATOR-016 16 23 3,5 4 12 0,22 60 / 120 

IV-RADIATOR-018 18 25 3,5 4 12 0,27 60 / 120 

IV-RADIATOR-019 19 28 4,5 4 12 0,37 60 / 120 

IV-RADIATOR-020 20 27 3,5 4 12 0,30 60 / 120 

IV-RADIATOR-022 22 29 3,5 4 12 0,33 60 / 120 

IV-RADIATOR-025 25 32 3,5 4 12 0,36 60 / 120 

IV-RADIATOR-028 28 36 4 4 12 0,44 60 / 120 

IV-RADIATOR-030 30 38 4 4 12 0,47 60 / 120 

IV-RADIATOR-032 32 40 4 4 12 0,49 60 / 120 

IV-RADIATOR-035 35 43 4 4 12 0,54 60 / 120 

IV-RADIATOR-038 38 48 5 4 12 0,78 60 / 120 

IV-RADIATOR-040 40 50 5 4 12 0,81 60 / 120 

IV-RADIATOR-042 42 52 5 4 12 0,85 60 / 120 

IV-RADIATOR-045 45 55 5 4 12 0,90 60 / 120 

IV-RADIATOR-048 48 58 5 4 12 0,96 60 / 120 

IV-RADIATOR-050 50 60 5 3 9 0,99 60 / 120 

IV-RADIATOR-055 55 65 5 3 9 1,08 60 / 120 

IV-RADIATOR-060 60 70 5 3 9 1,17 60 / 120 

IV-RADIATOR-065 65 75 5 3 9 1,26 60 / 120 

IV-RADIATOR-070 70 80 5 3 9 1,35 60 / 120 

IV-RADIATOR-075 75 85 5 3 9 1,45 60 / 120 

IV-RADIATOR-080 80 91,5 5,75 3 9 1,73 60 / 120 

IV-RADIATOR-100 100 112,5 6,25 2 6 2,37 60 / 120 

IV-RADIATOR-110 110 122 6 2 6 2,44 60 / 120 

IV-RADIATOR-114 114 126 6 2 6 2,52 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż DERBY RADIATOR DN16 z końcówką 
z mosiądzu (NT-2664NA4) z gwintem 
zewnętrznym ½” BSPT zaciśniętą opaską 
ślimakową ze stali ocynkowanej. 
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Węże do układów chłodzenia 
 

RADIATOR LCL CR 

Olejoodporny wąż do układów chłodzących ze 
spiralą wzmacniającą, prostokątnie karbowany 

Warstwa wewn.:  czarna guma CR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:  czarna guma CR 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 
 

 

Prostokątnie karbowany wąż ze wzmocnieniem spiralą stalową, do gorącej wody i płynów przeciwzamarzaniowych, 
przeznaczony do samochodowych i przemysłowych układów chłodzących. Posiada odporność na podciśnienie. 
Warstwa wewnętrzna odporna na ciepło i płyny chłodzące. Warstwa zewnętrzna odporna na przegrzanie, olej oraz 
starzenie. 
 

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-RADIATOR-LCL-16 16 26 5 4 12 ~ 56 0,42 60 

IV-RADIATOR-LCL-18 18 26 4 4 12 ~ 63 0,46 60 

IV-RADIATOR-LCL-20 20 28 4 4 12 ~ 70 0,50 60 

IV-RADIATOR-LCL-22 22 32 5 4 12 ~ 77 0,51 60 

IV-RADIATOR-LCL-25 25 35 5 4 12 ~ 87,5 0,57 60 

IV-RADIATOR-LCL-28 28 36 4 4 12 ~ 95 0,59 60 

IV-RADIATOR-LCL-30 30 38 4 4 12 ~ 98 0,63 60 

IV-RADIATOR-LCL-32 32 42 5 4 12 ~ 112 0,70 60 

IV-RADIATOR-LCL-35 35 45 5 4 12 ~ 122,5 0,76 60 

IV-RADIATOR-LCL-38 38 48 5 4 12 ~ 133 0,82 60 

IV-RADIATOR-LCL-40 40 50 5 4 12 ~ 140 0,85 60 

IV-RADIATOR-LCL-42 42 52 5 4 12 ~ 147 0,89 60 

IV-RADIATOR-LCL-45 45 55 5 4 12 ~ 157,5 0,95 60 

IV-RADIATOR-LCL-50 50 60 5 4 12 ~ 175 1,04 60 

IV-RADIATOR-LCL-51 51 61 5 4 12 ~ 178,5 1,06 60 

IV-RADIATOR-LCL-55 55 65 5 4 12 ~ 192,5 1,13 60 

IV-RADIATOR-LCL-60 60 72 6 4 12 ~ 210 1,30 60 

IV-RADIATOR-LCL-70 70 82 6 4 12 ~ 245 1,50 60 

IV-RADIATOR-LCL-76 76 89 6,5 4 12 ~ 266 2,10 60 

IV-RADIATOR-LCL-90 90 102 6 4 12 ~ 315 2,45 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 
 

 

 

Wąż RADIATOR LCL CR DN45 zamontowany opaską śrubową ze stali 
ocynkowanej do rury instalacji chłodzącej silnika pojazdu wojskowego. 

 
Węży do układów chłodzenia  szukaj również w rozdziale „Węże i łączniki motoryzacyjne”. 
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Węże do układów chłodzenia 
 

RADIATOR LIGHT 
Wąż do układów chłodzących ze spiralą 
wzmacniającą 

Warstwa wewn.:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:  czarna guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +120°C 

 
 
Wąż ze wzmocnieniem spiralą stalową, przeznaczony do gorącej wody zmieszanej z płynami antyzamarzaniowymi. 
Stosowany do układów chłodzących i grzewczych, do pomp w silnikach i maszynach. Posiada odporność na 
podciśnienie. Warstwa wewnętrzna odporna na ciepło i płyny chłodzące. Warstwa zewnętrzna odporna na ciepło 
i starzenie. Mieszanka gumowa zgodna z normą DIN 73411:79. 
 

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-RADIATOR-L-15 15 23 4 4 12 ~ 55 0,34 60 

IV-RADIATOR-L-16 16 24 4 4 12 ~ 57 0,36 60 

IV-RADIATOR-L-20 20 28,5 4,25 4 12 ~ 70 0,49 60 

IV-RADIATOR-L-22 22 30,5 4,25 4 12 ~ 80 0,53 60 

IV-RADIATOR-L-25 25 33,5 4,25 4 12 ~ 85 0,58 60 

IV-RADIATOR-L-28 28 36,5 4,25 4 12 ~ 95 0,64 60 

IV-RADIATOR-L-30 30 38,5 4,25 4 12 ~ 100 0,68 60 

IV-RADIATOR-L-32 32 40,5 4,25 4 12 ~ 105 0,72 60 

IV-RADIATOR-L-35 35 45 5 4 12 ~ 110 0,98 60 

IV-RADIATOR-L-38 38 48 5 4 12 ~ 125 1,07 60 

IV-RADIATOR-L-40 40 50 5 4 12 ~ 133 1,10 60 

IV-RADIATOR-L-42 42 52 5 4 12 ~ 140 1,15 60 

IV-RADIATOR-L-51 51 61 5 4 12 ~ 160 1,36 60 

IV-RADIATOR-L-60 60 70 5 4 12 ~ 190 1,57 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 
Węże do nawilżania 
 

CONDITIONER HUMIDIFIER® 
Wąż do nawilżaczy parowych w klimatyzacji 

Warstwa wewn.:  biała, bezwonna, 
guma butylowa (IIR) 

Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  biała, bezwonna, 

guma butylowa (IIR) 
Temp. pracy:  od -30°C do +110°C 

 

Specjalistyczny wąż przeznaczony do przesyłu niskotemperaturowej pary do nawilżaczy w przemysłowych 
urządzeniach klimatyzacyjnych. Miękki i elastyczny, bezwonny, odporny na parę, gorącą wodę i kondensat. 
 

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 

ścianki 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-CONDITIONER-22 22 32 5 1 40 0,50 60 / 120 

IV-CONDITIONER-30 30 40 5 1 40 0,65 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
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Węże do łodzi motorowych i jachtów 
 

BOAT ETNA 
Wąż do mokrego wydechu spalin łodzi motorowych 

Warstwa wewn.:  czarna guma syntetyczna (CR) 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:  czarna, karbowana guma 

syntetyczna (CR) 
Temp. pracy:  od -30°C do +100°C 

 

Lekki, bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do układów wydechowych chłodzonych wodą silników 
wysokoprężnych łodzi motorowych i jachtów (swobodny wyrzut zmieszanych spalin i wody chłodzącej). Stosowany w krótkich 
odcinkach pomiędzy rurami instalacji. Warstwa wewnętrzna odporna na spaliny. Warstwa zewnętrzna odporna na ogień i warunki 
atmosferyczne. Posiada odporność na podciśnienie. Zgodny z certyfikatem typu Lloyds 99/00169 (E4), homologowany VTT 
zgodnie z Nordic Boat Standard MC9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANITARY STAR 
Wąż do wody i ścieków do łodzi i jachtów 

Warstwa wewn.:  biała guma syntetyczna 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:  biała guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -30°C do +100°C 

 

 
Specjalistyczny wąż ssawno-tłoczny do wody i ścieków w instalacjach sanitarnych na statkach, łodziach motorowych, jachtach, 
itp. Wąż bezwonny i nieprzepuszczający zapachów ze spływu ścieków na zewnątrz (5-letnia gwarancja). Warstwa zewnętrzna 
odporna na czynniki morskie i warunki atmosferyczne. Posiada odporność na podciśnienie. Zgodny z normą EN ISO 8099. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 

ścianki 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-SANITARY-S-016 16 24 4 3 9 50 0,38 60 / 120 

IV-SANITARY-S-019 19 27 4 3 9 60 0,43 60 / 120 

IV-SANITARY-S-025 25 33 4 3 9 75 0,54 60 / 120 

IV-SANITARY-S-038 38 46,5 4,25 3 9 150 0,87 60 / 120 

 

Wąż SANITARY STAR DN25 ze złączem STORZ z mosiądzu (ST-12-031025-30X) 
zaciśniętym opaską ślimakową ze stali nierdzewnej AISI 316 używany na morskiej łodzi 
patrolowej. Zazwyczaj wąż jest montowany w odcinkach wewnątrz kadłuba łodzi 
pomiędzy króćcami rurowymi instalacji sanitarnej. 

 

  

Indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-ETNA-032 32 2 5 130 0,65 60 

IV-ETNA-035 35 2 5 140 0,70 60 

IV-ETNA-038 38 2 5 150 0,75 60 

IV-ETNA-040 40 2 5 160 0,78 60 

IV-ETNA-045 45 2 5 170 0,87 60 

IV-ETNA-051 51 2 5 180 1,07 60 

IV-ETNA-058 58 2 5 190 1,20 60 

IV-ETNA-063 63,5 2 5 200 1,30 60 

IV-ETNA-076 76 2 5 250 1,46 60 

IV-ETNA-090 90 2 5 330 1,73 60 

IV-ETNA-102 102 2 5 410 2,06 60 

IV-ETNA-127 127 2 5 560 2,58 60 

IV-ETNA-152 152 2 5 680 3,18 60 

IV-ETNA-203 203 2 5 995 5,52 60 
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Węże do sprężonego powietrza 
 

Sprężone powietrze wykorzystywane jest we wszystkich dziedzinach przemysłu. Czyste chłodne powietrze nie jest medium 
agresywnym i wiele węży z różnych materiałów i o różnej konstrukcji może nadawać się do sprężonego powietrza. Należy jednak 
zwrócić uwagę na: 

• Ściśliwość powietrza, tak jak każdego gazu, powoduje poważne, znacznie większe niż przy cieczach zagrożenie w przypadku 
incydentów takich jak: rozerwania węża, wyrwanie końcówki, rozłączenie szybkozłącza – pod ciśnieniem. Rozprężające się 
powietrze powoduje gwałtowny, niekontrolowany ruch węża, końcówek lub podłączonych narzędzi, co może spowodować 
obrażenia operatora. 

• Powolna przenikalność gazów, w tym powietrza, przez ściankę węża, może spowodować powstanie bąbli, rozwarstwienie się 
i w konsekwencji uszkodzenie węża. 

• Zawarte w powietrzu substancje i zanieczyszczenia (np. mgła olejowa) mogą oddziaływać agresywnie z materiałem węża 
uszkadzając go. 

• Podwyższona temperatura nie tylko oddziałuje bezpośrednio na własności materiału, ale również powoduje jego przyspieszoną 
chemiczną degradację poprzez oddziaływanie tlenu zawartego w powietrzu. Gorące suche powietrze należy traktować jako 
medium agresywne. 

 

Węży do sprężonego powietrza szukaj w całym tym rozdziale oraz w rozdziałach: węże uniwersalne, węże do substancji 
spożywczych, węże metalowe ciśnieniowe.  
W dziale: WYSOKIE CIŚNIENIA / HYDRAULIKA SIŁOWA znajdziesz węże do wysokich ciśnień od kilkudziesięciu do 
kilkuset bar. Wiele z nich może być zastosowane do powietrza. 
W dziale: PNEUMATYKA znajdują się typowe węże do pneumatyki i automatyki przemysłowej – węże niewzmocnione 
o kalibrowanej średnicy zewnętrznej wykonane z poliamidu, poliuretanu i innych materiałów. 
 

AIR 20 
Wąż do sprężonego powietrza i wody ogólnego 
zastosowania 

Warstwa wewn.:  czarna guma syntetyczna 
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny 
Warstwa zewn.:  czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -25°C do +80°C 

 
 

Mocny i elastyczny, klasyczny wąż gumowy przeznaczony do sprężonego powietrza (również zaolejonego), wody 
i nieagresywnych chemicznie cieczy w przemyśle i rolnictwie. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, starzenie, 
ozon i warunki atmosferyczne. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-AIR20-06 6 14 4 20 60 60 0,17 100 

IV-AIR20-08 8 17 4,5 20 60 65 0,24 100 

IV-AIR20-10 10 19 4,5 20 60 80 0,28 100 

IV-AIR20-13 13 23 5 20 60 105 0,39 60 

IV-AIR20-16 16 26 5 20 60 130 0,45 60 

IV-AIR20-19 19 30 5,5 20 60 150 0,58 60 

IV-AIR20-25 25 37 6 20 60 200 0,78 40 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Wąż AIR20 DN13 z końcówką hydrauliczną kątową z gwintem 
wewnętrznym M22x1,5 (TI-ZMW221-22-08) zamontowaną tuleją 
zaciskową do węży przemysłowych (TI-L-24-08). 

 

Wąż AIR20 DN6 z gniazdem szybkozłącza RECTUS 
rozłączanym bezciśnieniowo (RE-26KETF06MPN), 
zaciśniętym pierścieniem zaciskowym EAR CLIP ze 
stali ocynkowanej. 
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Węże do sprężonego powietrza 
 

SUPER NOBELAIR SOFT 
Wąż do narzędzi pneumatycznych 

Warstwa wewn.:  czarny PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.:  niebieski PVC 
Temp. pracy:  od -20°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Wyjątkowo elastyczny wąż przeznaczony do sprężonego powietrza. Ze względu na takie cechy jak: lekkość, elastyczność 
w niskich temperaturach, odporność na wydłużanie pod ciśnieniem, wytrzymałość na zmiany ciśnienia jest szczególnie zalecany 
do narzędzi pneumatycznych, sprężarek, zwijarek bębnowych itp. Powszechnie stosowany na liniach montażowych 
i w warsztatach.  
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 20°C 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 20°C 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

TR-SUPNOB-S-06 6,3 11 2,35 15 60 22,5 0,08 50 

TR-SUPNOB-S-08 8 13 2,5 15 60 28 0,11 50 

TR-SUPNOB-S-09 9 14,5 2,75 15 60 31,5 0,13 50 

TR-SUPNOB-S-10 10 15,5 2,75 15 60 35 0,14 50 

TR-SUPNOB-S-12 12,7 19 3,15 15 60 44,5 0,20 50 

TR-SUPNOB-S-16 16 23 3,5 15 60 56 0,27 50 

TR-SUPNOB-S-19 19 26,5 3,75 15 60 72,5 0,34 50 

TR-SUPNOB-S-25 25 33,5 4,25 15 60 105 0,49 50 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
 

 
 

 
 
Wąż SUPER NOBELAIR SOFT DN10 z gniazdem szybkozłącza NITTO KOHKI (NK-30SH-SS) 
ze stali nierdzewnej zamontowanym za pomocą pierścienia z wkładką EAR CLIP-W ze stali 
nierdzewnej. Pierścień z wkładką dobrze dociska i chroni powierzchnię węża. 

 
 
Wąż NOBELAIR AS/R DN6 z mosiężnym chromoniklowanym gniazdem szybkozłącza TEMA 
(TA-P-1400) zmontowanym z wężem za pomocą specjalnej końcówki z nakręcaną tuleją, 
z gwintem zewnętrznym 1/4” BSP, skręconej z gniazdem poprzez uszczelkę płaską. 

 

NOBELAIR AS / R 
Antystatyczny wąż do powietrza oddechowego 

Warstwa wewn.:  czarny antystatyczny PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.:  niebieski matowy PVC 
Temp. pracy:   -20°C do +70°C (chwilowo +80°C) 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

Elastyczny pięciowarstwowy wąż do sprężonego powietrza. Lekki, bardzo giętki nawet w niskich temperaturach, odporny na 
wydłużenie. Antystatyczny (R <106 Ω/m, EN ISO 8031), odporny na podwyższoną temperaturę otoczenia, przystosowany do 
odkażania. Specjalnie zaprojektowany do aparatów oddechowych zgodnie z normą EN 14593 i EN 14594. Używany w przemyśle 
lakierniczym, petrochemicznym, budownictwie i energetyce jądrowej. Na specjalne zamówienie DN6 i DN10 w kolorze zielonym. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 20 / 70°C 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 20°C 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

TR-NOB-ASR-06 6 12 3 15 / 6 60 20 0,10 50 

TR-NOB-ASR-08 8 14 3 15 / 6 60 25 0,13 50 

TR-NOB-ASR-10 10 16 3 15 / 6 60 32,5 0,15 50 

TR-NOB-ASR-13 12,7 19 3,15 15 / 6 60 40 0,19 50 

TR-NOB-ASR-19 19 28 4,5 15 / 6 60 60 0,41 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane  

http://www.tubes-international.com/
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Węże do sprężonego powietrza – do ciężkich narzędzi pneumatycznych 
 

STONEHOSE 
Wąż do młotów i świdrów pneumatycznych 

Warstwa wewn.:  czarna mieszanka PVC/NBR 
Wzmocnienie:  podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.:  czarna lub żółta mieszanka 

PVC/PU 
Temp. pracy:  od -10°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Lekki, bardzo elastyczny wąż do sprężonego powietrza, o dobrej odporności na oleje mineralne. Bardzo odporny na ścieranie. 
Żółty kolor zapewnia doskonałą widoczność węża. Wąż ma pogrubioną warstwę zewnętrzną co 20 m, oznaczoną na wężu 
(„TAGLIO / CUT”) i w tych miejscach zalecane jest ucięcie węża i montaż okuć. Wtedy miejsce montażu okuć jest wzmocnione 
i bardziej odporne na przeginanie. Z rolki 60 m można wykonać 3 przewody o długości 20 m z okuciami. Możliwe jest jednak 
użytkowanie węża  z okuciami montowanymi w miejscach niepogrubionych. Wąż stosowany do młotów i świdrów 
pneumatycznych. 

 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 

ścianki 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

20°C 

[bar] 

ciśnienie 

robocze 

40°C 

[bar] 

ciśnienie 

robocze 

60°C 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

20°C 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

ME-STONE-19 19 27 / 30 4 / 5,5 20 16 12 60 0,39 60 

ME-STONE-25 25 35 /37 5 / 6 20 16 12 60 0,60 60 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

 

 

 
Wąż STONEHOSE DN19 ze złączem kłowym do powietrza typu 
amerykańskiego (rozstaw zaczepów 41 mm) z żeliwa cynkowanego 
(MU-1702) zaciśniętym obejmą żeliwną z pazurami (MU-1323). 

Miejsce cięcia w strefie pogrubionej, 

zalecanej do montażu okuć. 

Wąż STONEHOSE DN19 z typowym złączem kłowym do powietrza 
(rozstaw zaczepów 42 mm) z żeliwa cynkowanego (MU-706) zaciśniętym 
obejmą żeliwną (MU-1352). 

 

ALASKA® 
Mocny wąż do sprężonego powietrza ze 
wzmocnieniem oplotem stalowym 

Warstwa wewn.: czarna guma SBR 
Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy 
Warstwa zewn.: żółta guma EPDM 
Temp. pracy:  od -30°C do +70°C 

 
 

Bardzo mocny i wytrzymały na wysokie ciśnienie wąż do sprężonego powietrza. Zaprojektowany do zastosowań w trudnych 
warunkach pracy – „heavy duty”. Warstwa zewnętrzna odporna na starzenie, ozon i warunki zewnętrzne. Stosowany w przemyśle, 
górnictwie, kamieniołomach, budownictwie, drogownictwie itp. Na specjalne zamówienie: 1. warstwa zewnętrzna zgodna z MSHA; 
2. warstwa wewnętrzna odporna na mgłę olejową; 3. inne średnice, ciśnienia i kolor; 4. wersja odporna na temperaturę do 100°C. 
Montaż końcówek – kontakt z Tubes International. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-ALASKA-013 13 25,5 6,25 70 210 0,57 60 / 120 
IV-ALASKA-019 19 31,5 6,25 50 150 0,75 60 / 120 
IV-ALASKA-025 25 37,5 6,25 45 135 0,92 60 / 120 
IV-ALASKA-032 32 48 8 45 135 1,56 60 / 120 
IV-ALASKA-038 38 55 8,5 45 135 1,93 60 / 120 
IV-ALASKA-051 51 68 8,5 40 120 2,38 60 / 120 
IV-ALASKA-063 63,5 80 8,25 35 105 2,84 60 / 120 
IV-ALASKA-076 76 96,5 10,25 35 105 4,59 60 / 120 
IV-ALASKA-102 102 127 12,5 30 90 7,17 60  

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
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Węże do gorącego powietrza do rozładunku silosów 
 

Cysterny (silosy) do przewozu materiałów sypkich 
(cementu, piasku, wapna, popiołu, granulatów, pasz, 
mąki, cukru itp.) posiadają najczęściej pneumatyczny 
system rozładunku za pomocą sprężonego powietrza. 
Powietrze o ciśnieniu kilku bar dostarczane jest ze 
sprężarki zainstalowanej na silonaczepie lub ciągniku 
siodłowym i poprzez system przewodów rurowych 
i węży elastycznych rozprowadzane do komór cysterny 
w celu napowietrzenia (aeracji) produktu oraz do leja 
rozładunkowego, powodując opróżnienie cysterny 
z produktu. W wyniku sprężania powietrze nagrzewa 
się, a jego temperatura (w zależności temperatury 
otoczenia, rodzaju sprężarki i ewentualnego 
zastosowania chłodnicy) może osiągać nawet ponad 
200°C.  
Zastosowane w układzie węże powinny być odporne na działanie gorącego, niezaolejonego powietrza. Węże tego 
typu mogą być stosowane również w stacjonarnych, przemysłowych układach transportu pneumatycznego. 
 

SAHARA BD® 
Wąż tłoczny do gorącego powietrza 

Warstwa wewn.:  biała guma EPR 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  niebieska guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +200°C 
   (chwilowo do +240°C) 

 
 
Gruby, mocny, elastyczny, odporny na załamania wąż tłoczny zaprojektowany do przesyłu gorącego, suchego 
powietrza ze sprężarki do instalacji zbiornika cysterny. Stosowany w cysternach drogowych do przewozu materiałów 
sypkich: cementowozach, paszowozach itp. oraz w innych instalacjach przemysłowych. Warstwa zewnętrzna 
odporna na ozon oraz warunki atmosferyczne. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-SAHARA-BD-025 25 41 8 10 30 0,88 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-032 32 48 8 10 30 1,06 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-038 38 54 8 10 30 1,22 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-040 40 56 8 10 30 1,27 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-051 51 69 9 10 30 1,80 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-060 60 78 9 10 30 2,12 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-063 63,5 82 9,25 10 30 2,29 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-076 76 94 9 10 30 2,55 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-090 90 108 9 10 30 3,05 60 / 120 

IV-SAHARA-BD-102 102 125 11,5 10 30 4,52 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż SAHARA BD DN25 zmontowany z  końcówką ze 
stali nierdzewnej z gwintem zewnętrznym BSP 1” 
(GD-VSLB-025-025-SS) zaciśniętą aluminiową 
obejmą skorupową. 
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Węże do gorącego powietrza do rozładunku silosów 
 

SAHARA LL BD®
 

Wąż ssawno -  tłoczny do gorącego powietrza 

Warstwa wewn.:  biała guma EPR 
Wzmocnienie:  oplot syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewn.:  niebieska guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +200°C 
   (chwilowo do +240°C) 

 
 

Mocny, elastyczny, odporny na załamania wąż ssawno - tłoczny zaprojektowany do przesyłu gorącego, suchego 
powietrza ze sprężarki do instalacji zbiornika cysterny. Idealny w przypadkach gdy wymagany jest mały promień 
zagięcia. Stosowany w cysternach drogowych do przewozu materiałów sypkich: cementowozach, paszowozach itp. 
oraz w innych instalacjach przemysłowych. Warstwa zewnętrzna odporna na ozon oraz warunki atmosferyczne. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 

[bar] 

promień 

zagięcia 

[mm] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-SAHARA-LL-BD-025 25 37 6 10 30 0,9 85 0,83 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-032 32 44 6 10 30 0,9 112 1,01 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-038 38 50 6 10 30 0,9 133 1,25 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-040 40 53 6,5 10 30 0,9 140 1,35 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-051 51 64 6,5 10 30 0,9 178,5 1,87 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-060 60 78 9 10 30 0,9 210 2,12 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-063 63,5 77,5 7 10 30 0,9 222 2,50 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-076 76 91 7,5 10 30 0,9 266 2,95 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-090 90 105,5 7,75 10 30 0,9 315 4,03 60 / 120 

IV-SAHARA-LL-BD-102 102 117,5 7,75 10 30 0,9 408 4,38 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 
 

 

Wąż SAHARA LL BD DN51 zmontowany z  końcówką STORZ ze stali nierdzewnej (ST-13-066050-43) zaciśniętą 
aluminiową obejmą skorupową. Końcówka (typ ST-13…) posiada gładki „ogon” do węża, z zamkiem 
zabezpieczającym, przystosowany do montażu obejmy skorupowej. Uszczelka końcówki STORZ z vitonu, 
odpornego na wysoką temperaturę, standardowa dla nierdzewnej końcówki STORZ. W cysternach drogowych  
do materiałów sypkich często stosowana jest tańsza końcówka STORZ z aluminium, ale z odporną na 
temperaturę uszczelką z silikonu. 
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Węże do wody pożarnicze 
 

INDUSTRIAL SR 

Lekki półsztywny wąż pożarniczy do wody  

Warstwa wewn.:  gładka guma syntetyczna 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy z usztywniającą 
   spiralą (żyłką) PET 
Temp. pracy:  od -20°C do +60°C 

 
 
Niezwykle lekki, elastyczny wąż tłoczny do wody przeznaczony do wewnętrznej ochrony przeciwpożarowej 
budynków. Warstwa wewnętrzna z wysokiej jakości gumy syntetycznej. Warstwę zewnętrzną stanowi mocny, gęsty 
oplot poliestrowy z usztywnieniem cienką i gęsto ułożoną spiralą tworzywową PET. Wąż jest stosowany w szafkach 
hydrantów wewnętrznych: 20 do 30 m węża nawiniętego na bęben (zwijadło) z zamontowaną na końcu węża 
prądownicą. Zgodny z normą EN 694 (class 5).  
W zakresie ochrony przeciwpożarowej (Polska) posiada certyfikat zgodności CNBOP-PIB. 
Może być również stosowany w przemyśle - do wody morskiej, wody przemysłowej i niektórych lekkich 
rozcieńczonych chemikaliów oraz do powietrza, pyłów i lekkich cząstek stałych.  
Nie jest przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. 
Montaż opaskami lub tulejami zaciskowymi na końcówkach z gładkimi, pozbawionymi ostrych karbów króćcami, 
w celu uniknięcia przecięcia warstwy wewnętrznej. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość 

ścianki 

[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

BZ-INDUSTRIAL-SR-19 19 23 2 12 42 0,15 20 / 25 / 30 

BZ-INDUSTRIAL-SR-25 25 29 2 12 42 0,17 20 / 30 / 60 

BZ-INDUSTRIAL-SR-33 33 37 2 7 24,5 0,26 20 / 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

ANKARA®
 

Wąż pożarniczy na bębny 20 bar 

Warstwa wewn.:  czarna przewodząca guma 
NR/SBR 

Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  czarna guma SBR 
Temp. pracy:  od -40°C do +70°C 

 
 

Mocny, elastyczny wąż przystosowany do nawijania na bębny. Przeznaczony do zastosowania 
w wysokociśnieniowych urządzeniach pożarniczych. Zgodny z DIN 14817. Przewodząca elektrycznie warstwa 
wewnętrzna odporna na proszkowe i pianowe środki gaśnicze. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki 
atmosferyczne. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-ANKARA-25 25 37 6 20 60 0,65 60 / 120 

IV-ANKARA-32 32 46 7 20 60 0,88 60 / 120 

IV-ANKARA-38 38 54 8 20 60 1,25 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż ANKARA DN32 z końcówką hydrauliczną 
z gwintem zewnętrznym 1.1/4” BSP z  ze stali 
ocynkowanej zakuty tuleją zaciskową TI-L-48-20 
zmontowany z szybkozłączem hydraulicznym ISO-A 
(DG-IA32-F-20G) poprzez uszczelkę TI-UDB-20.  
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Węże do wody pożarnicze 

 

FIRE CHICAGO® 
Wąż pożarniczy na bębny 40 bar 

Warstwa wewn.:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie:  kord syntetyczny 
Warstwa zewn.:  czarna guma EPDM 
Temp. pracy:  od -40°C do +100°C 

 
 
 

Mocny, elastyczny wąż do wody przystosowany do nawijania na bębny. Przeznaczony do zastosowania 
w wysokociśnieniowych urządzeniach pożarniczych oraz w wozach strażackich. Warstwa wewnętrzna odporna na 
środki gaśnicze i pianotwórcze. Grube wzmocnienie warstwami wysokowytrzymałego kordu. Warstwa zewnętrzna 
odporna na warunki atmosferyczne. Na specjalne zamówienie dostępne wersje węża zgodne z normą: EN 1947, 
ASTM, BS3169 oraz z luminescencyjną warstwą zewnętrzną. 
 

indeks 

średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

średnica 

zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 

robocze 

[bar] 

ciśnienie 

rozrywające 

[bar] 

masa 

[kg/m] 

długość 

rolki 

[m] 

IV-CHICAGO-19 19 32 6,5 40 120 0,58 60 / 120 

IV-CHICAGO-25 25 38 6,5 40 120 0,72 60 / 120 

IV-CHICAGO-28 28 44 8 40 120 1 60 / 120 

IV-CHICAGO-32 32 45 6,5 40 120 0,88 60 / 120 

IV-CHICAGO-38 38 52 7 40 120 1,05 60 / 120 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 
 

 

Wąż CHICAGO DN19 z końcówką hydrauliczną z gwintem wewnętrznym 3/4” BSP z uszczelnieniem płaskim ze 
stali nierdzewnej AISI316 zakuty tuleją zaciskową TI-L-33-12-SS z prądownicą HANDIFIGHTER 20 bar. 
Ciśnienie robocze przewodu z prądownicą 20 bar. Aby w pełni wykorzystać możliwości węża, należałoby 
zamontować prądownicę 40 bar. 
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Węże płaskie 
 

Specjalnym typem węży w grupie węży do wody i powietrza są węże płaskie (węże płaskoskładane). Są to węże 
tłoczne o cienkiej ściance, spłaszczone w stanie bezciśnieniowym, stosowane powszechnie jako węże strażackie, 
węże do hydrantów, węże do nawadniania w rolnictwie i odwadniania w budownictwie. Mogą znajdować swoje 
zastosowanie także w transporcie wody morskiej, przemysłowej, roztworów niektórych środków chemicznych, 
w przemyśle i budowie dróg. Do głównych zalet węży płaskich należy zaliczyć lekkość i elastyczność oraz odporność 
na warunki atmosferyczne – ponieważ zazwyczaj użytkowane są na zewnątrz. 
Końcówki do węży płaskoskładanych najczęściej (w przypadku mało wymagających aplikacji i niskich ciśnień 
roboczych) montuje się skręcanymi opaskami, patrz dział: ARMATURA PRZEMYSŁOWA - opaski, obejmy, tuleje. 
Nie wszystkie rodzaje końcówek, obejm i tulei nadają się do węży płaskich – ze względu na małą grubość węża. 
Odpowiednie końcówki mogą również być montowane na wężu za pomocą systemu drutowania, taśmowego 
systemu zaciskowego Band-It®, a w niektórych przypadkach również zaprasowywane maszynowo przy użyciu tulei 

zaciskowych. Niekiedy stosowane są specjalne obejmy skręcane opracowane do węży płaskich. 
 

JAMAICA X 
Lekki i tani wąż płaski do wody 

Materiał węża:  niebieski PVC 
Wzmocnienie: przekładka poliestrowa 
Temp. pracy:  od -5°C do +60°C 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
 

Bardzo lekki, płaski (w stanie spoczynku) tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu wody. Ekonomiczne rozwiązanie dla 
niskich ciśnień roboczych i niewymagających warunków pracy. Stosowany w rolnictwie, budownictwie i w innych 
dziedzinach przemysłu. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar] 

ciśnienie rozrywające 
20°C 
[bar] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-JAMAIX-038 38 3 9 50 

ME-JAMAIX-051 51 3 9 50 

ME-JAMAIX-063 63 3 9 50 

ME-JAMAIX-076 76 3 9 50 

ME-JAMAIX-102 102 3 9 50 

ME-JAMAIX-127 127 3 9 50 

ME-JAMAIX-152 152 3 9 50 

ME-JAMAIX-203 203 3 9 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

  

 
 

DOBRZE ŹLE 

Wąż JAMAICA X DN51 ze złączem PERROT (HC-KMS-050-050) z aluminium zamontowanym opaskami ślimakowymi ze stali ocynkowanej. 
Zastosowanie do nawadniania upraw – woda, bardzo niskie ciśnienie. Ze względu na cienką ściankę węża JAMAICA X pod opaski założono 
dodatkową podkładkę wyciętą z węża, aby zabezpieczyć powierzchnię węża przed uszkodzeniem. W takim przypadku podkładka musi 
całkowicie pokrywać obwód węża, aby był on dociśnięty na całym obwodzie. W przypadku błędnego montażu, pokazanego na następnym 
zdjęciu, w miejscu gdzie brakuje podkładki nastąpi przeciek. 
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Węże płaskie do wody 
 

HIFLAT  LD / HIFLAT HD 

Lekki wąż płaski do wody 

Warstwa wewn.: czarny PVC 
Wzmocnienie:   przekładka poliestrowa 
Warstwa zewn.: zielony PVC (LD),  

niebieski PVC (HD) 
Temp. pracy:  od -20°C do +60°C  

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
Bardzo lekki, płaski (w stanie spoczynku) tłoczny wąż 
przeznaczony do przesyłu wody. Ekonomiczne rozwiązanie 
dla przeciętnych warunków pracy. Stosowany w rolnictwie, 
budownictwie i w innych dziedzinach przemysłu. 
 

 
 
 
 
 

HIFLAT LD, zielony  HIFLAT HD, niebieski 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

 indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-HIFLAT-LD-025 25 6 18 0,18 50  FT-HIFLAT-HD-025 25 10 30 0,17 50 

FT-HIFLAT-LD-032 32 6 18 0,19 50  FT-HIFLAT-HD-032 32 9 27 0,21 50 

FT-HIFLAT-LD-035 35 6 18 0,21 50  FT-HIFLAT-HD-035 35 8 24 0,24 50 

FT-HIFLAT-LD-038 38 5 15 0,23 50  FT-HIFLAT-HD-038 38 8 24 0,25 50 

FT-HIFLAT-LD-040 40 5 15 0,24 50  FT-HIFLAT-HD-040 40 8 24 0,27 50 

FT-HIFLAT-LD-045 45 5 15 0,27 50  FT-HIFLAT-HD-045 45 8 24 0,29 50 

FT-HIFLAT-LD-051 51 4 12 0,28 50  FT-HIFLAT-HD-051 51 8 24 0,34 50 

FT-HIFLAT-LD-060 60 4 12 0,35 50  FT-HIFLAT-HD-060 60 8 24 0,43 50 

FT-HIFLAT-LD-063 63 4 12 0,37 50  FT-HIFLAT-HD-063 63 8 24 0,45 50 

FT-HIFLAT-LD-070 70 4 12 0,42 50  FT-HIFLAT-HD-070 70 7 21 0,49 50 

FT-HIFLAT-LD-076 76 4 12 0,46 50  FT-HIFLAT-HD-076 76 7 21 0,53 50 

- - - - - -  FT-HIFLAT-HD-080 80 7 21 0,56 50 

FT-HIFLAT-LD-090 90 4 12 0,58 50  FT-HIFLAT-HD-090 90 7 21 0,66 50 

FT-HIFLAT-LD-102 102 4 12 0,61 50  FT-HIFLAT-HD-102 102 7 21 0,75 50 

FT-HIFLAT-LD-127 127 3 9 0,95 50  FT-HIFLAT-HD-127 127 6 18 1,11 50 

FT-HIFLAT-LD-153 153 2,5 7,5 1,20 50  FT-HIFLAT-HD-153 153 4 12 1,42 50 

FT-HIFLAT-LD-203 203 2 6 1,94 50  FT-HIFLAT-HD-203 203 2,5 7,5 2,10 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż HIFLAT HD DN80 z aluminiowym 
złączem STORZ (ST-12-089080-11) o 
rozstawie zaczepów 89 mm,  
zamontowanym systemem drutowania. 
Drutowanie jest tradycyjną, bardzo 
dobrą metodą montażu złączy STORZ z 
wężami płaskimi. Musi być jednak 
wykonane profesjonalnie przez 
przeszkolonego montera. 
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Węże płaskie do wody 
 

JAMAICA L 
Lekki przemysłowy wąż płaski do wody i cieczy 

Warstwa wewn.: czarny PVC 
Wzmocnienie: przekładka poliestrowa 
Warstwa zewn.: niebieski PVC 
Temp. pracy:  od -10°C do +60°C 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury) 

 
Bardzo lekki, płaski (w stanie spoczynku) przemysłowy  wąż tłoczny z PVC. Dzięki odpowiednio dobranemu 
wzmocnieniu tekstylną przekładką poliestrową posiada dobrą odporność na wydłużenie. Przeznaczony do 
ciśnieniowego przesyłu wody i innych cieczy. Szeroko stosowany w rolnictwie, budownictwie, przemyśle okrętowym, 
górnictwie, itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
robocze  

40°C 
[bar] 

ciśnienie 
robocze  

60°C 
[bar] 

ciśnienie  
rozrywające  

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-JAMAIL-020 20 23 1,5 8,5 7 4 25,5 0,13 50 / 100 

ME-JAMAIL-025 25 28 1,5 8,5 7 4 25,5 0,15 50 / 100 

ME-JAMAIL-032 32 35 1,5 8,5 7 4 25,5 0,21 50 / 100 

ME-JAMAIL-035 35 38 1,5 8,5 7 4 25,5 0,22 50 / 100 

ME-JAMAIL-038 38 41 1,5 8,5 7 4 25,5 0,24 50 / 100 

ME-JAMAIL-040 40 43 1,5 8,5 7 4 25,5 0,25 50 / 100 

ME-JAMAIL-045 45 48 1,5 6,5 5 2,5 19,5 0,28 50 / 100 

ME-JAMAIL-051 51 54 1,5 6,5 5 2,5 19,5 0,32 50 / 100 

ME-JAMAIL-060 60 64 2 6,5 5 2,5 19,5 0,36 50 / 100 

ME-JAMAIL-063 63,5 67,5 2 6,5 5 2,5 19,5 0,42 50 / 100 

ME-JAMAIL-070 70 74 2 5,5 4 2 16,5 0,45 50 / 100 

ME-JAMAIL-076 76 80 2 5,5 4 2 16,5 0,52 50 / 100 

ME-JAMAIL-080 80 84 2 5,5 4 2 16,5 0,58 50 / 100 

ME-JAMAIL-090 90 94 2 5,5 4 2 16,5 0,66 50 / 100 

ME-JAMAIL-102 102 106 2 5,5 4 2 16,5 0,72 50 / 100 

ME-JAMAIL-110 110 115 2,5 5,5 4 2 16,5 0,78 50 / 100 

ME-JAMAIL-127 127 132 2,5 3 2 0,5 9 1,13 50 / 100 

ME-JAMAIL-152 152 157 2,5 3 2 0,5 9 1,35 50 / 100 

ME-JAMAIL-204 204 209 2,5 2,5 1,5 0,3 7 2,00 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż JAMAICA L DN80 ze 
złączem KLAUDIA (HC-
KMS-070-080) z aluminium 
zamontowanym opaskami 
ślimakowymi. Medium: 
woda, ciśnienie robocze do 
5,5 bar (5,5 bar ze względu 
na wąż – złącze KLAUDIA do 
8 bar).  
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Węże płaskie do wody 
 

AQUAMAN 
Wąż płaski do wody pitnej 

Materiał węża: niebieski poliuretan - polieter  (PU) 
wprasowany w oplot (przekładkę 
tekstylną) w procesie wytłaczania węża 

Temp. pracy: od -50°C do +75°C (dla czystej wody) 
 

 
 

Lekki, odporny na ścieranie wąż tłoczny zaprojektowany do przesyłu wody pitnej w dużych ilościach pod wysokim ciśnieniem 
roboczym. Płaski w stanie spoczynku, co ułatwia obsługę i przechowywanie. O minimalnym wydłużeniu pod ciśnieniem i bez 
skłonności do wicia, skręcania się. Wzmocnienie z obwodowo tkanego oplotu poliestrowego, całkowicie spojonego i otoczonego 
termoplastycznym poliuretanem w oryginalnym procesie produkcyjnym wytłaczania poliuretanu na gorąco poprzez oplot. Spełnia 
wymagania do przesyłu zimnej wody pitnej: PZH (nr B.BK.60110.0171.2022, ważny do 01.04.2025 r.), KTW-DVGW, WRAS 
(BS6920) i NSF61. Przeznaczony do stałych, tymczasowych oraz 
awaryjnych instalacji zaopatrzenia w wodę pitną. Stosowany do 
dostarczania wody na statki, w polowych instalacjach wojskowych, 
akcjach humanitarnych, obsłudze imprez masowych, festiwali itp. 
Na specjalne zamówienie dostępny również w innych średnicach do 
305 mm. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C* 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C 

[bar] 

masa  
[kg/m] 

długość  
rolki 
[m] 

siła zrywająca wąż  
(obliczeniowa)** 

[kG] 

MR-AQUAMAN-025 25,4
+1,6 1,9 29,2 25 50 0,20 200 1500 

MR-AQUAMAN-051 51,0
+2,0 2,2 55,4 22,5 45 0,44 200 3400 

MR-AQUAMAN-076 76,0
+2,0 2,4 80,8 21 42 0,75 200 4800 

MR-AQUAMAN-102 102,0+2,5 3,0 108,0 18 36 1,07 200 10400 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * Maks. ciśnienie robocze czasowego użycia ustalone wg współczynnika bezpieczeństwa 2:1 
dopuszczonego przez producenta (tylko dla wody i bezpiecznych, niepalnych płynów). **Dla maksymalnej żywotności nie zaleca się przekraczania 1/3 ciśnienia 
rozrywającego i podanej siły zrywającej. 
 

Dostęp do czystej wody pitnej staje się coraz większym wyzwaniem we współczesnym świecie. Zaprojektowany i produkowany w Norwegii wąż 
AQUAMAN zapewnia efektywny, prosty i ekonomiczny sposób instalacji systemu wody pitnej. Węże płaskie są najlepszym rozwiązaniem do szybkiej 
budowy systemu przesyłania wody pod względem elastyczności, małych wymiarów komponentów systemu, prostego operowania, możliwości 
rozbudowy systemu i jego łatwej modyfikacji. 

 

       

 

Wąż AQUAMAN DN51 stosowany do przesyłu wody pitnej ze złączami STORZ zamontowanymi specjalnymi obejmami. 

  

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   
/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże do wody i powietrza /   

Węże do wody i powietrza   
    

 

     

     

1121_PL2022_0_1 30 www.tubes-international.com   
 

Węże płaskie przeciwpożarowe 
 

FIRE UNIVERSAL 
Klasyczny wąż płaski przeciwpożarowy 

Warstwa wewn.: wkładka PVC (PU dla DN110) 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Temp. pracy:  od -30°C do +60°C 

 
 
Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany do wody do hydrantów i pomp przeciwpożarowych. Wąż hydrantowy zgodny 
z normą EN 14540 stosowany jest w hydrantach wewnętrznych wg EN-671-2. Wąż do pomp stosowany jest do motopomp 
pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany w przemyśle, budownictwie, 
rolnictwie i górnictwie. Może służyć do przesyłu wody, wody morskiej, wody przemysłowej, roztworów niektórych substancji 
chemicznych. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, 
odporna na warunki atmosferyczne i ścieranie. 
Certyfikaty (Polska): Węże zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA  z 27.04.2010 r., węże ze złączami 
(kompletne przewody) posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.  
 

opis indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
testowania 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

typ - rozstaw 
zaczepów 

złączy STORZ 

masa 
[kg] 

 [(kg/m)] 

długość 
węża (rolki) 

[m] 

DN25 hydrantowy, bez złączy BZ-FIRE-U-025 25 15 22,5 45 - (0,12) (40) 

DN25 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-025-15 25 15 22,5 45 D-31 2,0 15 

DN25 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-025-20 25 15 22,5 45 D-31 2,6 20 

DN52 hydrantowy, bez złączy BZ-FIRE-U-052 52 15 22,5 45 - (0,24) (40) 

DN52 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-052-15 52 15 22,5 45 C-66 4,3 15 

DN52 hydrantowy, ze złączami BZ-FIRE-U-052-20 52 15 22,5 45 C-66 5,4 20 

DN52 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-052-20P 52 15 22,5 45 C-66 5,3 20 

DN75 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-075 75 15 22,5 45 - (0,37) (40) 

DN75 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-075-20 75 15 22,5 45 B-89 8,45 20 

DN110 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-110 110 12 18 36 - (0,64) (40) 

DN110 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-110-20 110 12 18 36 A-133 15,4 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione pogrubieniem  – najczęściej stosowane 

 
FIRE UNIVERSAL – PU 
Wąż płaski przeciwpożarowy powlekany 

Warstwa wewn.: gładki poliuretan (PU) 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: czerwona powłoka poliuretanowa 
Temp. pracy:  od -30°C do +70°C 

 
 

Bardzo lekki i elastyczny wąż tłoczny płaskoskładany do wody do pomp przeciwpożarowych. Stosowany jest do motopomp 
pożarniczych, ratowniczych i służb leśnych. Oprócz funkcji przeciwpożarowych szeroko stosowany do przesyłu wody 
w przemyśle, budownictwie, rolnictwie i górnictwie. Warstwa wewnętrzna gładka, odporna na pleśń i butwienie. Warstwa 
zewnętrzna (oplot) o wysokiej wytrzymałości, z powłoką poliuretanową, nie przyjmującą brudu, zwiększającą odporność na 
przetarcie i kontakt z płomieniem. 
Certyfikaty (Polska): Węże zgodne z warunkami technicznymi Rozporządzenia MSWiA  z 27.04.2010 r., węże ze złączami 
(kompletne przewody) posiadają świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.  
 

opis indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
testowania 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

typ - rozstaw 
zaczepów 

złączy STORZ 

masa 
[kg] 

 [(kg/m)] 

długość 
węża (rolki) 

[m] 

DN52 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-PU-052 52 15 22,5 45 - (0,23) (40) 

DN52 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-PU-052-20 52 15 22,5 45 C-66 5,3 20 

DN75 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-PU-075 75 15 22,5 45 - (0,36) (40) 

DN75 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-PU-075-20 75 15 22,5 45 B-89 8,5 20 

DN110 do pomp, bez złączy BZ-FIRE-U-PU-110 110 12 18 36 - (0,63) (40) 

DN110 do pomp, ze złączami BZ-FIRE-U-PU-110-20 110 12 18 36 A-133 16,5 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione pogrubieniem  – najczęściej stosowane   
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Węże płaskie do wody i powietrza 
 

HILCOFLEX 
Uniwersalny wąż płaski do ciężkich zastosowań 

Materiał węża: czarna mieszanka NBR/PVC 
wprasowana w oplot poliestrowo-
poliamidowy w procesie 
wytłaczania węża 

Temp. pracy:  od -20°C do +80°C (woda) 

          chwilowo do +100°C (woda) 
 

Mocny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu wody lub sprężonego powietrza w systemach nawadniania, rolnictwie, 
kopalniach, na placach budowy itp. Warstwa wewnętrzna gładka, co zapewnia minimalne straty przepływu. Warstwa 
zewnętrzna lekko podłużnie żebrowana, co służy zwiększeniu odporności na ścieranie i ochronie przed kontaktem 
z gorącymi elementami. Odporny na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, olej, paliwa oraz szeroką gamę 
chemikaliów. Lżejszy i bardziej elastyczny niż standardowe węże gumowe. Płaski w stanie spoczynku, co ułatwia 
obsługę i przechowywanie. Nie wymaga mycia i suszenia. Odporny na obciążenia wzdłużne – podczas rozwijania 
i przeciągania (siła wzdłużna nie powinna nigdy przekraczać 1/3 podanej siły zrywającej, montaż końcówek powinien 
uwzględniać siłę wzdłużną). Użytkowanie do powietrza powinno być zawsze poprzedzone analizą ryzyka 
w przypadku przypadkowego rozłączenia lub rozerwania węża. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie robocze 20 ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20 ºC 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

siła zrywająca 
wąż 
[kG] woda powietrze 

GH-HFLEX-020 20 2 24 25 18 75 0,18 100 1000 

GH-HFLEX-026 26 2,2 30,4 25 18 75 0,21 100 1200 

GH-HFLEX-032 32 2,2 36,4 20 15 60 0,24 100 1600 

GH-HFLEX-035 35 2,2 39,4 16 12 50 0,25 100 1600 

GH-HFLEX-038 38 2,3 42,6 16 12 50 0,30 100 1700 

GH-HFLEX-045 45 2,3 49,6 16 12 50 0,34 100 3000 

GH-HFLEX-052 52 2,5 57 16 12 50 0,40 100 3900 

GH-HFLEX-055 55 2,5 60 16 12 50 0,42 100 3900 

GH-HFLEX-060 60 2,5 65 16 12 50 0,55 100 4100 

GH-HFLEX-065 65 2,5 70 16 12 50 0,54 100 4300 

GH-HFLEX-070 70 2,8 75,6 16 12 50 0,60 100 6300 

GH-HFLEX-076 76 2,9 81,8 16 12 50 0,65 100 6500 

GH-HFLEX-080 80 3,2 86,4 16 12 50 0,80 100 7500 

GH-HFLEX-090 90 3,3 96,6 16 12 50 0,90 100 8500 

GH-HFLEX-102 102 3,3 108,6 16 12 50 1,00 100 9500 

GH-HFLEX-110 110 3,3 116,6 15 11 45 1,20 100 10500 

GH-HFLEX-120 120 3,5 127 14 10 42 1,40 100 11000 

GH-HFLEX-127 127 3,5 134 14 10 42 1,40 100 17000 

GH-HFLEX-152 152 3,7 159,4 14 10 42 1,80 100 17900 

GH-HFLEX-203 203 3,9 210,8 10 7 30 2,60 100 26900 

GH-HFLEX-254 254 5,2 264,4 10 7 30 4,20 100 43200 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wąż HILCOFLEX DN110 ze złączem 
dźwigniowym PERROT  z aluminium 
zamontowanym taśmowym systemem 
zaciskowym BAND-IT® stosowany do 
odwadniania budowy kolei 
podziemnej. 
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Węże płaskie do wody i powietrza 
 

HILCOFLEX SPEZIAL 90 
Wysokociśnieniowy wąż płaski do wody 
i sprężonego powietrza 

Materiał węża: żółta mieszanka NBR/PVC 
wprasowana w oplot poliestrowo-
poliamidowy w procesie 
wytłaczania węża 

Temp. pracy:  od -20°C do +80°C (woda) 
od -20°C do +75°C (powietrze) 

 
Mocny wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu wody lub sprężonego powietrza. Stosowany w budownictwie 
(w szczególności w firmach zajmujących się wyburzaniem), przemyśle i górnictwie. Nadaje się do ciężkich 
zastosowań. Żółty kolor zapewnia doskonałą widoczność węża. Warstwa wewnętrzna gładka, co zapewnia 
minimalne straty przepływu. Warstwa zewnętrzna lekko podłużnie żebrowana, co służy zwiększeniu odporności na 
ścieranie i ochronie przed kontaktem z gorącymi elementami. Odporny na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, 
olej, paliwa oraz szeroką gamę chemikaliów. Lżejszy i bardziej elastyczny niż standardowe węże gumowe. Płaski 
w stanie spoczynku, co ułatwia obsługę i przechowywanie. Nie wymaga mycia i suszenia. Odporny na obciążenia 
wzdłużne – podczas rozwijania i przeciągania (siła wzdłużna nie powinna nigdy przekraczać 1/3 podanej siły 
zrywającej, montaż końcówek powinien uwzględniać siłę wzdłużną). Użytkowanie do powietrza powinno być zawsze 
poprzedzone analizą ryzyka w przypadku przypadkowego rozłączenia lub rozerwania węża. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie robocze 20 ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20 ºC 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

siła  
zrywająca 

wąż 
[kG] woda powietrze 

GH-HFLEX-S90-020 20 2,5 25 30 22 90 0,19 100 1200 

GH-HFLEX-S90-026 26 2,5 31 30 22 90 0,23 100 1400 

GH-HFLEX-S90-038 38 3,2 44,4 30 22 90 0,40 100 2700 

GH-HFLEX-S90-052 52 3,5 59 30 22 90 0,60 100 5300 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Wąż HILCOFLEX SPEZIAL 90 DN52 
ze złączem STORZ z aluminium 
(ST-12-066052-11) zamontowanym za 
pomocą drutowania. Medium: woda; 
ciśnienie robocze przewodu do 16 bar 
(ograniczone przez maksymalne 
ciśnienie dla złącza STORZ). W tym 
przypadku dobór węża HILCOFLEX 
SPEZIAL 90 był podyktowany jego 
ogólną wytrzymałością, trwałością 
i żółtym kolorem, a nie ciśnieniem 
roboczym węża. 

 

 

Do sprężonego powietrza w budownictwie, do młotów i świdrów 
pneumatycznych stosowany jest często wąż DN 20 i DN 25 o długości 
20 m, zakończony obustronnie złączami kłowymi 42 mm lub złączami 
skręcanymi DIN 8537/20033. 
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Węże płaskie do powietrza 
 

MANTEX 
Oryginalny wąż płaski do sprężonego powietrza 

Materiał węża: żółta mieszanka NBR/PVC z barierą 
odporną na UV, wprasowana w oplot 
poliestrowy (przekładkę tekstylną) w 
procesie wytłaczania węża 

Temp. pracy: od -30°C do +75°C (chwilowo do +80°C) 
 
 

Wąż tłoczny przeznaczony do przesyłu sprężonego powietrza, do sprężarek, młotów, świdrów i innych narzędzi pneumatycznych. Dzięki niskiej 
masie, elastyczności, mocnej budowie oraz wysokiemu ciśnieniu roboczemu zaakceptowany i z powodzeniem stosowany od wielu lat w 
budownictwie (w szczególności w firmach zajmujących się wyburzaniem), przemyśle oraz górnictwie. Niezwykle wytrzymały i trwały dzięki wysokiej 
jakości materiałów oraz konstrukcji. Wzmocnienie z obwodowo tkanego oplotu poliestrowego całkowicie spojonego i otoczonego gumą w 
oryginalnym procesie produkcyjnym wytłaczania mieszanki gumowej na gorąco poprzez oplot.  Odporny na promieniowanie UV. Warstwa 
wewnętrzna gładka, co zapewnia minimalne straty przepływu. Żółta, rowkowana powierzchnia zewnętrzna jest odporna ścieranie, oleje i ozon oraz 
doskonale widoczna na placu budowy. Płaski w stanie spoczynku, co ułatwia obsługę i przechowywanie. Odporny na obciążenia wzdłużne. 
Stosowany najczęściej ze złączami kłowymi do powietrza (rozstaw 42 lub 41 mm) montowanymi obejmami żeliwnymi. Dostępny również w kolorze 
czarnym. Użytkowanie do powietrza pod wysokim ciśnieniem powinno być zawsze poprzedzone analizą ryzyka w przypadku przypadkowego 
rozłączenia lub rozerwania węża i ewentualnym zastosowaniem zabezpieczeń. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C* 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C  

[bar] 

masa  
[kg/m] 

długość  
rolki 
[m] 

siła zrywająca wąż  
(obliczeniowa)**  

[kG] 

MR-MANTEX-020 20,0+1,6 2,3 24,6 25,0 100 0,21 200 1900 

MR-MANTEX-025 25,4+1,6 2,5 30,4 25,0 100 0,27 200 2300 

MR-MANTEX-038 38,0+1,6 2,5 43,0 21,25 85 0,38 200 3500 

MR-MANTEX-051 51,0+2,0 2,5 56,0 15,0 60 0,53 200 4700 

MR-MANTEX-065 65,0+2,0 2,9 70,8 12,5 50 0,68 200 6700 

MR-MANTEX-076 76,0+2,0 3,1 82,2 12,5 50 0,95 200 8100 

 Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * Maks. ciśnienie robocze ustalone wg współczynnika bezpieczeństwa 4:1 dopuszczonego przez 
producenta dla powietrza. **Producent nie zaleca przekraczania 1/3 podanej siły zrywającej.  

 
 

MANTEX HP 
Oryginalny wysokociśnieniowy wąż płaski do 
sprężonego powietrza 

Warstwa wewn. : poliuretan (PU)  
Wzmocnienie:  podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn. : pomarańczowy poliuretan (PU)  
Temp. pracy: od -50°C do +110°C  
 
 

Wysokociśnieniowy, bardzo trwały wąż do przesyłu sprężonego powietrza. Zaprojektowany do użycia w ciężkich warunkach placów budowy, 
kopalń itp. do zasilania urządzeń o dużym zużyciu sprężonego powietrza. Niezwykle wytrzymały i trwały dzięki wysokiej jakości materiałów oraz 
dwupłaszczowej konstrukcji – podwójnym wzmocnieniu z obwodowo tkanego oplotu poliestrowego wysokiej wytrzymałości, całkowicie 
pokrytego i wyłożonego termoplastycznym poliuretanem (PU). Wąż o bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny na przebicia, przetarcia i 
olej. Wąż nie wydłuża się pod ciśnieniem i jest odporny na obciążenia wzdłużne. Płaski w stanie spoczynku, co ułatwia obsługę i przechowywanie. 
Dostępny w formie gotowych przewodów o długości 20 lub 40 m, z fabrycznie zamontowanymi końcówkami. Użytkowanie do powietrza pod 
wysokim ciśnieniem powinno być zawsze poprzedzone analizą ryzyka w przypadku przypadkowego rozłączenia lub rozerwania węża i 
ewentualnym zastosowaniem zabezpieczeń. 
 

przewód wąż MANTEX HP 

indeks 
długość  

przewodu 
[m] 

końcówki  
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie  
robocze  
20°C* 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C  
[bar] 

masa  
[kg/m] 

siła zrywająca 
wąż  

(obliczeniowa)**  
[kG] 

MR-MANTEXHP-051-20 20 2 x GW Rd 65x1/6”, 
uszczelnienie  

płaskie 
51,0+2,0 4,4 59,8 43,75 175 0,82 14300 

MR-MANTEXHP-051-40 40 

MR-MANTEXHP-076-20 20 2 x GW BSP 3”,  
uszczelnienie  

stożek 
76,0+2,0 4,5 85 30,00 120 1,24 21000 

MR-MANTEXHP-076-40 40 

 Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane.* Maks. ciśnienie robocze węża ustalone wg współczynnika bezpieczeństwa 4:1 dopuszczonego przez 
producenta dla powietrza. **Producent nie zaleca przekraczania 1/3 podanej siły zrywającej.  
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Węże płaskie do specjalnych zastosowań 
 

DRAGMAN 
Rolniczy wąż wleczony do nawożenia pól 

Materiał węża: pomarańczowy poliuretan (PU) 
wprasowany w oplot poliestrowy 
wysokiej wytrzymałości  w procesie 
wytłaczania węża 

Temp. pracy: od -50°C do +65°C  
 
 

Mocny, specjalistyczny wąż wleczony dla rolników zaprojektowany do naturalnego nawożenia w produkcji  roślinnej (nawożenie 
gnojowicą i gnojówką). Stosowany w kompleksowych systemach rozlewania gnojownicy m.in. w rozlewaczach. W tych 
rozwiązaniach gnojowicę pompuje się za pomocą węża ze zbiornika do dozowników / zbiorników zamontowanych na traktorze a 
następnie rozlewa bezpośrednio na powierzchnię gleby. Niezwykle wytrzymały i trwały dzięki wysokiej jakości materiałów oraz 
konstrukcji. Wzmocnienie z obwodowo tkanego oplotu poliestrowego wysokiej wytrzymałości spojonego i otoczonego 
poliuretanem w oryginalnym procesie produkcyjnym wytłaczania termoplastycznego poliuretanu na gorąco poprzez oplot.  Dzięki 
wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ścieranie, przebicia, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz mały promień 
zagięcia jest szeroko stosowany do nawożenia pól. Dostępny również w innych wersjach DRAGMAN EXTRA (o zwiększonej sile 
zrywającej) oraz DRAGMAN PREMIUM (o zwiększonej odporności na ścieranie) oraz w dłuższych odcinkach. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C* 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C  

[bar] 

masa  
[kg/m] 

długość  
rolki 
[m] 

siła zrywająca wąż  
(obliczeniowa)**  

[kG] 

MR-DRAGMAN-090 90,0+2,0 3,4 96,8 22,5 45 1,05 200 13000 

MR-DRAGMAN-102 102,0+2,5 3,6 109,2 21 42 1,35 200 14900 

MR-DRAGMAN-114 114,0+2,5 3,6 121,2 18 36 1,50 200 17900 

MR-DRAGMAN-127 127,0+2,5 3,6 134,2 16 32 1,65 200 19900 

MR-DRAGMAN-140 140,0+3,0 3,8 147,6 15 30 1,92 200 21800 

MR-DRAGMAN-152 152,0+3,0
 3,8 159,6 14 28 2,10 200 25500 

MR-DRAGMAN-203 203,0+3,0 4,2 211,4 15 30 3,30 200 46500 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * Maks. ciśnienie robocze czasowego użycia ustalone wg współczynnika bezpieczeństwa 2:1 
dopuszczonego przez producenta (tylko dla wody i bezpiecznych, niepalnych płynów). **Dla maksymalnej żywotności nie zaleca się przekraczania 1/3 ciśnienia 
rozrywającego i podanej siły zrywającej. 
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Węże płaskie do specjalnych zastosowań  

ULTRAMAN 
Lekki i trwały wąż płaski do wody, ścieków, cieczy i 
lekkich chemikaliów  

Materiał węża: czarny poliuretan - polieter  (PU) 
wprasowany w oplot poliestrowy w 
procesie wytłaczania węża 

Temp. pracy: od -50°C do +75°C (woda) 
 

Lekki, o dużej trwałości, uniwersalny wąż płaski wysokiej jakości używany w przemyśle górniczym, naftowym, energetycznym i rolnictwie. 
Stosowany w szczególności do wody, szlamu, ścieków oraz nawozów. Wykonany z  odpornego na hydrolizę i mikroby poliuretan - polieteru.  
Wzmocnienie z obwodowo tkanego oplotu poliestrowego spojonego i otoczonego poliuretanem w oryginalnym procesie produkcyjnym wytłaczania 
termoplastycznego poliuretanu na gorąco poprzez oplot.  Wąż o wysokiej wytrzymałości na siłę wzdłużną, o minimalnym wydłużeniu pod 
ciśnieniem (do 2%) i bez skłonności do wicia, skręcania się. Dzięki trwałości połączonej z łatwością obsługi (rozwijania, układania, 
przechowywania) szeroko stosowany w systemach wodnych (odwadnianie kopalń odkrywkowych, zaopatrzenie w wodę, drenaż i odprowadzenie 
ścieków) i nie tylko. Odporny na szeroki zakres substancji chemicznych, mikroby, grzyby, hydrolizę, warunki atmosferyczne, UV oraz ozon. O 
dobrej odporności na ścieranie. Dostępny na specjalne zamówienie w odcinkach dłuższych niż 200 metrów w średnicach do 6”. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PU (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania 
przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C* 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C  

[bar] 

masa  
[kg/m] 

długość  
rolki 
[m] 

siła zrywająca wąż  
(obliczeniowa)**  

[kG] 

MR-ULTRAMAN-051 51,0+2,0 2,7 56,4 32,5 65 0,52 200 5400 

MR-ULTRAMAN-076 76,0+2,0 2,8 81,6 27 54 0,84 200 7900 

MR-ULTRAMAN-102 102,0+2,5 3,2 108,4 21 42 1,20 200 10100 

MR-ULTRAMAN-127 127,0+2,5 3,2 133,4 17,5 35 1,52 200 12000 

MR-ULTRAMAN-152 152,0+3,0 3,2 158,4 15 30 1,73 200 14900 

MR-ULTRAMAN-178 178,0+3,0
 3,2 184,4 13,5 27 2,05 200 17100 

MR-ULTRAMAN-203 203,0+3,0 3,2 209,4 13 26 2,44 200 18900 

MR-ULTRAMAN-254 254,0+4,0 3,3 260,6 10,5 21 3,08 200 23700 

MR-ULTRAMAN-305 305,0+5,0 3,4 311,8 8 16 4,05 200 38200 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * Maks. ciśnienie robocze czasowego użycia ustalone wg współczynnika bezpieczeństwa 2:1 
dopuszczonego przez producenta (tylko dla wody i bezpiecznych, niepalnych płynów). **Dla maksymalnej żywotności nie zaleca się przekraczania 1/3 ciśnienia 
rozrywającego i podanej siły zrywającej. 

 

SUPERMAN HVT 
Bardzo mocny i trwały wąż płaski do wody, ścieków i 
lekkich chemikaliów do zastosowań w ciężkim terenie 

Materiał węża: czarny poliuretan - polieter  (PU) 
wprasowany w oplot poliestrowy w 
procesie wytłaczania węża 

Temp. pracy: od -50°C do +75°C (woda) 
 

Bardzo mocny i trwały wąż płaski wysokiej jakości zaprojektowany do bezawaryjnej i bezobsługowej pracy w ciężkich warunkach terenowych. 
Stosowany w szczególności do wody, szlamu, ścieków i innych cieczy. Wykonany z  odpornego na hydrolizę i mikroby poliuretan - polieteru.  
Wzmocnienie z obwodowo tkanego oplotu poliestrowego spojonego i otoczonego poliuretanem w oryginalnym procesie produkcyjnym wytłaczania 
termoplastycznego poliuretanu na gorąco poprzez oplot.  Wąż o wysokiej wytrzymałości na siłę wzdłużną, o minimalnym wydłużeniu pod 
ciśnieniem i bez skłonności do wicia, skręcania się. Doskonała odporność na ścieranie i przebicie umożliwia eksploatację w ciężkim, nierównym 
terenie i minimalizuje zużycie obciążonego wodą węża podczas możliwych pulsacji ciśnienia. Dzięki wytrzymałości i trwałości połączonej z 
łatwością obsługi (zwijanie - rozwijanie) stosowany w stałych i tymczasowych systemach wodnych o wysokim ciśnieniu i wydajności w przemyśle 
górniczym, energetyce, rolnictwie, w zastosowaniach przeciwpożarowych. Odporny na szeroki zakres substancji chemicznych, mikroby, grzyby, 
hydrolizę, warunki atmosferyczne, UV oraz ozon.  

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PU (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków zastosowania 
przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C* 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C  

[bar] 

masa  
[kg/m] 

długość  
rolki 
[m] 

siła zrywająca wąż  
(obliczeniowa)**  

[kG] 

MR-SUPERMAN-127 127,0+2,5 3,5 134,0 21 42 1,60 200 15800 

MR-SUPERMAN-152 152,0+3,0 3,7 159,4 22,5 45 2,00 200 21000 

MR-SUPERMAN-178 178,0+3,0
 4,0 186,0 22,5 45 2,40 200 31800 

MR-SUPERMAN-203 203,0+3,0 4,2 211,4 21 42 3,20 200 37000 

MR-SUPERMAN-254 254,0+5,0 4,3 262,6 18 36 4,10 200 46000 

MR-SUPERMAN-305 305,0+5,0 4,5 314,0 15 30 5,05 200 54500 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem – najczęściej stosowane. * Maks. ciśnienie robocze czasowego użycia ustalone wg współczynnika bezpieczeństwa 2:1 
dopuszczonego przez producenta (tylko dla wody i bezpiecznych, niepalnych płynów). **Dla maksymalnej żywotności nie zaleca się przekraczania 1/3 ciśnienia 
rozrywającego i podanej siły zrywającej. 
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Węże płaskie do specjalnych zastosowań 
 

SNOWBLAST 
Wąż do armatek śnieżnych 

Warstwa wewn.: guma EPDM 
Wzmocnienie: podwójny oplot poliestrowy 
Warstwa zewn.: żółta, specjalna powłoka  

odporna na ścieranie 

Temp. pracy:  od -40°C do +80°C (woda) 
 
 

Specjalny wąż wysokociśnieniowy do wody do armatek śnieżnych odporny na ścieranie, starzenie, butwienie, promieniowanie 
UV, warunki atmosferyczne i ozon. Zaprojektowany do ciągłej pracy przy wysokim ciśnieniu. Elastyczny w niskiej temperaturze. 
Dzięki powłoce zewnętrznej w żółtym kolorze doskonale widoczny na śniegu, nawet w półmroku. Dostarczany z zamontowanymi 
złączami typu CAMLOCK (gniazdo C i wtyk E) w wersji wysokociśnieniowej 60 bar ze stali nierdzewnej AISI 316. Dostępne 
również inne długości przewodów DN52 (np. 25, 30 i 40 m). Maksymalna długość węża 60 m. 
 

indeks 
długość 

przewodu 
[m] 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

masa 
węża 
[kg/m] 

GH-SNOWBLAST-52-05 5 

52 60 4 60 150 0,7 
GH-SNOWBLAST-52-10 10 

GH-SNOWBLAST-52-15 15 

GH-SNOWBLAST-52-20 20 
Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Precyzyjne wykonanie specjalnego 
złącza CAMLOCK i odpowiednia 
grubość jego elementów ze  stali 
nierdzewnej oraz odpowiednio 
zaprojektowany do węża płaskiego 
SNOWBLAST „ogon” złącza  i tuleja 
zaciskowa pozwala na bezpieczną 
pracę przy wysokim ciśnieniu wody 
w niskich temperaturach otoczenia. 

 

 

 

Węże płaskie – możliwości i specjalne projekty 
 

Nowoczesne materiały, specjalna konstrukcja oplotów wzmacniających i unikalny proces produkcyjny sprawiają, że 
węże płaskie mają bardzo szeroki zakres zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu, nieograniczający się 
jedynie do przesyłu wody i powietrza. Możliwa jest również realizacja specjalnych projektów do szczególnych 
warunków użytkowania, gdzie wykorzystane zostaną wyjątkowe zalety węży płaskich – kontakt Tubes International. 
 

  

Węże płaskie DN203 ze złączami rowkowymi montowanymi specjalnymi obejmami, przeznaczone do systemu odwadniania kopalni. 
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