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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

Charakterystyka
Węże kompozytowe to bardzo lekkie i bardzo elastyczne węże o specjalnej, wielowarstwowej konstrukcji. Składają 
się z wielu warstw folii i tkaniny tworzywowej, nawiniętej spiralnie w postaci pasów pomiędzy dwoma spiralami z 
drutu: wewnętrzną i zewnętrzną. W zależności od zastosowanego materiału folii (polipropylen, poliamid, ECTFE, 
poliester, włókno szklane lub aramidowe) oraz drutu (stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, stal pokryta 
polipropylenem) przeznaczone są do przesyłania chemikaliów (również agresywnych), produktów ropopochodnych, 
ciekłego gazu, stężonych alkoholi itp. Stosowane są w instalacjach przemysłowych a przede wszystkim do rozła-
dunku i załadunku cystern samochodowych, kolejowych i w transporcie morskim. Węże dostarczane są w postaci 
gotowych, przetestowanych ciśnieniowo przewodów, zakończonych różnymi końcówkami. Węże przeładunkowe, 
podlegające wymogom Transportowego Dozoru Technicznego, dostarczane są z odpowiednimi świadectwami. 
Kompozytowe węże przeładunkowe stanowią często wyposażenie urządzeń napełniania i opróżniania (UNO) w 
terminalach przeładunkowych lądowych i portowych.

Konstrukcja
Węże kompozytowe posiadają specyficzną, złożoną konstrukcję. Spirala wewnętrzna zapewnia wytrzymałość 
węża na podciśnienie. Nałożone na nią warstwy tkaniny i folii stanowią uszczelnienie i wzmocnienie węża i są 
kombinacją różnych materiałów w zależności od wersji. Odpowiedni dobór tych materiałów zapewnia odporność 
chemiczną, temperaturową i ciśnieniową. Spirala zewnętrzna spaja wszystkie elementy w całość, nadając jedno-
cześnie odporność na przetarcia i urazy mechaniczne. Materiał drutu z jakiego wykonana jest spirala zewnętrzna 
i wewnętrzna dobierany jest w zależności od zastosowania.

Budowa węża

warstwy 
tkaniny

warstwy 
folii

spirala
wewnętrzna

końcówka uszczelka tulei tuleja wąż kompozytowy

warstwy 
tkaniny

pokrycie spirala
zewnętrzna

Budowa przewodu

Ze względu na specyficzną konstrukcję oraz skomplikowaną technologię okuwania, węże kompozytowe dostar-
czane są tylko w postaci gotowych przewodów. 



193

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

oznaczenie 
w indeksie

materiał 
spirali wewnętrznej

materiał 
spirali zewnętrznej

GG stal galwanizowana stal galwanizowana
AG aluminium stal galwanizowana
PG stal pokryta polipropylenem stal galwanizowana
NG stal pokryta nylonem stal galwanizowana
SG stal AISI 316 stal galwanizowana
PS stal pokryta polipropylenem stal AISI 316
SS stal AISI 316 stal AISI 316
PP stal pokryta polipropylenem stal pokryta polipropylenem

Materiały stosowane w wężach kompozytowych

materiał tkaniny i folii

polipropylen 
poliamid

teflon
ECTFE
poliester

włókno aramidowe
włókno szklane

Przewodność elektryczna
Przewodność elektryczna zapewniona jest poprzez styk spirali wewnętrznej oraz zewnętrznej z końcówką (bez-
pośredni, przez tuleję zaciskową, linkę antyelektrostatyczną i przewodzącą uszczelkę gumową). Rezystancja 
pomiędzy końcówkami przewodu zgodnie z EN 13765:2010 nie większa od 1 Ω/m (2,5 Ω/m dla DN <50). Dla węży 
do skroplonego gazu zgodnie z EN 13766:2003 nie większa od 10 Ω.

Wstępny dobór węża
Podane w tabelach ciśnienia robocze są maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem użytkowania. Współczynnik 
bezpieczeństwa wynosi 4:1 w temperaturze +20°C (węże typu HEAVY DUTY, CRYOGENIC, FUELSTAR oraz 
CHEMSTAR: 5:1). Im wyższa temperatura pracy, tym niższe ciśnienie robocze. Zastosowanie węży dla tempe-
ratur powyżej +60°C wymaga potwierdzenia. Nie zaleca się użytkowania przewodów przy skrajnych wartościach 
ciśnienia, temperatury i promienia zagięcia. Właściwy i ostateczny dobór węża do danej aplikacji powinien być 
zawsze pisemnie potwierdzony przez Dział Handlowy lub Techniczny TUBES INTERNATIONAL®.

Jakość
Wszystkie przewody kompozytowe dostarczane przez TUBES INTERNATIONAL® są testowane ciśnieniem prób-
nym i sprawdzane pod względem przewodności elektrycznej.

Naprawy
W wielu przypadkach istnieje możliwość naprawy przewodu polegającej na ponownym zamontowaniu końcówki. 
Wymiana powinna być przeprowadzana przez dostawcę - TUBES INTERNATIONAL®.
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DANOIL TRANSPORT
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +80°C

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku benzyny, olejów napę-
dowych i innych produktów petrochemicznych (o zawartości do 50% związków aromatycznych) 
w standardowych warunkach pracy. Spirala wewnętrzna i zewnętrzna ze stali ocynkowanej. 
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i załadu-
nek cystern drogowych i kolejowych, stałe wyposażenie cystern samochodowych, instalacje 
przemysłowe.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
GG - kolor czarny, czerwony.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje:

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
DT-DANOILTR-050 50 10,5 0,9 150 1,60 30
DT-DANOILTR-075 75 10,5 0,9 205 2,50 30
DT-DANOILTR-100 100 10,5 0,9 265 3,60 30

FUELSTAR

Ssawno-tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku produktów petroche-
micznych w tym: paliw, benzyn, olejów napędowych, olejów smarowych, nafty i substancji aro-
matycznych (do 100%) w standardowych warunkach pracy. Spirala wewnętrzna i zewnętrzna 
wykonana ze stali ocynkowanej. Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i zała-
dunek cystern drogowych i kolejowych, instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern 
samochodowych.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
GG - kolor niebieski.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje:

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporny na ścieranie i warunki
atmosferyczne poliester
Od -30°C do +80°C

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
SO-FUELSTAR-050 50 10 0,7 150 1,66 40
SO-FUELSTAR-075 75 10 0,7 250 2,05 40
SO-FUELSTAR-100 100 10 0,7 300 4,10 40
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DANOIL 3

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku olejów mineralnych i 
roślinnych,  benzyny, olejów napędowych i innych produktów petrochemicznych (o zawartości 
do 50% związków aromatycznych) w standardowych warunkach pracy. Współczynnik bezpie-
czeństwa 4:1. Wersja AG (aluminiowa spirala wewnętrzna) i AA (aluminiowa spirala wewnętrzna 
i zewnętrzna) o znacząco mniejszej masie (ok. 30%) ułatwiającej operowanie wężem.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i zała-
dunek cystern drogowych i kolejowych, instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern 
samochodowych.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
GG - kolor zielony, AG - kolor pomarańczowy, AA.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje: 

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
wersja GG

DT-DANOIL3GG-025 25 10 0,9 100 0,80 25
DT-DANOIL3GG-038 38 10 0,9 125 1,10 25
DT-DANOIL3GG-050 50 10 0,9 150 1,60 30
DT-DANOIL3GG-065 65 10 0,9 180 2,10 25
DT-DANOIL3GG-075 75 10 0,9 205 2,50 30
DT-DANOIL3GG-100 100 10 0,9 265 3,60 30

wersja AG
DT-DANOIL3AG-065 65 10,5 0,9 180 1,60 25
DT-DANOIL3AG-075 75 10,5 0,9 205 1,70 30
DT-DANOIL3AG-100 100 10,5 0,9 265 2,40 30

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +100°C
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DANOIL 7

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku benzyny, olejów na-
pędowych, roślinnych i innych produktów petrochemicznych (o zawartości do 50% związków 
aromatycznych) w ciężkich warunkach pracy. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 (HD - wersja 
Heavy Duty - 5:1). Wersja AG (aluminiowa spirala wewnętrzna) o znacząco mniejszej masie 
(ok. 30%) ułatwiającej operowanie wężem.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i zała-
dunek cystern drogowych i kolejowych, instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern 
samochodowych.
EEN 13765:2010+A1:2015 (typ 3), spełnia wymagania IMO (International Maritime Organisation) 
oraz IBC Code i USCR (United States Coastguard Requirements).
GG, GS, AG - kolor czarny.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:

Dostępne wersje: 

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +100°C

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
wersja GG, GS

DT-DANOIL7...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANOIL7...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANOIL7...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANOIL7...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANOIL7...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANOIL7...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

wersja HEAVY DUTY
DT-DANOIL7...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANOIL7...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANOIL7...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANOIL7...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30

wersja AG
DT-DANOIL7AG-065 65 14 0,9 180 1,60 25
DT-DANOIL7AG-075 75 14 0,9 280 1,70 30
DT-DANOIL7AG-100 100 14 0,9 395 2,40 30
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DANOIL 9

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku benzyny, olejów 
napędowych i innych produktów petrochemicznych w ciężkich warunkach pracy. Szczególnie 
zalecany do paliw o zawartości powyżej 50% związków aromatycznych, benzyny bezołowiowej 
oraz biodiesla, MTBE - eter metylowo-tert-butylowy - dodatek do benzyny, paliwa lotniczego. 
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 (HD- wersja Heavy Duty - 5:1). Wersja AG (aluminiowa 
spirala wewnętrzna) o znacząco mniejszej masie (ok. 30%) ułatwiającej operowanie wężem.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i zała-
dunek cystern drogowych i kolejowych, instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern 
samochodowych.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 3), spełnia wymagania IMO (International Maritime Organisation) 
oraz IBC Code i USCR (United States Coastguard Requirements).
GG, GS, SG, SS, AG, AS - kolor niebieski.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:

Dostępne wersje: 

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Poliamid (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +100°C

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
wersja GG, GS, SG, SS

DT-DANOIL9...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANOIL9...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANOIL9...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANOIL9...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANOIL9...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANOIL9...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

wersja HEAVY DUTY
DT-DANOIL9...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANOIL9...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANOIL9...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANOIL9...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30

wersja AG, AS
DT-DANOIL9...-065 65 14 0,9 180 1,60 25
DT-DANOIL9...-075 75 14 0,9 280 1,70 30
DT-DANOIL9...-100 100 14 0,9 395 2,40 30

Dobór przewodów kompozytowych do biopaliw

Ze względu na wzrastające użycie biopaliw problem prawidłowego doboru węża do tego zastosowania jest bardzo 
istotny.
W szczególności biodiesel zawiera komponenty takie jak estry olejów roślinnych, które oddziałują niszcząco na 
elastomery i tworzywa sztuczne używane do produkcji węży i uszczelnień (nitryl, polipropylen, PVC i inne). Rów-
nież niektóre materiały metalowe używane do wykonania końcówek i wyposażenia wpływają niekorzystnie na 
właściwości paliw. Mosiądz, brąz, miedź, ołów, cyna i cynk mogą przyspieszać procesy utleniania paliw i w reakcji 
z komponentami paliwa tworzyć nierozpuszczalne osady lub żele. Dlatego należy unikać zastosowania końcówek 
wykonanych ze stopów miedzi, lutowanych lub pokrytych powłoką cynkową. Zalecane natomiast jest stosowanie 
złączy i wyposażenia z aluminium, stali nierdzewnej lub stali węglowej nieocynkowanej.
Do zastosowań do biopaliw rekomendowany jest wąż DANOIL9 AG, AS, SS, SG.
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Ssawno - tłoczne kompletne przewody DN75 (3”) przeznaczone do przeładunku produktów 
ropopochodnych (do 50% zawartości związków aromatycznych). Wykonane na bazie węża 
kompozytowego DANOIL TRANSPORT lub FUELSTAR. Dostarczane w trzech wersjach - jako 
przewody produktowe (obustronnie ze złączami CAMLOCK) lub oparowe (z jednej lub z dwóch 
stron złącze oparowe CAMLOCK z pilotem). Przewody dostarczane wraz z deklaracją TDT.
Stałe wyposażenie paliwowych  cystern samochodowych.
GG - kolor czarny (produkt), czerwony (opary.

Charakterystyka:

Zastosowanie:
Dostępne wersje:

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Końcówki:
Tuleje:
Ciśn, robocze:
Podciśnienie:
Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Aluminium
Aluminium
Do 10 bar
Do 0,9 bar
Od -30°C do +80°C

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

zaślepka końcówka z GZ 3” BSP końcówka z GZ 3” BSPwąż kompozytowy zaślepka

CAMLOCK 
typ D lub DVR

CAMLOCK 
typ D lub DVR tulejatuleja

Budowa przewodu

przykładowy indeks* końcówka strona „A” końcówka strona „B”

DT-CP-XXXX CAMLOCK D 3” + zaślepka DP 3” CAMLOCK D 3” + zaślepka DP 3”
DT-CO-XXXX CAMLOCK D 3” + zaślepka DP 3” CAMLOCK DVR 3” + zaślepka DP 3”
DT-DO-XXXX CAMLOCK DVR 3” + zaślepka DP 3” CAMLOCK DVR 3” + zaślepka DP 3”

Przewody do cystern

* - XXXX oznacza długość przewodu podaną w milimetrach - tolerancja +0 / -100 mm.
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DANCHEM
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +100°C

Ssawno-tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku chemikaliów (kwasów, 
zasad, rozpuszczalników, produktów ropopochodnych, itp.) Współczynnik bezpieczeństwa 4:1  
(HD- wersja Heavy Duty - 5:1).
Specjalna wersja DANCHEM SS NC (Nylon Cover) z pokryciem tkaniną poliamidową przezna-
czona jest do zastosowania, gdy wąż jest zanurzony w zbiorniku z produktami ropopochodnymi 
- węże do odwadniania tzw. dachów pływających
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco-opróżniające (NO), rozładunek i załadunek 
cystern drogowych i kolejowych, instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern samocho-
dowych.
EN 13765:2010+A1:2015   (typ 3), spełnia wymagania IMO (International Maritime Organisation) 
oraz IBC Code i USCR (United States Coastguard Requirements)..
PG, GS, SG, SS - kolor szary.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:

Dostępne wersje:

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
wersja PG, GS, SG, SS

DT-DANCHEM...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANCHEM...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANCHEM...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANCHEM...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANCHEM...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANCHEM...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

wersja HEAVY DUTY
DT-DANCHEM...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANCHEM...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANCHEM...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANCHEM...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30



200

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

CHEMSTAR

Ssawno-tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku produktów chemicznych, 
kwasów, zasad, rozpuszczalników w standardowych warunkach pracy. Spirala wewnętrzna 
wykonana ze stali ocynkowanej powlekanej warstwą polipropylenu, zewnętrzna ze stali ocyn-
kowanej. Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i załadunek 
cystern drogowych i kolejowych, instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern samocho-
dowych i ramion nalewczych.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
PG - kolor zielony.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje:

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporny na ścieranie i warunki
atmosferyczne poliester
Od -30°C do +80°C

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
SO-CHEMSTAR-PG-025 25 10 0,7 100 0,77 40
SO-CHEMSTAR-PG-038 38 10 0,7 140 1,33 40
SO-CHEMSTAR-PG-050 50 10 0,7 150 1,56 40
SO-CHEMSTAR-PG-065 65 10 0,7 200 1,87 40
SO-CHEMSTAR-PG-075 75 10 0,7 250 2,23 40
SO-CHEMSTAR-PG-100 100 10 0,7 300 3,62 40
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DANCHEM CRYOGENIC
Warstwa wewn.:

Wzmocnienie:
Pokrycie:

Temp. pracy:

Tworzywa termoplastyczne
(folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn., warstwy tkaniny
Odporna na ścieranie i warunki atmos-
feryczne biała tkanina poliamidowa
Od -104°C do +80°C

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku cieczy kriogenicznych 
(niskotemperaturowych) np. LPG, amoniaku, dwutlenku węgla, etylenu. Spirala wewnętrzna i 
zewnętrzna wykonana ze stali AISI 316, wewnętrzne warstwy tkaniny i folii z materiału termo- 
plastycznego odpornego na niską temperaturę. Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i załadu-
nek cystern drogowych i kolejowych, stałe wyposażenie cystern samochodowych, instalacje 
przemysłowe.
EN 13766:2010, wersja HD również wymagania USCG, IMO Code do zastosowań morskich.
SS - kolor biały.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje:

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
DT-DANCHEMPA-025 25 25 0,9 100 1,00 25
DT-DANCHEMPA-038 38 25 0,9 140 1,50 25
DT-DANCHEMPA-050 50 25 0,9 180 2,50 30
DT-DANCHEMPA-065 65 25 0,9 205 3,30 25
DT-DANCHEMPA-075 75 25 0,9 280 4,50 30
DT-DANCHEMPA-100 100 25 0,9 395 7,50 30
DT-DANCHEMPA-150 150 21 0,9 510 13,50 30
DT-DANCHEMPA-200 200 21 0,9 760 18,50 30
DT-DANCHEMPA-250 250 15 0,9 915 25,00 30

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe
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DANFLON
Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Folia ECTFE, polipropylen
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (poliester)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +80°C (+150°C)

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku bardzo agresywnych 
chemikaliów, rozpuszczalników, płynnej siarki, bitumin. Warstwa wewnętrzna z ECTFE (polimer 
fluorowy o dużej odporności chemicznej). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1 (HD - wersja He-
avy Duty - 5:1). Specjalna wersja węża odporna na działanie wysokich temperatur do +150°C.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i załadu-
nek cystern drogowych i kolejowych, stałe wyposażenie cystern samochodowych, instalacje 
przemysłowe.
EN 13765:2010 +A1 2015 typ 3 lub 4 (dla wersji specjalnej przeznaczonej dla wyższych tem-
peratur pracy), spełnia wymagania IMO (International Maritime Organisation) oraz IBC Code 
i USCR (United States Coastguard Requirements).
GG, SG, SS, GGA,SGA,SSA - kolor niebieski.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:

Dostępne wersje:

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
DT-DANFLON...-025 25 14 0,9 100 0,80 25
DT-DANFLON...-038 38 14 0,9 140 1,20 25
DT-DANFLON...-050 50 14 0,9 180 1,90 30
DT-DANFLON...-065 65 14 0,9 205 2,50 25
DT-DANFLON...-075 75 14 0,9 280 3,00 30
DT-DANFLON...-100 100 14 0,9 395 5,20 30

wersja HEAVY DUTY
DT-DANFLON...HD-100 100 14 0,9 405 6,40 30
DT-DANFLON...HD-150 150 14 0,9 510 10,70 30
DT-DANFLON...HD-200 200 14 0,9 760 15,00 30
DT-DANFLON...HD-250 250 10,5 0,9 915 20,50 30

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe



203

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

CHEMSTAR PTFE

Ssawno - tłoczny wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku bardzo agresywnych 
substancji  w standardowych warunkach pracy. Współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
Systemy przeładunkowe, urządzenia napełniająco - opróżniające (NO), rozładunek i załadu-
nek cystern drogowych i kolejowych, stałe wyposażenie cystern samochodowych, instalacje 
przemysłowe.
EN 13765:2010+A1:2015 (typ 2).
SS - kolor niebieski.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje:

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Folia ECTFE, polipropylen
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporny na ścieranie i warunki
atmosferyczne poliester
Od -30°C do +80°C

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-025 25 10 0,7 100 0,77 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-038 38 10 0,7 140 1,33 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-050 50 10 0,7 150 1,56 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-065 65 10 0,7 200 1,87 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-075 75 10 0,7 250 2,23 40
SO-CHEMSTAR-PTFE-SS-100 100 10 0,7 300 3,62 40

VAPOUR RECOVERY 

Specjalna wersja węża DANOIL i DANCHEM przeznaczona do odprowadzania oparów powstają-
cych przy przeładunku produktów petrochemicznych. Charakteryzuje się mniejszą masą i zwięk-
szoną elastycznością w stosunku do wersji podstawowej. Współczynnik bezpieczeństwa 4:1.
Przewody do oparów w systemach przeładunkowych, urządzeniach napełniająco - opróżniają-
cych (NO), instalacje przemysłowe, stałe wyposażenie cystern samochodowych.
EN 13765:2010 + A1 2015  (typ 1).
PG,PS, SG, SS - kolor żółty.

Charakterystyka:

Zastosowanie:

Normy:
Dostępne wersje:

Warstwa wewn.:
Wzmocnienie:

Pokrycie:

Temp. pracy:

Polipropylen (folia, tkanina)
Spirala wewn. / zewn.,
warstwy tkaniny (polipropylen)
Odporna na ścieranie i warunki
atmosferyczne tkanina pokryta PVC
Od -30°C do +80°C

indeks
średnica 

wewnętrzna 
[mm]

ciśnienie 
robocze 

[bar]
podciśnienie 

[bar]
promień 
zagięcia 

[mm]
masa 
[kg/m]

maksymalna 
długość 

[m]
DT-DAN…VR…-075 75 7 0,5 205 2,40 30
DT-DAN…VR…-100 100 7 0,5 265 3,40 30
DT-DAN…VR…-150 150 7 0,5 485 8,30 30
DT-DAN…VR…-200 200 7 0,5 700 12,50 30
DT-DAN…VR…-250 250 7 0,5 880 20,50 30
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FIRESAFE

Wszystkie typy węży kompozytowych mogą być wykonane w wersji trudnopalnej FIRESAFE. Posiada ona do-
datkowe warstwy odbijające promienie cieplne i ognioodporne, co zapewnia utrzymanie szczelności i ciągłości 
przepływu przez określony czas. pozwalający na podjęcie działań awaryjnych. W czasie testów wąż FIRESAFE 
wypełniony paliwem lotniczym zachowywał szczelność w płomieniach o temperaturze +800°C przez ponad 30 
minut i nie podtrzymywał palenia nawet w temperaturze +1200°C. Dodatkowo, po upływie czasu utrata szczelności 
następuje stopniowo poprzez ściankę węża, bez gwałtownego rozerwania i wypływu, co pozwala na prowadzenie 
akcji gaśniczej i ratunkowej.

WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

indeks DN węża 
[mm]

DT-HB-025 25
DT-HB-038 38
DT-HB-050 50
DT-HB-075 75
DT-HB-100 100
DT-HB-150 150
DT-HB-200 200

HOSE BUN (zawiesie do węży)
Specjalne zawiesie z podporą do węża, wykonaną z 
odpornego na ścieranie poliuretanu. Przeznaczone do 
podnoszenia i podwieszania podczas przeładunku węży 
wszelkich typów. Zawiesie HOSE BUN zabezpiecza wąż 
przed załamaniem i zniszczeniem. Szczególnie zalecane 
dla węży kompozytowych. Konstrukcja umożliwia łatwe 
założenie na już podłączony wąż, a czerwony kolor 
podpory zapewnia dobrą widzialność w trakcie opero-
wania wężem. Dostarczane w komplecie z zawiesiem 
(slingiem) z nylonu.
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

indeks średnica zewnętrzna węża 
[mm]

DT-TROLL-075 80 ÷ 90
DT-TROLL-100 100 ÷ 110
DT-TROLL-150 150 ÷ 165
DT-TROLL-200 195 ÷ 225
DT-TROLL-250 250 ÷ 275
DT-TROLL-300 300 ÷ 325

TROLLEY (wózek do węży)

Wózki przeznaczone są do łatwego przenoszenia węży kompozytowych (lub węży wykonanych z innych materia-
łów). Dzięki ich zastosowaniu przenoszone węże nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne powstające na 
skutek ich przeciągania po posadzce.  Standardowo wózek wyposażony jest w dwa kółka prowadzące (na spe-
cjalne zamówienie dostępna wersja z czterema kółkami). Uchwyty wykonane są z poliuretanu a podstawa ze stali.  
Dzięki takiemu połączeniu materiałów wózki są twarde, wytrzymałe i stosunkowo lekkie. Kółka można swobodnie 
odkręcić i wymienić. Średnica kółek wynosi 100 lub 125 mm w zależności od rozmiaru wózka.

indeks profilu materiał szerokość 
[mm]

wysokość 
[mm]

temperatury pracy 
[°C]

twardość 
[°ShA]

DT-SS-1404-N NBR 39 17 od -25 do +100 65
DT-SS-1404-E EPDM 39 16 od -30 do +120 70
DT-SS-1404-S Silikon 38 16 od -50 do +200 70

Pierścienie ochronne
Gumowe pierścienie stanowiące dodatkowe zabez-
pieczenie węża przed przecieraniem, w szczególno-
ści tam, gdzie nie można uniknąć przemieszczania 
węża po podłożu. Wykonane z profilowanej taśmy 
przycinanej na odpowiednią długość i mocowanej na 
wężu za pomocą opasek ślimakowych.
Wersja silikonowa posiada dopuszczenie do kontaktu 
z żywnością według FDA 177 260 i BGA XV.

DN 
węża

profil indeks opaski
indeks długość [mm] ocynkowana nierdzewna

25

DT-SS-1404-N 
DT-SS-1404-E 
DT-SS-1404-S

155 AB-03009004 AB-03017738
38 200 AB-03009006 AB-03017535
50 235 AB-03009007 AB-03017543
65 286 AB-03009009 AB-03017560
75 325 AB-03009010 AB-03017578

100 410 AB-03009013 AB-03017607
150 565 AB-03009017 AB-03017640
200 770 AB-03009024 AB-03017690
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

Końcówki do węży kompozytowych

Węże kompozytowe dostarczane są jako gotowe przewody. Ich montaż jest skomplikowany i wymagane jest zasto-
sowanie specjalistycznych maszyn i urządzeń. Każdy przewód kompozytowy składa się z: węża kompozytowego, 
końcówki, tulei i uszczelki. W celu zapewnienia prawidłowej pracy całego przewodu konieczne jest prawidłowe 
dobranie tych elementów.
Po wyborze określonego typu węża kompozytowego należy zastanowić się nad doborem tulei zaciskowej która 
może być wykonana z aluminium, stali nierdzewnej lub stali węglowej i uszczelki znajdującej się pod tuleją. Oba 
te elementy nie mają bezpośredniego kontaktu z medium ale ich prawidłowy wybór ma wpływ m.in. na okres 
użytkowania całego przewodu.
Tuleje nierdzewne stosujemy gdy przewód będzie trwale narażony na działanie warunków atmosferycznych lub 
pracuje w zakładach chemicznych w których stężenie korozyjnych substancji w powietrzu jest podwyższone. 
Aluminiowe tuleje najczęściej stosujemy w aplikacjach paliwowych - przemyśle petrochemicznym a te wykonane 
ze stali węglowej (ocynkowanej) w aplikacjach w których ważnym elementem jest ekonomiczność wykonania. W 
przypadku węży kompozytowych rodzaj końcówek jest ograniczony do kilku podstawowych typów: końcówka z 
gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, kołnierz stały lub obrotowy, końcówka z zintegrowanym złączem CAM-
LOCK gniazdo lub wtyk. Podstawowymi materiałami stosowanymi na końcówki jest: stal węglowa, stal nierdzewna 
lub aluminium, Dostępne są również inne wykonania materiałowe. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest sto-
sowanie końcówek z gwintem zewnętrznym, do których dokręcane są odpowiednie przyłącza np.: TW (tankwagen), 
CAMLOCK, STORZ, złącza suchoodcinające czy awaryjnego rozłączania. 

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(AISI316L)

indeks 
(AISI304)

indeks 
(aluminium)

Tuleja 25
DT-T-025

DT-T-025-SS DT-T-025-SS304-SO -
DT-T-025-SO

38
DT-T-038

DT-T-038-SS DT-T-050-SS304-SO -
DT-T-038-SO

50
DT-T-050

DT-T-050-SS DT-T-050-SS304-SO DT-T-050-A-SO
DT-T-050-SO

65
DT-T-065

DT-T-065-SS DT-T-065-SS304-SO DT-T-065-A-SO
DT-T-065-SO

75
DT-T-075

DT-T-075-SS DT-T-075SS304-SO
DT-T-075-A

DT-T-075A-SO DT-T-075-A-SO

100
DT-T-100 DT-T-100-SS

DT-T-075-SS304-SO
DT-T-100-A

DT-T-100-SO
DT-T-100-HD-SS DT-T-100-A-SO

DT-T-100-HD
150 DT-T-150-HD DT-T-150-HD-SS - -
200 DT-T-200-HD DT-T-200-HD-SS - -

rysunek DN 
węża

indeks 
(NBR)

indeks 
(Viton)

indeks 
(EPDM)

Uszczelka 25
DT-UT-025-N DT-UT-025-V

DT-UT-025-E-SO
DT-UT-025-N-SO DT-UT-025-V-SO

38
DT-UT-038-N DT-UT-038-V

DT-UT-038-E-SO
DT-UT-038-N-SO DT-UT-038-V-SO

50
DT-UT-050-N DT-UT-050-V

DT-UT-050-E-SO
DT-UT-050-N-SO DT-UT-050-V-SO

65
DT-UT-065-N DT-UT-065-V

DT-UT-065-E-SO
DT-UT-065-N-SO DT-UT-065-V-SO

75
DT-UT-075-N DT-UT-075-V

DT-UT-075-E-SO
DT-UT-075-N-SO DT-UT-075-V-SO

100
DT-UT-100-N DT-UT-100-V

DT-UT-100-E-SO
DT-UT-100-N-SO DT-UT-100-V-SO

150 DT-UT-150-N DT-UT-150-V -
200 DT-UT-200-N DT-UT-200-V -
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

Końcówki do węży kompozytowych

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(stal nierdzewna)

indeks 
(aluminium)

indeks 
(UHMWPE)

indeks 
(brąz / mosiądz)

Końcówka z gwintem 
zewnętrznym BSP 25 DT-KGZ-025-SO

DT-KGZ-025-SS

- DT-KGZ-025-P DT-KGZ-025-B
DT-KGZ-025-SS-SO

DT-KGZ-025-SS304-SO
DT-KGZ-025-SSE*

38 DT-KGZ-038-SO

DT-KGZ-038-SS

- DT-KGZ-038-P DT-KGZ-038-B
DT-KGZ-038-SS-SO

DT-KGZ-038-SS304-SO
DT-KGZ-038-SSE*

50 DT-KGZ-050-SO

DT-KGZ-050-SS

DT-KGZ-050-A DT-KGZ-050-P

DT-KGZ-050-B
DT-KGZ-050-SS-SO

DT-KGZ-050-MDT-KGZ-050-SS304-SO
DT-KGZ-050-SSE*

65 DT-KGZ-065-SO

DT-KGZ-065-SS

DT-KGZ-065-A DT-KGZ-065-P DT-KGZ-065-B
DT-KGZ-065-SS-SO

DT-KGZ-065-SS304-SO
DT-KGZ-065-SSE*

75 DT-KGZ-075-SO

DT-KGZ-075-SS

DT-KGZ-075-A DT-KGZ-075-P

DT-KGZ-075-B
DT-KGZ-075-SS-SO

DT-KGZ-075-MDT-KGZ-075-SS304-SO
DT-KGZ-075-SSE*

100 DT-KGZ-100-SO

DT-KGZ-100-SS DT-KGZ-100-A DT-KGZ-100-P DT-KGZ-100-B

DT-KGZ-100-SS-SO
DT-KGZ-100-A-SO -

DT-KGZ-100-M

DT-KGZ-100-
M-SODT-KGZ-100-SS304-SO

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(AISI316)

indeks 
(AISI304)

Końcówka z gwintem 
zewnętrznym BSPT 25 DT-KGZT-025-SO

DT-KGZT-025-SS
DT-KGZT-025-SS304-SO

DT-KGZT-025-SS-SO

38 DT-KGZT-038-SO
DT-KGZT-038-SS

DT-KGZT-038-SS304-SO
DT-KGZT-038-SS-SO

50 DT-KGZT-050-SO
DT-KGZT-050-SS

DT-KGZT-050-SS304-SO
DT-KGZT-050-SS-SO

65 DT-KGZT-065-SO DT-KGZT-065-SS-SO DT-KGZT-065-SS304-SO

75 DT-KGZT-075-SO
DT-KGZT-075-SS

DT-KGZT-075-SS304-SO
DT-KGZT-075-SS-SO

100 DT-KGZT-100-SO - -

*	 - Końcówka powlekane tworzywem ECTFE.
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

Końcówki do węży kompozytowych

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(AISI316)

indeks 
(AISI304)

Końcówka z gwintem 
zewnętrznym NPT 25 DT-KGZN-025-SO DT-KGZN-025-SS-SO DT-KGZN-025-SS304-SO

38 DT-KGZN-038-SO DT-KGZN-038-SS-SO DT-KGZN-038-SS304-SO

50 DT-KGZN-050-SO DT-KGZN-050-SS-SO DT-KGZN-050-SS304-SO

65 DT-KGZN-065-SO DT-KGZN-065-SS-SO DT-KGZN-065-SS304-SO

75 DT-KGZN-075-SO DT-KGZN-075-SS-SO DT-KGZN-075-SS304-SO

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal AISI316)

indeks 
(aluminium)

indeks 
(brąz / mosiądz)

Gniazdo CAMLOCK C 25 DT-KCC-025-SS - -

38 DT-KCC-038-SS DT-KCC-038-A -

50 DT-KCC-050-SS DT-KCC-050-A DT-KCC-050-B

65 - - DT-KCC-065-B

75 DT-KCC-075-SS DT-KCC-075-A DT-KCC-075-B

100 DT-KCC-100-SS DT-KCC-100-A -

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal AISI316)

indeks 
(aluminium)

indeks 
(brąz / mosiądz)

Wtyk CAMLOCK E 25 DT-KCE-025-SS - -

38 DT-KCE-038-SS - -

50 DT-KCE-050-SS DT-KCE-050-A DT-KCE-050-B

75 DT-KCE-075-SS DT-KCE-075-A DT-KCE-075-B

100 DT-KCE-100-SS DT-KCE-100-A -
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

Końcówki do węży kompozytowych

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal nierdzewna)

indeks 
(aluminium)

indeks 
(brąz / mosiądz)

Końcówka z gwintem 
wewnętrznym BSP

25
DT-KGW-025-SS-N 
DT-KGW-025-SS-W 

DT-KGWU-025-T
-

DT-KGW-025-B-N 
DT-KGW-025-B-W 
DT-KGWU-025-T

38
DT-KGW-038-SS-N 
DT-KGW-038-SS-W 

DT-KGWU-038-T
-

DT-KGW-038-B-N 
DT-KGW-038-B-W 
DT-KGWU-038-T

50
DT-KGW-050-SS-N 
DT-KGW-050-SS-W 

DT-KGWU-050-T
DT-KGW-050-A-W 
DT-KGWU-050-T

DT-KGW-050-B-N 
DT-KGW-050-B-W 
DT-KGWU-050-T
DT-KGW-050-M-N 
DT-KGW-050-M-W 
DT-KGWU-050-T

65
DT-KGW-065-SS-N 
DT-KGW-065-SS-W 

DT-KGWU-065-T
-

DT-KGW-065-B-N 
DT-KGW-065-B-W 
DT-KGWU-065T

75
DT-KGW-075-SS-N 
DT-KGW-075-SS-W 

DT-KGWU-075-T
DT-KGW-075-A-W 
DT-KGWU-075-T

DT-KGW-075B-N 
DT-KGW-075-B-W 
DT-KGWU-075-T
DT-KGW-075-M-N 
DT-KGW-075-M-W 
DT-KGWU-075-T

100
DT-KGW-075-SS-N 
DT-KGW-075-SS-W 

DT-KGWU-100-T

DT-KGW-100-A-N 
DT-KGW-100-A-W 
DT-KGWU-100-T

DT-KGW-100-B-N 
DT-KGW-100-B-W 
DT-KGWU-100-T
DT-KGW-100-M-N 
DT-KGW-100-M-W 
DT-KGWU-100-T

Kompletna końcówka składa się z trzech elementów: nakrętki (N), wkładu (W) oraz uszczelki (T).
Przykładowy komplet indeksów na końcówkę nierdzewną w rozmiarze DN75 (3”): DT-KGZ-075-SS-N + DT-KGW-
-075-SS-W + DT-KGW-075-T.

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(stal nierdzewna)

indeks 
(UHMWPE)

Końcówka z kołnierzem 
stałym wg DIN 25

DT-KKS-025 DT-KKS-025-SS
DT-KKS-025-P

DT-KKS-025-SO
DT-KKS-025-SS304-SO
DT-KKS-025-SS316-SO

38
DT-KKS-038

DT-KKS-038-SS

DT-KKS-038-
DT-KKS-038-SS304-SO

DT-KKS-038-SO
DT-KKS-038-SS316-SO

DT-KKS-038-SSE*

50
DT-KKS-050

DT-KKS-050-SS

DT-KKS-050-P
DT-KKS-050-SS304-SO

DT-KKS-050-SO
DT-KKS-050-SS316-SO

DT-KKS-050-SSE*

65
DT-KKS-075 DT-KKS-065-SS

DT-KKS-065-P
DT-KKS-075-SO

DT-KKS-065-SS304-SO
DT-KKS-065-SS316-SO

75
DT-KKS-075

DT-KKS-075-SS

DT-KKS-075-P
DT-KKS-075-SS304-SO

DT-KKS-075-SO
DT-KKS-075-SS316-SO

DT-KKS-075-SSE*

100
DT-KKS-100 DT-KKS-100-SS

DT-KKS-100-P
DT-KKS-100-SO

DT-KKS-100-SS304-SO
DT-KKS-100-SS316-SO

150 DT-KKS-150 DT-KKS-150-SS -
200 DT-KKS-200 DT-KKS-200-SS -

*	 - Końcówka powlekane tworzywem ECTFE.
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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompozytowe

Końcówki do węży kompozytowych

rysunek DN 
węża

indeks 
(stal węglowa)

indeks 
(stal nierdzewna)

indeks 
(UHMWPE)

Końcówka z kołnierzem 
obrotowym wg DIN 25

DT-KKO-025 
DT-KKO-025-W

DT-KKO-025-SS 
DT-KKO-025-SS-W

DT-KKO-025-P-W
DT-KKO-025-SS304-SO*

DT-KKO-025-SO DT-KKO-025-SS316-SO*

38
DT-KKO-038 

DT-KKO-038-W

DT-KKO-038-SS 
DT-KKO-038-SS-W

DT-KKO-038-P-W
DT-KKO-038-SS304-SO*

DT-KKO-038-SO* DT-KKO-038-SS316-SO*

50

DT-KKO-050 
DT-KKO-050-W

DT-KKO-050-SS 
DT-KKO-050-SS-W

DT-KKO-050-P 
DT-KKO-050-P-W DT-KKO-050-SS304-SO*

DT-KKO-050-SO*
DT-KKO-050-SS316-SO*

DT-KKO-050-SSE-W

65

DT-KKO-065 
DT-KKO-065-W

DT-KKO-065-SS 
DT-KKO-065-SS-W

DT-KKO-065-P-W
DT-KKO-065-SO*

DT-KKO-065-SS304-SO*
DT-KKO-065-SS316-SO*

75

DT-KKO-075 
DT-KKO-075-W

DT-KKO-075-SS 
DT-KKO-075-SS-W

DT-KKO-075-P-W
DT-KKO-075-SO*

DT-KKO-075-SS304-SO*
DT-KKO-075-SS316-SO*

DT-KKO-075-SSE-W

100

DT-KKO-100 
DT-KKO-100-W

DT-KKO-100-SS 
DT-KKO-100-SS-W

DT-KKO-100-P-W
DT-KKO-100-SO*

DT-KKO-100-SS-SO*
DT-KKO-100-SS304-SO*

150 DT-KKO-150 
DT-KKO-150-W

DT-KKO-150-SS 
DT-KKO-150-SS-W -

200 DT-KKO-200 
DT-KKO-200-W

DT-KKO-200-SS 
DT-KKO-200-SS-W -

Kompletna końcówka składa się z dwóch elementów: kołnierza oraz wkładu (W).
Przykład dla DN75: DT-KKO-075-SS + DT-KKO-075-SS-W.
*	 - indeksy DT-KKO-...SO - końcówka kompletna.

oznaczenia materiału: A -		 aluminium
B -		 brąz
P -		 polietylen (UHMWPE)
SS -	 stal nierdzewna
bez oznaczenia - stal węglowa 

N -		 NBR
V -		 Viton
T -		 teflon
S -		 skóra


