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Węże odciągowe i wentylacyjne – informacje ogólne 
 

 
 

Węże odciągowe i wentylacyjne przeznaczone są do odprowadzania gazów, oparów różnych substancji chemicznych, pyłów, 
trocin, materiałów sypkich, w tym materiałów ścierających. Węże odciągowe pracują najczęściej jako ssawne (w warunkach 
podciśnienia), ale są również wykorzystywane jako tłoczne (przy nadciśnieniu) do nadmuchu np. powietrza. Oferowane węże 
odciągowe i wentylacyjne podzielić można na cztery grupy: 

ODPORNE NA ŚCIERANIE  
Lekkie, elastyczne węże wykonane z poliuretanu – tworzywa 
sztucznego o bardzo dobrej odporności na ścieranie, jednocześnie 
miękkiego i elastycznego. Węże są wzmocnione spiralą z drutu 
stalowego. Przeznaczone są do odprowadzania i przesyłu powietrza, 
pyłów, trocin, granulatów i innych materiałów sypkich. Wykonywane w 
wersjach o różnych grubościach ścianki od 0,4 do 2,5 mm. Grubość 
ścianki węża ma zasadnicze znaczenie dla jego żywotności. Należy ją 
dobierać kierując się wielkością i charakterem materiału sypkiego 
przepływającego przez wąż. Węże odciągowe odporne na ścieranie 
występują w bardzo szerokim zakresie średnic. Dostępne w wersji 
trudnopalnej, antystatycznej, jak również z dopuszczeniem 
spożywczym. 
Węże tego typu znajdują bardzo szerokie zastosowanie, przede wszystkim w przemyśle drzewnym, metalowym, tworzyw 
sztucznych i spożywczym.  

Odpornych na ścieranie węży odciągowych i węży do przesyłu materiałów sypkich szukaj również w rozdziale „Węże przesyłowe” 
i „Węże stalowe zwijane”.  

ODPORNE NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ  
Bardzo elastyczne i lekkie węże przeznaczone do odprowadzania oparów, powietrza, spalin i gazów w warunkach bardzo 
wysokich temperatur do 1100°C. Wykonane z tkaniny szklanej impregnowanej gumą CR, silikonem oraz wzmocnione spiralą z 
drutu stalowego. Stosowane m.in.  w przemyśle ceramicznym, szklarskim, hutniczym, stoczniowym, motoryzacji i lotnictwie. 

ODPORNE CHEMICZNIE 
Lekkie i elastyczne węże przeznaczone do odprowadzania agresywnych gazów, oparów chemikaliów i rozpuszczalników. 
Wykonywane z takich materiałów jak: polietylen, polipropylen, tkaniny impregnowane gumą CSM, FKM, TPE i PTFE. Wzmocnione 
spiralą z drutu stalowego. Większość dostępna jest również w wersji antystatycznej lub przewodzącej elektrycznie. Znajdują 
szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. 

INNE I SPECJALNE  
Węże inne – węże odciągowe z PVC, węże do odkurzaczy przemysłowych, do odprowadzania dymów spawalniczych, do 
gorących spalin samochodowych,  węże do specjalnych zastosowań jak np. nadmuch ciepłego i zimnego powietrza do namiotów 
i budynków, węże do samochodowych zamiatarek drogowych, węże do podciśnieniowego podnoszenia ładunków. 

Montaż węży odciągowych: 
Węże odciągowe i wentylacyjne montowane są najczęściej do rur i króćców za pomocą opasek 
mostkowych, które umożliwiają dobre dociśnięcie do łącznika ścianki węża pomiędzy spiralą 
wzmacniającą. Dla wyboru opaski mostkowej ważny jest kierunek nawinięcia spirali wzmacniającej w 
wężu (spirala prawoskrętna lub lewoskrętna). Niektóre węże mogą być również montowane za pomocą 
standardowych opasek. Szeroki zakres opasek i obejm przedstawiony jest w dziale ARMATURA 
PRZEMYSŁOWA w rozdziale „Opaski do montażu końcówek”. Blaszane króćce rurowe do zastosowań 
odciągowych i wentylacyjnych przedstawione są w następnym rozdziale „Łączniki do węży 
odciągowych”. Węże do odciągu i przesyłu materiałów sypkich mogą być również montowane do 
stosownych typów końcówek przemysłowych (końcówki STORZ, kołnierzowe i inne) używając opasek i obejm, często przy użyciu 
specjalnych, niestandardowych rozwiązań montażowych. Węże do odkurzaczy przemysłowych montowane są najczęściej do 
specjalnych końcówek rurkowych nakręcanych na wąż (gwint końcówki musi być zgodny z kierunkiem i skokiem spirali). 
  

Węże odciągowe odporne na ścieranie mogą być wykonane z: 

POLIURETAN – POLIESTER POLIURETAN - POLIETER 

  

bardzo dobra odporność na ścieranie 
ślizgowe (pod małym kątem) 

bardzo dobra odporność na ścieranie 
uderzeniowe (pod dużym kątem) 

słaba odporność na hydrolizę i 
mikroorganizmy 

odporny na hydrolizę i 
mikroorganizmy 

lepsza odporność na olej i paliwa dobra odporność na olej i paliwa 

dobra elastyczność w niskich 
temperaturach 

lepsza elastyczność w niskich 
temperaturach 

ogólnie tańszy ogólnie droższy 

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże odciągowe i wentylacyjne /    

Węże odciągowe i wentylacyjne   

    

 

     

     

1181_PL2022_0_0 2 www.tubes-international.com   
 

Węże odporne na ścieranie 
 

ECO 0.4 / ECO 0.4 SE / ECO 0.4 AS 

Bardzo lekki, ekologiczny i ekonomiczny wąż do 
odciągu i przesyłu powietrza, pyłów, drobnych wiórów i 
cząstek stałych  

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  
 o grubości 0,4 mm 
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 
Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 

Bardzo lekki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, drobnych trocin i wiórów, bardzo lekkich 
materiałów sypkich itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odpylania i odprowadzania 
drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Bardzo giętki i bardzo 
ściśliwy osiowo, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby 
i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny 
kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na 
łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne 
średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: 
ECO – wersja podstawowa; 
ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (bez klasyfikacji trudnopalności); 
ECO AS – wersja trwale antystatyczna (ISO 8031: R < 109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R < 2,5 x 108 Ωm, 
dyrektywa 2014/34/EU (ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po 
analizie ryzyka; 
ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). 

 
 

Wąż ECO wytwarzany jest w Niemczech w nowoczesnym procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju. Oznacza to użycie 
surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej (fotowoltaicznej), zamkniętego obiegu wody 

i innych innowacji, umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. 

 

indeks 
(ECO) 

indeks 
(ECO SE) 

indeks 
(ECO AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-ECO-025-04 SC-ECO-025-04SE SC-ECO-025-04AS 25 0,62 0,28 18 0,13 10 

SC-ECO-030-04 SC-ECO-030-04SE SC-ECO-030-04AS 30 0,6 0,26 21 0,16 10 

SC-ECO-035-04 SC-ECO-035-04SE SC-ECO-035-04AS 35 0,5 0,25 25 0,2 10 

SC-ECO-040-04 SC-ECO-040-04SE SC-ECO-040-04AS 40 0,48 0,24 28 0,23 10 

SC-ECO-050-04 SC-ECO-050-04SE SC-ECO-050-04AS 50 0,38 0,19 35 0,3 10 

SC-ECO-060-04 SC-ECO-060-04SE SC-ECO-060-04AS 60 0,38 0,15 42 0,34 10 

SC-ECO-065-04 SC-ECO-065-04SE SC-ECO-065-04AS 65 0,35 0,14 46 0,37 10 

SC-ECO-070-04 SC-ECO-070-04SE SC-ECO-070-04AS 70 0,33 0,13 49 0,4 10 

SC-ECO-075-04 SC-ECO-075-04SE SC-ECO-075-04AS 75 0,28 0,09 53 0,43 10 

SC-ECO-080-04 SC-ECO-080-04SE SC-ECO-080-04AS 80 0,27 0,09 56 0,46 10 

SC-ECO-090-04 SC-ECO-090-04SE SC-ECO-090-04AS 90 0,23 0,09 63 0,49 10 

SC-ECO-100-04 SC-ECO-100-04SE SC-ECO-100-04AS 100 0,19 0,08 70 0,51 10 

SC-ECO-102-04 SC-ECO-102-04SE SC-ECO-102-04AS 102 0,19 0,08 71 0,52 10 

SC-ECO-110-04 SC-ECO-110-04SE SC-ECO-110-04AS 110 0,19 0,07 77 0,56 10 

SC-ECO-120-04 SC-ECO-120-04SE SC-ECO-120-04AS 120 0,19 0,07 85 0,60 10 

SC-ECO-125-04 SC-ECO-125-04SE SC-ECO-125-04AS 125 0,19 0,07 88 0,65 10 

SC-ECO-130-04 SC-ECO-130-04SE SC-ECO-130-04AS 130 0,16 0,06 91 0,68 10 

SC-ECO-140-04 SC-ECO-140-04SE SC-ECO-140-04AS 140 0,14 0,05 95 0,71 10 

SC-ECO-150-04 SC-ECO-150-04SE SC-ECO-150-04AS 150 0,09 0,05 105 0,78 10 

SC-ECO-160-04 SC-ECO-160-04SE SC-ECO-160-04AS 160 0,09 0,05 112 0,83 10 

SC-ECO-175-04 SC-ECO-175-04SE SC-ECO-175-04AS 175 0,08 0,04 123 0,9 10 

SC-ECO-180-04 SC-ECO-180-04SE SC-ECO-180-04AS 180 0,08 0,04 126 0,95 10 

SC-ECO-200-04 SC-ECO-200-04SE SC-ECO-200-04AS 200 0,07 0,04 140 1,05 10 

SC-ECO-203-04 SC-ECO-203-04SE SC-ECO-203-04AS 203 0,07 0,04 142 1,07 10 

SC-ECO-225-04 SC-ECO-225-04SE SC-ECO-225-04AS 225 0,06 0,03 158 1,14 10 

SC-ECO-250-04 SC-ECO-250-04SE SC-ECO-250-04AS 250 0,06 0,03 175 1,25 10 

SC-ECO-275-04 SC-ECO-275-04SE SC-ECO-275-04AS 275 0,04 0,02 193 1,42 10 

SC-ECO-300-04 SC-ECO-300-04SE SC-ECO-300-04AS 300 0,03 0,02 210 1,55 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

ECO 0.6 / ECO 0.6 SE / ECO 0.6 AS 

Lekki, ekologiczny i ekonomiczny wąż do odciągu i 
przesyłu powietrza, pyłów, wiórów i cząstek stałych  

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 0,6 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 
Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, trocin, 
drobnych wiórów, lekkich materiałów sypkich itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w 
szczególności często stosowany do odpylania i odprowadzania drobnych cząstek stałych 
w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Giętki i 
elastyczny, również w niskich temperaturach,  ściśliwy osiowo.  O dobrej odporności na 
ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków 
halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek 
przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między 
spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne 
zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących 
wersjach: 
ECO – wersja podstawowa; 
ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (UL94 V-2); 
ECO AS – wersja trwale antystatyczna (ISO 8031: R < 109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R < 2,5 x 108 Ωm, dyrektywa 2014/34/EU 
(ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po analizie ryzyka; 
ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). 

Wąż ECO wytwarzany jest w Niemczech w nowoczesnym procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju. Oznacza to użycie 
surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej (fotowoltaicznej), zamkniętego obiegu wody 
i innych innowacji, umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. 

 

indeks 
(ECO) 

indeks 
(ECO SE) 

indeks 
(ECO AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-ECO-025-06 SC-ECO-025-06SE SC-ECO-025-06AS 25 1,55 0,36 25 0,13 10 

SC-ECO-030-06 SC-ECO-030-06SE SC-ECO-030-06AS 30 1,50 0,36 30 0,15 10 

SC-ECO-038-06 SC-ECO-038-06SE SC-ECO-038-06AS 38 1,36 0,22 38 0,17 10 

SC-ECO-040-06 SC-ECO-040-06SE SC-ECO-040-06AS 40 1,26 0,22 40 0,18 10 

SC-ECO-050-06 SC-ECO-050-06SE SC-ECO-050-06AS 50 1,17 0,20 50 0,20 10 

SC-ECO-060-06 SC-ECO-060-06SE SC-ECO-060-06AS 60 0,98 0,17 60 0,32 10 

SC-ECO-065-06 SC-ECO-065-06SE SC-ECO-065-06AS 65 0,81 0,15 65 0,35 10 

SC-ECO-070-06 SC-ECO-070-06SE SC-ECO-070-06AS 70 0,69 0,12 70 0,38 10 

SC-ECO-075-06 SC-ECO-075-06SE SC-ECO-075-06AS 75 0,69 0,12 75 0,43 10 

SC-ECO-080-06 SC-ECO-080-06SE SC-ECO-080-06AS 80 0,69 0,12 80 0,47 10 

SC-ECO-090-06 SC-ECO-090-06SE SC-ECO-090-06AS 90 0,60 0,08 90 0,50 10 

SC-ECO-100-06 SC-ECO-100-06SE SC-ECO-100-06AS 100 0,50 0,07 100 0,55 10 

SC-ECO-110-06 SC-ECO-110-06SE SC-ECO-110-06AS 110 0,41 0,06 110 0,63 10 

SC-ECO-120-06 SC-ECO-120-06SE SC-ECO-120-06AS 120 0,36 0,06 120 0,68 10 

SC-ECO-125-06 SC-ECO-125-06SE SC-ECO-125-06AS 125 0,31 0,04 125 0,71 10 

SC-ECO-130-06 SC-ECO-130-06SE SC-ECO-130-06AS 130 0,26 0,04 130 0,73 10 

SC-ECO-140-06 SC-ECO-140-06SE SC-ECO-140-06AS 140 0,22 0,04 140 0,76 10 

SC-ECO-150-06 SC-ECO-150-06SE SC-ECO-150-06AS 150 0,17 0,02 150 0,8 10 

SC-ECO-160-06 SC-ECO-160-06SE SC-ECO-160-06AS 160 0,14 0,02 160 0,85 10 

SC-ECO-175-06 SC-ECO-175-06SE SC-ECO-175-06AS 175 0,14 0,02 175 0,91 10 

SC-ECO-180-06 SC-ECO-180-06SE SC-ECO-180-06AS 180 0,12 0,01 180 0,99 10 

SC-ECO-200-06 SC-ECO-200-06SE SC-ECO-200-06AS 200 0,12 0,01 200 1,13 10 

SC-ECO-225-06 SC-ECO-225-06SE SC-ECO-225-06AS 225 0,07 0,00 225 1,35 10 

SC-ECO-250-06 SC-ECO-250-06SE SC-ECO-250-06AS 250 0,04 0,00 250 1,41 10 

SC-ECO-275-06 SC-ECO-275-06SE SC-ECO-275-06AS 275 0,04 0,00 275 1,52 10 

SC-ECO-300-06 SC-ECO-300-06SE SC-ECO-300-06AS 300 0,02 0,00 300 1,63 10 

SC-ECO-350-06 SC-ECO-350-06SE SC-ECO-350-06AS 350 0,02 0,00 350 1,95 10 

SC-ECO-400-06 SC-ECO-400-06SE SC-ECO-400-06AS 400 0,00 0,00 400 2,27 10 

SC-ECO-500-06 SC-ECO-500-06SE SC-ECO-500-06AS 500 0,00 0,00 500 2,84 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

ECO 0.7 / ECO 0.7 SE / ECO 0.7 AS 

Średniej grubości, ekologiczny i ekonomiczny wąż do 
odciągu i przesyłu wiórów i cząstek stałych  

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 0,7 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 
Elastyczny wąż średniej grubości, przeznaczony do odprowadzania pyłu, trocin, wiórów, materiałów 
sypkich, granulatu itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do 
odprowadzania wiórów i innych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, 
tworzyw sztucznych. Gęsta spirala wzmacniająca zapewnia większą odporność na podciśnienie w 
stosunku do węży ECO 0.4 i ECO 0.6. Giętki, mniej ściśliwy, gładki wewnątrz. Elastyczny również w 
niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. 
Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. 
Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona 
jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne 
zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: 
ECO – wersja podstawowa; 
ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (UL94 V-2); 
ECO AS – wersja trwale antystatyczna (ISO 8031: R < 109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R < 2,5 x 108 Ωm, 
dyrektywa 2014/34/EU (ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia 
wybuchem po analizie ryzyka; 
ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). 

Wąż ECO wytwarzany jest w Niemczech w nowoczesnym procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju. Oznacza to użycie 
surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej (fotowoltaicznej), zamkniętego obiegu wody 
i innych innowacji, umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. 

 

indeks 
(ECO) 

indeks 
(ECO SE) 

indeks 
(ECO AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-ECO-025-07 SC-ECO-025-07SE SC-ECO-025-07AS 25 1,33 0,38 25 0,28 10 

SC-ECO-030-07 SC-ECO-030-07SE SC-ECO-030-07AS 30 1,24 0,33 30 0,33 10 

SC-ECO-035-07 SC-ECO-035-07SE SC-ECO-035-07AS 35 1,05 0,25 35 0,38 10 

SC-ECO-040-07 SC-ECO-040-07SE SC-ECO-040-07AS 40 0,86 0,19 40 0,43 10 

SC-ECO-050-07 SC-ECO-050-07SE SC-ECO-050-07AS 50 0,86 0,19 50 0,51 10 

SC-ECO-060-07 SC-ECO-060-07SE SC-ECO-060-07AS 60 0,76 0,18 60 0,6 10 

SC-ECO-065-07 SC-ECO-065-07SE SC-ECO-065-07AS 65 0,76 0,18 65 0,64 10 

SC-ECO-070-07 SC-ECO-070-07SE SC-ECO-070-07AS 70 0,76 0,18 70 0,69 10 

SC-ECO-075-07 SC-ECO-075-07SE SC-ECO-075-07AS 75 0,57 0,17 75 0,74 10 

SC-ECO-080-07 SC-ECO-080-07SE SC-ECO-080-07AS 80 0,57 0,17 80 0,79 10 

SC-ECO-090-07 SC-ECO-090-07SE SC-ECO-090-07AS 90 0,48 0,14 90 0,88 10 

SC-ECO-100-07 SC-ECO-100-07SE SC-ECO-100-07AS 100 0,48 0,14 100 1,04 10 

SC-ECO-110-07 SC-ECO-110-07SE SC-ECO-110-07AS 110 0,38 0,09 110 1,14 10 

SC-ECO-120-07 SC-ECO-120-07SE SC-ECO-120-07AS 120 0,36 0,09 120 1,16 10 

SC-ECO-125-07 SC-ECO-125-07SE SC-ECO-125-07AS 125 0,33 0,07 125 1,20 10 

SC-ECO-130-07 SC-ECO-130-07SE SC-ECO-130-07AS 130 0,31 0,07 130 1,25 10 

SC-ECO-140-07 SC-ECO-140-07SE SC-ECO-140-07AS 140 0,29 0,07 140 1,34 10 

SC-ECO-150-07 SC-ECO-150-07SE SC-ECO-150-07AS 150 0,24 0,04 150 1,43 10 

SC-ECO-160-07 SC-ECO-160-07SE SC-ECO-160-07AS 160 0,19 0,04 160 1,52 10 

SC-ECO-175-07 SC-ECO-175-07SE SC-ECO-175-07AS 175 0,19 0,03 175 1,66 10 

SC-ECO-180-07 SC-ECO-180-07SE SC-ECO-180-07AS 180 0,19 0,03 180 1,76 10 

SC-ECO-200-07 SC-ECO-200-07SE SC-ECO-200-07AS 200 0,14 0,02 200 2 10 

SC-ECO-225-07 SC-ECO-225-07SE SC-ECO-225-07AS 225 0,14 0,02 225 2,24 10 

SC-ECO-250-07 SC-ECO-250-07SE SC-ECO-250-07AS 250 0,09 0,01 250 2,48 10 

SC-ECO-275-07 SC-ECO-275-07SE SC-ECO-275-07AS 275 0,08 0,01 275 3,3 10 

SC-ECO-300-07 SC-ECO-300-07SE SC-ECO-300-07AS 300 0,08 0,01 300 3,66 10 

SC-ECO-350-07 SC-ECO-350-07SE SC-ECO-350-07AS 350 0,07 0,01 350 4,25 10 

SC-ECO-400-07 SC-ECO-400-07SE SC-ECO-400-07AS 400 0,06 0,01 400 4,84 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

ECO 1.0 / ECO 1.0 SE / ECO 1.0 AS 

Średniej grubości, ekologiczny i ekonomiczny wąż do 
odciągu i przesyłu wiórów, cząstek stałych, granulatów  

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 1,0 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 
Mocny, elastyczny wąż średniej grubości, przeznaczony do odprowadzania wiórów, materiałów sypkich, granulatu itp. Dla 
wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw 
sztucznych itp. Ścianka średniej grubości i gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wyższe parametry ciśnieniowe w stosunku do 
węży ECO 0.4, 0.6 i 0.7. Giętki, bardzo gładki wewnątrz, mało ściśliwy. Elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej 
odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i 
plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki 
węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie 
mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach: 
ECO – wersja podstawowa; 
ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (UL94 V-2); 
ECO AS – wersja trwale antystatyczna (ISO 8031: R < 109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R < 2,5 x 108 Ωm, dyrektywa 2014/34/EU 
(ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po analizie ryzyka; 
ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). 

Wąż ECO wytwarzany jest w Niemczech w nowoczesnym procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju. Oznacza to użycie 
surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej (fotowoltaicznej), zamkniętego obiegu wody 
i innych innowacji, umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. 

 

indeks 
(ECO) 

indeks 
(ECO SE) 

indeks 
(ECO AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-ECO-040-10 SC-ECO-040-10SE SC-ECO-040-10AS 40 1,25 0,45 52 0,35 10 

SC-ECO-050-10 SC-ECO-050-10SE SC-ECO-050-10AS 50 1,20 0,4 65 0,41 10 

SC-ECO-060-10 SC-ECO-060-10SE SC-ECO-060-10AS 60 1,15 0,35 76 0,47 10 

SC-ECO-065-10 SC-ECO-065-10SE SC-ECO-065-10AS 65 1,12 0,33 85 0,53 10 

SC-ECO-070-10 SC-ECO-070-10SE SC-ECO-070-10AS 70 1,08 0,31 91 0,57 10 

SC-ECO-075-10 SC-ECO-075-10SE SC-ECO-075-10AS 75 1,05 0,3 98 0,61 10 

SC-ECO-080-10 SC-ECO-080-10SE SC-ECO-080-10AS 80 1,05 0,25 104 0,65 10 

SC-ECO-090-10 SC-ECO-090-10SE SC-ECO-090-10AS 90 0,85 0,25 117 0,8 10 

SC-ECO-100-10 SC-ECO-100-10SE SC-ECO-100-10AS 100 0,7 0,23 130 0,95 10 

SC-ECO-110-10 SC-ECO-110-10SE SC-ECO-110-10AS 110 0,65 0,2 143 1,02 10 

SC-ECO-120-10 SC-ECO-120-10SE SC-ECO-120-10AS 120 0,65 0,2 156 1,08 10 

SC-ECO-125-10 SC-ECO-125-10SE SC-ECO-125-10AS 125 0,55 0,2 163 1,13 10 

SC-ECO-130-10 SC-ECO-130-10SE SC-ECO-130-10AS 130 0,55 0,18 169 1,15 10 

SC-ECO-140-10 SC-ECO-140-10SE SC-ECO-140-10AS 140 0,55 0,15 182 1,18 10 

SC-ECO-150-10 SC-ECO-150-10SE SC-ECO-150-10AS 150 0,45 0,15 195 1,25 10 

SC-ECO-160-10 SC-ECO-160-10SE SC-ECO-160-10AS 160 0,4 0,15 208 1,34 10 

SC-ECO-175-10 SC-ECO-175-10SE SC-ECO-175-10AS 175 0,36 0,13 228 1,63 10 

SC-ECO-180-10 SC-ECO-180-10SE SC-ECO-180-10AS 180 0,35 0,12 234 1,68 10 

SC-ECO-200-10 SC-ECO-200-10SE SC-ECO-200-10AS 200 0,3 0,1 260 1,87 10 

SC-ECO-225-10 SC-ECO-225-10SE SC-ECO-225-10AS 225 0,25 0,09 293 2,11 10 

SC-ECO-250-10 SC-ECO-250-10SE SC-ECO-250-10AS 250 0,25 0,09 325 2,35 10 

SC-ECO-275-10 SC-ECO-275-10SE SC-ECO-275-10AS 275 0,22 0,08 358 2,82 10 

SC-ECO-300-10 SC-ECO-300-10SE SC-ECO-300-10AS 300 0,2 0,07 390 3,08 10 

 

 

Wąż ECO 1.0 DN100 zamontowany na łączniku 
rurowym. Optymalny kierunek przepływu jest 
zaznaczony na wężu czarną strzałką. Ten kierunek 
przepływu jest optymalny ze względu na konstrukcję 
węża (jest zgodny z zakładkami materiału ścianki), 
zmniejsza opory przepływu i zwiększa żywotność. 
Kierunek przepływu jest oznaczony na większości węży 
wykonanych z przezroczystego poliuretanu. 

 

  

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże odciągowe i wentylacyjne /    

Węże odciągowe i wentylacyjne   

    

 

     

     

1181_PL2022_0_0 6 www.tubes-international.com   
 

Węże odporne na ścieranie 
 

ECO 1.4 / ECO 1.4 SE / ECO 1.4 AS 

Gruby, ekologiczny i ekonomiczny wąż do odciągu i 
przesyłu wiórów, cząstek stałych, granulatów  

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 1,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 
Mocny, elastyczny wąż o grubej ściance, przeznaczony do odprowadzania wiórów, materiałów sypkich, granulatu itp. Dla 
wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odprowadzania wiórów i innych cząstek stałych w 
przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw sztucznych. Gruba ścianka i gęsta spirala wzmacniająca zapewniają 
wysokie parametry ciśnieniowe. Mimo grubej ścianki dość giętki. Bardzo gładki wewnątrz, minimalnie ściśliwy. Elastyczny 
również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie 
zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium 
oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi 
(prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach:  
ECO – wersja podstawowa; 
ECO SE – wersja z materiału trudnopalnego (UL94 V-2); 
ECO AS – wersja trwale antystatyczna (ISO 8031: R < 109 Ω, TRGS 727 (6.4.2.4): R < 2,5 x 108 Ωm, dyrektywa 2014/34/EU 
(ATEX): może być stosowany w określonych strefach zagrożenia wybuchem po analizie ryzyka; 
ECO SE AS – wersja antystatyczna i trudnopalna (dostępna na specjalne zamówienie). 

Wąż ECO wytwarzany jest w Niemczech w nowoczesnym procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju. Oznacza to użycie 
surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej (fotowoltaicznej), zamkniętego obiegu wody 
i innych innowacji, umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. 

 

indeks 
(ECO) 

indeks 
(ECO SE) 

indeks 
(ECO AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-ECO-025-14 SC-ECO-025-14SE SC-ECO-025-14AS 25 2,85 0,86 38 0,3 10 

SC-ECO-030-14 SC-ECO-030-14SE SC-ECO-030-14AS 30 2,85 0,86 45 0,37 10 

SC-ECO-035-14 SC-ECO-035-14SE SC-ECO-035-14AS 35 2,47 0,76 53 0,45 10 

SC-ECO-040-14 SC-ECO-040-14SE SC-ECO-040-14AS 40 2,19 0,67 60 0,56 10 

SC-ECO-045-14 SC-ECO-045-14SE SC-ECO-045-14AS 45 2 0,6 68 0,61 10 

SC-ECO-050-14 SC-ECO-050-14SE SC-ECO-050-14AS 50 1,80 0,57 75 0,67 10 

SC-ECO-060-14 SC-ECO-060-14SE SC-ECO-060-14AS 60 1,71 0,52 90 0,79 10 

SC-ECO-065-14 SC-ECO-065-14SE SC-ECO-065-14AS 65 1,6 0,5 98 0,85 10 

SC-ECO-070-14 SC-ECO-070-14SE SC-ECO-070-14AS 70 1,52 0,48 105 0,92 10 

SC-ECO-075-14 SC-ECO-075-14SE SC-ECO-075-14AS 75 1,14 0,48 113 0,98 10 

SC-ECO-080-14 SC-ECO-080-14SE SC-ECO-080-14AS 80 1,14 0,42 120 1,09 10 

SC-ECO-090-14 SC-ECO-090-14SE SC-ECO-090-14AS 90 1,05 0,42 135 1,23 10 

SC-ECO-100-14 SC-ECO-100-14SE SC-ECO-100-14AS 100 1,05 0,38 150 1,36 10 

SC-ECO-110-14 SC-ECO-110-14SE SC-ECO-110-14AS 110 0,95 0,33 165 1,38 10 

SC-ECO-120-14 SC-ECO-120-14SE SC-ECO-120-14AS 120 0,86 0,29 180 1,42 10 

SC-ECO-125-14 SC-ECO-125-14SE SC-ECO-125-14AS 125 0,76 0,24 188 1,54 10 

SC-ECO-130-14 SC-ECO-130-14SE SC-ECO-130-14AS 130 0,72 0,22 195 1,63 10 

SC-ECO-140-14 SC-ECO-140-14SE SC-ECO-140-14AS 140 0,67 0,19 210 1,75 10 

SC-ECO-150-14 SC-ECO-150-14SE SC-ECO-150-14AS 150 0,67 0,19 225 1,82 10 

SC-ECO-160-14 SC-ECO-160-14SE SC-ECO-160-14AS 160 0,57 0,19 240 2,15 10 

SC-ECO-175-14 SC-ECO-175-14SE SC-ECO-175-14AS 175 0,52 0,14 263 2,35 10 

SC-ECO-180-14 SC-ECO-180-14SE SC-ECO-180-14AS 180 0,48 0,14 270 2,55 10 

SC-ECO-200-14 SC-ECO-200-14SE SC-ECO-200-14AS 200 0,48 0,14 300 2,92 10 

SC-ECO-225-14 SC-ECO-225-14SE SC-ECO-225-14AS 225 0,38 0,09 338 3,25 10 

SC-ECO-250-14 SC-ECO-250-14SE SC-ECO-250-14AS 250 0,29 0,09 375 3,57 10 

SC-ECO-275-14 SC-ECO-275-14SE SC-ECO-275-14AS 275 0,29 0,09 413 3,93 10 

SC-ECO-300-14 SC-ECO-300-14SE SC-ECO-300-14AS 300 0,29 0,09 450 4,31 10 

SC-ECO-350-14 SC-ECO-350-14SE SC-ECO-350-14AS 350 0,24 0,08 525 5,05 10 

SC-ECO-400-14 SC-ECO-400-14SE SC-ECO-400-14AS 400 0,19 0,08 600 5,75 10 

 
  

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże odciągowe i wentylacyjne /    

Węże odciągowe i wentylacyjne   

    

 

     

     

1181_PL2022_0_0 7 www.tubes-international.com   
 

Węże odporne na ścieranie 
 

ECO 2.0 / ECO 2.5  

Bardzo gruby, ekologiczny i ekonomiczny wąż do 
odciągu i przesyłu  materiałów ściernych 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  
 o grubości 2,0 mm (ECO 2.0), 
 o grubości 2,5 mm (ECO 2.5) 
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 
Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 
Bardzo mocny, o grubej ściance i grubej spirali, elastyczny wąż przeznaczony do podciśnieniowego odciągu i przesyłu 
materiałów ścierających np. piasku, żwiru, ziarna. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności stosowany do 
ładowania i opróżniania silosów, pojazdów i koparek ssących, przeładunku z cystern itp. Gruba ścianka i bardzo gęsta 
spirala wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nieściśliwy, niezbyt giętki, lecz 
elastyczny, również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i 
hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny 
kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Na 
specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. 
Uwaga: Ze względu na różnice w konstrukcji węże ECO 2.0 i ECO 2.5 różnią się parametrami niezależnie od grubości 
ścianki. Wąż ECO 2.0 dzięki gęstej spirali posiada większą odporność na podciśnienie, ale jest mniej giętki. Wąż ECO 
2.5 o większym skoku spirali jest bardziej giętki i elastyczny, szczególnie w większych średnicach. 
 

Wąż ECO wytwarzany jest w Niemczech w nowoczesnym procesie produkcyjnym zgodnym z polityką zrównoważonego rozwoju. Oznacza to użycie 

surowców pochodzących z recyklingu czystych odpadów z procesu produkcyjnego, energii odnawialnej (fotowoltaicznej), zamkniętego obiegu wody 
i innych innowacji, umożliwiających wytworzenie dobrego produktu w atrakcyjnej cenie. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

ECO 2.0 

SC-ECO-040-20 40 2,5 0,9 100 0,83 10 

SC-ECO-045-20 45 2,47 0,95 113 0,93 10 

SC-ECO-050-20 50 2,45 0,95 130 1,03 10 

SC-ECO-060-20 60 2,4 0,95 150 1,23 10 

SC-ECO-070-20 70 2,3 0,95 210 1,44 10 

SC-ECO-075-20 75 2,25 0,95 230 1,54 10 

SC-ECO-076-20 76 2,25 0,95 233 1,54 10 

SC-ECO-080-20 80 2,2 0,95 250 1,82 10 

SC-ECO-100-20 100 1,85 0,95 400 2,27 10 

SC-ECO-125-20 125 1,6 0,95 625 2,82 10 

SC-ECO-127-20 127 1,6 0,95 635 2,86 10 

SC-ECO-150-20 150 1,5 0,9 800 3,96 10 

SC-ECO-152-20 152 1,5 0,9 810 4,22 10 

SC-ECO-200-20 200 1,15 0,65 1000 4,74 10 

SC-ECO-203-20 203 1,15 0,65 1200 5,26 10 

SC-ECO-225-20 225 1 0,55 1400 5,91 10 

SC-ECO-250-20 250 0,7 0,45 1600 6,56 10 

SC-ECO-254-20 254 0,7 0,45 1625 6,66 10 

ECO 2.5 

SC-ECO-038-25 38 3,4 0,81 95 1,05 10 

SC-ECO-040-25 40 3,33 0,81 100 1,1 10 

SC-ECO-045-25 45 3,14 0,81 113 1,22 10 

SC-ECO-050-25 50 3,09 0,81 125 1,35 10 

SC-ECO-060-25 60 3,04 0,81 150 1,62 10 

SC-ECO-070-25 70 2,85 0,76 175 1,89 10 

SC-ECO-075-25 75 2,38 0,76 188 1,95 10 

SC-ECO-076-25 76 2,35 0,76 190 1,97 10 

SC-ECO-080-25 80 2,09 0,76 200 2,08 10 

SC-ECO-090-25 90 1,95 0,67 225 2,34 10 

SC-ECO-100-25 100 1,57 0,67 250 2,59 10 

SC-ECO-110-25 110 1,42 0,67 275 2,85 10 

SC-ECO-120-25 120 1,38 0,62 300 3,1 10 

SC-ECO-125-25 125 1,3 0,62 313 3,16 10 

SC-ECO-130-25 130 1,23 0,62 325 3,28 10 

SC-ECO-140-25 140 1,19 0,52 350 3,53 10 

SC-ECO-150-25 150 1,02 0,52 375 3,72 10 

SC-ECO-160-25 160 0,95 0,48 400 3,97 10 

SC-ECO-180-25 180 0,86 0,48 450 4,19 10 

SC-ECO-200-25 200 0,81 0,39 500 4,4 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

SMARTFLEX® 0.4 

Bardzo lekki wąż do odciągu i przesyłu pyłów i trocin, 
antystatyczny i trudnopalny 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Bardzo lekki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, drobnych trocin i wiórów, bardzo lekkich materiałów 
sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych 
dziedzinach przemysłu. Zgodny z normą DIN 26057 Type 1. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Bardzo 
giętki i ściśliwy, elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. 
Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest 
strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne 
zamówienie mogą być dostępne inne średnice.  
Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja R < 109 Ω, zgodnie z niemieckimi przepisami 
technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa R < 2,5 x 108 Ωm, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w 
określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być 
traktowany jako przewodzący elektrycznie – zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny – zgodnie z DIN 4102 klasa B1. 
 

SMARTFLEX® łączy w jednym produkcie wszystkie 4 zalety dobrego węża odciągowego: 

Jest ODPORNY NA ŚCIERANIE, TRWALE ANTYSTATYCZNY, TRUDNOPALNY, ODPORNY NA MIKROBY I HYDROLIZĘ.  

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-SMARTFLEX-025-04 25 0,6 0,3 16 0,13 10 

SC-SMARTFLEX-030-04 30 0,55 0,25 20 0,15 10 

SC-SMARTFLEX-032-04 32 0,53 0,25 22 0,17 10 

SC-SMARTFLEX-035-04 35 0,52 0,25 24 0,19 10 

SC-SMARTFLEX-038-04 38 0,51 0,25 27 0,21 10 

SC-SMARTFLEX-040-04 40 0,5 0,25 28 0,23 10 

SC-SMARTFLEX-050-04 50 0,4 0,2 35 0,29 10 

SC-SMARTFLEX-055-04 55 0,4 0,18 39 0,32 10 

SC-SMARTFLEX-060-04 60 0,4 0,16 42 0,34 10 

SC-SMARTFLEX-063-04 63 0,37 0,15 44 0,36 10 

SC-SMARTFLEX-065-04 65 0,35 0,14 46 0,37 10 

SC-SMARTFLEX-070-04 70 0,32 0,12 49 0,4 10 

SC-SMARTFLEX-075-04 75 0,29 0,11 53 0,43 10 

SC-SMARTFLEX-080-04 80 0,27 0,1 56 0,46 10 

SC-SMARTFLEX-090-04 90 0,23 0,09 63 0,49 10 

SC-SMARTFLEX-100-04 100 0,2 0,09 70 0,52 10 

SC-SMARTFLEX-110-04 110 0,2 0,08 77 0,56 10 

SC-SMARTFLEX-115-04 115 0,2 0,08 81 0,58 10 

SC-SMARTFLEX-120-04 120 0,2 0,08 88 0,61 10 

SC-SMARTFLEX-125-04 125 0,18 0,08 89 0,62 10 

SC-SMARTFLEX-130-04 130 0,17 0,08 91 0,64 10 

SC-SMARTFLEX-140-04 140 0,15 0,08 92 0,66 10 

SC-SMARTFLEX-150-04 150 0,1 0,07 105 0,78 10 

SC-SMARTFLEX-160-04 160 0,09 0,06 114 0,85 10 

SC-SMARTFLEX-165-04 165 0,09 0,06 116 0,88 10 

SC-SMARTFLEX-170-04 170 0,09 0,06 119 0,9 10 

SC-SMARTFLEX-180-04 180 0,09 0,06 128 0,95 10 

SC-SMARTFLEX-200-04 200 0,08 0,05 140 1,02 10 

SC-SMARTFLEX-225-04 225 0,06 0,04 200 1,2 10 

SC-SMARTFLEX-230-04 230 0,05 0,04 203 1,23 10 

SC-SMARTFLEX-250-04 250 0,05 0,04 205 1,28 10 

SC-SMARTFLEX-300-04 300 0,03 0,03 210 1,54 10 

SC-SMARTFLEX-350-04 350 0,02 0,02 245 1,79 10 

SC-SMARTFLEX-400-04 400 0,01 0,01 280 2,05 10 

SC-SMARTFLEX-450-04 450 0,01 0,01 315 2,31 10 

SC-SMARTFLEX-500-04 500 0,01 0,01 350 2,56 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

SMARTFLEX® 0.6 

Lekki wąż do odciągu i przesyłu pyłów i trocin, 
antystatyczny i trudnopalny 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 0,6 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Lekki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, kurzu, pyłów, trocin, drobnych wiórów, lekkich materiałów sypkich itp. 
Specjalnie zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach 
przemysłu. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. 
Mniej ściśliwy niż wąż SMARTFLEX® 0.4, ale gładszy wewnątrz. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i 
hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium 
oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). 
Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice.  
Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja R < 109 Ω, zgodnie z niemieckimi przepisami 
technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa R < 2,5 x 108 Ωm, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w 
określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być 
traktowany jako przewodzący elektrycznie – zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny – zgodnie z DIN 4102 klasa B1. 
 

SMARTFLEX® łączy w jednym produkcie wszystkie 4 zalety dobrego węża odciągowego: 

Jest ODPORNY NA ŚCIERANIE, TRWALE ANTYSTATYCZNY, TRUDNOPALNY, ODPORNY NA MIKROBY I HYDROLIZĘ.  

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-SMARTFLEX-020-06 20 1,9 0,55 20 0,14 10 

SC-SMARTFLEX-025-06 25 1,7 0,45 25 0,17 10 

SC-SMARTFLEX-030-06 30 1,65 0,45 30 0,19 10 

SC-SMARTFLEX-032-06 32 1,6 0,42 32 0,20 10 

SC-SMARTFLEX-035-06 35 1,5 0,35 35 0,21 10 

SC-SMARTFLEX-038-06 38 1,5 0,3 38 0,23 10 

SC-SMARTFLEX-040-06 40 1,4 0,3 40 0,25 10 

SC-SMARTFLEX-045-06 45 1,35 0,29 45 0,28 10 

SC-SMARTFLEX-050-06 50 1,3 0,28 50 0,31 10 

SC-SMARTFLEX-055-06 55 1,2 0,26 55 0,42 10 

SC-SMARTFLEX-060-06 60 1,1 0,25 60 0,52 10 

SC-SMARTFLEX-063-06 63 1,0 0,23 63 0,55 10 

SC-SMARTFLEX-065-06 65 0,9 0,22 65 0,58 10 

SC-SMARTFLEX-070-06 70 0,9 0,21 70 0,61 10 

SC-SMARTFLEX-075-06 75 0,8 0,2 75 0,65 10 

SC-SMARTFLEX-080-06 80 0,8 0,2 80 0,68 10 

SC-SMARTFLEX-090-06 90 0,7 0,16 90 0,73 10 

SC-SMARTFLEX-100-06 100 0,6 0,15 100 0,83 10 

SC-SMARTFLEX-102-06 102 0,6 0,15 102 0,85 10 

SC-SMARTFLEX-105-06 105 0,55 0,14 105 0,88 10 

SC-SMARTFLEX-110-06 110 0,5 0,14 110 0,92 10 

SC-SMARTFLEX-120-06 120 0,45 0,14 120 0,95 10 

SC-SMARTFLEX-125-06 125 0,4 0,12 125 1,03 10 

SC-SMARTFLEX-130-06 130 0,35 0,12 130 1,07 10 

SC-SMARTFLEX-140-06 140 0,3 0,12 140 1,12 10 

SC-SMARTFLEX-150-06 150 0,25 0,1 150 1,24 10 

SC-SMARTFLEX-160-06 160 0,22 0,1 160 1,25 10 

SC-SMARTFLEX-165-06 165 0,22 0,1 165 1,31 10 

SC-SMARTFLEX-170-06 170 0,22 0,1 170 1,38 10 

SC-SMARTFLEX-180-06 180 0,22 0,1 180 1,51 10 

SC-SMARTFLEX-200-06 200 0,2 0,09 200 1,68 10 

SC-SMARTFLEX-215-06 215 0,2 0,09 215 1,81 10 

SC-SMARTFLEX-225-06 225 0,15 0,09 225 1,9 10 

SC-SMARTFLEX-230-06 230 0,15 0,08 230 1,92 10 

SC-SMARTFLEX-250-06 250 0,15 0,08 250 1,97 10 

SC-SMARTFLEX-300-06 300 0,12 0,06 300 2,36 10 

SC-SMARTFLEX-325-06 325 0,11 0,05 325 2,56 10 

SC-SMARTFLEX-350-06 350 0,1 0,04 350 2,75 10 

SC-SMARTFLEX-400-06 400 0,08 0,02 400 3,14 10 

SC-SMARTFLEX-450-06 450 0,04 0,01 450 3,55 10 

SC-SMARTFLEX-500-06 500 0,02 0,01 500 3,94 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

SMARTFLEX® 0.7 

Średniej grubości wąż do odciągu i przesyłu trocin i 
wiórów, antystatyczny i trudnopalny 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 0,7 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Średniej grubości, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, trocin, wiórów, ścinków, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie 
zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. 
Zgodny z normą DIN 26057 Type 2. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Mniej giętki i ściśliwy niż 
SMARTFLEX® 0.4 i 0.6, za to gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny 
również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek 
przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi 
(prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice.  
Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja R < 109 Ω, zgodnie z niemieckimi przepisami 
technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa R < 2,5 x 108 Ωm, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w 
określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być 
traktowany jako przewodzący elektrycznie – zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny – zgodnie z DIN 4102 klasa B1. 
 

SMARTFLEX® łączy w jednym produkcie wszystkie 4 zalety dobrego węża odciągowego: 

Jest ODPORNY NA ŚCIERANIE, TRWALE ANTYSTATYCZNY, TRUDNOPALNY, ODPORNY NA MIKROBY I HYDROLIZĘ.  

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-SMARTFLEX-025-07 25 1,4 0,4 25 0,21 10 

SC-SMARTFLEX-030-07 30 1,3 0,4 30 0,3 10 

SC-SMARTFLEX-032-07 32 1,2 0,4 32 0,35 10 

SC-SMARTFLEX-035-07 35 1,2 0,4 35 0,37 10 

SC-SMARTFLEX-038-07 38 1,2 0,4 38 0,39 10 

SC-SMARTFLEX-040-07 40 1,15 0,4 40 0,4 10 

SC-SMARTFLEX-050-07 50 1 0,25 50 0,45 10 

SC-SMARTFLEX-055-07 55 1 0,25 55 0,46 10 

SC-SMARTFLEX-060-07 60 1 0,25 60 0,48 10 

SC-SMARTFLEX-063-07 63 1 0,25 63 0,5 10 

SC-SMARTFLEX-065-07 65 1 0,25 65 0,53 10 

SC-SMARTFLEX-070-07 70 0,9 0,23 70 0,56 10 

SC-SMARTFLEX-075-07 75 0,8 0,22 75 0,6 10 

SC-SMARTFLEX-080-07 80 0,8 0,2 80 0,65 10 

SC-SMARTFLEX-090-07 90 0,7 0,19 90 0,75 10 

SC-SMARTFLEX-100-07 100 0,6 0,18 100 0,84 10 

SC-SMARTFLEX-110-07 110 0,55 0,17 110 0,9 10 

SC-SMARTFLEX-120-07 120 0,5 0,15 120 0,95 10 

SC-SMARTFLEX-125-07 125 0,5 0,15 125 0,99 10 

SC-SMARTFLEX-130-07 130 0,45 0,12 130 1,02 10 

SC-SMARTFLEX-140-07 140 0,4 0,1 140 1,06 10 

SC-SMARTFLEX-150-07 150 0,38 0,1 150 1,12 10 

SC-SMARTFLEX-160-07 160 0,35 0,08 160 1,20 10 

SC-SMARTFLEX-165-07 165 0,32 0,07 165 1,25 10 

SC-SMARTFLEX-170-07 170 0,3 0,07 170 1,32 10 

SC-SMARTFLEX-180-07 180 0,3 0,07 180 1,45 10 

SC-SMARTFLEX-200-07 200 0,25 0,05 200 1,50 10 

SC-SMARTFLEX-225-07 225 0,2 0,04 225 1,85 10 

SC-SMARTFLEX-250-07 250 0,2 0,04 250 1,93 10 

SC-SMARTFLEX-280-07 280 0,16 0,03 280 2,16 10 

SC-SMARTFLEX-300-07 300 0,15 0,02 300 2,31 10 

SC-SMARTFLEX-350-07 350 0,1 0,01 350 2,95 10 

SC-SMARTFLEX-400-07 400 0,1 0,01 400 3,62 10 

SC-SMARTFLEX-450-07 450 0,05 0,01 450 4,80 10 

SC-SMARTFLEX-500-07 500 0,05 0,01 500 5,81 10 

 

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże odciągowe i wentylacyjne /    

Węże odciągowe i wentylacyjne   

    

 

     

     

1181_PL2022_0_0 11 www.tubes-international.com   
 

Węże odporne na ścieranie 
 

SMARTFLEX® 1.0 

Średniej grubości wąż do odciągu i przesyłu trocin, 
wiórów i ścinków, antystatyczny i trudnopalny 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 1,0 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Średniej grubości, mocny i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania trocin, wiórów, ścinków, lekkich materiałów sypkich itp. Specjalnie 
zaprojektowany według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. 
Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Mniej giętki i ściśliwy niż SMARTFLEX® 0.4, 0.6 i 0.7, za to gładki 
wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie 
zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest 
strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne 
zamówienie mogą być dostępne inne średnice.  
Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja R < 109 Ω, zgodnie z niemieckimi przepisami 
technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa R < 2,5 x 108 Ωm, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w 
określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być 
traktowany jako przewodzący elektrycznie – zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny – zgodnie z DIN 4102 klasa B1. 
 

SMARTFLEX® łączy w jednym produkcie wszystkie 4 zalety dobrego węża odciągowego: 

Jest ODPORNY NA ŚCIERANIE, TRWALE ANTYSTATYCZNY, TRUDNOPALNY, ODPORNY NA MIKROBY I HYDROLIZĘ.  

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-SMARTFLEX-025-10 25 1,45 0,55 33 0,19 10 

SC-SMARTFLEX-030-10 30 1,45 0,55 39 0,25 10 

SC-SMARTFLEX-032-10 32 1,35 0,5 42 0,28 10 

SC-SMARTFLEX-035-10 35 1,25 0,45 46 0,30 10 

SC-SMARTFLEX-038-10 38 1,25 0,45 49 0,33 10 

SC-SMARTFLEX-040-10 40 1,25 0,45 52 0,35 10 

SC-SMARTFLEX-045-10 45 1,22 0,42 59 0,37 10 

SC-SMARTFLEX-050-10 50 1,2 0,4 65 0,41 10 

SC-SMARTFLEX-055-10 55 1,18 0,37 72 0,44 10 

SC-SMARTFLEX-060-10 60 1,15 0,35 78 0,47 10 

SC-SMARTFLEX-063-10 63 1,13 0,34 82 0,5 10 

SC-SMARTFLEX-065-10 65 1,12 0,33 85 0,52 10 

SC-SMARTFLEX-070-10 70 1,09 0,32 91 0,56 10 

SC-SMARTFLEX-075-10 75 1,05 0,3 98 0,61 10 

SC-SMARTFLEX-080-10 80 1,05 0,25 104 0,65 10 

SC-SMARTFLEX-090-10 90 0,85 0,25 117 0,8 10 

SC-SMARTFLEX-100-10 100 0,7 0,23 130 0,94 10 

SC-SMARTFLEX-102-10 102 0,7 0,22 133 0,95 10 

SC-SMARTFLEX-105-10 105 0,68 0,21 137 0,97 10 

SC-SMARTFLEX-110-10 110 0,67 0,21 143 1,01 10 

SC-SMARTFLEX-115-10 115 0,66 0,2 150 1,04 10 

SC-SMARTFLEX-120-10 120 0,65 0,2 156 1,08 10 

SC-SMARTFLEX-125-10 125 0,55 0,2 163 1,13 10 

SC-SMARTFLEX-130-10 130 0,55 0,17 169 1,15 10 

SC-SMARTFLEX-140-10 140 0,55 0,15 182 1,18 10 

SC-SMARTFLEX-150-10 150 0,45 0,15 195 1,25 10 

SC-SMARTFLEX-160-10 160 0,4 0,15 208 1,34 10 

SC-SMARTFLEX-165-10 165 0,38 0,14 215 1,44 10 

SC-SMARTFLEX-170-10 170 0,37 0,13 221 1,53 10 

SC-SMARTFLEX-180-10 180 0,35 0,12 234 1,68 10 

SC-SMARTFLEX-200-10 200 0,3 0,1 260 1,87 10 

SC-SMARTFLEX-225-10 225 0,25 0,09 293 2,11 10 

SC-SMARTFLEX-250-10 250 0,25 0,09 325 2,35 10 

SC-SMARTFLEX-300-10 300 0,2 0,07 390 3,08 10 

SC-SMARTFLEX-350-10 350 0,18 0,06 455 3,75 10 

SC-SMARTFLEX-400-10 400 0,15 0,06 520 4,24 10 

SC-SMARTFLEX-450-10 450 0,15 0,06 585 5,42 10 

SC-SMARTFLEX-500-10 500 0,15 0,06 650 6,02 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

SMARTFLEX® 1.4 

Mocny, gruby wąż do odciągu i przesyłu wiórów i 
ścinków, antystatyczny i trudnopalny 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  

 o grubości 1,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Mocny, elastyczny, gruby wąż przeznaczony do odprowadzania trocin, wiórów, ścinków, materiałów sypkich itp. Specjalnie zaprojektowany 
według wymagań przemysłu drzewnego i meblarskiego, może być stosowany również w innych dziedzinach przemysłu. Zgodny z normą DIN 
26057 Type 3. Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Gruba ścianka i gęsta spirala wzmacniająca 
zapewniają wysokie parametry ciśnieniowe. Bardzo gładki wewnątrz, mało ściśliwy. Elastyczny również w niskich temperaturach. O bardzo 
dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na 
oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż 
na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice.  
Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja R < 109 Ω, zgodnie z niemieckimi przepisami 
technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa R < 2,5 x 108 Ωm, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w 
określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być 
traktowany jako przewodzący elektrycznie – zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny – zgodnie z DIN 4102 klasa B1. 
 

SMARTFLEX® łączy w jednym produkcie wszystkie 4 zalety dobrego węża odciągowego: 

Jest ODPORNY NA ŚCIERANIE, TRWALE ANTYSTATYCZNY, TRUDNOPALNY, ODPORNY NA MIKROBY I HYDROLIZĘ. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-SMARTFLEX-025-14 25 3 0,9 38 0,3 10 

SC-SMARTFLEX-030-14 30 3 0,9 45 0,37 10 

SC-SMARTFLEX-032-14 32 3 0,9 48 0,38 10 

SC-SMARTFLEX-035-14 35 2,6 0,8 53 0,45 10 

SC-SMARTFLEX-038-14 38 2,4 0,75 57 0,52 10 

SC-SMARTFLEX-040-14 40 2,3 0,7 60 0,56 10 

SC-SMARTFLEX-050-14 50 1,9 0,6 75 0,67 10 

SC-SMARTFLEX-055-14 55 1,85 0,57 83 0,72 10 

SC-SMARTFLEX-060-14 60 1,8 0,55 90 0,79 10 

SC-SMARTFLEX-063-14 63 1,7 0,54 95 0,84 10 

SC-SMARTFLEX-065-14 65 1,6 0,53 98 0,88 10 

SC-SMARTFLEX-070-14 70 1,4 0,52 105 0,95 10 

SC-SMARTFLEX-075-14 75 1,2 0,5 113 0,98 10 

SC-SMARTFLEX-080-14 80 1,2 0,45 120 1,09 10 

SC-SMARTFLEX-085-14 85 1,15 0,45 128 1,16 10 

SC-SMARTFLEX-090-14 90 1,1 0,45 135 1,23 10 

SC-SMARTFLEX-100-14 100 1,1 0,4 150 1,36 10 

SC-SMARTFLEX-105-14 105 1 0,35 158 1,37 10 

SC-SMARTFLEX-110-14 110 1 0,35 165 1,38 10 

SC-SMARTFLEX-115-14 115 0,9 0,3 173 1,4 10 

SC-SMARTFLEX-120-14 120 0,9 0,3 180 1,42 10 

SC-SMARTFLEX-125-14 125 0,8 0,25 188 1,54 10 

SC-SMARTFLEX-130-14 130 0,75 0,22 195 1,63 10 

SC-SMARTFLEX-140-14 140 0,7 0,2 210 1,75 10 

SC-SMARTFLEX-150-14 150 0,7 0,2 225 1,82 10 

SC-SMARTFLEX-160-14 160 0,6 0,2 240 2,15 10 

SC-SMARTFLEX-165-14 165 0,57 0,18 248 2,34 10 

SC-SMARTFLEX-170-14 170 0,55 0,17 255 2,41 10 

SC-SMARTFLEX-180-14 180 0,5 0,15 270 2,55 10 

SC-SMARTFLEX-200-14 200 0,5 0,15 300 2,92 10 

SC-SMARTFLEX-225-14 225 0,4 0,1 338 3,25 10 

SC-SMARTFLEX-250-14 250 0,3 0,1 375 3,57 10 

SC-SMARTFLEX-275-14 275 0,3 0,1 413 3,93 10 

SC-SMARTFLEX-300-14 300 0,3 0,1 450 4,31 10 

SC-SMARTFLEX-350-14 350 0,25 0,09 525 5,05 10 

SC-SMARTFLEX-400-14 400 0,2 0,09 600 5,75 10 

SC-SMARTFLEX-450-14 450 0,1 0,08 675 6,47 10 

SC-SMARTFLEX-500-14 500 0,07 0,04 750 7,37 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

SMARTFLEX® 2.0 / SMARTFLEX® 2.5 

Bardzo mocny wąż do odciągu i przesyłu materiałów 
ścierających, antystatyczny i trudnopalny 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan,  
 o grubości 2,0 mm (SMARTFLEX 2.0), 

 o grubości 2,5 mm (SMARTFLEX 2.5) 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Bardzo mocny, gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu ścierających materiałów sypkich, granulatów, żwirowania dachów, 
czyszczenia przemysłowego, ścierniwa do piaskowania, silosów, cystern do materiałów sypkich itp. Zgodny z normą DIN 26057 Type 4 
(SMARTFLEX® 2.0). Antystatyczny i trudnopalny, zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Gruba ścianka i gęsta, gruba spirala 
wzmacniająca zapewnia wysoką odporność na podciśnienie. Gładki wewnątrz, nieściśliwy, niezbyt giętki, lecz elastyczny, również w niskich 
temperaturach. O bardzo dobrej odporności na ścieranie, odporny również na mikroby i hydrolizę. Nie zawiera związków halogenowych i 
plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Optymalny kierunek przepływu medium oznakowany jest strzałką. Grubość ścianki węża mierzona 
jest między spiralą. Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice.  
Własności antyelektrostatyczne: trwale antystatyczny (zgodnie z ISO 8031 rezystancja R < 109 Ω, zgodnie z niemieckimi przepisami 
technicznymi TRGS 727 (6.4.2.4) rezystancja właściwa R < 2,5 x 108 Ωm, zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (ATEX) może być stosowany w 
określonych strefach zagrożenia wybuchem - co należy poprzedzić analizą ryzyka). Po skutecznym obustronnym uziemieniu spirali może być 
traktowany jako przewodzący elektrycznie – zgodnie z zaleceniami BGI 739-2. Trudnopalny – zgodnie z DIN 4102 klasa B1. 
 

SMARTFLEX® łączy w jednym produkcie wszystkie 4 zalety dobrego węża odciągowego: 

Jest ODPORNY NA ŚCIERANIE, TRWALE ANTYSTATYCZNY, TRUDNOPALNY, ODPORNY NA MIKROBY I HYDROLIZĘ. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SMARTFLEX® 2.0 

SC-SMARTFLEX-040-20 40 2,5 1 100 0,83 10 

SC-SMARTFLEX-045-20 45 2,47 1 115 0,93 10 

SC-SMARTFLEX-050-20 50 2,45 1 130 1,03 10 

SC-SMARTFLEX-060-20 60 2,4 1 150 1,23 10 

SC-SMARTFLEX-065-20 65 2,35 1 175 1,33 10 

SC-SMARTFLEX-070-20 70 2,3 1 210 1,44 10 

SC-SMARTFLEX-075-20 75 2,25 1 230 1,54 10 

SC-SMARTFLEX-080-20 80 2,2 0,95 250 1,82 10 

SC-SMARTFLEX-090-20 90 2,1 0,9 300 2,04 10 

SC-SMARTFLEX-100-20 100 2 0,9 400 2,27 10 

SC-SMARTFLEX-110-20 110 1,85 0,9 500 2,49 10 

SC-SMARTFLEX-120-20 120 1,7 0,9 600 2,71 10 

SC-SMARTFLEX-125-20 125 1,6 0,9 625 2,82 10 

SC-SMARTFLEX-130-20 130 1,54 0,9 650 2,93 10 

SC-SMARTFLEX-140-20 140 1,6 0,85 700 3,68 10 

SC-SMARTFLEX-150-20 150 1,5 0,85 800 3,96 10 

SC-SMARTFLEX-160-20 160 1,45 0,85 850 4,22 10 

SC-SMARTFLEX-175-20 175 1,35 0,81 950 4,6 10 

SC-SMARTFLEX-180-20 180 1,3 0,8 1000 4,74 10 

SC-SMARTFLEX-200-20 200 1,15 0,8 1200 5,26 10 

SC-SMARTFLEX-225-20 225 1 0,73 1400 5,91 10 

SC-SMARTFLEX-250-20 250 0,7 0,55 1600 6,56 10 

SMARTFLEX® 2.5 

SC-SMARTFLEX-100-25 100 2,1 0,95 400 2,57 10 

SC-SMARTFLEX-102-25 102 2,1 0,95 400 2,61 10 

SC-SMARTFLEX-125-25 125 1,79 0,95 600 3,16 10 

SC-SMARTFLEX-127-25 127 1,62 0,95 650 3,21 10 

SC-SMARTFLEX-150-25 150 1,58 0,9 800 4,41 10 

SC-SMARTFLEX-152-25 152 1,58 0,9 800 4,47 10 

SC-SMARTFLEX-200-25 200 1,21 0,65 1200 5,81 10 

SC-SMARTFLEX-203-25 203 1,21 0,65 1200 5,90 10 

SC-SMARTFLEX-250-25 250 0,74 0,45 1600 7,21 10 

SC-SMARTFLEX-254-25 254 0,74 0,45 1600 7,33 10 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P2 PU / P2 PU AS 

Bardzo lekki, giętki i osiowo ściśliwy wąż do odciągu i 
przesyłu oparów i pyłów, także w wersji antystatycznej  

Materiał węża: poliester – poliuretan (P2 PU) 

 polieter – poliuretan (P2 PU AS) 

 przezroczysty, o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 
 
Bardzo lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, oparów oleju i paliw, kurzu, pyłów, bardzo drobnych 
trocin, wiórów i lekkich materiałów sypkich. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często stosowany do odpylania 
i odprowadzania oparów oraz drobnych cząstek stałych w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, tworzyw 
sztucznych. Bardzo giętki i bardzo ściśliwy osiowo, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na 
ścieranie, w wersji AS z polieteru odporny również na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i 
plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach 
opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w 
następujących wersjach: 
P2 PU – wersja z poliester - poliuretanu, o bardzo dobrej odporności na ścieranie; 
P2 PU AS – wersja antystatyczna (R ≤ 108 Ω, zgodna z TRBS 2153, dla odciągu także z TRGS 727), wykonana z polieter - 

poliuretanu, o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę.  

indeks 
(P2 PU) 

indeks 
(P2 PU AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2PU-020 SC-P2PUAS-020 20 0,7 0,3 15 0,1 10 

SC-P2PU-022 SC-P2PUAS-022 22 0,68 0,3 16 0,11 10 

SC-P2PU-025 SC-P2PUAS-025 25 0,65 0,3 18 0,13 10 

SC-P2PU-030 SC-P2PUAS-030 30 0,6 0,3 21 0,17 10 

SC-P2PU-032 SC-P2PUAS-032 32 0,58 0,28 23 0,18 10 

SC-P2PU-035 SC-P2PUAS-035 35 0,55 0,27 25 0,2 10 

SC-P2PU-038 SC-P2PUAS-038 38 0,52 0,26 27 0,22 10 

SC-P2PU-040 SC-P2PUAS-040 40 0,5 0,25 28 0,23 10 

SC-P2PU-045 SC-P2PUAS-045 45 0,45 0,22 32 0,26 10 

SC-P2PU-050 SC-P2PUAS-050 50 0,4 0,2 35 0,3 10 

SC-P2PU-055 SC-P2PUAS-055 55 0,4 0,18 39 0,32 10 

SC-P2PU-060 SC-P2PUAS-060 60 0,4 0,16 42 0,34 10 

SC-P2PU-063 $ 63 0,37 0,15 44 0,36 10 

SC-P2PU-065 SC-P2PUAS-065 65 0,36 0,14 46 0,37 10 

SC-P2PU-070 SC-P2PUAS-070 70 0,35 0,14 49 0,4 10 

SC-P2PU-075 SC-P2PUAS-075 75 0,3 0,1 53 0,43 10 

SC-P2PU-078 $ 78 0,29 0,1 55 0,45 10 

SC-P2PU-080 SC-P2PUAS-080 80 0,28 0,1 56 0,46 10 

SC-P2PU-085 SC-P2PUAS-085 85 0,26 0,09 60 0,48 10 

SC-P2PU-090 SC-P2PUAS-090 90 0,24 0,08 63 0,5 10 

SC-P2PU-100 SC-P2PUAS-100 100 0,2 0,09 70 0,51 10 

SC-P2PU-105 $ 105 0,2 0,09 74 0,53 10 

SC-P2PU-110 SC-P2PUAS-110 110 0,2 0,08 77 0,55 10 

SC-P2PU-115 SC-P2PUAS-115 115 0,2 0,08 81 0,58 10 

SC-P2PU-120 SC-P2PUAS-120 120 0,2 0,08 85 0,6 10 

SC-P2PU-125 SC-P2PUAS-125 125 0,2 0,08 88 0,65 10 

SC-P2PU-127 SC-P2PUAS-127 127 0,19 0,07 89 0,65 10 

SC-P2PU-130 SC-P2PUAS-130 130 0,18 0,07 91 0,66 10 

SC-P2PU-135 SC-P2PUAS-135 135 0,16 0,07 94 0,68 10 

SC-P2PU-140 SC-P2PUAS-140 140 0,15 0,06 95 0,71 10 

SC-P2PU-145 SC-P2PUAS-145 145 0,12 0,06 102 0,74 10 

SC-P2PU-150 SC-P2PUAS-150 150 0,1 0,06 105 0,78 10 

SC-P2PU-155 SC-P2PUAS-155 155 0,1 0,06 109 0,8 10 

SC-P2PU-160 SC-P2PUAS-160 160 0,09 0,05 112 0,82 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie   ciąg dalszy na następnej stronie… 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P2 PU / P2 PU AS (ciąg dalszy) 
 

indeks 
(P2 PU) 

indeks 
(P2 PU AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2PU-165 SC-P2PUAS-165 165 0,09 0,05 116 0,85 10 

SC-P2PU-170 SC-P2PUAS-170 170 0,09 0,05 119 0,87 10 

SC-P2PU-175 SC-P2PUAS-175 175 0,09 0,05 123 0,9 10 

SC-P2PU-180 SC-P2PUAS-180 180 0,08 0,04 125 0,92 10 

SC-P2PU-190 SC-P2PUAS-190 190 0,08 0,04 133 0,99 10 

SC-P2PU-200 SC-P2PUAS-200 200 0,08 0,05 140 1,05 10 

SC-P2PU-205 SC-P2PUAS-205 205 0,08 0,05 144 1,08 10 

SC-P2PU-210 SC-P2PUAS-210 210 0,08 0,05 147 1,1 10 

SC-P2PU-215 $ 215 0,07 0,04 151 1,13 10 

SC-P2PU-220 SC-P2PUAS-220 220 0,07 0,04 154 1,16 10 

SC-P2PU-225 SC-P2PUAS-225 225 0,06 0,04 158 1,18 10 

SC-P2PU-230 SC-P2PUAS-230 230 0,06 0,04 161 1,20 10 

$ SC-P2PUAS-245 245 0,05 0,04 172 1,23 10 

SC-P2PU-250 SC-P2PUAS-250 250 0,05 0,04 175 1,25 10 

SC-P2PU-260 SC-P2PUAS-260 260 0,05 0,04 182 1,34 10 

SC-P2PU-270 SC-P2PUAS-270 270 0,04 0,03 189 1,39 10 

SC-P2PU-275 SC-P2PUAS-275 275 0,04 0,03 193 1,42 10 

SC-P2PU-280 $ 280 0,03 0,03 196 1,45 10 

SC-P2PU-300 SC-P2PUAS-300 300 0,03 0,03 210 1,55 10 

SC-P2PU-305 SC-P2PUAS-305 305 0,03 0,03 214 1,58 10 

SC-P2PU-310 SC-P2PUAS-310 310 0,03 0,03 217 1,6 10 

SC-P2PU-315 SC-P2PUAS-315 315 0,03 0,03 221 1,63 10 

SC-P2PU-320 SC-P2PUAS-320 320 0,03 0,02 224 1,65 10 

SC-P2PU-325 SC-P2PUAS-325 325 0,02 0,02 228 1,68 10 

SC-P2PU-330 SC-P2PUAS-330 330 0,02 0,02 231 1,71 10 

SC-P2PU-350 SC-P2PUAS-350 350 0,02 0,02 245 1,80 10 

SC-P2PU-356 $ 356 0,02 0,02 249 1,83 10 

SC-P2PU-360 SC-P2PUAS-360 360 0,02 0,02 252 1,85 10 

SC-P2PU-375 $ 375 0,02 0,02 263 1,93 10 

SC-P2PU-400 SC-P2PUAS-400 400 0,02 0,02 280 2,1 10 

SC-P2PU-425 SC-P2PUAS-425 425 0,01 0,01 298 2,23 10 

SC-P2PU-450 SC-P2PUAS-450 450 0,01 0,01 315 2,35 10 

SC-P2PU-460 $ 460 0,01 0,01 322 2,4 10 

SC-P2PU-500 SC-P2PUAS-500 500 0,01 0,01 350 2,62 10 

SC-P2PU-600 SC-P2PUAS-600 600 0,01 0,01 400 4,60 10 

SC-P2PU-630 SC-P2PUAS-630 630 0,01 0,01 422 4,83 10 

SC-P2PU-710 SC-P2PUAS-710 710 0,01 0,01 475 5,44 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P2 PU FOOD / P2 PU PAS FOOD 

Bardzo lekki, giętki i ściśliwy wąż do odciągu i przesyłu 
oparów, pyłów, proszków, suchych substancji 
spożywczych, także w wersji antystatycznej  

Materiał węża: polieter – poliuretan 
 przezroczysty, o grubości 0,4 mm 
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego (P2 PU FOOD), 
 P2 PU PAS FOOD - spirala z drutu ze stali 

nierdzewnej 1.4310 (AISI 301)  
Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 
Bardzo lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, oparów, kurzu, pyłów, bardzo drobnych włókien, 
proszków, ziaren, lekkich materiałów sypkich. Przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 
Bardzo giętki i bardzo ściśliwy osiowo, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny 
na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę.  
Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na 
specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż dostępny jest w następujących wersjach:  
P2 PU FOOD – spirala z drutu stalowego (miedziowanego); 
P2PU PAS FOOD – spirala z drutu ze stali nierdzewnej, materiał węża trwale antystatyczny (R ≤ 108 Ω, zgodnie z TRGS 727).  

 

Węże P2 PU FOOD i P2 PU PAS FOOD są zgodne z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 
10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010. 
Nadają się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu 
na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta 
(dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych i 
farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”.  

 

indeks 
(P2 PU FOOD) 

indeks 
(P2 PU PAS FOOD) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2PUF-020 $ 20 0,7 0,3 15 0,1 10 

SC-P2PUF-022 $ 22 0,68 0,3 16 0,11 10 

SC-P2PUF-025 $ 25 0,65 0,3 18 0,13 10 

SC-P2PUF-030 $ 30 0,6 0,3 21 0,17 10 

SC-P2PUF-032 $ 32 0,58 0,28 23 0,18 10 

SC-P2PUF-035 $ 35 0,55 0,27 25 0,2 10 

SC-P2PUF-038 $ 38 0,52 0,26 27 0,22 10 

SC-P2PUF-040 SC-P2PUPAS-040 40 0,5 0,25 28 0,23 10 

SC-P2PUF-045 SC-P2PUPAS-045 45 0,45 0,22 32 0,26 10 

SC-P2PUF-050 SC-P2PUPAS-050 50 0,4 0,2 35 0,29 10 

SC-P2PUF-055 SC-P2PUPAS-055 55 0,4 0,18 39 0,32 10 

SC-P2PUF-060 SC-P2PUPAS-060 60 0,4 0,16 42 0,34 10 

SC-P2PUF-065 SC-P2PUPAS-065 65 0,36 0,14 46 0,35 10 

SC-P2PUF-070 SC-P2PUPAS-070 70 0,35 0,14 49 0,38 10 

SC-P2PUF-075 SC-P2PUPAS-075 75 0,3 0,1 53 0,42 10 

SC-P2PUF-080 SC-P2PUPAS-080 80 0,28 0,1 56 0,44 10 

SC-P2PUF-085 $ 85 0,26 0,09 60 0,48 10 

SC-P2PUF-090 $ 90 0,24 0,08 63 0,5 10 

SC-P2PUF-100 SC-P2PUPAS-100 100 0,2 0,09 70 0,52 10 

SC-P2PUF-110 SC-P2PUPAS-110 110 0,2 0,08 77 0,55 10 

SC-P2PUF-115 $ 115 0,2 0,08 81 0,58 10 

SC-P2PUF-120 SC-P2PUPAS-120 120 0,2 0,08 85 0,61 10 

SC-P2PUF-125 SC-P2PUPAS-125 125 0,2 0,08 88 0,65 10 

SC-P2PUF-127 $ 127 0,19 0,07 89 0,65 10 

SC-P2PUF-130 $ 130 0,18 0,07 91 0,66 10 

SC-P2PUF-135 $ 135 0,16 0,07 94 0,68 10 

SC-P2PUF-140 $ 140 0,15 0,06 95 0,72 10 

SC-P2PUF-145 $ 145 0,12 0,06 102 0,74 10 

SC-P2PUF-150 SC-P2PUPAS-150 150 0,1 0,06 105 0,78 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie  ciąg dalszy na następnej stronie… 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P2 PU FOOD / P2 PU PAS FOOD (ciąg dalszy) 
 

indeks 
(P2 PU FOOD) 

indeks 
(P2 PU PAS FOOD) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2PUF-155 $ 155 0,1 0,06 109 0,8 10 

SC-P2PUF-160 SC-P2PUPAS-160 160 0,09 0,05 112 0,82 10 

SC-P2PUF-165 $ 165 0,09 0,05 116 0,85 10 

SC-P2PUF-170 SC-P2PUPAS-170 170 0,09 0,05 119 0,87 10 

SC-P2PUF-175 SC-P2PUPAS-175 175 0,09 0,05 123 0,9 10 

SC-P2PUF-180 SC-P2PUPAS-180 180 0,08 0,04 125 0,92 10 

SC-P2PUF-200 SC-P2PUPAS-200 200 0,08 0,05 140 1,06 10 

SC-P2PUF-205 $ 205 0,08 0,05 144 1,08 10 

SC-P2PUF-210 $ 210 0,08 0,05 147 1,1 10 

$ SC-P2PUPAS-215 215 0,07 0,04 151 1,13 10 

SC-P2PUF-220 SC-P2PUPAS-220 220 0,07 0,04 154 1,16 10 

SC-P2PUF-225 SC-P2PUPAS-225 225 0,06 0,04 158 1,2 10 

SC-P2PUF-245 $ 245 0,05 0,04 172 1,23 10 

SC-P2PUF-250 SC-P2PUPAS-250 250 0,05 0,04 175 1,3 10 

SC-P2PUF-260 $ 260 0,05 0,04 182 1,34 10 

SC-P2PUF-270 $ 270 0,04 0,03 189 1,39 10 

SC-P2PUF-275 $ 275 0,04 0,03 193 1,42 10 

SC-P2PUF-300 SC-P2PUPAS-300 300 0,03 0,03 210 1,58 10 

SC-P2PUF-305 $ 305 0,03 0,03 214 1,6 10 

SC-P2PUF-310 $ 310 0,03 0,03 217 1,62 10 

SC-P2PUF-315 $ 315 0,03 0,03 221 1,68 10 

SC-P2PUF-325 $ 325 0,02 0,02 228 1,72 10 

SC-P2PUF-330 $ 330 0,02 0,02 231 1,8 10 

SC-P2PUF-350 SC-P2PUPAS-350 350 0,02 0,02 245 2,1 10 

SC-P2PUF-360 $ 360 0,02 0,02 252 2,15 10 

SC-P2PUF-400 SC-P2PUPAS-400 400 0,02 0,02 280 2,3 10 

SC-P2PUF-425 $ 425 0,01 0,01 298 2,4 10 

SC-P2PUF-450 $ 450 0,01 0,01 315 2,5 10 

SC-P2PUF-500 SC-P2PUPAS-500 500 0,01 0,01 350 2,7 10 

SC-P2PUF-600 SC-P2PUPAS-600 600 0,01 0,01 400 4,5 10 

SC-P2PUF-630 $ 630 0,01 0,01 422 4,83 10 

SC-P2PUF-635 $ 635 0,01 0,01 430 4,86 10 

SC-P2PUF-710 $ 710 0,01 0,01 475 5,44 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie 
 

Wąż P2 PU PAS FOOD spełnia wymagania europejskie 
w zakresie kontaktu z żywnością, nie zawiera związków 
halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na hydrolizę i 
mikroby, posiada spiralę z drutu ze stali nierdzewnej. Jest 
trwale antystatyczny (R ≤ 108 Ω). Bardzo lekki, giętki i 
ściśliwy, doskonale nadaje się do stosowania do odciągu 
i przesyłu pyłów, proszków i innych lekkich materiałów 
sypkich w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P1 N PU / P1 N PU AS / P1 N PU EL 

Lekki, gładki wewnątrz wąż do odciągu i przesyłu pyłów,  
także w wersji antystatycznej i przewodzącej 

Materiał węża: poliester – poliuretan (P1 N PU) 
 polieter – poliuretan (P1 N PU AS i EL) 
 przezroczysty (P1 N PU i P1 N PU AS), 
 czarny (P1 N PU EL);    
Grubość ścianki: 0,5 mm (0,6 mm dla średnic od 100 mm) 
Wzmocnienie: spirala stalowa pokryta białym PVC 
Temp. pracy: od -40°C do +100°C 

 

Lekki, elastyczny  wąż z elegancką białą spiralą przeznaczony do odprowadzania pyłów, wiórów, włókien  i lekkich 
materiałów sypkich w przemyśle papierniczym, włókienniczym, drzewnym. Giętki i elastyczny, również w niskich 
temperaturach. Gładki wewnątrz,  ściśliwy. Bardzo gęsta spirala stalowa pokryta białym PVC zapewnia wysokie 
parametry ciśnieniowe, jest odporna na korozję i posiada dobrą adhezję do materiału węża. Wąż o dobrej odporności 
na ścieranie, odporny również na oleje i benzynę. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na 
łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Mogą być dostępne inne średnice. Wersje: 
P1 N PU – wersja standardowa, z poliester – poliuretanu, bardzo odporna na ścieranie; 
P1 N PU AS – wersja antystatyczna (R ≤ 108Ω), zgodna z TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, z polieter – 
poliuretanu, odporna na mikroby i hydrolizę; 
P1 N PU EL – wersja przewodząca elektrycznie (R ≤ 104Ω), zgodna z ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, może 
być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem (po przeprowadzeniu analizy ryzyka), wykonana z czarnego polieter – poliuretanu. 
 

indeks 
(P1 N PU) 

indeks 
(P1 N PU AS) 

indeks 
(P1 N PU EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC [bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

$ SC-P1NPUAS-013 $ 13 2 0,5 13 0,1 10 

SC-P1NPU-015 SC-P1NPUAS-015 $ 15 1,96 0,5 15 0,11 10 

SC-P1NPU-020 SC-P1NPUAS-020 $ 20 1,85 0,5 20 0,15 10 

SC-P1NPU-025 SC-P1NPUAS-025 SC-P1NPUEL-025 25 1,65 0,45 25 0,18 10 

SC-P1NPU-030 SC-P1NPUAS-030 SC-P1NPUEL-030 30 1,55 0,4 30 0,21 10 

SC-P1NPU-035 SC-P1NPUAS-035 $ 35 1,48 0,36 35 0,25 10 

SC-P1NPU-040 SC-P1NPUAS-040 SC-P1NPUEL-040 40 1,4 0,3 40 0,33 10 

SC-P1NPU-045 SC-P1NPUAS-045 $ 45 1,35 0,29 45 0,38 10 

SC-P1NPU-050 SC-P1NPUAS-050 SC-P1NPUEL-050 50 1,3 0,28 50 0,44 10 

SC-P1NPU-055 SC-P1NPUAS-055 $ 55 1,2 0,26 55 0,5 10 

SC-P1NPU-060 SC-P1NPUAS-060 SC-P1NPUEL-060 60 1,1 0,25 60 0,54 10 

SC-P1NPU-065 SC-P1NPUAS-065 $ 65 0,95 0,23 65 0,58 10 

SC-P1NPU-070 SC-P1NPUAS-070 SC-P1NPUEL-070 70 0,85 0,21 70 0,62 10 

SC-P1NPU-075 SC-P1NPUAS-075 SC-P1NPUEL-075 75 0,8 0,2 75 0,66 10 

SC-P1NPU-080 SC-P1NPUAS-080 SC-P1NPUEL-080 80 0,75 0,19 80 0,71 10 

SC-P1NPU-090 SC-P1NPUAS-090 $ 90 0,7 0,16 90 0,78 10 

SC-P1NPU-100 SC-P1NPUAS-100 SC-P1NPUEL-100 100 0,6 0,15 100 0,86 10 

SC-P1NPU-105 SC-P1NPUAS-105 $ 105 0,55 0,15 105 0,92 10 

SC-P1NPU-110 SC-P1NPUAS-110 $ 110 0,5 0,14 110 0,99 10 

SC-P1NPU-115 SC-P1NPUAS-115 $ 115 0,47 0,14 115 1,03 10 

SC-P1NPU-120 SC-P1NPUAS-120 SC-P1NPUEL-120 120 0,45 0,14 120 1,08 10 

SC-P1NPU-125 SC-P1NPUAS-125 SC-P1NPUEL-125 125 0,4 0,12 125 1,1 10 

SC-P1NPU-130 SC-P1NPUAS-130 $ 130 0,35 0,12 130 1,13 10 

SC-P1NPU-140 SC-P1NPUAS-140 $ 140 0,3 0,12 140 1,17 10 

SC-P1NPU-150 SC-P1NPUAS-150 SC-P1NPUEL-150 150 0,25 0,1 150 1,24 10 

SC-P1NPU-160 SC-P1NPUAS-160 SC-P1NPUEL-160 160 0,22 0,1 160 1,35 10 

SC-P1NPU-170 SC-P1NPUAS-170 $ 170 0,22 0,1 170 1,46 10 

SC-P1NPU-175 SC-P1NPUAS-175 SC-P1NPUEL-175 175 0,22  0,1 175 1,57 10 

SC-P1NPU-180 SC-P1NPUAS-180 $ 180 0,2 0,09 180 1,62 10 

SC-P1NPU-200 SC-P1NPUAS-200 SC-P1NPUEL-200 200 0,2 0,09 200 1,8 10 

SC-P1NPU-215 SC-P1NPUAS-215 $ 215 0,17 0,09 215 1,91 10 

SC-P1NPU-225 SC-P1NPUAS-225 SC-P1NPUEL-225 225 0,16 0,08 225 2 10 

SC-P1NPU-250 SC-P1NPUAS-250 SC-P1NPUEL-250 250 0,13 0,07 250 2,3 10 

SC-P1NPU-275 SC-P1NPUAS-275 SC-P1NPUEL-275 275 0,12 0,06 275 2,55 10 

SC-P1NPU-280 SC-P1NPUAS-280 $ 280 0,11 0,05 280 2,63 10 

SC-P1NPU-300 SC-P1NPUAS-300 SC-P1NPUEL-300 300 0,11 0,05 300 2,81 10 

SC-P1NPU-305 SC-P1NPUAS-305 $ 305 0,1 0,04 305 2,86 10 

SC-P1NPU-310 SC-P1NPUAS-310 SC-P1NPUEL-310 310 0,1 0,04 310 2,9 10 

$ $ SC-P1NPUEL-315 315 0,1 0,03 315 2,95 10 

SC-P1NPU-325 SC-P1NPUAS-325 SC-P1NPUEL-325 325 0,09 0,03 325 3,04 10 

SC-P1NPU-350 SC-P1NPUAS-350 SC-P1NPUEL-350 350 0,09 0,03 350 3,24 10 

SC-P1NPU-375 SC-P1NPUAS-375 $ 375 0,08 0,02 375 3,46 10 

SC-P1NPU-400 SC-P1NPUAS-400 SC-P1NPUEL-400 400 0,07 0,02 400 3,7 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie  

http://www.tubes-international.com/
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Węże odporne na ścieranie 
 

P2 CNC 

Wąż do maszyn CNC do obróbki drewna, do odciągu i 
przesyłu pyłów, trocin i wiórów 

Materiał węża: przezroczysty polieter - poliuretan 
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego pokryta 

białym PVC 
Temp. pracy: od -40°C do +100°C 

 
 
Wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, trocin, wiórów w przemyśle drzewnym i meblarskim. 
Zaprojektowany do maszyn CNC do obróbki drewna i tworzyw: centrów obróbczych, frezarek pionowych, 
ploterów frezujących. Gruba spirala stalowa pokryta białym PVC jest odporna na korozję, posiada dobrą adhezję 
do materiału węża i zapewnia wysokie parametry ciśnieniowe. Mimo mocnej konstrukcji, dzięki optymalnie 
dobranemu dużemu skokowi spirali jest bardzo elastyczny, giętki i ściśliwy. Szczególnie polecany do odciągu 
pyłu i wiórów spod szybko poruszających się głowic roboczych (CNC Router Dust Collection System). Odporny 
na mikroby, hydrolizę oraz oleje i benzyny. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Trudnopalny, 
zgodny z normą niemiecką DIN 4102 klasa B1. Wąż można traktować jako przewodzący elektrycznie po 
wykonaniu uziemienia spirali, zgodnie z niemieckimi zaleceniami przemysłowymi BGI 739-2. Montaż na 
łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w 
zakresie 80 ÷ 600 mm. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2CNC-080 80 0,65 0,35 0,2 80 0,65 10 

SC-P2CNC-100 100 0,65 0,3 0,15 100 0,8 10 

SC-P2CNC-120 120 0,65 0,3 0,12 120 0,95 10 

SC-P2CNC-140 140 0,65 0,2 0,1 140 1,11 10 

SC-P2CNC-160 160 0,8 0,2 0,08 160 1,79 10 

SC-P2CNC-180 180 0,8 0,15 0,07 180 2 10 

SC-P2CNC-200 200 0,8 0,15 0,05 200 2,22 10 

SC-P2CNC-250 250 0,8 0,1 0,04 250 2,76 10 

SC-P2CNC-275 275 0,8 0,05 0,03 275 3,02 10 

SC-P2CNC-280 280 0,8 0,05 0,03 280 3,08 10 

SC-P2CNC-300 300 0,8 0,05 0,03 300 3,3 10 

SC-P2CNC-325 325 0,8 0,03 0,03 325 3,57 10 

SC-P2CNC-350 350 0,8 0,02 0,02 350 3,84 10 

SC-P2CNC-400 400 0,8 0,02 0,02 400 4,38 10 

SC-P2CNC-450 450 0,8 0,01 0,01 450 4,92 10 

SC-P2CNC-500 500 0,8 0,01 0,01 500 5,46 10 

SC-P2CNC-600 600 0,8 0,01 0,01 600 6,53 10 

 

  

W trakcie pracy plotera CNC wąż odciągowy podlega szybkim ruchom głowicy roboczej i dlatego musi być giętki, elastyczny i ściśliwy. 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P7 OL PU FOOD / P7 L PU PAS FOOD 

Średniej grubości wąż do odciągu i przesyłu proszków, 
ziarna, lekkich granulatów i innych suchych substancji 
spożywczych, także w wersji antystatycznej  

Materiał węża: polieter – poliuretan 
 przezroczysty, o grubości 0,7 mm 
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego (P7 OL PU FOOD), 
 P7 L PU PAS FOOD - spirala z drutu ze stali 

nierdzewnej 1.4310 (AISI 301)  
Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C)

  
Lekki, elastyczny wąż średniej grubości przeznaczony do odciągu i przesyłu proszków, ziaren, lekkich granulatów i innych 
materiałów sypkich. Przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Używany m.in. do mleka 
w proszku, ziarna, ryżu, kawy, herbaty, mąki (wersja PAS). Giętki, dość ściśliwy, prawie gładki wewnątrz, elastyczny również w 
niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków 
halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na 
łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wąż 
dostępny jest w następujących wersjach: 
P7 OL PU FOOD – spirala z drutu stalowego (miedziowanego); 
P7 L PU PAS FOOD – spirala ze stali nierdzewnej, materiał węża trwale antystatyczny (R ≤ 108 Ω, zgodnie z TRGS 727).  

 

Węże P7 OL PU FOOD i P7 L PU PAS FOOD są zgodne z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 
10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010. 
Nadają się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu 
na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta 
(dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych i 
farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”.  

 

indeks 
(P7 OL PU FOOD) 

indeks 
(P7 L PU PAS FOOD) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze* 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie* 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona* 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P7-OLPUF-025 $ 25 1,5 / 1,4 0,43 / 0,4 25 0,28 / 0,22 10 

SC-P7-OLPUF-030 SC-P7LPUPAS-030 30 1,39 / 1,3 0,32 / 0,35 30 0,33 / 0,25 10 

SC-P7-OLPUF-035 $ 35 1,3 / 1,22 0,32 / 0,32 35 0,38 / 0,29 10 

SC-P7-OLPUF-040 SC-P7LPUPAS-040 40 1,23 / 1,15 0,32 / 0,3 40 0,43 / 0,33 10 

$ SC-P7LPUPAS-045 45 1,15 / 1,07 0,3 / 0,27 45 0,47 / 0,36 10 

SC-P7-OLPUF-050 SC-P7LPUPAS-050 50 1,07 / 1 0,27 / 0,25 50 0,51 / 0,38 10 

$ SC-P7LPUPAS-055 55 1,07 / 1 0,27 /0,25 55 0,55 / 0,42 10 

SC-P7-OLPUF-060 SC-P7LPUPAS-060 60 1,07 / 1 0,27 /0,25 60 0,6 / 0,45 10 

SC-P7-OLPUF-065 SC-P7LPUPAS-065 65 1,07 / 0,9 0,24 / 0,22 65 0,64 / 0,49 10 

SC-P7-OLPUF-070 SC-P7LPUPAS-070 70 1,07 / 0,9 0,22 / 0,2 70 0,69 / 0,53 10 

SC-P7-OLPUF-075 SC-P7LPUPAS-075 75 1,07 / 0,9 0,22 / 0,2 75 0,74 / 0,57 10 

SC-P7-OLPUF-080 SC-P7LPUPAS-080 80 0,86 / 0,8 0,21 / 0,19 80 0,79 / 0,6 10 

SC-P7-OLPUF-090 SC-P7LPUPAS-090 90 0,86 / 0,8 0,19 / 0,19 90 0,88 / 0,68 10 

SC-P7-OLPUF-100 SC-P7LPUPAS-100 100 0,64 / 0,6 0,19 / 0,18 100 1,04 / 0,76 10 

$ SC-P7LPUPAS-105 105 0,64 / 0,6 0,17 / 0,18 105 1,09 / 0,8 10 

SC-P7-OLPUF-110 SC-P7LPUPAS-110 110 0,64 / 0,6 0,16 / 0,18 110 1,14 / 0,83 10 

$ SC-P7LPUPAS-115 115 0,59 / 0,55 0,16 / 0,16 115 1,15 / 0,88 10 

SC-P7-OLPUF-120 SC-P7LPUPAS-120 120 0,54 / 0,5 0,16 / 0,15 120 1,16 / 0,95 10 

SC-P7-OLPUF-125 SC-P7LPUPAS-125 125 0,43 / 0,5 0,11 / 0,15 125 1,2 / 0,99 10 

SC-P7-OLPUF-140 $ 140 0,43 / 0,4 0,11 / 0,1 140 1,34 / 1,11 10 

SC-P7-OLPUF-150 SC-P7LPUPAS-150 150 0,41 / 0,38 0,11 / 0,1 150 1,43 / 1,18 10 

SC-P7-OLPUF-160 SC-P7LPUPAS-160 160 0,37 / 0,35 0,09 / 0,08 160 1,52 / 1,42 10 

$ SC-P7LPUPAS-170 170 0,34 / 0,32 0,08 / 0,08 170 1,6 / 1,5 10 

$ SC-P7LPUPAS-175 175 0,33 / 0,3 0,08 / 0,08 175 1,66 / 1,55 10 

SC-P7-OLPUF-180 SC-P7LPUPAS-180 180 0,32 / 0,3 0,08 / 0,07 180 1,76 / 1,60 10 

SC-P7-OLPUF-200 SC-P7LPUPAS-200 200 0,27 / 0,25 0,05 / 0,05 200 2 / 1,77 10 

SC-P7-OLPUF-225 SC-P7LPUPAS-225 225 0,21 / 0,2 0,04 / 0,04 225 2,24 / 1,99 10 

SC-P7-OLPUF-250 SC-P7LPUPAS-250 250 0,21 / 0,2 0,04 / 0,04 250 2,48 / 2,2 10 

SC-P7-OLPUF-300 SC-P7LPUPAS-300 300 0,16 / 0,15 0,02 / 0,02 300 3,66 / 2,65 10 

SC-P7-OLPUF-450 $ 450 0,07 / 0,07 0,01 / 0,01 450 5,43 / 5,43 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie; * - dane podano dla: P7 OL PU FOOD / P7 L PU PAS FOOD.  

http://www.tubes-international.com/
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Węże odporne na ścieranie 
 

P7 M PU AE / P7 M PU EL 

Mocny, gruby wąż do odciągu i przesyłu granulatów i 
materiałów sypkich, także w wersji  przewodzącej 

Materiał węża: polieter – poliuretan o grubości 1,4 mm, 
 przezroczysty (czarny dla P7 M PU EL) 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 
  

Mocny, gruby, elastyczny wąż  przeznaczony do odciągu i przesyłu granulatów i innych materiałów sypkich. Przeznaczony do zastosowania w 
wielu rodzajach przemysłu. Używany m.in. granulatu tworzyw sztucznych, materiałów izolacyjnych, odpadów, piasku i innych materiałów 
budowlanych. Dość giętki, mało ściśliwy, gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, 
odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Grubość 
ścianki mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Mogą być dostępne inne średnice. Oprócz 
wersji standardowej P7 M PU AE wąż dostępny jest w wersji P7 M PU EL przewodzącej elektrycznie (R ≤ 104Ω), zgodnej z ATEX 2014/34/EU, 
TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, może być ona stosowana w strefach zagrożenia wybuchem po przeprowadzeniu analizy ryzyka. 
 

indeks 
(P7 M PU AE) 

indeks 
(P7 M PU EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P7MPUAE-020 $ 20 3 0,9 30 0,27 10 

SC-P7MPUAE-022 $ 22 3 0,9 33 0,3 10 

SC-P7MPUAE-025 SC-P7MPUEL-025 25 3 0,9 38 0,34 10 

SC-P7MPUAE-030 SC-P7MPUEL-030 30 3 0,9 45 0,42 10 

SC-P7MPUAE-032 $ 32 3 0,9 48 0,44 10 

SC-P7MPUAE-035 $ 35 2,6 0,8 53 0,45 10 

SC-P7MPUAE-038 $ 38 2,4 0,75 57 0,52 10 

SC-P7MPUAE-040 SC-P7MPUEL-040 40 2,3 0,7 60 0,55 10 

SC-P7MPUAE-045 $ 45 2,1 0,65 68 0,6 10 

SC-P7MPUAE-050 SC-P7MPUEL-050 50 1,9 0,6 75 0,67 10 

SC-P7MPUAE-055 $ 55 1,85 0,57 83 0,73 10 

SC-P7MPUAE-060 SC-P7MPUEL-060 60 1,8 0,55 90 0,8 10 

SC-P7MPUAE-065 $ 65 1,7 0,52 98 0,87 10 

SC-P7MPUAE-070 SC-P7MPUEL-070 70 1,6 0,5 105 0,92 10 

SC-P7MPUAE-075 SC-P7MPUEL-075 75 1,4 0,5 113 0,99 10 

SC-P7MPUAE-080 SC-P7MPUEL-080 80 1,2 0,45 120 1,05 10 

SC-P7MPUAE-090 $ 90 1,1 0,42 135 1,2 10 

SC-P7MPUAE-100 SC-P7MPUEL-100 100 1,1 0,4 150 1,52 10 

SC-P7MPUAE-102 $ 102 1,1 0,38 153 1,55 10 

SC-P7MPUAE-105 $ 105 1 0,37 158 1,59 10 

SC-P7MPUAE-110 $ 110 1 0,35 165 1,67 10 

SC-P7MPUAE-115 $ 115 0,95 0,32 173 1,75 10 

SC-P7MPUAE-120 SC-P7MPUEL-120 120 0,9 0,3 180 1,82 10 

SC-P7MPUAE-125 SC-P7MPUEL-125 125 0,8 0,25 188 1,89 10 

SC-P7MPUAE-135 $ 135 0,75 0,22 203 2,04 10 

SC-P7MPUAE-140 $ 140 0,7 0,2 210 2,11 10 

SC-P7MPUAE-150 SC-P7MPUEL-150 150 0,7 0,2 225 2,43 10 

SC-P7MPUAE-155 $ 155 0,65 0,2 233 2,51 10 

SC-P7MPUAE-160 SC-P7MPUEL-160 160 0,6 0,2 240 2,59 10 

SC-P7MPUAE-170 $ 170 0,57 0,17 255 2,75 10 

SC-P7MPUAE-175 SC-P7MPUEL-175 175 0,55 0,15 263 2,82 10 

SC-P7MPUAE-180 $ 180 0,52 0,15 270 2,9 10 

SC-P7MPUAE-200 SC-P7MPUEL-200 200 0,5 0,15 300 3,37 10 

SC-P7MPUAE-215 $ 215 0,44 0,12 323 3,62 10 

SC-P7MPUAE-220 $ 220 0,42 0,11 330 3,71 10 

SC-P7MPUAE-225 SC-P7MPUEL-225 225 0,4 0,1 338 3,78 10 

SC-P7MPUAE-250 SC-P7MPUEL-250 250 0,3 0,1 375 4,19 10 

SC-P7MPUAE-260 $ 260 0,3 0,1 390 4,36 10 

SC-P7MPUAE-275 SC-P7MPUEL-275 275 0,3 0,1 413 4,61 10 

SC-P7MPUAE-280 $ 280 0,3 0,1 420 4,69 10 

SC-P7MPUAE-300 SC-P7MPUEL-300 300 0,3 0,1 450 5,01 10 

SC-P7MPUAE-305 $ 305 0,3 0,1 458 5,09 10 

SC-P7MPUAE-315 $ 315 0,28 0,09 473 5,15 10 

$ SC-P7MPUEL-325 325 0,26 0,09 488 5,25 10 

$ SC-P7MPUEL-350 350 0,25 0,09 525 5,33 10 

SC-P7MPUAE-355 $ 355 0,24 0,09 533 5,41 10 

SC-P7MPUAE-375 $ 375 0,22 0,09 563 5,71 10 

SC-P7MPUAE-400 SC-P7MPUEL-400 400 0,2 0,09 600 6,08 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie  

http://www.tubes-international.com/
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Węże odporne na ścieranie 
 

P7 M PU FOOD / P7 M PU PAS FOOD 
Mocny, gruby wąż do odciągu i przesyłu suchych substancji 
spożywczych, także w wersji antystatycznej  

Materiał węża: polieter – poliuretan o grubości 1,4 mm, 
 przezroczysty  
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego (P7 M PU FOOD), 
 P7 M PU PAS FOOD - spirala z drutu ze 

stali nierdzewnej 1.4310 (AISI 301)  
Temp. pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do + 125°C) 

 

Mocny, gruby, elastyczny wąż  przeznaczony do odciągu i przesyłu proszków, ziaren, lekkich granulatów i innych materiałów sypkich. 
Przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Używany m.in. do mleka w proszku, ziarna, ryżu, kawy, 
herbaty, mąki (wersja PAS). Dość giętki, mało ściśliwy, gładki wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na 
ścieranie, odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. 
Grubość ścianki mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą 
być dostępne inne średnice. Wersje: 
P7 M PU FOOD – standardowa, spirala z drutu stalowego; 
P7 M PU PAS FOOD – spirala ze stali nierdzewnej, materiał węża trwale antystatyczny (R ≤ 108 Ω, zgodnie z TRGS 727).  
 

 

Węże P7 M PU FOOD i P7 M PU PAS FOOD są zgodne z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) 
oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 i 178.2010. Nadają się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających 
tłuszczu na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). 
Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych i farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 

indeks 
(P7 M PU FOOD) 

indeks 
(P7 M PU PAS FOOD) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P7MPUF-020 $ 20 3 0,9 30 0,27 10 

SC-P7MPUF-025 $ 25 3 0,9 38 0,34 10 

SC-P7MPUF-030 SC-P7MPUPAS-030 30 3 0,9 45 0,42 10 

SC-P7MPUF-032 $ 32 3 0,9 48 0,44 10 

SC-P7MPUF-035 $ 35 2,6 0,8 53 0,45 10 

SC-P7MPUF-038 $ 38 2,4 0,75 57 0,52 10 

SC-P7MPUF-040 SC-P7MPUPAS-040 40 2,3 0,7 60 0,54 10 

SC-P7MPUF-045 SC-P7MPUPAS-045 45 2,1 0,65 68 0,6 10 

SC-P7MPUF-050 SC-P7MPUPAS-050 50 1,9 0,6 75 0,67 10 

$ SC-P7MPUPAS-055 55 1,85 0,57 83 0,73 10 

SC-P7MPUF-060 SC-P7MPUPAS-060 60 1,8 0,55 90 0,8 10 

SC-P7MPUF-065 SC-P7MPUPAS-065 65 1,7 0,52 98 0,87 10 

SC-P7MPUF-070 SC-P7MPUPAS-070 70 1,6 0,5 105 0,92 10 

SC-P7MPUF-075 SC-P7MPUPAS-075 75 1,4 0,5 113 0,99 10 

$ SC-P7MPUPAS-076 76 1,35 0,48 114 1 10 

SC-P7MPUF-080 SC-P7MPUPAS-080 80 1,2 0,45 120 1,05 10 

SC-P7MPUF-090 SC-P7MPUPAS-090 90 1,1 0,42 135 1,18 10 

SC-P7MPUF-100 SC-P7MPUPAS-100 100 1,1 0,4 150 1,52 10 

SC-P7MPUF-105 SC-P7MPUPAS-105 105 1 0,37 158 1,59 10 

SC-P7MPUF-110 SC-P7MPUPAS-110 110 1 0,35 165 1,67 10 

SC-P7MPUF-115 SC-P7MPUPAS-115 115 0,95 0,32 173 1,75 10 

SC-P7MPUF-120 SC-P7MPUPAS-120 120 0,9 0,3 180 1,82 10 

SC-P7MPUF-125 SC-P7MPUPAS-125 125 0,8 0,25 188 1,89 10 

SC-P7MPUF-135 $ 135 0,75 0,22 203 2,04 10 

SC-P7MPUF-140 $ 140 0,7 0,2 210 2,11 10 

SC-P7MPUF-150 SC-P7MPUPAS-150 150 0,7 0,2 225 2,43 10 

SC-P7MPUF-155 $ 155 0,65 0,2 233 2,51 10 

SC-P7MPUF-160 SC-P7MPUPAS-160 160 0,6 0,2 240 2,59 10 

SC-P7MPUF-170 SC-P7MPUPAS-170 170 0,57 0,17 255 2,75 10 

SC-P7MPUF-175 SC-P7MPUPAS-175 175 0,55 0,15 263 2,82 10 

SC-P7MPUF-180 SC-P7MPUPAS-180 180 0,52 0,15 270 2,9 10 

SC-P7MPUF-200 SC-P7MPUPAS-200 200 0,5 0,15 300 3,37 10 

SC-P7MPUF-215 $ 215 0,44 0,12 323 3,62 10 

SC-P7MPUF-225 SC-P7MPUPAS-225 225 0,4 0,1 338 3,78 10 

SC-P7MPUF-250 SC-P7MPUPAS-250 250 0,3 0,1 375 4,19 10 

SC-P7MPUF-260 $ 260 0,3 0,1 390 4,36 10 

SC-P7MPUF-275 $ 275 0,3 0,1 413 4,61 10 

SC-P7MPUF-300 SC-P7MPUPAS-300 300 0,3 0,1 450 5,01 10 

SC-P7MPUF-315 $ 315 0,28 0,09 473 5,15 10 

$ SC-P7MPUPAS-350 350 0,25 0,09 525 5,33 10 

SC-P7MPUF-355 $ 355 0,24 0,09 533 5,41 10 

SC-P7MPUF-375 $ 375 0,22 0,09 563 5,71 10 

SC-P7MPUF-400 SC-P7MPUPAS-400 400 0,2 0,09 600 6,08 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie 

http://www.tubes-international.com/
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Węże odporne na ścieranie 
 

P3 PU / P3 PU AS / P3 PU EL 

Średniej grubości wąż do odciągu i przesyłu granulatów 
i wiórów, także w wersji antystatycznej i przewodzącej 

Materiał węża: poliester – poliuretan (P3 PU) 
 polieter – poliuretan (P3 PU AS i EL) 
 przezroczysty (P3 PU i P3 PU AS), 
 czarny (P3 PU EL);    
Grubość ścianki: 0,8 ÷ 1,5 mm (zależnie od średnicy) 
Wzmocnienie: spirala stalowa pokryta białym PVC 
Temp. pracy: od -40°C do +100°C 

 

Średniej grubości wąż elastyczny z elegancką białą spiralą wzmacniającą, przeznaczony do odciągu i przesyłu sypkich 
materiałów ścierających, granulatów, wiórów, ścinków itp. Dla wszystkich rodzajów przemysłu, w szczególności często 
stosowany do odprowadzania cząstek stałych w przemyśle tworzyw sztucznych, drzewnym, materiałów budowlanych i 
metalowym. Giętki i elastyczny, również w niskich temperaturach. Gładki wewnątrz,  mało ściśliwy. Gęsta i gruba spirala stalowa 
pokryta białym PVC zapewnia wysokie parametry ciśnieniowe, jest odporna na korozję i posiada dobrą adhezję do materiału 
węża. Wąż o dobrej odporności na ścieranie, odporny również na oleje i benzynę. Grubość ścianki węża mierzona jest między 
spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie mogą być dostępne inne 
średnice. Wersje: 
P3 PU – wersja standardowa, z poliester – poliuretanu, bardzo odporna na ścieranie; 
P3 PU AS – wersja antystatyczna (R ≤ 108Ω), zgodna z TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, z polieter – poliuretanu, 
o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę; 
P3 PU EL – wersja przewodząca elektrycznie (R ≤ 104Ω), zgodna z ATEX 2014/34/EU, TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 
727, może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem po przeprowadzeniu analizy ryzyka, wykonana z czarnego polieter 
– poliuretanu, o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę. 
 

indeks 
(P3 PU) 

indeks 
(P3 PU AS) 

indeks 
(P3 PU EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC [bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standard. 

[m] 

SC-P3PU-020 SC-P3PUAS-020 $ 20 0,8 2,3 0,7 30 0,18 10 

SC-P3PU-022 SC-P3PUAS-022 $ 22 0,8 2,2 0,6 33 0,2 10 

SC-P3PU-025 SC-P3PUAS-025 SC-P3PUEL-025 25 0,8 2,1 0,5 38 0,22 10 

SC-P3PU-028 $ $ 28 0,8 2,1 0,5 42 0,24 10 

SC-P3PU-030 SC-P3PUAS-030 SC-P3PUEL-030 30 0,8 2,1 0,5 45 0,26 10 

SC-P3PU-032 SC-P3PUAS-032 $ 32 0,8 2,1 0,5 48 0,3 10 

SC-P3PU-035 SC-P3PUAS-035 $ 35 0,8 2 0,48 53 0,32 10 

SC-P3PU-038 SC-P3PUAS-038 $ 38 0,9 2 0,47 57 0,35 10 

SC-P3PU-040 SC-P3PUAS-040 SC-P3PUEL-040 40 0,9 2 0,45 60 0,37 10 

SC-P3PU-045 SC-P3PUAS-045 $ 45 0,9 1,9 0,43 68 0,42 10 

SC-P3PU-050 SC-P3PUAS-050 SC-P3PUEL-050 50 0,9 1,8 0,4 75 0,46 10 

SC-P3PU-054 SC-P3PUAS-054 $ 54 0,9 1,7 0,38 81 0,5 10 

SC-P3PU-055 SC-P3PUAS-055 $ 55 0,9 1,7 0,38 83 0,51 10 

SC-P3PU-060 SC-P3PUAS-060 SC-P3PUEL-060 60 0,9 1,6 0,35 90 0,55 10 

$ SC-P3PUAS-063 $ 63 0,9 1,6 0,35 95 0,58 10 

SC-P3PU-065 SC-P3PUAS-065 $ 65 0,9 1,55 0,35 98 0,6 10 

SC-P3PU-070 SC-P3PUAS-070 SC-P3PUEL-070 70 0,9 1,5 0,35 105 0,64 10 

SC-P3PU-075 SC-P3PUAS-075 SC-P3PUEL-075 75 0,9 1,3 0,32 113 0,68 10 

SC-P3PU-080 SC-P3PUAS-080 SC-P3PUEL-080 80 0,9 1,2 0,3 120 0,71 10 

SC-P3PU-085 SC-P3PUAS-085 $ 85 0,9 1,15 0,3 128 0,76 10 

SC-P3PU-090 SC-P3PUAS-090 $ 90 0,9 1,1 0,3 135 0,82 10 

SC-P3PU-100 SC-P3PUAS-100 SC-P3PUEL-100 100 1,1 1 0,3 150 1,04 10 

SC-P3PU-105 SC-P3PUAS-105 $ 105 1,1 1 0,3 158 1,09 10 

SC-P3PU-110 SC-P3PUAS-110 $ 110 1,1 0,9 0,28 165 1,14 10 

SC-P3PU-115 SC-P3PUAS-115 $ 115 1,1 0,85 0,27 173 1,19 10 

SC-P3PU-120 SC-P3PUAS-120 SC-P3PUEL-120 120 1,1 0,8 0,25 180 1,24 10 

SC-P3PU-125 SC-P3PUAS-125 SC-P3PUEL-125 125 1,1 0,75 0,25 188 1,31 10 

SC-P3PU-127 SC-P3PUAS-127 $ 127 1,1 0,75 0,25 191 1,33 10 

SC-P3PU-130 SC-P3PUAS-130 $ 130 1,1 0,7 0,22 195 1,36 10 

SC-P3PU-135 SC-P3PUAS-135 $ 135 1,1 0,65 0,21 203 1,4 10 

SC-P3PU-140 SC-P3PUAS-140 $ 140 1,1 0,6 0,2 210 1,42 10 

SC-P3PU-145 SC-P3PUAS-145 $ 145 1,1 0,55 0,2 218 1,47 10 

SC-P3PU-150 SC-P3PUAS-150 SC-P3PUEL-150 150 1,1 0,5 0,2 225 1,54 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P3 PU / P3 PU AS / P3 PU EL (ciąg dalszy) 
 

indeks 
(P3 PU) 

indeks 
(P3 PU AS) 

indeks 
(P3 PU EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC [bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standard. 

[m] 

SC-P3PU-155 SC-P3PUAS-155 $ 155 1,1 0,5 0,19 233 1,57 10 

SC-P3PU-160 SC-P3PUAS-160 SC-P3PUEL-160 160 1,1 0,49 0,18 240 1,6 10 

SC-P3PU-165 SC-P3PUAS-165 $ 165 1,1 0,48 0,17 248 1,65 10 

SC-P3PU-170 SC-P3PUAS-170 $ 170 1,1 0,46 0,16 255 1,7 10 

SC-P3PU-175 SC-P3PUAS-175 SC-P3PUEL-175 175 1,1 0,45 0,15 263 1,75 10 

SC-P3PU-180 SC-P3PUAS-180 $ 180 1,1 0,4 0,15 270 1,8 10 

SC-P3PU-200 SC-P3PUAS-200 SC-P3PUEL-200 200 1,1 0,35 0,12 300 2 10 

SC-P3PU-205 SC-P3PUAS-205 $ 205 1,1 0,34 0,11 308 2,08 10 

SC-P3PU-210 SC-P3PUAS-210 $ 210 1,1 0,33 0,11 315 2,12 10 

SC-P3PU-220 SC-P3PUAS-220 $ 220 1,1 0,31 0,11 330 2,4 10 

SC-P3PU-225 SC-P3PUAS-225 SC-P3PUEL-225 225 1,1 0,3 0,11 338 2,5 10 

SC-P3PU-230 $ $ 230 1,1 0,28 0,1 345 2,6 10 

SC-P3PU-250 SC-P3PUAS-250 SC-P3PUEL-250 250 1,5 / 1,3* 0,25 0,1 375 3,15 / 3,50* 10 

SC-P3PU-260 SC-P3PUAS-260 $ 260 1,5 / 1,3* 0,24 0,1 390 3,28 / 3,64* 10 

SC-P3PU-270 SC-P3PUAS-270 $ 270 1,5 / 1,3* 0,23 0,1 405 3,40 / 3,78* 10 

SC-P3PU-275 SC-P3PUAS-275 SC-P3PUEL-275 275 1,5 / 1,3* 0,22 0,09 413 3,47 / 3,85* 10 

SC-P3PU-300 SC-P3PUAS-300 SC-P3PUEL-300 300 1,5 / 1,3* 0,2 0,09 450 3,78 / 4,18* 10 

SC-P3PU-305 SC-P3PUAS-305 $ 305 1,5 / 1,3* 0,19 0,09 458 3,84 / 4,23* 10 

SC-P3PU-320 $ $ 320 1,5 / 1,3* 0,17 0,09 480 4,03 / 4,43* 10 

SC-P3PU-325 SC-P3PUAS-325 SC-P3PUEL-325 325 1,5 / 1,3* 0,17 0,09 488 4,09 / 4,51* 10 

SC-P3PU-350 SC-P3PUAS-350 SC-P3PUEL-350 350 1,5 / 1,3* 0,15 0,09 525 4,41 / 4,85* 10 

SC-P3PU-360 SC-P3PUAS-360 $ 360 1,5 / 1,3* 0,13 0,08 540 4,55 / 4,98* 10 

SC-P3PU-400 SC-P3PUAS-400 SC-P3PUEL-400 400 1,5 / 1,3* 0,1 0,08 600 5,05 / 5,53* 10 

SC-P3PU-425 SC-P3PUAS-425 $ 425 1,5 / 1,3* 0,09 0,07 638 5,72 / 5,88* 10 

SC-P3PU-450 SC-P3PUAS-450 $ 450 1,5 / 1,3* 0,08 0,06 675 6,71 / 6,21* 10 

SC-P3PU-500 SC-P3PUAS-500 $ 500 1,5 / 1,3* 0,05 0,04 750 7,21 / 6,88* 10 

SC-P3PU-600 SC-P3PUAS-600 $ 600 1,5 / 1,3* 0,02 0,01 900 8,65 / 8,25* 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie;  * - dane podano dla: P3 PU / P3 PU AS i EL. 
 

 

Wąż P3 PU jest giętki i elastyczny, niezbyt 
ściśliwy. Wewnętrzna powierzchnia węża w 
stanie rozprostowanym jest gładka, lekko 
falista. Gdy wąż jest zgięty, wewnętrzna 
powierzchnia po zewnętrznej stronie łuku 
(pozycja 1 na przekroju A) jest całkowicie 
rozprostowana, gładka, minimalizując opór 
przepływu i zużycie węża.  

Wersja AS węża różni się nieznacznie 
odcieniem od wersji standardowej. 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P3 S PU / P3 S PU AE / P3 S PU AS 

Gruby, bardzo mocny i gładki wewnątrz wąż do odciągu 
i przesyłu materiałów ścierających 
Materiał węża: poliester – poliuretan (P3 S PU) 
 polieter – poliuretan (P3 S PU AE i AS) 
 przezroczysty, o grubości 2,0 mm 
Wzmocnienie: gęsta spirala z drutu stalowego  
Temp. pracy: od -40°C do +100°C 

 
Bardzo mocny, gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu ścierających materiałów sypkich : 
granulatów, ziarna, piasku, żwiru.  Gruba ścianka i bardzo gęsta spirala wzmacniająca zapewnia wysoką 
odporność na ciśnienie i podciśnienie. Bardzo gładki wewnątrz, nieściśliwy, niezbyt giętki (r=4xD), zachowuje 
swoją elastyczność również w niskich temperaturach. Wąż o dobrej odporności na ścieranie, odporny również 
na oleje i benzynę. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami 
mostkowymi (prawoskrętnymi) lub montaż specjalny na końcówkach przemysłowych np. kołnierzach. Na 
specjalne zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wersje: 
P3 S PU – wersja standardowa, z poliester – poliuretanu, bardzo odporna na ścieranie; 
P3 S PU AE - wersja  z polieter – poliuretanu, o dobrej odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę; z dopuszczeniem do kontaktu 
z substancjami spożywczymi; 
P3 S PU AS – wersja antystatyczna (R ≤ 108Ω), zgodna z TRBS 2153 i dla odciągu także z TRGS 727, z polieter – poliuretanu, o dobrej 
odporności na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę. 
 

 

Wąż P3 S PU AE jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 
21 CFR 177.2600 i 178.2010. Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu na powierzchni, 
substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe 
dotyczące zastosowań spożywczych i farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 

indeks 
(P3 S PU) 

indeks 
(P3 S PU AE) 

indeks 
(P3 S PU AS) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC [bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P3SPU-025 SC-P3SPUAE-025 SC-P3SPUAS-025 25 3 0,6 110 0,51 10 

SC-P3SPU-030 SC-P3SPUAE-030 SC-P3SPUAS-030 30 2,80 0,57 130 0,61 10 

SC-P3SPU-032 SC-P3SPUAE-032 SC-P3SPUAS-032 32 2,80 0,57 135 0,65 10 

SC-P3SPU-035 SC-P3SPUAE-035 SC-P3SPUAS-035 35 2,80 0,57 140 0,72 10 

SC-P3SPU-038 SC-P3SPUAE-038 SC-P3SPUAS-038 38 2,4 0,57 152 0,75 10 

SC-P3SPU-040 SC-P3SPUAE-040 SC-P3SPUAS-040 40 2 0,57 160 0,79 10 

SC-P3SPU-045 SC-P3SPUAE-045 SC-P3SPUAS-045 45 1,84 0,57 180 0,9 10 

SC-P3SPU-050 SC-P3SPUAE-050 SC-P3SPUAS-050 50 1,92 0,54 200 1 10 

SC-P3SPU-055 SC-P3SPUAE-055 SC-P3SPUAS-055 55 1,7 0,54 220 1,33 10 

SC-P3SPU-060 SC-P3SPUAE-060 SC-P3SPUAS-060 60 1,6 0,54 240 1,45 10 

SC-P3SPU-065 SC-P3SPUAE-065 SC-P3SPUAS-065 65 1,5 0,54 260 1,56 10 

SC-P3SPU-070 SC-P3SPUAE-070 SC-P3SPUAS-070 70 1,44 0,54 280 1,68 10 

SC-P3SPU-075 SC-P3SPUAE-075 SC-P3SPUAS-075 75 1,28 0,54 300 1,8 10 

SC-P3SPU-076 SC-P3SPUAE-076 SC-P3SPUAS-076 76 1,26 0,54 304 1,82 10 

SC-P3SPU-080 SC-P3SPUAE-080 SC-P3SPUAS-080 80 1,2 0,54 320 1,91 10 

SC-P3SPU-085 SC-P3SPUAE-085 SC-P3SPUAS-085 85 1,15 0,52 340 2,03 10 

SC-P3SPU-090 SC-P3SPUAE-090 SC-P3SPUAS-090 90 1,12 0,5 360 2,15 10 

SC-P3SPU-100 SC-P3SPUAE-100 SC-P3SPUAS-100 100 1,04 0,5 400 2,38 10 

SC-P3SPU-102 SC-P3SPUAE-102 SC-P3SPUAS-102 102 1 0,5 408 2,43 10 

SC-P3SPU-105 SC-P3SPUAE-105 SC-P3SPUAS-105 105 0,98 0,5 420 2,5 10 

SC-P3SPU-110 SC-P3SPUAE-110 SC-P3SPUAS-110 110 0,96 0,5 440 2,61 10 

SC-P3SPU-120 SC-P3SPUAE-120 SC-P3SPUAS-120 120 0,88 0,5 480 2,72 10 

SC-P3SPU-125 SC-P3SPUAE-125 SC-P3SPUAS-125 125 0,8 0,45 500 2,95 10 

SC-P3SPU-127 SC-P3SPUAE-127 SC-P3SPUAS-127 127 0,76 0,45 508 2,97 10 

SC-P3SPU-130 SC-P3SPUAE-130 SC-P3SPUAS-130 130 0,72 0,45 520 3,04 10 

SC-P3SPU-140 SC-P3SPUAE-140 SC-P3SPUAS-140 140 0,64 0,45 560 3,27 10 

SC-P3SPU-150 SC-P3SPUAE-150 SC-P3SPUAS-150 150 0,56 0,4 600 3,50 10 

SC-P3SPU-160 SC-P3SPUAE-160 SC-P3SPUAS-160 160 0,4 0,35 640 3,72 10 

SC-P3SPU-165 SC-P3SPUAE-165 SC-P3SPUAS-165 165 0,37 0,32 660 3,84 10 

SC-P3SPU-175 SC-P3SPUAE-175 SC-P3SPUAS-175 175 0,32 0,25 700 4,06 10 

SC-P3SPU-180 SC-P3SPUAE-180 SC-P3SPUAS-180 180 0,32 0,2 720 4,18 10 

SC-P3SPU-200 SC-P3SPUAE-200 SC-P3SPUAS-200 200 0,32 0,15 800 4,05 10 

SC-P3SPU-225 SC-P3SPUAE-225 SC-P3SPUAS-225 225 0,24 0,15 900 4,55 10 

SC-P3SPU-250 SC-P3SPUAE-250 SC-P3SPUAS-250 250 0,24 0,1 1000 5,04 10 

SC-P3SPU-280 $ $ 280 0,2 0,07 1120 5,62 10 

SC-P3SPU-300 SC-P3SPUAE-300 SC-P3SPUAS-300 300 0,16 0,05 1200 6,03 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie 
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Węże odporne na ścieranie 
 

P3 SV PU / P3 SV PU AE 

Bardzo mocny, gruby, giętki, gładki wewnątrz wąż do 
odciągu i przesyłu materiałów ścierających 
Materiał węża: poliester – poliuretan (P3 SV PU) 
 polieter – poliuretan (P3 SV PU AE) 
 przezroczysty, o grubości 2,5 mm   
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego  
Temp. pracy: od -40°C do +100°C 

 
Bardzo mocny i gruby, elastyczny wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu ścierających materiałów sypkich, 
granulatów, piasku, żwiru, kamyków, podłoża rolniczego. Stosowany do ładowania i opróżniania silosów, 
pojazdów i koparek ssących, przeładunku z cystern itp. Gruba ścianka i dość gęsta spirala wzmacniająca 
zapewnia wysoką odporność na ciśnienie i podciśnienie. Gładki wewnątrz, nieściśliwy, dosyć giętki (r=2,5xD), 
elastyczny również w niskich temperaturach. Wąż o dobrej odporności na ścieranie, odporny również na oleje i 
benzynę. Grubość ścianki węża mierzona jest między spiralą. Montaż na łącznikach opaskami mostkowymi  
(prawoskrętnymi) lub montaż specjalny na końcówkach przemysłowych np. kołnierzach. Na specjalne 
zamówienie mogą być dostępne inne średnice. Wersje: 
P3 SV PU – wersja standardowa, z poliester – poliuretanu, bardzo odporna na ścieranie; 
P3 SV PU AE - wersja  z polieter – poliuretanu, odporna na ścieranie, odporna na mikroby i hydrolizę, z dopuszczeniem do kontaktu z 
substancjami spożywczymi. 
 

 

Wąż P3 SV PU AE jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 
21 CFR 177.2600 i 178.2010. Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu na powierzchni, 
substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe 
dotyczące zastosowań spożywczych i farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 

indeks 
(P3 SV PU) 

indeks 
(P3 SV PU AE) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P3SVPU-030 SC-P3SVPUAE-030 30 3,45 0,75 75 0,82 10 

SC-P3SVPU-032 SC-P3SVPUAE-032 32 3,4 0,75 80 0,88 10 

SC-P3SVPU-035 SC-P3SVPUAE-035 35 3,35 0,75 88 0,96 10 

SC-P3SVPU-038 SC-P3SVPUAE-038 38 3,30 0,75 95 1,05 10 

SC-P3SVPU-040 SC-P3SVPUAE-040 40 3,30 0,75 100 1,10 10 

SC-P3SVPU-045 SC-P3SVPUAE-045 45 3,1 0,75 113 1,22 10 

SC-P3SVPU-050 SC-P3SVPUAE-050 50 3,05 0,75 125 1,35 10 

SC-P3SVPU-055 SC-P3SVPUAE-055 55 3 0,75 138 1,49 10 

SC-P3SVPU-060 SC-P3SVPUAE-060 60 3 0,75 150 1,62 10 

SC-P3SVPU-065 SC-P3SVPUAE-065 65 2,9 0,72 163 1,76 10 

SC-P3SVPU-070 SC-P3SVPUAE-070 70 2,8 0,7 175 1,89 10 

SC-P3SVPU-075 SC-P3SVPUAE-075 75 2,3 0,7 188 1,95 10 

SC-P3SVPU-080 SC-P3SVPUAE-080 80 2 0,7 200 2,08 10 

SC-P3SVPU-085 SC-P3SVPUAE-085 85 1,9 0,65 213 2,21 10 

SC-P3SVPU-090 SC-P3SVPUAE-090 90 1,8 0,6 225 2,34 10 

SC-P3SVPU-100 SC-P3SVPUAE-100 100 1,45 0,6 250 2,59 10 

SC-P3SVPU-110 SC-P3SVPUAE-110 110 1,3 0,6 275 2,85 10 

SC-P3SVPU-120 SC-P3SVPUAE-120 120 1,1 0,55 300 3,10 10 

SC-P3SVPU-125 SC-P3SVPUAE-125 125 1,1 0,55 313 3,22 10 

SC-P3SVPU-140 SC-P3SVPUAE-140 140 1,05 0,45 350 3,53 10 

SC-P3SVPU-150 SC-P3SVPUAE-150 150 0,95 0,45 375 3,72 10 

SC-P3SVPU-160 SC-P3SVPUAE-160 160 0,8 0,4 400 3,97 10 

SC-P3SVPU-165 SC-P3SVPUAE-165 165 0,75 0,4 413 4,09 10 

SC-P3SVPU-180 SC-P3SVPUAE-180 180 0,7 0,4 450 4,19 10 

SC-P3SVPU-200 SC-P3SVPUAE-200 200 0,65 0,31 500 4,4 10 

SC-P3SVPU-225 SC-P3SVPUAE-225 225 0,6 0,25 563 4,95 10 

SC-P3SVPU-250 SC-P3SVPUAE-250 250 0,4 0,22 625 5,50 10 

SC-P3SVPU-300 SC-P3SVPUAE-300 300 0,3 0,2 750 6,70 10 

 

Wąż P3 SV PU może być również montowany na niektórych końcówkach przemysłowych – np. STORZ, 
końcówki kołnierzowe itp. Do montażu mogą być zastosowane obejmy skorupowe. Jest to montaż specjalny, 
wymagający odpowiedniego doboru końcówek i obejm – kontakt Tubes International. 
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Węże odporne na ścieranie 
 

OREGON PU 

Wąż do odciągu i przesyłu materiałów ścierających i 
suchych produktów spożywczych 

Materiał węża:  przezroczysty polieter - poliuretan 

Wzmocnienie:  spirala z twardego PVC 

Temperatura pracy: od -25°C do +85°C 

    (ciśnienie robocze zależne od  
    temperatury) 
 

Lekki, elastyczny, giętki i prawie gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odciągu  i przesyłu pod niewielkim nadciśnieniem pyłów, 
proszków, granulatów, ziarna, płatków i podobnych lekkich materiałów o właściwościach ścierających.  Dzięki wykonaniu z 
polieter – poliuretanu posiada dobrą odporność na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, hydrolizę i korozję biologiczną. 
Nadaje się do kontaktu z żywnością w zakresie przesyłu sypkich, suchych materiałów spożywczych. Wzmocnienie spiralą z 
twardego PVC zapewnia dobrą odporność na zgniatanie. Stosowany w różnych zastosowaniach przemysłowych, w 
szczególności w przemyśle rolno – spożywczym, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych itp. 
 

 

Wąż OREGON PU jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 1895/2005/EC, 2023/2006/EC (GMP) oraz 
amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 „d”. Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu 
na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje 
dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych i farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
całkowita 

[mm] 

grubość 
ścianki* 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-OREGON-PU-025 25,2 30,8 2,8 0,6 0,6 1,8 0,4 25 0,16 20 

ME-OREGON-PU-030 30 35,8 2,9 0,6 0,6 1,8 0,4 30 0,19 20 

ME-OREGON-PU-032 32 38 3 0,6 0,6 1,8 0,4 32 0,195 20 

ME-OREGON-PU-035 35,2 41 2,9 0,6 0,4 1,2 0,4 35 0,21 20 

ME-OREGON-PU-038 38 44,6 3,3 0,6 0,4 1,2 0,3 38 0,25 20 

ME-OREGON-PU-040 40,2 46,2 3 0,6 0,4 1,2 0,3 40 0,28 20 

ME-OREGON-PU-045 45 51,6 3,3 0,6 0,4 1,2 0,3 45 0,32 20 

ME-OREGON-PU-050 50 57,4 3,7 0,7 0,4 1,2 0,3 50 0,39 20 

ME-OREGON-PU-060 60 68 4 0,7 0,4 1,2 0,3 60 0,44 20 

ME-OREGON-PU-063 63,5 71,5 4 0,7 0,3 0,9 0,3 63 0,47 20 

ME-OREGON-PU-070 70 78,4 4,2 0,7 0,3 0,9 0,3 70 0,6 20 

ME-OREGON-PU-075 75 83,6 4,3 0,7 0,3 0,9 0,3 75 0,6 20 

ME-OREGON-PU-080 80 89 4,5 0,7 0,2 0,6 0,3 80 0,65 20 

ME-OREGON-PU-090 90 99,6 4,8 0,8 0,2 0,6 0,3 90 0,75 20 

ME-OREGON-PU-100 100 109,6 4,8 0,8 0,2 0,6 0,3 100 0,85 20 

ME-OREGON-PU-110 110 121 5,5 0,8 0,2 0,6 0,3 110 1,05 20 

ME-OREGON-PU-120 120,5 131,5 5,5 0,8 0,15 0,45 0,3 120 1,1 20 

ME-OREGON-PU-125 125,5 136,5 5,5 0,8 0,15 0,45 0,3 125 1,17 20 

ME-OREGON-PU-130 130 142 6 0,8 0,15 0,45 0,3 130 1,28 20 

ME-OREGON-PU-140 140 152 6 0,9 0,1 0,3 0,3 140 1,4 20 

ME-OREGON-PU-150 150,5 162,5 6 0,9 0,1 0,3 0,3 150 1,5 20 

ME-OREGON-PU-160 160 172,4 6,2 0,9 0,1 0,3 0,3 160 1,7 20 

ME-OREGON-PU-180 180 193 6,5 0,9 0,1 0,3 0,3 180 2 10 

ME-OREGON-PU-200 200 214 7 0,9 0,1 0,3 0,3 200 2,18 10 

ME-OREGON-PU-250 250 265 7,5 1 0,1 0,3 0,3 250 2,96 10 

ME-OREGON-PU-300 304,8 320 7,6 1,1 0,1 0,3 0,3 300 3,7 10 

*  - grubość ścianki mierzona między spiralą 

Wąż OREGON PU DN50 zmontowany ze złączem STORZ ze stali 
nierdzewnej. Złącze w wersji z gładkim króćcem (ogonem) 
przewidzianym do montażu obejmą skorupową. Montaż natomiast 
wykonano mocną opaską śrubową ze stali nierdzewnej – bez 
wykorzystania zamka (kołnierza) na ogonie końcówki. Przy 
zastosowaniu do odciągu (podciśnienia) rozwiązanie mocowania 
końcówki poprawne, przy zastosowaniu do nadciśnienia 
mocowanie powinno być zmienione lub odpowiednio 
zweryfikowane. 
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Węże odporne na ścieranie 
 

OREGON PU AS 

Antystatyczny wąż do odciągu i przesyłu materiałów 
ścierających i suchych produktów spożywczych 

Materiał węża:  przezroczysty polieter -  poliuretan  

Wzmocnienie:  spirala z twardego PVC 

Temperatura pracy: od -25°C do +85°C 

    (ciśnienie robocze zależne od  
    temperatury) 

 

Lekki, elastyczny, giętki i prawie gładki wewnątrz wąż przeznaczony do odciągu  i przesyłu pod niewielkim nadciśnieniem pyłów, 
proszków, granulatów, ziarna, płatków i podobnych lekkich materiałów o właściwościach ścierających. Posiada miedzianą linkę 
antyelektrostatyczną zatopioną z zewnętrznej strony węża wzdłuż spirali wzmacniającej. Skuteczne uziemienie linki zapewnia 
wystarczający do wielu zastosowań poziom odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Wąż wykonany jest z polieter -  
poliuretanu i  posiada dobrą odporność na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, hydrolizę i korozję biologiczną. Nadaje się 
do kontaktu z żywnością w zakresie przesyłu sypkich, suchych materiałów spożywczych. Wzmocnienie spiralą z twardego PVC 
zapewnia dobrą odporność na zgniatanie. Stosowany w różnych zastosowaniach przemysłowych, w szczególności w przemyśle 
rolno – spożywczym, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych itp. 
 

 

Wąż OREGON PU AS jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (symulant E), 1895/2005/EC, 2023/2006/EC (GMP) oraz 
amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 „d”. Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle suchych, sypkich, niezawierających tłuszczu 
na powierzchni, substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje 
dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych i farmaceutycznych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
całkowita 

[mm] 

grubość 
ścianki* 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-OREGON-PUAS-025 25,3 30,9 2,8 0,5 0,6 1,8 0,4 25 0,19 20 

ME-OREGON-PUAS-030 30,2 36 2,9 0,6 0,6 1,8 0,4 30 0,21 20 

ME-OREGON-PUAS-032 32,2 38,2 3 0,6 0,6 1,8 0,4 32 0,24 20 

ME-OREGON-PUAS-035 35 41 3 0,6 0,4 1,2 0,4 35 0,25 20 

ME-OREGON-PUAS-038 38,2 44,6 3,2 0,6 0,4 1,2 0,3 38 0,31 20 

ME-OREGON-PUAS-040 40,2 46,4 3,1 0,6 0,4 1,2 0,3 40 0,33 20 

ME-OREGON-PUAS-045 45,2 51,8 3,3 0,6 0,4 1,2 0,3 45 0,37 20 

ME-OREGON-PUAS-050 50 57,4 3,7 0,7 0,4 1,2 0,3 50 0,44 20 

ME-OREGON-PUAS-060 60 68 4 0,7 0,4 1,2 0,3 60 0,5 20 

ME-OREGON-PUAS-063 63,5 71,5 4 0,7 0,3 0,9 0,3 63 0,53 20 

ME-OREGON-PUAS-070 70 78,4 4,2 0,7 0,3 0,9 0,3 70 0,66 20 

ME-OREGON-PUAS-075 75 83,6 4,3 0,7 0,3 0,9 0,3 75 0,66 20 

ME-OREGON-PUAS-080 80 89 4,5 0,7 0,2 0,6 0,3 80 0,72 20 

ME-OREGON-PUAS-090 90 99,6 4,8 0,8 0,2 0,6 0,3 90 0,81 20 

ME-OREGON-PUAS-100 100 109,6 4,8 0,8 0,2 0,6 0,3 100 0,92 20 

ME-OREGON-PUAS-110 110 121 5,5 0,8 0,2 0,6 0,3 110 1,12 20 

ME-OREGON-PUAS-120 120,5 131,5 5,5 0,8 0,15 0,45 0,3 120 1,18 20 

ME-OREGON-PUAS-125 125,5 136,5 5,5 0,8 0,15 0,45 0,3 125 1,25 20 

ME-OREGON-PUAS-130 130 142 6 0,8 0,15 0,45 0,3 130 1,35 20 

ME-OREGON-PUAS-140 140 152 6 0,9 0,1 0,3 0,3 140 1,5 20 

ME-OREGON-PUAS-150 150,5 162,5 6 0,9 0,1 0,3 0,3 150 1,6 20 

ME-OREGON-PUAS-160 160 172,4 6,2 0,9 0,1 0,3 0,3 160 1,78 20 

ME-OREGON-PUAS-180 180 193 6,5 0,9 0,1 0,3 0,3 180 2,1 10 

ME-OREGON-PUAS-200 200 214 7 0,9 0,1 0,3 0,3 200 2,28 10 

*  - grubość ścianki mierzona między spiralą 

 
  

 
 
Wąż odciągowy OREGON PU AS  DN60 podłączony do króćca 
ssawnego ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 60 mm, 
zamontowany za pomocą mocnej szerokiej obejmy śrubowej 
ze stali ocynkowanej. Linka miedziana antyelektrostatyczna 
wywinięta do środka węża. Drugi koniec węża uziemiony. 

http://www.tubes-international.com/
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

NEOPRENE 1 

Wąż neoprenowy do odciągu i przesyłu powietrza i 
oparów w podwyższonej temperaturze jednowarstwowy 

Materiał węża: tkanina szklana impregnowana czarną 
gumą CR (Neopren®, guma chloroprenowa) 

Wzmocnienie: wewnętrzna spirala z drutu stalowego, 
zewnętrzna linka z włókna szklanego 

Temp. pracy: od -35°C do +135°C (chwilowo do +150°C) 
 

Lekki, bardzo giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, 
nadmuchu i odprowadzania powietrza chłodzącego. Odporny chemicznie, na promieniowanie UV 
i starzenie.  Stosowany m.in. do gorącego powietrza w suszarkach granulatu i rozdmuchiwarkach 
folii w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w suszarkach farby w drukarniach, innych suszarkach 
przemysłowych, w przemyśle elektronicznym, w pojazdach i silnikach do  powietrza chłodzącego, 
spalarniach, a także do odciągu spalin i gazów spawalniczych. Gładki wewnątrz (w stanie 
rozprostowanym), o bardzo małym promieniu zagięcia umożliwiającym łatwą instalację w ciasnych 
przestrzeniach urządzeń i pojazdów. Montaż opaskami. Długość standardowa 4 m. Na specjalne 
zamówienie dostępne inne średnice i długości, miękkie zakończenia odcinków itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-NEOPRENE1-013 13 15 1,5 0,53 7 0,075 4 

TS-NEOPRENE1-016 16 18 1,5 0,53 8 0,08 4 

TS-NEOPRENE1-018 18 20 1,5 0,53 9 0,08 4 

TS-NEOPRENE1-019 19 21 1,5 0,53 9 0,08 4 

TS-NEOPRENE1-022 22 24 1,5 0,53 11 0,085 4 

TS-NEOPRENE1-025 25 27 1,4 0,53 12 0,12 4 

TS-NEOPRENE1-032 32 34 1,4 0,5 16 0,13 4 

TS-NEOPRENE1-034 34 36 1,4 0,5 17 0,14 4 

TS-NEOPRENE1-035 35 37,6 1,4 0,5 17 0,15 4 

TS-NEOPRENE1-036 36 38,6 1,4 0,5 18 0,156 4 

TS-NEOPRENE1-038 38 40,6 1,4 0,5 19 0,165 4 

TS-NEOPRENE1-039 39 41,6 1,4 0,48 20 0,168 4 

TS-NEOPRENE1-041 41 43,6 1,3 0,45 21 0,177 4 

TS-NEOPRENE1-044 44 46,6 1,2 0,44 22 0,199 4 

TS-NEOPRENE1-051 51 53,6 1,2 0,44 25 0,25 4 

TS-NEOPRENE1-055 55 57,6 1,1 0,44 27 0,27 4 

TS-NEOPRENE1-057 57 59,6 1,1 0,44 28 0,28 4 

TS-NEOPRENE1-060 60 62,6 1,1 0,4 30 0,3 4 

TS-NEOPRENE1-063 63 65,6 1,1 0,4 31 0,32 4 

TS-NEOPRENE1-065 65 67,6 1,1 0,4 33 0,34 4 

TS-NEOPRENE1-070 70 73,1 1,1 0,35 35 0,395 4 

TS-NEOPRENE1-076 76 79,1 1 0,35 38 0,41 4 

TS-NEOPRENE1-080 80 82,1 1 0,3 40 0,44 4 

TS-NEOPRENE1-083 83 86,1 1 0,3 41 0,47 4 

TS-NEOPRENE1-090 90 92,1 0,9 0,295 45 0,49 4 

TS-NEOPRENE1-095 95 98,1 0,9 0,27 47 0,54 4 

TS-NEOPRENE1-102 102 105,1 0,9 0,26 51 0,57 4 

TS-NEOPRENE1-108 108 111,1 0,8 0,23 54 0,68 4 

TS-NEOPRENE1-110 110 113,1 0,8 0,21 56 0,69 4 

TS-NEOPRENE1-114 114 117,1 0,8 0,21 57 0,73 4 

TS-NEOPRENE1-120 120 124,1 0,8 0,19 60 0,76 4 

TS-NEOPRENE1-127 127 130,1 0,8 0,17 63 0,805 4 

TS-NEOPRENE1-130 130 133,1 0,8 0,16 65 0,822 4 

TS-NEOPRENE1-140 140 143,1 0,8 0,15 70 0,885 4 

TS-NEOPRENE1-152 152 155,6 0,6 0,14 76 1,05 4 

TS-NEOPRENE1-160 160 163,9 0,6 0,12 80 1,09 4 

TS-NEOPRENE1-165 165 168,9 0,6 0,12 85 1,1 4 

TS-NEOPRENE1-178 178 182,1 0,6 0,1 89 1,21 4 

TS-NEOPRENE1-180 180 184,1 0,6 0,1 95 1,24 4 

TS-NEOPRENE1-203 203 207,1 0,5 0,07 101 1,38 4 

TS-NEOPRENE1-220 220 224,6 0,4 0,06 110 1,43 4 

TS-NEOPRENE1-230 230 234,6 0,4 0,06 115 1,49 4 

TS-NEOPRENE1-254 254 258,6 0,4 0,05 127 1,65 4 

TS-NEOPRENE1-305 305 309,6 0,1 0,03 152 2 4 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

NEOPRENE 2 

Wąż neoprenowy do odciągu i przesyłu powietrza i 
oparów w podwyższonej temperaturze dwuwarstwowy 

Materiał węża: dwie tkaniny szklane impregnowane czarną 
gumą CR (Neopren®, guma chloroprenowa) 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego, zewnętrzne 2 
linki z włókna szklanego 

Temp. pracy: od -35°C do +135°C (chwilowo do +150°C) 
 

Lekki, bardzo giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, 
nadmuchu i odprowadzania powietrza chłodzącego. Wzmocniona wersja węża NEOPRENE 1, o 
dwóch warstwach tkaniny impregnowanej neoprenem i spirali stalowej umieszczonej pomiędzy 
warstwami. Odporny chemicznie, na promieniowanie UV i starzenie.  Stosowany m.in. do gorącego 
powietrza w suszarkach granulatu i rozdmuchiwarkach folii w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w 
suszarkach farby w drukarniach, innych suszarkach przemysłowych, w przemyśle elektronicznym, w 
pojazdach i silnikach do  powietrza chłodzącego, spalarniach, a także do odciągu spalin i gazów 
spawalniczych. Gładki wewnątrz (w stanie rozprostowanym), o małym promieniu gięcia 
umożliwiającym łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach urządzeń i pojazdów. Montaż opaskami. 
Długość standardowa 4 m. Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice i długości, miękkie 
zakończenia odcinków itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-NEOPRENE2-013 13 15,6 2,6 0,7 13 0,085 4 

TS-NEOPRENE2-016 16 18,6 2,5 0,7 16 0,095 4 

TS-NEOPRENE2-018 18 20,6 2,5 0,7 18 0,102 4 

TS-NEOPRENE2-019 19 21,6 2,5 0,7 19 0,105 4 

TS-NEOPRENE2-022 22 25,2 2,5 0,7 22 0,13 4 

TS-NEOPRENE2-025 25 28,2 2,5 0,7 25 0,145 4 

TS-NEOPRENE2-032 32 35,2 2,5 0,58 32 0,18 4 

TS-NEOPRENE2-034 34 37,2 2,4 0,58 34 0,19 4 

TS-NEOPRENE2-035 35 38,2 2,4 0,58 35 0,2 4 

TS-NEOPRENE2-036 36 39,2 2,4 0,58 36 0,2 4 

TS-NEOPRENE2-038 38 41,2 2,4 0,58 38 0,21 4 

TS-NEOPRENE2-039 39 42,2 2,4 0,58 39 0,22 4 

TS-NEOPRENE2-041 41 44,2 2,4 0,58 41 0,238 4 

TS-NEOPRENE2-044 44 47,2 2,4 0,58 44 0,255 4 

TS-NEOPRENE2-051 51 54,74 2,4 0,53 51 0,285 4 

TS-NEOPRENE2-055 55 58,74 2,3 0,53 55 0,3 4 

TS-NEOPRENE2-057 57 60,74 2,3 0,53 57 0,33 4 

TS-NEOPRENE2-060 60 63,74 2,2 0,53 60 0,34 4 

TS-NEOPRENE2-063 63 66,74 2,2 0,46 63 0,355 4 

TS-NEOPRENE2-065 65 68,74 2,2 0,46 65 0,375 4 

TS-NEOPRENE2-070 70 73,74 2,2 0,46 70 0,435 4 

TS-NEOPRENE2-076 76 79,74 2,1 0,44 76 0,47 4 

TS-NEOPRENE2-080 80 83,74 2,1 0,4 80 0,49 4 

TS-NEOPRENE2-083 83 86,74 2,1 0,4 83 0,51 4 

TS-NEOPRENE2-090 90 93,74 2 0,4 90 0,55 4 

TS-NEOPRENE2-095 95 98,74 2 0,4 95 0,57 4 

TS-NEOPRENE2-102 102 106,2 1,8 0,35 102 0,61 4 

TS-NEOPRENE2-108 108 112,2 1,8 0,3 108 0,735 4 

TS-NEOPRENE2-110 110 113,2 1,7 0,3 110 0,755 4 

TS-NEOPRENE2-114 114 118,2 1,7 0,28 114 0,785 4 

TS-NEOPRENE2-120 120 124,2 1,5 0,21 120 0,81 4 

TS-NEOPRENE2-127 127 131,7 1,5 0,21 127 0,86 4 

TS-NEOPRENE2-130 130 134,7 1,4 0,2 130 0,88 4 

TS-NEOPRENE2-140 140 144,7 1,4 0,18 140 0,945 4 

TS-NEOPRENE2-152 152 157,2 1,1 0,17 152 1,1 4 

TS-NEOPRENE2-160 160 165,2 0,9 0,15 160 1,146 4 

TS-NEOPRENE2-165 165 170,2 0,9 0,14 165 1,17 4 

TS-NEOPRENE2-178 178 183,2 0,8 0,14 178 1,275 4 

TS-NEOPRENE2-180 180 185,2 0,8 0,14 180 1,3 4 

TS-NEOPRENE2-203 203 208,2 0,6 0,1 203 1,39 4 

TS-NEOPRENE2-230 230 235,2 0,5 0,08 230 1,612 4 

TS-NEOPRENE2-254 254 259,2 0,4 0,07 254 1,78 4 

TS-NEOPRENE2-305 305 310,2 0,2 0,05 305 2,17 4 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

SILICONE 1 

Wąż silikonowy do odciągu i przesyłu powietrza i 
oparów w podwyższonej temperaturze jednowarstwowy 

Materiał węża: tkanina szklana impregnowana czerwonym 
silikonem 

Wzmocnienie: wewnętrzna spirala z drutu stalowego, 
zewnętrzna linka z włókna szklanego 

Temp. pracy: od -70°C do +250°C (chwilowo do +300°C) 
 

Lekki, bardzo giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, 
nadmuchu i odprowadzania powietrza chłodzącego. Odporny chemicznie, na promieniowanie UV i 
starzenie.  Stosowany m.in. do odciągu gazów w przemyśle hutniczym, odlewnictwie, przemyśle 
szklarskim i ceramicznym, do gorącego powietrza w suszarkach przemysłowych, w drukarniach i 
papierniach, w pojazdach i silnikach do  powietrza chłodzącego, spalarniach, a także do odciągu 
spalin i gazów spawalniczych. Gładki wewnątrz (w stanie rozprostowanym), o bardzo małym 
promieniu zagięcia umożliwiającym łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach urządzeń i pojazdów. 
Niezalecany do ciągłego dynamicznego zginania. Montaż opaskami. Długość standardowa 4 m. Na 
specjalne zamówienie dostępne inne średnice i długości, miękkie zakończenia odcinków itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-SILICONE1-013 13 15 1,5 0,53 7 0,075 4 

TS-SILICONE1-016 16 18 1,5 0,53 8 0,075 4 

TS-SILICONE1-018 18 20 1,5 0,53 9 0,08 4 

TS-SILICONE1-019 19 21 1,5 0,53 9 0,08 4 

TS-SILICONE1-022 22 24 1,5 0,53 11 0,085 4 

TS-SILICONE1-025 25 27 1,4 0,53 12 0,12 4 

TS-SILICONE1-032 32 34 1,4 0,5 16 0,13 4 

TS-SILICONE1-034 34 36 1,4 0,5 17 0,145 4 

TS-SILICONE1-035 35 37,6 1,4 0,5 18 0,15 4 

TS-SILICONE1-036 36 38,6 1,4 0,5 18 0,155 4 

TS-SILICONE1-038 38 40,6 1,4 0,5 19 0,165 4 

TS-SILICONE1-039 39 41,6 1,4 0,45 20 0,17 4 

TS-SILICONE1-041 41 43,6 1,3 0,45 21 0,177 4 

TS-SILICONE1-044 44 46,6 1,2 0,44 22 0,199 4 

TS-SILICONE1-051 51 53,6 1,2 0,44 25 0,25 4 

TS-SILICONE1-055 55 57,6 1,1 0,44 27 0,27 4 

TS-SILICONE1-057 57 59,6 1,1 0,4 28 0,28 4 

TS-SILICONE1-060 60 62,6 1,1 0,4 30 0,3 4 

TS-SILICONE1-063 63 65,6 1,1 0,4 31 0,32 4 

TS-SILICONE1-065 65 67,6 1,1 0,4 33 0,34 4 

TS-SILICONE1-070 70 73,1 1,1 0,35 35 0,395 4 

TS-SILICONE1-076 76 79,1 1 0,35 38 0,41 4 

TS-SILICONE1-080 80 82,1 1 0,3 40 0,44 4 

TS-SILICONE1-083 83 86,1 1 0,3 41 0,47 4 

TS-SILICONE1-090 90 92,1 0,9 0,295 45 0,49 4 

TS-SILICONE1-095 95 98,1 0,9 0,27 47 0,54 4 

TS-SILICONE1-102 102 105,1 0,9 0,26 51 0,57 4 

TS-SILICONE1-108 108 111,1 0,8 0,23 54 0,68 4 

TS-SILICONE1-110 110 113,1 0,8 0,21 56 0,69 4 

TS-SILICONE1-114 114 117,1 0,8 0,21 57 0,73 4 

TS-SILICONE1-120 120 124,1 0,8 0,19 60 0,76 4 

TS-SILICONE1-127 127 130,1 0,8 0,17 63 0,805 4 

TS-SILICONE1-130 130 133,1 0,8 0,16 65 0,82 4 

TS-SILICONE1-140 140 143,1 0,8 0,15 70 0,885 4 

TS-SILICONE1-152 152 155,6 0,6 0,14 76 1,05 4 

TS-SILICONE1-160 160 163,9 0,6 0,12 80 1,09 4 

TS-SILICONE1-165 165 168,9 0,6 0,12 85 1,1 4 

TS-SILICONE1-178 178 182,1 0,6 0,1 89 1,21 4 

TS-SILICONE1-180 180 184,1 0,6 0,1 95 1,24 4 

TS-SILICONE1-203 203 207,1 0,5 0,07 101 1,38 4 

TS-SILICONE1-230 230 234,6 0,4 0,06 115 1,5 4 

TS-SILICONE1-254 254 258,6 0,4 0,05 127 1,65 4 

TS-SILICONE1-305 305 309,6 0,1 0,03 152 2 4 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

SILICONE 2 

Wąż silikonowy do odciągu i przesyłu powietrza i 
oparów w podwyższonej temperaturze dwuwarstwowy 

Materiał węża: dwie tkaniny szklane pokryte czerwonym 
silikonem 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego, zewnętrzne 2 
linki z włókna szklanego 

Temp. pracy: od -70°C do +250°C (chwilowo do +300°C) 
 

Lekki, bardzo giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, 
nadmuchu i odprowadzania powietrza chłodzącego. Wzmocniona wersja węża SILICONE 1, o dwóch 
warstwach tkaniny pokrytej silikonem i spirali stalowej umieszczonej pomiędzy warstwami. Odporny 
chemicznie, na promieniowanie UV i starzenie.  Stosowany m.in. do odciągu gazów w przemyśle hutniczym, 
odlewnictwie, przemyśle szklarskim i ceramicznym, do gorącego powietrza w suszarkach przemysłowych, 
w drukarniach i papierniach, w pojazdach i silnikach do  powietrza chłodzącego, spalarniach, a także do 
odciągu spalin i gazów spawalniczych. Gładki wewnątrz (w stanie rozprostowanym), o bardzo małym 
promieniu zagięcia umożliwiającym łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach urządzeń i pojazdów. 
Niezalecany do ciągłego dynamicznego zginania. Montaż opaskami. Długość standardowa 4 m. Na specjalne zamówienie 
dostępne inne średnice i długości, miękkie zakończenia odcinków itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-SILICONE2-013 13 15,6 2,6 0,7 13 0,155 4 

TS-SILICONE2-016 16 18,6 2,6 0,7 16 0,17 4 

TS-SILICONE2-018 18 20,6 2,5 0,7 18 0,18 4 

TS-SILICONE2-019 19 21,6 2,5 0,7 19 0,185 4 

TS-SILICONE2-020 20 23,2 2,5 0,7 20 0,19 4 

TS-SILICONE2-022 22 25,2 2,5 0,7 22 0,205 4 

TS-SILICONE2-025 25 28,2 2,5 0,7 25 0,22 4 

TS-SILICONE2-030 30 33,2 2,5 0,58 30 0,235 4 

TS-SILICONE2-032 32 35,2 2,5 0,58 32 0,24 4 

TS-SILICONE2-034 34 37,2 2,5 0,58 34 0,26 4 

TS-SILICONE2-035 35 38,2 2,4 0,58 35 0,27 4 

TS-SILICONE2-036 36 39,2 2,4 0,58 36 0,28 4 

TS-SILICONE2-038 38 41,2 2,4 0,58 38 0,3 4 

TS-SILICONE2-039 39 42,2 2,4 0,58 39 0,305 4 

TS-SILICONE2-041 41 44,2 2,4 0,58 41 0,315 4 

TS-SILICONE2-044 44 47,2 2,4 0,58 44 0,335 4 

TS-SILICONE2-051 51 54,7 2,4 0,53 51 0,35 4 

TS-SILICONE2-055 55 58,7 2,3 0,53 55 0,41 4 

TS-SILICONE2-057 57 60,7 2,3 0,53 57 0,42 4 

TS-SILICONE2-060 60 63,7 2,2 0,53 60 0,46 4 

TS-SILICONE2-063 63 66,7 2,2 0,46 63 0,48 4 

TS-SILICONE2-065 65 68,7 2,2 0,46 65 0,49 4 

TS-SILICONE2-070 70 73,7 2,2 0,46 70 0,52 4 

TS-SILICONE2-076 76 79,7 2,1 0,44 76 0,57 4 

TS-SILICONE2-080 80 83,7 2,1 0,4 80 0,61 4 

TS-SILICONE2-083 83 86,7 2,1 0,4 83 0,63 4 

TS-SILICONE2-090 90 93,7 2 0,4 90 0,68 4 

TS-SILICONE2-095 95 98,7 2 0,4 95 0,72 4 

TS-SILICONE2-102 102 106,2 1,8 0,35 102 0,76 4 

TS-SILICONE2-108 108 112,2 1,8 0,3 108 0,81 4 

TS-SILICONE2-110 110 113,2 1,7 0,3 110 0,86 4 

TS-SILICONE2-114 114 118,2 1,7 0,28 114 0,89 4 

TS-SILICONE2-120 120 124,2 1,5 0,21 120 0,94 4 

TS-SILICONE2-127 127 131,7 1,5 0,21 127 1 4 

TS-SILICONE2-130 130 134,7 1,4 0,2 130 1,03 4 

TS-SILICONE2-140 140 144,7 1,4 0,18 140 1,11 4 

TS-SILICONE2-152 152 157,2 1,1 0,17 152 1,2 4 

TS-SILICONE2-160 160 165,2 0,9 0,15 160 1,27 4 

TS-SILICONE2-165 165 170,2 0,9 0,14 165 1,31 4 

TS-SILICONE2-178 178 183,2 0,8 0,14 178 1,42 4 

TS-SILICONE2-180 180 185,2 0,8 0,14 180 1,47 4 

TS-SILICONE2-203 203 208,2 0,6 0,1 203 1,64 4 

TS-SILICONE2-230 230 235,2 0,5 0,08 229 1,9 4 

TS-SILICONE2-254 254 259,2 0,4 0,07 254 2,13 4 

TS-SILICONE2-305 305 310,2 0,2 0,05 305 2,57 4 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

ARAMID SI CL (KEVLAR SI CL) 

Wąż do odciągu i przesyłu spalin, dymów, gazów i 
pyłów o wysokiej temperaturze do 260ºC 

Materiał węża: tkanina z włókna aramidowego 
wewnętrznie impregnowana 
srebrnoszarym silikonem, o grubości 0,4 
mm, zewnętrznie zielonoszara 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy stalowej ocynkowanej lewoskrętna 

Temp. pracy: od -60°C do +260°C 
 

Lekki, giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących dymów, gazów, pyłów, odprowadzania spalin, powietrza 
chłodzącego i nadmuchu. Stosowany we wszystkich dziedzinach przemysłu do zastosowań wysokotemperaturowych, 
szczególnie w budowie maszyn, pojazdów, wyposażeniu silników, zastosowaniach lotniczych i wojskowych. Odporny na 
temperaturę, trudnopalny i bardzo wytrzymały mechanicznie. Charakteryzuje się doskonałą ściśliwością, bardzo mocną 
konstrukcją odporną na wibracje i rozciąganie, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali .  Na specjalne zamówienie 
dostępne inne średnice w zakresie 50 ÷ 508 mm. Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 
 

Aramidy  – rodzina polimerów – rodzaj poliamidów włóknotwórczych. Włókna  aramidowe charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością na zerwanie i dobrą 
odpornością termiczną. Włókna i tkaniny aramidowe stosowane są m.in. na kamizelki kuloodporne, laminaty o wysokiej wytrzymałości. Po raz pierwszy 
wprowadzone na rynek przez firmę DuPont (Kevlar®). 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m]` 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-ARAMID-CL-050 50 0,9 0,32 30 0,5 3* 

SC-ARAMID-CL-060 60 0,78 0,22 36 0,6 3* 

SC-ARAMID-CL-065 65 0,7 0,18 39 0,65 3* 

SC-ARAMID-CL-070 70 0,65 0,16 42 0,7 3* 

SC-ARAMID-CL-076 76 0,62 0,14 45 0,75 3* 

SC-ARAMID-CL-080 80 0,61 0,12 48 0,8 3* 

SC-ARAMID-CL-083 83 0,6 0,11 50 0,82 3* 

SC-ARAMID-CL-090 90 0,56 0,1 53 0,87 3* 

SC-ARAMID-CL-102 102 0,51 0,08 60 0,9 3* 

SC-ARAMID-CL-112 112 0,45 0,06 67 0,95 3* 

SC-ARAMID-CL-120 120 0,36 0,05 72 1 3* 

SC-ARAMID-CL-127 127 0,33 0,05 75 1,02 3* 

SC-ARAMID-CL-140 140 0,27 0,04 82 1,15 3* 

SC-ARAMID-CL-152 152 0,22 0,04 90 1,25 3* 

SC-ARAMID-CL-160 160 0,21 0,03 96 1,28 3* 

SC-ARAMID-CL-180 180 0,17 0,02 126 1,48 3* 

SC-ARAMID-CL-203 203 0,15 0,02 140 1,65 3* 

SC-ARAMID-CL-254 254 0,1 0,01 175 2 3* 

SC-ARAMID-CL-305 305 0,07 0,01 210 2,25 3* 

SC-ARAMID-CL-350 350 0,06 0,01 245 2,7 3* 

SC-ARAMID-CL-407 407 0,04 0,01 320 3,15 3* 

SC-ARAMID-CL-508 508 0,04 0,01 400 4,2 3* 

* na specjalne zamówienie również odcinki 6 i 10 m.  
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

SILICON CL 

Wąż do odciągu i przesyłu powietrza, dymów i oparów o 
wysokiej temperaturze do 300ºC 

Materiał węża: tkanina szklana impregnowana silikonem 
(srebrnoszara), o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy stalowej ocynkowanej lewoskrętna 

Temp. pracy: od -60°C do +300°C 
 

Lekki, giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odciągu gorących oparów, dymów, gazów, pyłów, odprowadzania powietrza 
chłodzącego i nadmuchu. Trudnopalny, odporny na temperaturę, promieniowanie UV, ozon i starzenie. Stosowany we wszystkich 
dziedzinach przemysłu do zastosowań wysokotemperaturowych, m.in. do odciągu z pieców w przemyśle hutniczym, odlewnictwie, 
przemyśle szklarskim i ceramicznym. Charakteryzuje się dużą ściśliwością, mocną konstrukcją odporną na wibracje i 
rozciąganie, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali.  Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w zakresie 50 ÷ 
508 mm. Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-SILICON-CL-060 60 0,68 0,22 36 0,5 3* 

SC-SILICON-CL-063 63 0,6 0,18 38 0,52 3* 

SC-SILICON-CL-065 65 0,57 0,16 39 0,54 3* 

SC-SILICON-CL-076 76 0,47 0,14 45 0,6 3* 

SC-SILICON-CL-080 80 0,43 0,13 48 0,62 3* 

SC-SILICON-CL-090 90 0,34 0,1 54 0,64 3* 

SC-SILICON-CL-102 102 0,3 0,08 60 0,65 3* 

SC-SILICON-CL-112 112 0,25 0,07 66 0,7 3* 

SC-SILICON-CL-120 120 0,22 0,06 72 0,72 3* 

SC-SILICON-CL-127 127 0,21 0,05 75 0,8 3* 

SC-SILICON-CL-140 140 0,18 0,04 84 0,85 3* 

SC-SILICON-CL-152 152 0,16 0,04 90 0,9 3* 

SC-SILICON-CL-160 160 0,14 0,03 96 0,94 3* 

SC-SILICON-CL-180 180 0,12 0,02 108 1 3* 

SC-SILICON-CL-203 203 0,1 0,02 120 1,21 3* 

SC-SILICON-CL-225 225 0,08 0,01 145 1,48 3* 

SC-SILICON-CL-254 254 0,07 0,01 175 1,7 3* 

SC-SILICON-CL-305 305 0,05 0,01 210 2,13 3* 

SC-SILICON-CL-350 350 0,04 0,01 245 2,5 3* 

SC-SILICON-CL-407 407 0,03 0,01 280 3,1 3* 

SC-SILICON-CL-508 508 0,02 0,01 400 4,15 3* 

* na specjalne zamówienie również odcinki 6 i 10 m. 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

GRIPFLEX 400 

Wąż ssawny do odciągu gazów, dymów, oparów i 
powietrza o wysokiej temperaturze do 400ºC 

Materiał węża: impregnowana tkanina szklana z włóknami 
ze stali nierdzewnej, zewnętrznie szara 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy stalowej ocynkowanej, lewoskrętna 
(opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: od -50°C do +400°C 
 
Lekki, elastyczny i giętki, odporny na temperaturę wąż ssawny przeznaczony do odprowadzania gazów, oparów, dymów i 
powietrza o wysokiej temperaturze. Trudnopalny, w pewnym zakresie odporny na gorące iskry. Stosowany głównie w przemyśle 
hutniczym, odlewniczym, ceramicznym, szklarskim, przy piecach, silnikach i jako osłona termiczna. Charakteryzuje się dużą 
ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją dzięki tkaninie szklanej wzmocnionej nitkami ze stali nierdzewnej, odpornością na urazy 
dzięki zewnętrznej spirali. Stosowany wyłącznie jako wąż ssawny pracujący przy podciśnieniu, ze względu na możliwość 
przenikania gazów na zewnątrz przy nadciśnieniu (odgazowania). Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 
80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-GRIP400-050 50 

nie stosować do 
nadciśnienia 

0,32 30 0,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-060 60 0,22 36 0,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-065 65 0,19 39 0,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-070 70 0,16 42 0,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-075 75 0,14 45 0,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-080 80 0,125 48 0,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-090 90 0,1 54 0,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-100 100 0,08 60 0,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-110 110 0,066 66 0,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-120 120 0,056 72 0,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-125 125 0,05 75 0,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-130 130 0,047 78 0,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-140 140 0,041 84 0,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-150 150 0,036 90 0,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-160 160 0,031 96 0,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-170 170 0,028 102 0,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-175 175 0,026 105 1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-180 180 0,025 108 1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-200 200 0,02 120 1,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-215 215 0,018 129 1,3 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-225 225 0,016 135 1,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-250 250 0,013 175 1,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-275 275 0,011 193 1,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-300 300 0,009 210 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-315 315 0,008 221 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-325 325 0,008 228 2,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-350 350 0,007 245 2,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-375 375 0,006 263 2,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-400 400 0,005 280 3,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-450 450 0,004 360 3,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-500 500 0,003 400 4,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-600 600 0,002 480 5,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-700 700 0,002 560 6 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-800 800 0,001 640 6,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP400-900 900 0,001 720 7,8 2 ÷ 10 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

GRIPFLEX 450 

Wąż do odciągu i przesyłu powietrza, dymów i oparów o 
wysokiej temperaturze do 450ºC 

Materiał węża: 2 warstwy tkaniny szklanej, zewnętrzna 
warstwa pokryta silikonem (szara) 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy stalowej ocynkowanej, lewoskrętna 
(opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: od -50°C do +450°C (chwilowo +500°C) 
 
Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny na temperaturę dwuwarstwowy wąż ssawno - tłoczny przeznaczony do odprowadzania 
i przesyłu oparów, dymów i powietrza o wysokiej temperaturze. Trudnopalny, odporny chemicznie, o dość dobrej odporności na 
gorące iskry. Stosowany w konstrukcji pieców (huty i odlewnie metali i szkła, przemysł ceramiczny i chemiczny), pojazdów 
(instalacje odprowadzania spalin, stanowiska testowania silników itp.), zastosowaniach lotniczych i wojskowych. Charakteryzuje 
się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Dostępny również ze spiralą 
ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-GRIP450-050 50 0,9 0,32 30 0,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-060 60 0,78 0,22 36 0,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-065 65 0,68 0,19 39 0,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-070 70 0,67 0,16 42 0,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-075 75 0,62 0,14 45 1 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-080 80 0,61 0,125 48 1 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-090 90 0,56 0,1 54 1,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-100 100 0,51 0,08 60 1,3 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-110 110 0,48 0,066 66 1,3 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-120 120 0,36 0,056 72 1,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-125 125 0,33 0,05 75 1,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-130 130 0,28 0,047 78 1,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-140 140 0,25 0,041 84 1,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-150 150 0,22 0,036 90 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-160 160 0,21 0,031 96 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-170 170 0,19 0,028 102 2 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-175 175 0,185 0,026 105 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-178 178 0,17 0,025 107 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-180 180 0,17 0,025 108 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-200 200 0,15 0,02 120 2,3 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-215 215 0,13 0,018 129 2,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-225 225 0,12 0,016 135 2,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-242 242 0,11 0,014 169 2,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-250 250 0,1 0,013 175 2,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-275 275 0,08 0,011 193 2,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-300 300 0,08 0,009 210 2,75 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-315 315 0,06 0,008 221 2,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-320 320 0,06 0,008 224 2,85 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-325 325 0,06 0,008 228 2,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-350 350 0,05 0,007 245 3,05 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-375 375 0,05 0,006 263 3,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-400 400 0,05 0,005 280 3,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP450-450 450 0,04 0,004 360 4 2 ÷ 6 

TS-GRIP450-500 500 0,04 0,003 400 4,5 2 ÷ 6 

TS-GRIP450-600 600 0,04 0,002 480 5,6 2 ÷ 6 

TS-GRIP450-700 700 0,03 0,002 560 6,6 2 ÷ 6 

TS-GRIP450-800 800 0,02 0,001 640 7,6 2 ÷ 6 

TS-GRIP450-900 900 0,02 0,001 720 8,6 2 ÷ 6 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

GRIPFLEX 650 

Wąż ssawny do odciągu gazów, dymów, oparów i 
powietrza o wysokiej temperaturze do 650ºC 

Materiał węża: 2 warstwy impregnowanej tkaniny szklanej 
z włóknami ze stali nierdzewnej, szarej 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy stalowej ocynkowanej, lewoskrętna 
(opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: od -50°C do +650°C 
 
Dość lekki, elastyczny i giętki, odporny na temperaturę dwuwarstwowy wąż ssawny przeznaczony do odprowadzania oparów, 
dymów i powietrza o wysokiej temperaturze. Trudnopalny, w pewnym zakresie odporny na gorące iskry. Stosowany przy piecach 
i silnikach do odciągu gazów o wysokiej temperaturze, w przemyśle hutniczym, ceramicznym, stoczniowym, lotniczym, 
motoryzacji i sprzęcie wojskowym. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją dzięki tkaninie szklanej 
wzmocnionej nitkami ze stali nierdzewnej, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Stosowany wyłącznie jako wąż 
ssawny pracujący przy podciśnieniu, ze względu na możliwość przenikania gazów na zewnątrz przy nadciśnieniu 
(odgazowania). Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami 
mostkowymi (lewoskrętnymi). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-GRIP650-060 60 

nie stosować do 
nadciśnienia 

0,32 36 1,35 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-065 65 0,3 39 1,45 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-070 70 0,27 42 1,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-075 75 0,26 45 1,65 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-080 80 0,23 48 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-090 90 0,21 54 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-100 100 0,17 60 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-110 110 0,14 66 1,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-120 120 0,12 72 2 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-125 125 0,11 75 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-130 130 0,1 78 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-140 140 0,09 84 2,1 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-150 150 0,08 90 2,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-160 160 0,07 96 2,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-170 170 0,06 102 2,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-175 175 0,06 105 2,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-180 180 0,05 108 2,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-200 200 0,04 120 3 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-215 215 0,04 129 3,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-225 225 0,04 135 3,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-250 250 0,03 175 3,55 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-275 275 0,02 193 4,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-300 300 0,02 210 4,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-315 315 0,02 221 4,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-325 325 0,02 228 4,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-350 350 0,015 245 5 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-375 375 0,01 263 5,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-400 400 0,01 280 5,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP650-450 450 0,009 360 6,7 2 ÷ 6 

TS-GRIP650-500 500 0,007 400 7,4 2 ÷ 6 

TS-GRIP650-600 600 0,005 480 9 2 ÷ 6 

TS-GRIP650-700 700 0,004 560 10,1 2 ÷ 3 

TS-GRIP650-800 800 0,003 640 11,6 2 ÷ 3 

TS-GRIP650-900 900 0,003 720 13,2 2 ÷ 3 
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Węże odporne na wysoką temperaturę 
 

GRIPFLEX 1100 

Wąż ssawny do odciągu gazów, dymów, oparów i 
powietrza o bardzo wysokiej temperaturze do 1100ºC 

Materiał węża: 3 warstwy: zewnętrznie impregnowana 
tkanina szklana z włóknami ze stali 
nierdzewnej (szara), środkowa warstwa - 
wysokotemperaturowa tkanina izolacyjna, 
wewnątrz drobna siatka - stal nierdzewna 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy ze stali nierdzewnej, lewoskrętna) 

Temp. pracy: od -50°C do +1100°C  
 
Trójwarstwowy wąż ssawny o specyficznej konstrukcji przeznaczony do odprowadzania bardzo 
gorących (do 1100ºC) gazów, oparów, dymów i powietrza. Zewnętrzna warstwa impregnowanej 
tkaniny szklanej z nitkami ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałość mechaniczną, środkowa 
gruba tkanina wysokotemperaturowa pełni rolę izolacyjną, wewnętrzna bardzo drobna siatka ze 
stali nierdzewnej separuje przepływ gorących gazów. Trudnopalny, w pewnym zakresie odporny 
na gorące iskry. Stosowany przy piecach i silnikach do odciągu gazów o bardzo wysokiej 
temperaturze, w przemyśle hutniczym, ceramicznym, stoczniowym, lotniczym, motoryzacji i 
sprzęcie wojskowym. Wąż o mocnej konstrukcji i odporności na urazy dzięki zewnętrznej spirali. 
Stosowany wyłącznie jako wąż ssawny pracujący przy podciśnieniu, ze względu na możliwość 
przenikania gazów na zewnątrz przy nadciśnieniu (odgazowania). Węże o małej średnicy 
wewnętrznej < 100 mm charakteryzują się tzw. dwuwężową  konstrukcją (warstwa wewnętrzna z 
siatki stanowi osobny wąż ze spiralą). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi 
(lewoskrętnymi). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-GRIP1100-075 75 

nie stosować do 
nadciśnienia 

0,31 150 1,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-080 80 0,28 160 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-090 90 0,25 180 1,8 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-100 100 0,2 60 1,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-110 110 0,17 66 1,3 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-120 120 0,14 72 1,3 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-125 125 0,13 75 1,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-130 130 0,12 78 1,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-140 140 0,11 84 1,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-150 150 0,09 90 1,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-160 160 0,08 96 1,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-170 170 0,07 102 1,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-175 175 0,07 105 2 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-180 180 0,06 108 2 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-200 200 0,05 120 2,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-215 215 0,05 129 2,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-225 225 0,04 135 2,7 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-250 250 0,04 175 3 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-275 275 0,03 193 3,5 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-300 300 0,02 210 3,9 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-315 315 0,02 221 4 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-325 325 0,02 228 4,2 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-350 350 0,018 245 4,6 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-375 375 0,16 263 5,4 2 ÷ 10 

TS-GRIP1100-400 400 0,014 280 5,8 2 ÷ 6 

TS-GRIP1100-450 450 0,011 360 6,7 2 ÷ 6 

TS-GRIP1100-500 500 0,009 400 7,6 2 ÷ 6 

TS-GRIP1100-600 600 0,006 480 9,6 2 ÷ 3 

TS-GRIP1100-700 700 0,005 560 11,1 2 ÷ 3 

TS-GRIP1100-800 800 0,004 640 12,8 2 ÷ 3 

TS-GRIP1100-900 900 0,003 720 14,5 2 ÷ 3 
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Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX PVC SE-V, PVC SE-V AS 

Wąż do odciągu i przesyłu oparów i gazów  

Materiał węża: tkanina poliestrowa impregnowana 
PVC (szara, dla wersji AS – czarna) 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 
i blachy stalowej ocynkowanej 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: od -20°C do +70°C 
 

Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie i trudnopalny wąż przeznaczony do zastosowań 
w układach klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną 
konstrukcją odporną na wibracje i rozciąganie, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali . 
Dostępny również w innych kolorach oraz ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Wersja 
AS – antystatyczna (R ≤ 109 Ω), w kolorze czarnym. Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi 
(lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PVC (dobór wstępny), 
potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
(standard, szary) 

indeks 
(wersja AS, czarny) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-PVCSEV-050 TS-PVCSEVAS-050 50 0,9 0,32 30 0,4 2 do 10 

TS-PVCSEV-060 TS-PVCSEVAS-060 60 0,78 0,222 36 0,5 2 do 10 

TS-PVCSEV-065 TS-PVCSEVAS-065 65 0,68 0,19 39 0,5 2 do 10 

TS-PVCSEV-070 TS-PVCSEVAS-070 70 0,67 0,16 42 0,5 2 do 10 

TS-PVCSEV-075 TS-PVCSEVAS-075 75 0,62 0,14 45 0,6 2 do 10 

TS-PVCSEV-080 TS-PVCSEVAS-080 80 0,61 0,125 48 0,6 2 do 10 

TS-PVCSEV-090 TS-PVCSEVAS-090 90 0,56 0,1 54 0,6 2 do 10 

TS-PVCSEV-100 TS-PVCSEVAS-100 100 0,51 0,08 60 0,6 2 do 10 

TS-PVCSEV-110 TS-PVCSEVAS-110 110 0,48 0,066 66 0,7 2 do 10 

TS-PVCSEV-120 TS-PVCSEVAS-120 120 0,36 0,056 72 0,7 2 do 10 

TS-PVCSEV-125 TS-PVCSEVAS-125 125 0,33 0,05 75 0,8 2 do 10 

TS-PVCSEV-130 TS-PVCSEVAS-130 130 0,28 0,047 78 0,8 2 do 10 

TS-PVCSEV-140 TS-PVCSEVAS-140 140 0,25 0,041 84 0,8 2 do 10 

TS-PVCSEV-150 TS-PVCSEVAS-150 150 0,22 0,036 90 0,9 2 do 10 

TS-PVCSEV-160 TS-PVCSEVAS-160 160 0,21 0,031 96 0,9 2 do 10 

TS-PVCSEV-170 TS-PVCSEVAS-170 170 0,19 0,028 102 0,9 2 do 10 

TS-PVCSEV-175 TS-PVCSEVAS-175 175 0,185 0,026 105 1 2 do 10 

TS-PVCSEV-180 TS-PVCSEVAS-180 180 0,172 0,025 108 1 2 do 10 

TS-PVCSEV-200 TS-PVCSEVAS-200 200 0,148 0,02 120 1,2 2 do 10 

TS-PVCSEV-215 TS-PVCSEVAS-215 215 0,128 0,018 129 1,3 2 do 10 

TS-PVCSEV-225 TS-PVCSEVAS-225 225 0,115 0,016 135 1,4 2 do 10 

TS-PVCSEV-250 TS-PVCSEVAS-250 250 0,1 0,013 175 1,6 2 do 10 

TS-PVCSEV-275 TS-PVCSEVAS-275 275 0,08 0,011 193 1,9 2 do 10 

TS-PVCSEV-300 TS-PVCSEVAS-300 300 0,07 0,009 210 2,1 2 do 10 

TS-PVCSEV-315 TS-PVCSEVAS-315 315 0,062 0,008 221 2,1 2 do 10 

TS-PVCSEV-325 TS-PVCSEVAS-325 325 0,059 0,008 228 2,2 2 do 10 

TS-PVCSEV-350 TS-PVCSEVAS-350 350 0,056 0,007 245 2,5 2 do 10 

TS-PVCSEV-375 TS-PVCSEVAS-375 375 0,05 0,006 263 2,9 2 do 10 

TS-PVCSEV-400 TS-PVCSEVAS-400 400 0,047 0,005 280 3,1 2 do 10 

TS-PVCSEV-450 TS-PVCSEVAS-450 450 0,045 0,004 360 3,6 2 do 10 

TS-PVCSEV-500 TS-PVCSEVAS-500 500 0,043 0,003 400 4,1 2 do 10 

TS-PVCSEV-600 TS-PVCSEVAS-600 600 0,039 0,002 480 5,1 2 do 10 

TS-PVCSEV-700 TS-PVCSEVAS-700 700 0,031 0,002 560 6 2 do 10 

TS-PVCSEV-800 TS-PVCSEVAS-800 800 0,022 0,001 640 6,9 2 do 10 

TS-PVCSEV-900 TS-PVCSEVAS-900 900 0,016 0,001 720 7,8 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

P2 PE, P2 PE EL 

Wąż do odciągu i przesyłu agresywnych oparów i gazów 
z wersją przewodzącą do przestrzeni zagrożenia 
wybuchem (P2PE EL) 

Materiał węża: polietylen (PE) o grubości 0,4 mm, 
przezroczysty (wersja standardowa P2PE), 

 czarny (wersja przewodząca P2PE EL) 
Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 
Temp. pracy: od -40°C do +60°C 

 

 
Bardzo lekki, bardzo elastyczny i giętki wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych oparów chemicznych i gazów, 
wentylacji i klimatyzacji. Dobra odporność chemiczna na rozpuszczalniki i inne agresywne opary. Odporny na hydrolizę i korozję 
biologiczną. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Stosowany głównie w przemyśle chemicznym. Dostępne 
inne średnice w zakresie 40 ÷ 610 mm.  
Wersja P2PE EL - wąż przewodzący elektrycznie o rezystancji R ≤104 Ω, zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/EU i normą 
TRGS 727, wykonany z czarnego polietylenu. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica  
drutu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2PE-040 SC-P2PEEL-040 40 1 0,45 0,18 28 0,11 10 

SC-P2PE-050 SC-P2PEEL-050 50 1 0,4 0,16 35 0,12 10 

SC-P2PE-055 SC-P2PEEL-055 55 1 0,4 0,16 39 0,14 10 

SC-P2PE-060 SC-P2PEEL-060 60 1 0,4 0,16 42 0,15 10 

SC-P2PE-065 SC-P2PEEL-065 65 1 0,35 0,14 46 0,16 10 

SC-P2PE-070 SC-P2PEEL-070 70 1 0,3 0,12 49 0,17 10 

SC-P2PE-075 SC-P2PEEL-075 75 1 0,3 0,1 53 0,18 10 

SC-P2PE-080 SC-P2PEEL-080 80 1 0,3 0,1 56 0,20 10 

SC-P2PE-090 SC-P2PEEL-090 90 1 0,25 0,09 63 0,22 10 

SC-P2PE-100 SC-P2PEEL-100 100 1,2 0,2 0,09 70 0,30 10 

SC-P2PE-110 SC-P2PEEL-110 110 1,2 0,2 0,08 77 0,32 10 

SC-P2PE-115 SC-P2PEEL-115 115 1,2 0,2 0,08 81 0,34 10 

SC-P2PE-120 SC-P2PEEL-120 120 1,2 0,2 0,08 84 0,35 10 

SC-P2PE-125 SC-P2PEEL-125 125 1,2 0,2 0,08 88 0,37 10 

SC-P2PE-130 SC-P2PEEL-130 130 1,2 0,2 0,07 91 0,38 10 

SC-P2PE-140 SC-P2PEEL-140 140 1,2 0,2 0,06 98 0,41 10 

SC-P2PE-150 SC-P2PEEL-150 150 1,2 0,2 0,06 105 0,44 10 

SC-P2PE-160 SC-P2PEEL-160 160 1,2 0,15 0,05 112 0,51 10 

SC-P2PE-165 $ 165 1,2 0,1 0,05 116 0,55 10 

SC-P2PE-170 SC-P2PEEL-170 170 2 0,1 0,05 119 0,59 10 

SC-P2PE-175 SC-P2PEEL-175 175 2 0,1 0,05 123 0,89 10 

SC-P2PE-180 SC-P2PEEL-180 180 2 0,09 0,05 126 0,91 10 

SC-P2PE-200 SC-P2PEEL-200 200 2 0,09 0,05 140 1,01 10 

SC-P2PE-215 SC-P2PEEL-215 215 2 0,08 0,04 151 1,09 10 

$ SC-P2PEEL-220 220 2 0,08 0,04 154 1,13 10 

SC-P2PE-225 SC-P2PEEL-225 225 2 0,08 0,04 158 1,16 10 

SC-P2PE-250 SC-P2PEEL-250 250 2 0,08 0,04 175 1,26 10 

SC-P2PE-275 SC-P2PEEL-275 275 2 0,06 0,03 193 1,35 10 

SC-P2PE-280 $ 280 2 0,05 0,03 196 1,42 10 

SC-P2PE-300 SC-P2PEEL-300 300 2 0,05 0,03 210 1,51 10 

SC-P2PE-315 SC-P2PEEL-315 315 2 0,04 0,02 221 1,73 10 

$ SC-P2PEEL-320 320 2 0,03 0,02 224 1,76 10 

SC-P2PE-350 $ 350 2 0,03 0,02 245 2,06 10 

SC-P2PE-400 $ 400 2 0,02 0,02 280 2,35 10 

SC-P2PE-450 $ 450 2 0,02 0,01 315 2,64 10 

SC-P2PE-500 SC-P2PEEL-500 500 2 0,01 0,01 350 2,93 10 

SC-P2PE-610 $ 610 2 0,01 0,01 427 3,57 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie
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`Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX PE 

Wąż do odciągu i przesyłu oparów i gazów  

Materiał węża: tkanina polietylenowa pokryta 
polietylenem (PE) 

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 
i blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: od -40°C do +80°C 
 
Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie wąż przeznaczony do odprowadzania 
agresywnych chemicznie oparów, gazów, pyłów i włókien. Stosowany głównie w przemyśle 
chemicznym oraz m.in. przy usuwaniu azbestu. Bardzo dobra odporność chemiczna na 
rozpuszczalniki i inne agresywne opary. Odporny na hydrolizę i korozję biologiczną. Nie zawiera 
związków halogenowych i plastyfikatorów. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:8, mocną 
konstrukcją, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Dostępny również ze spiralą ze 
stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi 
(lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-PE-050 50 0,9 0,4 30 0,4 2 do 10 

TS-PE-060 60 0,78 0,28 36 0,5 2 do 10 

TS-PE-065 65 0,68 0,24 39 0,5 2 do 10 

TS-PE-070 70 0,67 0,21 42 0,5 2 do 10 

TS-PE-075 75 0,62 0,18 45 0,5 2 do 10 

TS-PE-080 80 0,61 0,16 48 0,6 2 do 10 

TS-PE-090 90 0,56 0,12 54 0,6 2 do 10 

TS-PE-100 100 0,51 0,1 60 0,6 2 do 10 

TS-PE-110 110 0,48 0,08 66 0,6 2 do 10 

TS-PE-120 120 0,36 0,07 72 0,6 2 do 10 

TS-PE-125 125 0,33 0,06 75 0,7 2 do 10 

TS-PE-130 130 0,28 0,06 78 0,7 2 do 10 

TS-PE-140 140 0,25 0,05 84 0,7 2 do 10 

TS-PE-150 150 0,22 0,04 90 0,8 2 do 10 

TS-PE-160 160 0,21 0,04 96 0,8 2 do 10 

TS-PE-170 170 0,19 0,04 102 0,8 2 do 10 

TS-PE-175 175 0,185 0,03 105 0,9 2 do 10 

TS-PE-180 180 0,17 0,03 108 0,9 2 do 10 

TS-PE-200 200 0,15 0,02 120 1 2 do 10 

TS-PE-215 215 0,13 0,02 129 1,1 2 do 10 

TS-PE-225 225 0,12 0,02 135 1,1 2 do 10 

TS-PE-250 250 0,1 0,02 175 1,3 2 do 10 

TS-PE-275 275 0,08 0,01 193 1,4 2 do 10 

TS-PE-300 300 0,08 0,01 210 1,5 2 do 10 

TS-PE-315 315 0,06 0,01 221 1,6 2 do 10 

TS-PE-325 325 0,06 0,01 228 1,7 2 do 10 

TS-PE-350 350 0,05 0,008 245 1,9 2 do 10 

TS-PE-375 375 0,05 0,007 263 2,2 2 do 10 

TS-PE-400 400 0,05 0,006 280 2,4 2 do 10 

TS-PE-450 450 0,04 0,005 360 2,7 2 do 10 

TS-PE-500 500 0,04 0,004 400 3,1 2 do 10 

TS-PE-600 600 0,04 0,003 480 3,9 2 do 10 

TS-PE-700 700 0,03 0,002 560 4,5 2 do 10 

TS-PE-800 800 0,02 0,002 640 5,2 2 do 10 

TS-PE-900 900 0,02 0,001 720 6 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

P2 PP 

Wąż do odciągu i przesyłu oparów chemikaliów, do 
wentylacji i klimatyzacji 

Materiał węża: czarny miękki polipropylen (PP),  

 o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -20°C do +100°C 

 
Lekki, wyjątkowo elastyczny i giętki wąż o dobrej odporności chemicznej i na promieniowanie UV. Odporny na hydrolizę i korozję 
biologiczną. Nie zawiera związków halogenowych i plastyfikatorów. Przeznaczony do odprowadzania powietrza, oparów i 
gazów. Stosowany w przemyśle chemicznym oraz w systemach wentylacji i klimatyzacji w pojazdach. Dostępne inne średnice 
w zakresie 30 ÷ 610 mm. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PP (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2PP-040 40 0,4 0,18 28 0,19 10 

SC-P2PP-050 50 0,35 0,15 35 0,24 10 

SC-P2PP-060 60 0,35 0,14 42 0,29 10 

SC-P2PP-070 70 0,3 0,12 49 0,34 10 

SC-P2PP-075 75 0,3 0,11 50 0,36 10 

SC-P2PP-080 80 0,25 0,09 56 0,39 10 

SC-P2PP-090 90 0,2 0,08 64 0,41 10 

SC-P2PP-100 100 0,2 0,08 70 0,5 10 

SC-P2PP-120 120 0,2 0,07 85 0,6 10 

SC-P2PP-125 125 0,15 0,06 88 0,62 10 

SC-P2PP-130 130 0,12 0,06 91 0,65 10 

SC-P2PP-140 140 0,1 0,06 95 0,7 10 

SC-P2PP-150 150 0,08 0,05 105 0,73 10 

SC-P2PP-160 160 0,07 0,04 112 0,78 10 

SC-P2PP-175 175 0,06 0,04 123 0,81 10 

SC-P2PP-180 180 0,05 0,03 128 0,88 10 

SC-P2PP-200 200 0,05 0,03 140 0,99 10 

SC-P2PP-220 220 0,04 0,03 154 1,08 10 

SC-P2PP-250 250 0,04 0,03 175 1,23 10 

SC-P2PP-300 300 0,03 0,02 210 1,49 10 

SC-P2PP-315 315 0,02 0,01 222 1,64 10 

SC-P2PP-350 350 0,02 0,01 250 2,01 10 

SC-P2PP-400 400 0,02 0,01 285 2,29 10 

SC-P2PP-450 450 0,01 0,01 320 2,58 10 

SC-P2PP-500 500 0,01 0,01 355 2,86 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX CSM (HYPALON) 

Wąż do odciągu i przesyłu agresywnych oparów, spalin 
i  powietrza w podwyższonych  temperaturach 

Materiał węża: tkanina poliestrowa pokryta CSM 
 (zewnętrznie czarna)  
Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 

i blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temperatura pracy: -35°C ÷ +175°C (chwilowo +190ºC) 
 

Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie i trudnopalny wąż przeznaczony do zastosowań w układach klimatyzacji, 
wentylacji i ogrzewania. Do odciągu i przesyłu gorącego powietrza, agresywnych chemicznie oparów, spalin i gazów w 
systemach wentylacyjnych i grzewczych. Posiada odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne.  Stosowany w wyposażeniu 
pojazdów, silników oraz w przemyśle chemicznym. Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją odporną 
na wibracje i rozciąganie, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od 
średnicy 80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej CSM (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

CSM – chlorosulfonowany polietylen – guma syntetyczna na bazie polietylenu charakteryzująca się szczególnie dobrą odpornością na tlen, ozon, większość 
chemikaliów i wodę. Odporna na warunki atmosferyczne, UV i podwyższoną temperaturę. Niezalecana do paliw i olejów. Szeroko stosowana w motoryzacji, 
budownictwie i przemyśle na produkty wysokiej jakości i trwałości. Po raz pierwszy wprowadzona na rynek przez firmę DuPont (Hypalon®). 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie robocze 
23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-HYPALON-050 50 0,9 0,4 30 0,4 2 do 10 

TS-HYPALON-060 60 0,78 0,278 36 0,5 2 do 10 

TS-HYPALON-065 65 0,68 0,237 39 0,5 2 do 10 

TS-HYPALON-070 70 0,67 0,204 42 0,5 2 do 10 

TS-HYPALON-075 75 0,62 0,178 45 0,6 2 do 10 

TS-HYPALON-080 80 0,61 0,156 48 0,6 2 do 10 

TS-HYPALON-090 90 0,56 0,123 54 0,6 2 do 10 

TS-HYPALON-100 100 0,51 0,1 60 0,6 2 do 10 

TS-HYPALON-110 110 0,48 0,083 66 0,7 2 do 10 

TS-HYPALON-120 120 0,36 0,07 72 0,7 2 do 10 

TS-HYPALON-125 125 0,33 0,064 75 0,8 2 do 10 

TS-HYPALON-130 130 0,28 0,059 78 0,8 2 do 10 

TS-HYPALON-140 140 0,25 0,051 84 0,8 2 do 10 

TS-HYPALON-150 150 0,22 0,044 90 0,9 2 do 10 

TS-HYPALON-160 160 0,21 0,039 96 0,9 2 do 10 

TS-HYPALON-165 165 0,2 0,037 99 0,9 2 do 10 

TS-HYPALON-170 170 0,19 0,035 102 0,9 2 do 10 

TS-HYPALON-175 175 0,185 0,033 105 1 2 do 10 

TS-HYPALON-180 180 0,172 0,031 108 1 2 do 10 

TS-HYPALON-200 200 0,148 0,025 120 1,2 2 do 10 

TS-HYPALON-215 215 0,128 0,022 129 1,3 2 do 10 

TS-HYPALON-225 225 0,115 0,02 135 1,4 2 do 10 

TS-HYPALON-250 250 0,1 0,016 175 1,6 2 do 10 

TS-HYPALON-275 275 0,08 0,013 193 1,9 2 do 10 

TS-HYPALON-300 300 0,07 0,011 210 2,1 2 do 10 

TS-HYPALON-315 315 0,062 0,01 221 2,1 2 do 10 

TS-HYPALON-325 325 0,059 0,01 228 2,2 2 do 10 

TS-HYPALON-350 350 0,056 0,008 245 2,5 2 do 10 

TS-HYPALON-375 375 0,05 0,007 263 2,9 2 do 10 

TS-HYPALON-400 400 0,047 0,006 280 3,1 2 do 10 

TS-HYPALON-450 450 0,045 0,005 360 3,6 2 do 10 

TS-HYPALON-500 500 0,043 0,004 400 4,1 2 do 10 

TS-HYPALON-600 600 0,039 0,003 480 5,1 2 do 10 

TS-HYPALON-700 700 0,031 0,002 560 6 2 do 10 

TS-HYPALON-800 800 0,022 0,002 640 6,9 2 do 10 

TS-HYPALON-900 900 0,016 0,001 720 7,8 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX FKM (VITON)  

Wąż do odciągu i przesyłu oparów chemikaliów, farb i 
rozpuszczalników w podwyższonych  temperaturach 

Materiał węża: tkanina poliestrowa pokryta FKM,  
 antystatyczna, zewnętrznie czarna 
Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 

i blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temperatura pracy: od -25°C do +210°C  
 
Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie wąż przeznaczony do odciągu i przesyłu agresywnych chemicznie oparów 
rozpuszczalników, farb, węglowodorów, chemikaliów itp. Dzięki przewodzącej gumie FKM posiada własności 
antyelektrostatyczne (oporność powierzchniowa R < 106 Ω). Bardzo dobra odporność na olej, substancje aromatyczne, 
większość kwasów i chemikaliów. Doskonała odporność na podwyższoną temperaturę. Odporny na promieniowanie UV i ozon.  
Charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją odporną na wibracje i rozciąganie, odpornością na urazy dzięki 
zewnętrznej spirali. Stosowany w przemyśle lakierniczym, chemicznym i papierniczym. Dostępny również ze spiralą ze stali 
nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej FKM (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

FKM – fluoroelastomer, guma fluorowa - syntetyczna guma charakteryzująca się szczególnie dobrą odpornością na wysoką temperaturę. Odporna na paliwa i 
oleje i szeroki zakres agresywnych chemikaliów. O ograniczonej odporności m.in. na gorącą wodę, parę i alkohole. Szeroko stosowana w lotnictwie, motoryzacji, 
przemyśle chemicznym na uszczelnienia i inne produkty wysokiej jakości i trwałości. Po raz pierwszy wprowadzona na rynek przez firmę DuPont (Viton®). 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie robocze 
23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-VITON-050 50 0,9 0,4 30 0,4 2 do 10 

TS-VITON-060 60 0,78 0,278 36 0,5 2 do 10 

TS-VITON-065 65 0,68 0,237 39 0,5 2 do 10 

TS-VITON-070 70 0,67 0,204 42 0,5 2 do 10 

TS-VITON-075 75 0,62 0,178 45 0,6 2 do 10 

TS-VITON-080 80 0,61 0,156 48 0,6 2 do 10 

TS-VITON-090 90 0,56 0,123 54 0,6 2 do 10 

TS-VITON-100 100 0,51 0,1 60 0,6 2 do 10 

TS-VITON-110 110 0,48 0,083 66 0,7 2 do 10 

TS-VITON-120 120 0,36 0,07 72 0,7 2 do 10 

TS-VITON-125 125 0,33 0,064 75 0,8 2 do 10 

TS-VITON-130 130 0,28 0,059 78 0,8 2 do 10 

TS-VITON-140 140 0,25 0,051 84 0,8 2 do 10 

TS-VITON-150 150 0,22 0,044 90 0,9 2 do 10 

TS-VITON-160 160 0,21 0,039 96 0,9 2 do 10 

TS-VITON-170 170 0,19 0,035 102 0,9 2 do 10 

TS-VITON-175 175 0,185 0,033 105 1 2 do 10 

TS-VITON-180 180 0,172 0,031 108 1 2 do 10 

TS-VITON-200 200 0,148 0,025 120 1,2 2 do 10 

TS-VITON-215 215 0,128 0,022 129 1,3 2 do 10 

TS-VITON-225 225 0,115 0,02 135 1,4 2 do 10 

TS-VITON-250 250 0,1 0,016 175 1,6 2 do 10 

TS-VITON-275 275 0,08 0,013 193 1,9 2 do 10 

TS-VITON-300 300 0,07 0,011 210 2,1 2 do 10 

TS-VITON-315 315 0,062 0,01 221 2,1 2 do 10 

TS-VITON-325 325 0,059 0,01 228 2,2 2 do 10 

TS-VITON-350 350 0,056 0,008 245 2,5 2 do 10 

TS-VITON-375 375 0,05 0,007 263 2,9 2 do 10 

TS-VITON-400 400 0,047 0,006 280 3,1 2 do 10 

TS-VITON-450 450 0,045 0,005 360 3,6 2 do 10 

TS-VITON-500 500 0,043 0,004 400 4,1 2 do 10 

TS-VITON-600 600 0,039 0,003 480 5,1 2 do 10 

TS-VITON-700 700 0,031 0,002 560 6 2 do 10 

TS-VITON-800 800 0,022 0,002 640 6,9 2 do 10 

TS-VITON-900 900 0,016 0,001 720 7,8 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX PETEF, PETEF EL 

Wąż teflonowy do odciągu i przesyłu w przemyśle 
chemicznym i spożywczym 

Warstwa wewnętrzna: folia teflonowa (PTFE) biała, 
 czarna przewodząca (wersja EL) 
Warstwa zewnętrzna: tkanina polietylenowa pokryta 

polietylenem (PE) 
Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 

i blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: od -40°C do +80°C 
 
 

Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie dwuwarstwowy wąż przeznaczony do odprowadzania najbardziej 
agresywnych chemicznie oparów, gazów, pyłów i włókien (nieścierających). Bardzo dobra odporność chemiczna na agresywne 
chemikalia dzięki wewnętrznej warstwie folii PTFE.  W wersji standardowej wewnętrzna warstwa białego naturalnego PTFE 
spełnia wymogi przemysłu spożywczego (FDA). W wersji antystatycznej EL czarna wewnętrzna warstwa PTFE jest elektrycznie 
przewodząca (R ≤ 106 Ω). Wąż charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją odporną na wibracje, 
rozciąganie i rozdarcia, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Odporny na promieniowanie UV, ozon i starzenie. 
Stosowany w przemyśle chemicznym i spożywczym. Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). 
Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PTFE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
(standard) 

indeks 
(wersja EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-PETEF-050 TS-PETEFEL-050 50 0,85 0,32 30 0,4 2 do 10 

TS-PETEF-060 TS-PETEFEL-060 60 0,68 0,22 36 0,5 2 do 10 

TS-PETEF-065 TS-PETEFEL-065 65 0,59 0,19 39 0,5 2 do 10 

TS-PETEF-070 TS-PETEFEL-070 70 0,53 0,16 42 0,5 2 do 10 

TS-PETEF-075 TS-PETEFEL-075 75 0,47 0,14 45 0,6 2 do 10 

TS-PETEF-080 TS-PETEFEL-080 80 0,43 0,125 48 0,6 2 do 10 

TS-PETEF-090 TS-PETEFEL-090 90 0,355 0,1 54 0,6 2 do 10 

TS-PETEF-100 TS-PETEFEL-100 100 0,3 0,08 60 0,6 2 do 10 

TS-PETEF-110 TS-PETEFEL-110 110 0,258 0,066 66 0,7 2 do 10 

TS-PETEF-120 TS-PETEFEL-120 120 0,224 0,056 72 0,7 2 do 10 

TS-PETEF-125 TS-PETEFEL-125 125 0,21 0,05 75 0,8 2 do 10 

TS-PETEF-130 TS-PETEFEL-130 130 0,197 0,047 78 0,8 2 do 10 

TS-PETEF-140 TS-PETEFEL-140 140 0,14 0,041 84 0,8 2 do 10 

TS-PETEF-150 TS-PETEFEL-150 150 0,157 0,036 90 0,9 2 do 10 

TS-PETEF-160 TS-PETEFEL-160 160 0,14 0,031 96 0,9 2 do 10 

TS-PETEF-170 TS-PETEFEL-170 170 0,128 0,028 102 0,9 2 do 10 

TS-PETEF-175 TS-PETEFEL-175 175 0,123 0,026 105 1 2 do 10 

TS-PETEF-180 TS-PETEFEL-180 180 0,117 0,025 108 1 2 do 10 

TS-PETEF-200 TS-PETEFEL-200 200 0,1 0,02 120 1,2 2 do 10 

TS-PETEF-215 TS-PETEFEL-215 215 0,09 0,018 129 1,3 2 do 10 

TS-PETEF-225 TS-PETEFEL-225 225 0,08 0,016 135 1,4 2 do 10 

TS-PETEF-250 TS-PETEFEL-250 250 0,07 0,013 175 1,6 2 do 10 

TS-PETEF-275 TS-PETEFEL-275 275 0,06 0,011 193 1,9 2 do 10 

TS-PETEF-300 TS-PETEFEL-300 300 0,05 0,009 210 2,1 2 do 10 

TS-PETEF-315 TS-PETEFEL-315 315 0,05 0,008 221 2,1 2 do 10 

TS-PETEF-325 TS-PETEFEL-325 325 0,05 0,008 228 2,2 2 do 10 

TS-PETEF-350 TS-PETEFEL-350 350 0,04 0,007 245 2,5 2 do 10 

TS-PETEF-375 TS-PETEFEL-375 375 0,04 0,006 263 2,9 2 do 10 

TS-PETEF-400 TS-PETEFEL-400 400 0,03 0,005 280 3,1 2 do 10 

TS-PETEF-450 TS-PETEFEL-450 450 0,03 0,004 360 3,6 2 do 10 

TS-PETEF-500 TS-PETEFEL-500 500 0,02 0,003 400 4,1 2 do 10 

TS-PETEF-600 TS-PETEFEL-600 600 0,02 0,002 480 5,1 2 do 10 

TS-PETEF-700 TS-PETEFEL-700 700 0,01 0,002 560 6 2 do 10 

TS-PETEF-800 TS-PETEFEL-800 800 0,01 0,001 640 6,9 2 do 10 

TS-PETEF-900 TS-PETEFEL-900 900 0,01 0,001 720 7,8 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX HYTEF, HYTEF EL 

Wąż teflonowy do odciągu i przesyłu w przemyśle 
chemicznym, petrochemicznym i spożywczym w 
podwyższonej temperaturze do 175ºC 

Warstwa wewnętrzna: folia teflonowa (PTFE) biała, 
 czarna przewodząca (wersja EL) 
Warstwa zewnętrzna: czarna tkanina poliestrowa pokryta 

gumą CSM 
Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 

i blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: -35°C ÷ +175°C (chwilowo +190ºC) 
 

Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie i temperaturowo dwuwarstwowy wąż przeznaczony do odprowadzania i przesyłu 
najbardziej agresywnych chemicznie oparów, gazów, pyłów i włókien (nieścierających), nadmuchu gorącego powietrza. Bardzo dobra 
odporność chemiczna na agresywne chemikalia dzięki wewnętrznej warstwie PTFE.  W wersji standardowej wewnętrzna warstwa białego 
naturalnego PTFE spełnia wymogi przemysłu spożywczego (FDA). W wersji antystatycznej EL czarna wewnętrzna warstwa PTFE jest 
elektrycznie przewodząca (R ≤ 106 Ω). Wąż charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją odporną na wibracje, rozciąganie 
i rozdarcia, odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Odporny na promieniowanie UV, ozon i starzenie. Stosowany w przemyśle 
chemicznym, petrochemicznym i spożywczym. Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od średnicy 80 mm). Montaż węża  na 
łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PTFE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków 
zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
(standard) 

indeks 
(wersja EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-HYTEF-050 TS-HYTEFEL-050 50 0,9 0,4 30 0,4 2 do 10 

TS-HYTEF-060 TS-HYTEFEL-060 60 0,78 0,278 36 0,5 2 do 10 

TS-HYTEF-065 TS-HYTEFEL-065 65 0,68 0,237 39 0,5 2 do 10 

TS-HYTEF-070 TS-HYTEFEL-070 70 0,67 0,204 42 0,5 2 do 10 

TS-HYTEF-075 TS-HYTEFEL-075 75 0,62 0,178 45 0,6 2 do 10 

TS-HYTEF-080 TS-HYTEFEL-080 80 0,61 0,156 48 0,6 2 do 10 

TS-HYTEF-090 TS-HYTEFEL-090 90 0,56 0,123 54 0,6 2 do 10 

TS-HYTEF-100 TS-HYTEFEL-100 100 0,51 0,1 60 0,6 2 do 10 

TS-HYTEF-110 TS-HYTEFEL-110 110 0,48 0,083 66 0,7 2 do 10 

TS-HYTEF-120 TS-HYTEFEL-120 120 0,36 0,07 72 0,7 2 do 10 

TS-HYTEF-125 TS-HYTEFEL-125 125 0,33 0,064 75 0,8 2 do 10 

TS-HYTEF-130 TS-HYTEFEL-130 130 0,28 0,059 78 0,8 2 do 10 

TS-HYTEF-140 TS-HYTEFEL-140 140 0,25 0,051 84 0,8 2 do 10 

TS-HYTEF-150 TS-HYTEFEL-150 150 0,22 0,044 90 0,9 2 do 10 

TS-HYTEF-160 TS-HYTEFEL-160 160 0,21 0,039 96 0,9 2 do 10 

TS-HYTEF-170 TS-HYTEFEL-170 170 0,19 0,035 102 0,9 2 do 10 

TS-HYTEF-175 TS-HYTEFEL-175 175 0,185 0,033 105 1 2 do 10 

TS-HYTEF-180 TS-HYTEFEL-180 180 0,172 0,031 108 1 2 do 10 

TS-HYTEF-200 TS-HYTEFEL-200 200 0,148 0,025 120 1,2 2 do 10 

TS-HYTEF-215 TS-HYTEFEL-215 215 0,128 0,022 129 1,3 2 do 10 

TS-HYTEF-225 TS-HYTEFEL-225 225 0,115 0,02 135 1,4 2 do 10 

TS-HYTEF-250 TS-HYTEFEL-250 250 0,1 0,016 175 1,6 2 do 10 

TS-HYTEF-275 TS-HYTEFEL-275 275 0,08 0,013 193 1,9 2 do 10 

TS-HYTEF-300 TS-HYTEFEL-300 300 0,07 0,011 210 2,1 2 do 10 

TS-HYTEF-315 TS-HYTEFEL-315 315 0,062 0,01 221 2,1 2 do 10 

TS-HYTEF-325 TS-HYTEFEL-325 325 0,059 0,01 228 2,2 2 do 10 

TS-HYTEF-350 TS-HYTEFEL-350 350 0,056 0,008 245 2,5 2 do 10 

TS-HYTEF-375 TS-HYTEFEL-375 375 0,05 0,007 263 2,9 2 do 10 

TS-HYTEF-400 TS-HYTEFEL-400 400 0,047 0,006 280 3,1 2 do 10 

TS-HYTEF-450 TS-HYTEFEL-450 450 0,045 0,005 360 3,6 2 do 10 

TS-HYTEF-500 TS-HYTEFEL-500 500 0,043 0,004 400 4,1 2 do 10 

TS-HYTEF-600 TS-HYTEFEL-600 600 0,039 0,003 480 5,1 2 do 10 

TS-HYTEF-700 TS-HYTEFEL-700 700 0,031 0,002 560 6 2 do 10 

TS-HYTEF-800 TS-HYTEFEL-800 800 0,022 0,002 640 6,9 2 do 10 

TS-HYTEF-900 TS-HYTEFEL-900 900 0,016 0,001 720 7,8 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

GRIPFLEX SILTEF, SILTEF EL 

Wąż teflonowy do odciągu i przesyłu agresywnych 
chemicznie oparów w temperaturze do 250ºC 

Warstwa wewnętrzna: folia teflonowa (PTFE) biała, 
 czarna przewodząca (wersja EL) 
Warstwa zewnętrzna: tkanina szklana pokryta silikonem, 

srebrno - szara 
Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu 

i blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna (opcja stal nierdzewna) 

Temp. pracy: -50°C ÷ +250°C 
 
 
Lekki, bardzo elastyczny i giętki, odporny chemicznie i temperaturowo dwuwarstwowy wąż przeznaczony do odprowadzania najbardziej 
agresywnych chemicznie oparów, gazów, pyłów i włókien (nieścierających), nadmuchu gorącego powietrza. Bardzo dobra odporność chemiczna 
na agresywne chemikalia dzięki wewnętrznej warstwie PTFE.  W wersji standardowej wewnętrzna warstwa białego naturalnego PTFE spełnia 
wymogi przemysłu spożywczego (FDA). W wersji antystatycznej EL czarna wewnętrzna warstwa PTFE jest elektrycznie przewodząca (R ≤ 106 
Ω). Dzięki warstwie zewnętrznej z tkaniny szklanej pokrytej silikonem i warstwie wewnętrznej z PTFE wąż jest odporny na temperaturę do 
250ºC. Wąż charakteryzuje się dużą ściśliwością - do 1:6, mocną konstrukcją odporną na wibracje, rozciąganie i rozdarcia, odpornością na 
urazy dzięki zewnętrznej spirali. Odporny na promieniowanie UV, ozon, starzenie, warunki atmosferyczne, trudnopalny. Stosowany w przemyśle 
chemicznym, hutnictwie metali i odlewnictwie, przemyśle ceramicznym i szklarskim. Dostępny również ze spiralą ze stali nierdzewnej (od 
średnicy 80 mm). Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PTFE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i warunków 
zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
(standard) 

indeks 
(wersja EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

TS-SILTEF-050 TS-SILTEFEL-050 50 0,9 0,44 30 0,5 2 do 10 

TS-SILTEF-060 TS-SILTEFEL-060 60 0,78 0,306 36 0,6 2 do 10 

TS-SILTEF-065 TS-SILTEFEL-065 65 0,68 0,261 39 0,7 2 do 10 

TS-SILTEF-070 TS-SILTEFEL-070 70 0,67 0,225 42 0,7 2 do 10 

TS-SILTEF-075 TS-SILTEFEL-075 75 0,62 0,196 45 0,8 2 do 10 

TS-SILTEF-080 TS-SILTEFEL-080 80 0,61 0,172 48 0,8 2 do 10 

TS-SILTEF-090 TS-SILTEFEL-090 90 0,56 0,136 54 0,9 2 do 10 

TS-SILTEF-100 TS-SILTEFEL-100 100 0,51 0,11 60 1 2 do 10 

TS-SILTEF-110 TS-SILTEFEL-110 110 0,48 0,092 66 1,1 2 do 10 

TS-SILTEF-120 TS-SILTEFEL-120 120 0,36 0,077 72 1,1 2 do 10 

TS-SILTEF-125 TS-SILTEFEL-125 125 0,33 0,071 75 1,2 2 do 10 

TS-SILTEF-130 TS-SILTEFEL-130 130 0,28 0,065 78 1,2 2 do 10 

TS-SILTEF-140 TS-SILTEFEL-140 140 0,25 0,057 84 1,3 2 do 10 

TS-SILTEF-150 TS-SILTEFEL-150 150 0,22 0,049 90 1,3 2 do 10 

TS-SILTEF-160 TS-SILTEFEL-160 160 0,21 0,043 96 1,3 2 do 10 

TS-SILTEF-170 TS-SILTEFEL-170 170 0,19 0,039 102 1,4 2 do 10 

TS-SILTEF-175 TS-SILTEFEL-175 175 0,185 0,037 105 1,4 2 do 10 

TS-SILTEF-180 TS-SILTEFEL-180 180 0,172 0,035 108 1,4 2 do 10 

TS-SILTEF-200 TS-SILTEFEL-200 200 0,148 0,028 120 1,6 2 do 10 

TS-SILTEF-215 TS-SILTEFEL-215 215 0,128 0,025 129 1,8 2 do 10 

TS-SILTEF-225 TS-SILTEFEL-225 225 0,115 0,022 135 2 2 do 10 

TS-SILTEF-250 TS-SILTEFEL-250 250 0,1 0,018 175 2,1 2 do 10 

TS-SILTEF-275 TS-SILTEFEL-275 275 0,08 0,015 193 2,3 2 do 10 

TS-SILTEF-300 TS-SILTEFEL-300 300 0,07 0,013 210 2,4 2 do 10 

TS-SILTEF-315 TS-SILTEFEL-315 315 0,062 0,011 221 2,6 2 do 10 

TS-SILTEF-325 TS-SILTEFEL-325 325 0,059 0,011 228 2,8 2 do 10 

TS-SILTEF-350 TS-SILTEFEL-350 350 0,056 0,009 245 3,3 2 do 10 

TS-SILTEF-375 TS-SILTEFEL-375 375 0,05 0,008 263 3,5 2 do 10 

TS-SILTEF-400 TS-SILTEFEL-400 400 0,047 0,007 280 3,8 2 do 10 

TS-SILTEF-450 TS-SILTEFEL-450 450 0,045 0,006 360 4,2 2 do 10 

TS-SILTEF-500 TS-SILTEFEL-500 500 0,043 0,005 400 4,7 2 do 10 

TS-SILTEF-600 TS-SILTEFEL-600 600 0,039 0,003 480 5,9 2 do 10 

TS-SILTEF-700 TS-SILTEFEL-700 700 0,031 0,002 560 6,9 2 do 10 

TS-SILTEF-800 TS-SILTEFEL-800 800 0,022 0,002 640 7,6 2 do 10 

TS-SILTEF-900 TS-SILTEFEL-900 900 0,016 0,001 720 8,2 2 do 10 
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Węże odporne chemicznie 
 

PTFE CL, PTFE EL CL 

Wąż teflonowy do odciągu i przesyłu bardzo 
agresywnych chemicznie oparów i gazów, także w 
podwyższonej temperaturze do 250ºC 

Materiał węża: wersja PTFE CL - jasnobrązowa tkanina 
szklana pokryta teflonem (PTFE), o 
grubości 0,12 mm  

 wersja PTFE  EL CL - tkanina szklana 
pokryta czarnym przewodzącym 
teflonem (PTFE), o grubości 0,15 mm  

Wzmocnienie: typ CLIP - zewnętrzna spirala z drutu i 
blachy stalowej ocynkowanej, 
lewoskrętna  

Temp. pracy: -150°C ÷ +250°C  
 
Bardzo lekki, elastyczny i bardzo giętki wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych 
chemicznie oparów i gazów we wszystkich dziedzinach przemysłu. Doskonała odporność 
chemiczna, wysoka odporność temperaturowa. Wąż charakteryzuje się dużą ściśliwością, 
odpornością na urazy dzięki zewnętrznej spirali. Odporny na promieniowanie UV, ozon, starzenie, 
warunki atmosferyczne, trudnopalny. Dostępne inne średnice w zakresie 50 ÷ 508 mm oraz wersja 
ze spiralą ze stali nierdzewnej. Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (lewoskrętnymi). 
Wersja PTFE EL CL - wąż przewodzący elektrycznie o rezystancji R <106 Ω, zgodny z dyrektywą 
ATEX 94/9/EC i normą TRBS 2153, wykonany z czarnego PTFE. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PTFE (dobór wstępny), 
potwierdzenie odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
(standard) 

indeks 
(wersja EL) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona 

[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-PTFE-CL-050 SC-PTFE-EL-CL-050 50 0,85 0,32 30 0,4 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-060 SC-PTFE-EL-CL-060 60 0,68 0,22 36 0,5 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-063 $ 63 0,63 0,21 38 0,52 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-065 $ 65 0,59 0,19 39 0,54 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-076 SC-PTFE-EL-CL-076 76 0,47 0,14 45 0,6 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-080 SC-PTFE-EL-CL-080 80 0,43 0,12 48 0,63 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-083 $ 83 0,41 0,11 50 0,63 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-090 SC-PTFE-EL-CL-090 90 0,37 0,1 54 0,64 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-102 SC-PTFE-EL-CL-102 102 0,3 0,08 60 0,65 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-110 $ 110 0,25 0,07 66 0,7 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-112 SC-PTFE-EL-CL-112 112 0,24 0,07 67 0,71 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-120 SC-PTFE-EL-CL-120 120 0,22 0,06 72 0,72 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-127 SC-PTFE-EL-CL-127 127 0,21 0,05 75 0,8 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-152 SC-PTFE-EL-CL-152 152 0,16 0,04 90 0,9 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-160 SC-PTFE-EL-CL-160 160 0,14 0,03 96 0,94 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-180 $ 180 0,12 0,02 108 1,05 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-203 SC-PTFE-EL-CL-203 203 0,1 0,02 120 1,21 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-220 $ 220 0,08 0,01 143 1,38 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-225 $ 225 0,08 0,01 147 1,45 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-254 SC-PTFE-EL-CL-254 254 0,07 0,01 175 1,7 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-305 SC-PTFE-EL-CL-305 305 0,05 0,01 210 2,13 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-350 $ 350 0,04 0,01 245 2,3 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-356 $ 356 0,04 0,01 249 2,35 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-406 $ 406 0,03 0,01 280 2,9 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-407 SC-PTFE-EL-CL-407 407 0,03 0,01 280 2,9 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-457 $ 457 0,02 0,01 320 3,5 3 lub 6 

SC-PTFE-CL-508 $ 508 0,02 0,01 400 3,9 3 lub 6 

$ - dostępne na specjalne zamówienie   
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Węże odporne chemicznie 
 

P2 SP, P2 SP SE 

Wąż do odciągu i przesyłu oparów chemikaliów i do 
pracy w podwyższonej temperaturze 

Materiał węża: tkanina poliestrowa impregnowana 
czarnym TPE (termoplastycznym 
elastomerem), o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 
Temp. pracy: od -40°C do +150°C 

 
Lekki, bardzo elastyczny i giętki wąż przeznaczony do odprowadzania agresywnych chemicznie oparów i do pracy w 
podwyższonej temperaturze. Dobra odporność na temperaturę, dobra odporność na opary kwasów i rozpuszczalników. Odporny 
również na promieniowanie UV, ozon, hydrolizę i korozję biologiczną. Wytrzymały na zginanie. Stosowany do mechanicznego 
odciągu oparów, klimatyzacji i wentylacji w pojazdach mechanicznych (autobusach, samochodach i przyczepach 
kampingowych, łodziach rekreacyjnych itp.), na wlotach powietrza do silników i sprężarek, w suszarkach granulatów i tworzyw, 
w rozdmuchiwarkach folii itp. Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w zakresie 15 ÷ 800 mm. 
Wersja trudnopalna P2 SP SE jest zgodna z wymaganiami normy DIN 4102 B1 dla materiałów budowlanych. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej TPE (dobór wstępny), potwierdzenie odporności i 
warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
(standard) 

indeks 
(wersja SE) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica  
drutu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2SP-015 $ 15 1 0,5 0,3 15 0,06 10 

SC-P2SP-018 $ 18 1 0,45 0,25 18 0,07 10 

SC-P2SP-020 $ 20 1 0,45 0,25 20 0,08 10 

SC-P2SP-025 SC-P2SPSE-025 25 1 0,45 0,2 25 0,09 10 

SC-P2SP-030 SC-P2SPSE-030 30 1 0,4 0,2 30 0,14 10 

SC-P2SP-032 $ 32 1 0,4 0,18 32 0,146 10 

SC-P2SP-035 SC-P2SPSE-035 35 1 0,4 0,16 35 0,15 10 

SC-P2SP-038 $ 38 1 0,4 0,15 38 0,155 10 

SC-P2SP-040 SC-P2SPSE-040 40 1 0,35 0,15 40 0,16 10 

SC-P2SP-041 $ 41 1 0,35 0,15 41 0,165 10 

SC-P2SP-045 SC-P2SPSE-045 45 1 0,35 0,12 45 0,18 10 

SC-P2SP-050 SC-P2SPSE-050 50 1,2 0,35 0,1 50 0,21 10 

SC-P2SP-055 SC-P2SPSE-055 55 1,2 0,35 0,09 55 0,23 10 

SC-P2SP-060 SC-P2SPSE-060 60 1,2 0,35 0,08 60 0,25 10 

SC-P2SP-065 SC-P2SPSE-065 65 1,2 0,3 0,08 65 0,27 10 

SC-P2SP-067 $ 67 1,2 0,3 0,08 67 0,28 10 

SC-P2SP-070 SC-P2SPSE-070 70 1,2 0,3 0,08 70 0,29 10 

SC-P2SP-075 SC-P2SPSE-075 75 1,2 0,2 0,07 75 0,31 10 

SC-P2SP-080 SC-P2SPSE-080 80 1,2 0,2 0,06 80 0,33 10 

SC-P2SP-085 $ 85 1,2 0,18 0,06 85 0,36 10 

SC-P2SP-090 SC-P2SPSE-090 90 1,2 0,17 0,05 90 0,38 10 

SC-P2SP-100 SC-P2SPSE-100 100 1,6 0,15 0,05 100 0,56 10 

SC-P2SP-110 SC-P2SPSE-110 110 1,6 0,15 0,04 110 0,59 10 

SC-P2SP-115 SC-P2SPSE-115 115 1,6 0,15 0,04 115 0,61 10 

SC-P2SP-120 SC-P2SPSE-120 120 1,6 0,15 0,04 120 0,67 10 

SC-P2SP-125 SC-P2SPSE-125 125 1,6 0,13 0,04 125 0,7 10 

SC-P2SP-130 SC-P2SPSE-130 130 1,6 0,12 0,04 130 0,71 10 

SC-P2SP-140 SC-P2SPSE-140 140 1,6 0,12 0,04 140 0,73 10 

SC-P2SP-150 SC-P2SPSE-150 150 1,6 0,11 0,04 150 0,78 10 

SC-P2SP-160 SC-P2SPSE-160 160 1,6 0,1 0,03 160 0,79 10 

SC-P2SP-165 $ 165 1,6 0,09 0,03 165 0,8 10 

SC-P2SP-170 SC-P2SPSE-170 170 1,6 0,09 0,03 170 0,81 10 

SC-P2SP-175 SC-P2SPSE-175 175 1,6 0,09 0,03 175 0,82 10 

SC-P2SP-180 SC-P2SPSE-180 180 1,6 0,08 0,02 180 0,91 10 

SC-P2SP-200 SC-P2SPSE-200 200 2 0,08 0,02 200 1,27 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie 
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Węże odporne chemicznie 
 

P2 SP, P2 SP SE (ciąg dalszy) 
 

indeks 
(standard) 

indeks 
(wersja SE) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica  
drutu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2SP-203 $ 203 2 0,08 0,02 203 1,29 10 

SC-P2SP-215 SC-P2SPSE-215 215 2 0,08 0,02 215 1,37 10 

SC-P2SP-220 $ 220 2 0,07 0,02 220 1,39 10 

SC-P2SP-225 SC-P2SPSE-225 225 2 0,07 0,02 225 1,4 10 

SC-P2SP-250 SC-P2SPSE-250 250 2 0,07 0,02 250 1,45 10 

SC-P2SP-255 $ 255 2 0,06 0,02 255 1,46 10 

SC-P2SP-260 $ 260 2 0,06 0,01 260 1,47 10 

SC-P2SP-270 $ 270 2 0,06 0,01 270 1,48 10 

SC-P2SP-275 SC-P2SPSE-275 275 2 0,06 0,01 275 1,49 10 

SC-P2SP-280 $ 280 2 0,05 0,01 280 1,50 10 

SC-P2SP-300 SC-P2SPSE-300 300 2 0,05 0,01 300 1,51 10 

SC-P2SP-310 $ 310 2 0,05 0,01 310 1,52 10 

SC-P2SP-315 SC-P2SPSE-315 315 2 0,04 0,01 315 1,53 10 

SC-P2SP-320 $ 320 2 0,04 0,01 320 1,54 10 

SC-P2SP-325 SC-P2SPSE-325 325 2 0,04 0,01 325 1,55 10 

SC-P2SP-350 SC-P2SPSE-350 350 2 0,04 0,01 350 1,60 10 

SC-P2SP-375 SC-P2SPSE-375 375 2 0,04 0,01 375 1,70 10 

SC-P2SP-400 SC-P2SPSE-400 400 2 0,04 0,01 400 1,85 10 

SC-P2SP-450 SC-P2SPSE-450 450 2 0,03 0,01 450 2 10 

SC-P2SP-460 $ 460 2 0,03 0,01 460 2,05 10 

SC-P2SP-500 SC-P2SPSE-500 500 2 0,03 0,01 500 2,25 10 

SC-P2SP-560 $ 560 2 0,02 0,01 560 2,8 10 

SC-P2SP-600 $ 600 2 0,01 0,01 600 4,1 10 

SC-P2SP-800 $ 800 2 0,01 0,01 800 5,47 10 

$ - dostępne na specjalne zamówienie  
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Węże odporne chemicznie 
 

P2 HL 

Antystatyczny wąż do odciągu i przesyłu oparów i pyłów 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

Materiał węża: tkanina poliestrowa impregnowana 

czarnym PVC, o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +80°C 

  
Lekki, bardzo elastyczny i giętki wąż przeznaczony do odprowadzania oparów farb, rozpuszczalników, 
zanieczyszczonego powietrza i pyłów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stosowany również do 
przesyłu powietrza w zakładach biogazu. Trwale antystatyczny (R ≤ 108 Ω), zgodny z normą techniczną 
TRGS 727 oraz normą TRAS120 dla zakładów biogazu. Odporny na hydrolizę i korozję biologiczną. 
Zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, trudnopalny - spełnia wymagania normy DIN 4102 B1 
dotyczące właściwości ogniowych materiałów budowlanych. Na specjalne zamówienie dostępne również 
inne średnice w zakresie 20 ÷ 800 mm. 

Sprawdzenie odporności chemicznej: tabela odporności chemicznej PVC (dobór wstępny), potwierdzenie 
odporności i warunków zastosowania przez Tubes International. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica  
drutu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2HL-025 25 1,2 2 0,35 25 0,12 10 

SC-P2HL-030 30 1,2 1,8 0,32 30 0,13 10 

SC-P2HL-035 35 1,2 1,6 0,31 35 0,16 10 

SC-P2HL-040 40 1,2 1,5 0,3 40 0,19 10 

SC-P2HL-045 45 1,2 1,3 0,27 45 0,22 10 

SC-P2HL-050 50 1,2 1,2 0,25 50 0,24 10 

SC-P2HL-055 55 1,2 1,1 0,22 55 0,27 10 

SC-P2HL-060 60 1,2 1 0,2 60 0,32 10 

SC-P2HL-065 65 1,2 0,95 0,19 65 0,35 10 

SC-P2HL-070 70 1,2 0,9 0,18 70 0,38 10 

SC-P2HL-075 75 1,2 0,85 0,12 75 0,4 10 

SC-P2HL-080 80 1,2 0,8 0,1 80 0,43 10 

SC-P2HL-090 90 1,2 0,7 0,09 90 0,47 10 

SC-P2HL-100 100 1,6 0,6 0,08 100 0,51 10 

SC-P2HL-110 110 1,6 0,5 0,07 110 0,57 10 

SC-P2HL-115 115 1,6 0,5 0,07 115 0,6 10 

SC-P2HL-120 120 1,6 0,5 0,07 120 0,62 10 

SC-P2HL-125 125 1,6 0,5 0,07 125 0,66 10 

SC-P2HL-130 130 1,6 0,4 0,06 130 0,67 10 

SC-P2HL-135 135 1,6 0,4 0,06 135 0,69 10 

SC-P2HL-140 140 1,6 0,4 0,06 140 0,71 10 

SC-P2HL-150 150 1,6 0,3 0,06 150 0,78 10 

SC-P2HL-160 160 1,6 0,28 0,05 160 0,83 10 

SC-P2HL-170 170 1,6 0,26 0,05 170 0,9 10 

SC-P2HL-175 175 1,6 0,25 0,05 175 0,91 10 

SC-P2HL-180 180 1,6 0,23 0,04 180 0,96 10 

SC-P2HL-200 200 2 0,2 0,04 200 1,1 10 

SC-P2HL-215 215 2 0,18 0,03 215 1,15 10 

SC-P2HL-225 225 2 0,16 0,03 225 1,2 10 

SC-P2HL-250 250 2 0,15 0,03 250 1,38 10 

SC-P2HL-275 275 2 0,12 0,02 275 1,48 10 

SC-P2HL-300 300 2 0,1 0,02 300 1,65 10 

SC-P2HL-315 315 2 0,09 0,02 315 1,69 10 

SC-P2HL-325 325 2 0,08 0,02 325 1,74 10 

SC-P2HL-350 350 2 0,06 0,02 350 2,18 10 

SC-P2HL-375 375 2 0,05 0,01 375 2,34 10 

SC-P2HL-400 400 2 0,04 0,01 400 2,5 10 

SC-P2HL-450 450 2 0,04 0,01 450 2,81 10 

SC-P2HL-500 500 2 0,03 0,01 500 3,12 10 

SC-P2HL-630 630 2 0,02 0,01 630 5,1 10 

SC-P2HL-800 800 2 0,01 0,01 800 6,6 10 
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Węże inne i specjalne - węże odciągowe z PVC 
 

OREGON 

Wąż odciągowy z PVC, trudnopalny UL 94 V-2 

Materiał węża:   miękki szary PVC  
Wzmocnienie:   spirala z twardego PVC 
Temp. pracy:  od -10⁰C do +60⁰C 
    (podciśnienie robocze zależne od 
    temperatury) 
 
     

Lekki, elastyczny, giętki i prawie całkowicie gładki wewnątrz (delikatne rowki) wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC) 
wzmocniony spiralą z twardego PVC (prawoskrętną). Przeznaczony do odciągu zanieczyszczonego powietrza, dymu, 
odprowadzania pyłów, wiórów, włókien w przemyśle tekstylnym itp. Szeroko używany w różnorodnych zastosowaniach 
przemysłowych. Samogasnący i trudnopalny, zgodnie z amerykańską klasą palności UL 94 V-2. Montaż węża opaskami na 
odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
całkowita 

[mm] 

grubość 
ścianki* 

[mm] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-OREGON-020 20 26 3 0,9 0,5 20 0,17 50 

ME-OREGON-025 25 30,6 2,8 0,7 0,5 25 0,185 50 

ME-OREGON-030 30 35,6 2,8 0,8 0,5 30 0,225 50 

ME-OREGON-032 32 38,2 3,1 0,8 0,5 32 0,255 50 

ME-OREGON-035 35 41,6 3,3 0,8 0,5 35 0,3 50 

ME-OREGON-038 38 44,4 3,2 0,8 0,5 38 0,31 50 

ME-OREGON-040 40 46,6 3,3 0,9 0,4 40 0,33 50 

ME-OREGON-045 45 51,6 3,3 0,9 0,4 45 0,37 50 

ME-OREGON-050 50 57,4 3,7 1 0,4 50 0,44 50 

ME-OREGON-060 60 68 4 1 0,4 60 0,56 50 

ME-OREGON-063 63,2 71,2 4 1 0,4 63,5 0,6 50 

ME-OREGON-070 70 78 4 1 0,4 70 0,64 50 

ME-OREGON-075 75 83,8 4,4 1,1 0,4 75 0,73 50 

ME-OREGON-080 80,2 89,6 4,7 1,1 0,4 80 0,79 30 

ME-OREGON-090 90 99,4 4,7 1,1 0,4 90 0,95 30 

ME-OREGON-100 100 109,4 4,7 1 0,4 100 0,98 30 

ME-OREGON-110 110 120 5 1,2 0,4 110 1,12 30 

ME-OREGON-120 120 131 5,5 1,3 0,4 120 1,3 30 

ME-OREGON-125 125 136 5,5 1,3 0,4 125 1,36 30 

ME-OREGON-130 130,5 141,9 5,7 1,3 0,4 130 1,44 30 

ME-OREGON-140 140,5 152,5 6 1,3 0,4 140 1,6 30 

ME-OREGON-150 150 162,2 6,1 1,3 0,4 150 1,76 30 

ME-OREGON-160 160,5 173,1 6,3 1,3 0,4 160 1,92 20 

ME-OREGON-180 180,5 193,5 6,5 1,3 0,4 180 2,28 20 

ME-OREGON-200 200 213,2 6,6 1,4 0,4 200 2,6 20 

ME-OREGON-250 251 265,4 7,2 1,4 0,4 250 3,6 15 

ME-OREGON-300 304,8 320 7,6 1,5 0,4 300 4,5 10 

*  - grubość ścianki mierzona między spiralą 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego od temperatury dla typowych  węży z PVC. Dla 
podciśnienia spadek własności mechanicznych PVC wraz z temperaturą może powodować większą skłonność 
do zapadnięcia pod wpływem podciśnienia, w szczególności przy małym promieniu zagięcia węża. 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 

 

 

Wąż OREGON DN150 jest praktycznie gładki wewnątrz, gdy jest rozprostowany lub napięty (tak 
jak na zewnętrznej stronie łuku zagięcia – powierzchnia A). Na wewnętrznej stronie łuku 
zagięcia – powierzchnia B, lub przy ściśnięciu węża widoczne są fałdy, co jest typowe dla 
wszystkich elastycznych węży wzmacnianych spiralą. 

 
Wąż OREGON DN150 zamontowany do łącznika z blachy stalowej ocynkowanej za 
pomocą opaski mostkowej (prawoskrętnej) – montaż prawidłowy. Natomiast przy 
małych średnicach węża i małym skoku spirali bardziej odpowiednie będzie 
zastosowanie szerokiej opaski prostej zamiast opaski mostkowej. 
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Węże inne i specjalne - węże odciągowe z PVC 
 

LIGHTFLEX 

Lekki wąż odciągowy z PVC 

Materiał węża:   miękki szary PVC  
Wzmocnienie:   spirala z twardego PVC 
Temp. pracy:  od -15⁰C do +60⁰C 
    (podciśnienie robocze zależne od 
    temperatury) 
 

 

Lekki, elastyczny, giętki i prawie gładki wewnątrz wąż z miękkiego polichlorku winylu (PVC) wzmocniony spiralą z twardego PVC 
(prawoskrętną). Przeznaczony do odprowadzania pyłów, dymu, włókien, odciągu zanieczyszczonego powietrza itp. Stosowany 
również do odprowadzania kondensatu w instalacjach klimatyzacji i jako osłona przewodów i kabli. Montaż węża opaskami na 
odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość  
całkowita 

[mm] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m]  

FT-LIGHTFLEX-019 19 23,8 2,4 0,3 19 0,11 50 

FT-LIGHTFLEX-025 25 30 2,5 0,3 25 0,14 50 

FT-LIGHTFLEX-030 30 35,4 2,7 0,3 30 0,20 50 

FT-LIGHTFLEX-032 32 37,4 2,7 0,3 32 0,22 50 

FT-LIGHTFLEX-035 35 40,6 2,8 0,3 35 0,24 50 

FT-LIGHTFLEX-038 38 44,2 3,1 0,3 38 0,27 50 

FT-LIGHTFLEX-040 40 46,4 3,2 0,3 40 0,28 50 

FT-LIGHTFLEX-050 50 57,2 3,6 0,3 50 0,45 50 

FT-LIGHTFLEX-060 60 68,4 4,2 0,2 60 0,54 50 

FT-LIGHTFLEX-063 63 71,4 4,2 0,2 63 0,565 50 

FT-LIGHTFLEX-070 70 78,4 4,2 0,2 70 0,64 50 

FT-LIGHTFLEX-076 76 84,6 4,3 0,2 76 0,69 50 

FT-LIGHTFLEX-080 80 89,4 4,7 0,2 80 0,78 50 

FT-LIGHTFLEX-090 90 99,4 4,7 0,2 90 0,90 50 

FT-LIGHTFLEX-100 100 109,6 4,8 0,2 100 0,99 30 

FT-LIGHTFLEX-110 110 119,6 4,8 0,1 110 1,16 30 

FT-LIGHTFLEX-120 120 130 5,0 0,1 120 1,20 30 

FT-LIGHTFLEX-125 125 135,2 5,1 0,1 125 1,31 30 

FT-LIGHTFLEX-130 130 140,6 5,3 0,1 130 1,40 30 

FT-LIGHTFLEX-140 140 151 5,5 0,1 140 1,55 30 

FT-LIGHTFLEX-150 150 161,6 5,8 0,1 150 1,67 30 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego od temperatury dla typowych  węży z PVC. Dla 
podciśnienia spadek własności mechanicznych PVC wraz z temperaturą może powodować większą skłonność 
do zapadnięcia pod wpływem podciśnienia, w szczególności przy małym promieniu zagięcia węża. 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

Wąż LIGHTFLEX mały promień zagięcia i giętkość 
zawdzięcza stosunkowo cienkiej ściance z miękkiego 
PVC, natomiast gruba spirala z twardego PVC zapewnia 
dobrą odporność na podciśnienie. 

Wąż LIGTFLEX DN50 podłączony do króćca rurowego 
ze stali nierdzewnej o średnicy zewnętrznej 50 mm, 
zamontowany za pomocą mocnej obejmy śrubowej o 
szerokości 22 mm (AB-HDC-056-059-W1) ze stali 
ocynkowanej. 
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Wąż SUPERELASTIC 
DN41 z nakręconą 
końcówką (PA-
SUPERELASTIC-41K) oraz 
przekrój A pokazujący 
wewnętrzną konstrukcję 
węża.  

 

 

Węże inne i specjalne - węże odciągowe do odkurzaczy przemysłowych 
 

SUPERELASTIC 

Niezwykle giętki i elastyczny wąż do odkurzaczy 

Materiał węża:   dwie warstwy miękkiego czarnego 
    PVC wzmocnione włóknami 
Wzmocnienie:   spirala stalowa pokryta PVC 
Temp. pracy:  od 0⁰C do +85⁰C 
    (ciśnienie robocze zależne od  
    temperatury) 

     

Bardzo lekki, niezwykle giętki i elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania kurzu, pyłu, zanieczyszczonego powietrza, 
dymów, oparów itp. Dzięki unikalnej konstrukcji z podłużnym i poprzecznym wzmocnieniem włóknami syntetycznymi i ze spiralą 
stalową charakteryzuje się bardzo małym promieniem zagięcia, odpornością na załamania i wyjątkową odpornością na 
rozciąganie. Trwały i niezawodny, powszechnie stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych i domowych, w pracach 
budowlanych do oczyszczania i osuszania i jako wąż osłonowy. Nie zawiera kadmu zgodnie z BGR 132. Odprowadzenie 
ładunków elektrycznych przez uziemienie spirali stalowej. Lewoskrętna spirala wzmacniająca  umożliwia nakręcenie 
odpowiednich końcówek do odkurzaczy z gwintem lewym (końcówek PVC do węża SUPERELASTIC lub innych odpowiednich 
końcówek). Możliwy jest również montaż węża opaskami na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

grubość 
całkowita 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m]  

PA-SUPERELASTIC-25 25 31 0,65 3 1,7 0,2 25 0,2 15 

PA-SUPERELASTIC-28 28 34 0,65 3 1,6 0,2 28 0,23 15 

PA-SUPERELASTIC-32 32 38 0,65 3 1,5 0,2 32 0,28 15 

PA-SUPERELASTIC-38 38 44 0,65 3 1,4 0,2 38 0,34 15 

PA-SUPERELASTIC-41 41 47 0,65 3 1,4 0,18 41 0,37 15 

PA-SUPERELASTIC-44 44 50 0,65 3 1,3 0,16 44 0,38 15 

PA-SUPERELASTIC-51 51 57 0,65 3 1,3 0,15 51 0,46 15 

PA-SUPERELASTIC-63 63 69 0,65 3 1 0,14 63 0,53 15 

PA-SUPERELASTIC-70 70 76 0,65 3 0,9 0,12 70 0,58 10 

PA-SUPERELASTIC-76 76 82 0,65 3 0,8 0,1 76 0,68 10 

PA-SUPERELASTIC-89 89 95 0,65 3 0,7 0,09 89 0,93 10 

 

Końcówki do węża SUPERELASTIC 
 

Końcówki wykonane z miękkiego PVC przeznaczone do 
węża SUPERELASTIC. Temperatura pracy od 0ºC do + 70ºC 
(chwilowo do + 80ºC). Kolor czarny. Dostępne również 
polietylenowe łączniki T i Y montowane wewnątrz węża. 
 

indeks 
średnica wewnętrzna  

wylotu końcówki 
[mm] 

PA-SUPERELASTIC-25K 25 

PA-SUPERELASTIC-32K 32 

PA-SUPERELASTIC-38K 38 

PA-SUPERELASTIC-41K 41 

PA-SUPERELASTIC-44K 44 

PA-SUPERELASTIC-51K 51 

PA-SUPERELASTIC-63K 63 

PA-SUPERELASTIC-70K 70 

PA-SUPERELASTIC-76K 76 

PA-SUPERELASTIC-89K 89 
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Węże inne i specjalne - węże odciągowe do odkurzaczy przemysłowych 
 

EVA 

Wąż do odkurzaczy przemysłowych z tworzywa EVA 

Materiał węża:   szary octan etylo-winylowy (EVA) 
    spirala wzmacniająca   
    ukształtowana w profilu węża 
Temp. pracy:  od - 30⁰C do + 60⁰C 
    (podciśnienie robocze zależne od 
    temperatury) 
     

Lekki, bardzo giętki i elastyczny, posiadający odporność na zagniecenia i skręcanie wąż przeznaczony do odprowadzania pyłów, 

zanieczyszczonego powietrza, dymów spawalniczych. Powszechnie stosowany w systemach odkurzaczy przemysłowych. 

Ukształtowana w profilu węża zewnętrzna spirala wzmacniająca, lewoskrętna, umożliwia nakręcenie odpowiednich końcówek 
do odkurzaczy z gwintem lewym (końcówek tworzywowych do węża EVA: DN32, 38 i 50 lub innych odpowiednich końcówek). 
Możliwy jest również montaż węża za pomocą opasek na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
całkowita 

[mm] 

skok 
spirali 
[mm] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m]  

ME-EVA-25 25 33 4 4,6 0,5 66 0,20 30 

ME-EVA-29 29 36 3,5 4,3 0,5 76 0,21 30 

ME-EVA-32 32 41 4,5 4,7 0,5 82 0,28 30 

ME-EVA-38 38 48 5 5,3 0,5 93 0,38 30 

ME-EVA-45 45 55 5 5,5 0,5 110 0,45 30 

ME-EVA-50 50 61 5,5 5,7 0,5 122 0,55 30 

ME-EVA-60 60 72 6 5,7 0,4 146 0,70 30 

ME-EVA-75 75 88 6,5 6,5 0,4 155 0,92 15 

ME-EVA-80 80 94 7 6,5 0,4 170 0,98 15 

 

Końcówki do węża EVA 
 

Końcówki wykonane z miękkiego tworzywa przeznaczone do 
nakręcania na wąż EVA. 
 

indeks 

wylot końcówki 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ME-EVA-32K 32 38 

ME-EVA-38K 38 45 

ME-EVA-50K 50 58 

 

        

     

  

 
 
 
 
 
 
 
Wąż EVA DN50 dzięki swojej 
konstrukcji i elastycznym 
właściwościom polimeru EVA jest 
doskonałym wężem do ręcznego 
operowania. Przekrój wewnętrzny 
pokazujący profil ścianki węża 
pokazano na szczególe A. Na wężu 
zamontowana standardowa końcówka 
tworzywowa do węża EVA (ME-EVA-
50K).  
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Węże inne i specjalne - węże odciągowe do odkurzaczy przemysłowych 
 

FLEXOCOND / FLEXOCOND P PLUS 

Wąż odciągowy przewodzący z polietylenu 

Materiał węża:   czarny specjalny polietylen (PE) i
    elastomer, spirala wzmacniająca 
    ukształtowana w materiale węża 
Temp. pracy:  od -20⁰C do +60⁰C 
    (podciśnienie robocze zależne od 
    temperatury) 

 

Bardzo lekki, elastyczny, posiadający odporność na zagniecenia wąż przeznaczony do odprowadzania powietrza, dymów, pyłów 
włókien, kurzu i innych lekkich substancji. Stosowany w odkurzaczach przemysłowych. Wykonany z przewodzącego polietylenu 
(PE) i elastomeru, o niskiej rezystancji materiału, doskonały do zastosowań w których wymagane jest unikanie gromadzenia się 
ładunków elektrycznych (należy wtedy skutecznie uziemić wąż). Ukształtowana w profilu węża zewnętrzna spirala 
wzmacniająca, lewoskrętna, umożliwia nakręcenie odpowiednich końcówek do odkurzaczy z gwintem lewym (możliwe jest 
użycie końcówek tworzywowych do węża EVA: DN32, 38 i 50 lub odpowiednich końcówek przewodzących). Możliwy jest również 
montaż węża za pomocą opasek na odpowiednich końcówkach, króćcach rur itp. 
FLEXOCOND P PLUS (średnice DN38 i DN50) posiada deklarację zgodności z wymaganiami ATEX oraz normy TRGS 727 i 
może być używany w strefach zagrożenia wybuchem, pod warunkiem skutecznego uziemienia węża i przeprowadzenia przez 
użytkownika analizy ryzyka.  
 

indeks typ 
DN 

[mm] 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
całkowita 

[mm] 

skok 
spirali 
[mm] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m]  

ME-FLEXOCOND-32 FLEXOCOND 32 32 40,4 4,2 5,8 0,8 63 0,215 30 

ME-FLEXOCOND-38 
FLEXOCOND P 

PLUS 
38 38,5 48 4,8 5,8 0,7 70 0,3 30 

ME-FLEXOCOND-50 
FLEXOCOND P 

PLUS 
50 51 60,5 4,8 5,8 0,6 80 0,4 30 

 
 

  

Wąż FLEXOCOND DN38 i jego przekrój wewnętrzny A, 
pokazujący profil ścianki węża. Na wężu zamontowana 
standardowa końcówka od węża EVA (ME-EVA-38K). Drugi 
koniec węża powinien być uziemiony. 

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże odciągowe i wentylacyjne /    

Węże odciągowe i wentylacyjne   

    

 

     

     

1181_PL2022_0_0 57 www.tubes-international.com   
 

 

Węże inne i specjalne – węże do gorących spalin 
 

P-G-EX 1 

Wąż do gorących spalin silnikowych 

Materiał węża: tkanina poliestrowa o grubości 0,4 mm, 

impregnowana czarną powłoką TPE 

(termoplastyczny elastomer) 

Wzmocnienie: prawoskrętna spirala nylonowa w osłonie 

TPE zabezpieczającej przed ścieraniem 

Temp. pracy: od -40°C do +150°C (chwilowo do +170°C) 
 
Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do odprowadzania gorących spalin silników benzynowych i 
wysokoprężnych. Używany jako wąż warsztatowy rozwijany na podłodze przystosowany do bębnowych 
systemów zwijających, wąż do kanałów ssących lub na stanowiskach do prób silników. Odporny na 
zagniatanie dzięki wzmocnieniu białą, grubą, okrągłą spiralą nylonową (PA), osłoniętą z zewnątrz czarnym 
TPE. Odporny chemicznie, w szczególności na opary benzyny i oleju, a także ozon, hydrolizę, mikroby i 
promieniowanie UV. Nie zawiera halogenów i zmiękczaczy. Wąż P-G-EX 1 powinien być używany wraz z 
podciśnieniowym systemem odprowadzania spalin, stosując odpowiedni łącznik pomiędzy wężem a 
wylotem spalin z silnika. Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w zakresie 40 ÷ 250 mm. 
Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m]  

SC-PGEX1-040 40 0,65 80 0,25 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-050 50 0,5 85 0,41 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-051 51 0,5 86 0,42 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-060 60 0,4 90 0,49 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-065 65 0,35 100 0,53 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-070 70 0,2 105 0,61 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-075 75 0,15 105 0,69 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-076 76 0,15 106 0,7 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-080 80 0,12 160 0,74 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-085 85 0,12 168 0,78 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-090 90 0,12 175 0,83 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-100 100 0,1 190 0,87 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-102 102 0,1 194 0,9 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-110 110 0,09 220 1,0 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-120 120 0,08 240 1,14 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-125 125 0,08 250 1,2 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-127 127 0,08 254 1,25 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-140 140 0,06 280 1,34 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-150 150 0,06 300 1,44 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-152 152 0,06 304 1,46 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-160 160 0,05 320 1,52 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-180 180 0,04 360 1,67 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-200 200 0,04 400 1,83 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-203 203 0,04 406 1,87 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

SC-PGEX1-250 250 0,02 500 2,29 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 

 

NIGDY NIE NALEŻY JEŹDZIĆ PO WĘŻACH, ALE…    

     
Minimalny promień zagięcia węża P-G-EX 1 
jest mniejszy lub równy dwukrotnej średnicy 
wewnętrznej, zapewniając optymalną giętkość 
przy jednocześnie niezaburzonym przepływie 
spalin.  

… wąż P-G-EX 1 jest odporny na przypadkowe przejechanie pojazdem, dzięki 
grubej, odpornej na załamania spirali z poliamidu (nylonu). Po zgnieceniu, wąż 
powraca do swojego kształtu i w większości przypadków może być dalej 
eksploatowany. 
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Węże inne i specjalne – węże wentylacyjne i odciągowe 
 

P 2 A 1000 

Lekki wąż wentylacyjny i odciągowy, niepalny UL94 V-0 

Materiał węża: tkanina poliestrowa impregnowana 

szarym PVC, o grubości 0,4 mm 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -30°C do +80°C 
(chwilowo do +100°C)   

 
 

Lekki, wyjątkowo elastyczny i ściśliwy wąż przeznaczony do klimatyzacji, odprowadzania i nadmuchu powietrza, odciągu dymów 
spawalniczych. Szeroko stosowany do ramion odciągowych, wentylacji, ogrzewania namiotów, osuszania konstrukcji 
budowlanych. Samogasnący i niepalny (nierozprzestrzeniający płomienia)  zgodnie z UL94 V-0. Odporny na hydrolizę i 
mikroby. Na specjalne zamówienie dostępne inne średnice w zakresie 30 ÷ 800 mm oraz kolory: czarny, niebieski, biały i żółty. 
Montaż węża  na łącznikach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). 

Przykładowy indeks węża P2A1000 o średnicy 30 mm w kolorze:  
czarnym:   SC-P2A1000-030BK 
niebieskim:  SC-P2A1000-030BL 
białym:  SC-P2A1000-030W 
żółtym:   SC-P2A1000-030Y 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica  
drutu 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P2A1000-030 30 1 0,9 0,25 21 0,10 10 

SC-P2A1000-035 35 1 0,9 0,2 25 0,11 10 

SC-P2A1000-040 40 1 0,9 0,2 28 0,11 10 

SC-P2A1000-045 45 1 0,8 0,2 32 0,12 10 

SC-P2A1000-050 50 1 0,8 0,2 35 0,13 10 

SC-P2A1000-055 55 1 0,8 0,18 39 0,15 10 

SC-P2A1000-060 60 1 0,8 0,16 42 0,16 10 

SC-P2A1000-065 65 1 0,7 0,15 46 0,18 10 

SC-P2A1000-070 70 1 0,7 0,14 49 0,2 10 

SC-P2A1000-075 75 1 0,6 0,1 53 0,22 10 

SC-P2A1000-080 80 1 0,6 0,1 56 0,24 10 

SC-P2A1000-090 90 1 0,5 0,09 63 0,27 10 

SC-P2A1000-100 100 1,2 0,5 0,09 70 0,3 10 

SC-P2A1000-110 110 1,2 0,5 0,08 78 0,33 10 

SC-P2A1000-115 115 1,2 0,5 0,08 82 0,34 10 

SC-P2A1000-120 120 1,2 0,5 0,08 85 0,35 10 

SC-P2A1000-125 125 1,2 0,5 0,08 88 0,38 10 

SC-P2A1000-130 130 1,2 0,45 0,07 90 0,4 10 

SC-P2A1000-140 140 1,2 0,35 0,06 95 0,42 10 

SC-P2A1000-150 150 1,2 0,2 0,06 105 0,45 10 

SC-P2A1000-160 160 2 0,2 0,05 114 0,55 10 

SC-P2A1000-175 175 2 0,2 0,05 123 0,63 10 

SC-P2A1000-180 180 2 0,2 0,05 127 0,65 10 

SC-P2A1000-200 200 2 0,2 0,05 140 0,72 10 

SC-P2A1000-215 215 2 0,1 0,04 151 0,78 10 

SC-P2A1000-225 225 2 0,1 0,04 158 0,82 10 

SC-P2A1000-250 250 2 0,1 0,04 175 0,9 10 

SC-P2A1000-275 275 2 0,06 0,03 193 0,99 10 

SC-P2A1000-300 300 2 0,06 0,03 210 1,08 10 

SC-P2A1000-315 315 2 0,05 0,02 221 1,13 10 

SC-P2A1000-325 325 2 0,05 0,02 239 1,17 10 

SC-P2A1000-350 350 2 0,05 0,02 245 1,26 10 

SC-P2A1000-400 400 2 0,04 0,02 280 1,45 10 

SC-P2A1000-450 450 2 0,03 0,01 315 1,63 10 

SC-P2A1000-500 500 2 0,02 0,01 350 1,82 10 

SC-P2A1000-560 560 2 0,02 0,01 392 3,0 10 

SC-P2A1000-600 600 2 0,01 0,01 400 3,8 10 

SC-P2A1000-630 630 2 0,01 0,01 400 4,0 10 

SC-P2A1000-700 700 2 0,01 0,01 400 4,4 10 

SC-P2A1000-710 710 2 0,01 0,01 400 4,5 10 

SC-P2A1000-800 800 2 0,01 0,01 475 5,7 10 

 

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże odciągowe i wentylacyjne /    

Węże odciągowe i wentylacyjne   

    

 

     

     

1181_PL2022_0_0 59 www.tubes-international.com   
 

 

Węże inne i specjalne – węże do nadmuchu i wydmuchu powietrza 
 

SPIRAFLEX PVC 

Wąż do nadmuchu powietrza 

Materiał węża:  tkanina poliestrowa   
    impregnowana  specjalnym PVC 
Wzmocnienie:  spirala z drutu stalowego obszyta z 
    zewnątrz czarną taśmą z tkaniny 
    polipropylenowej (PP) 
Temp. pracy:  od -20°C do +100°C 

 

Lekki, bardzo elastyczny, trudnopalny wąż szyty, przeznaczony do systemów klimatyzacji oraz nadmuchu ciepłego i zimnego 
powietrza do budynków, hal i namiotów. Gładkie wnętrze węża optymalizuje przepływ powietrza. Lekki i bardzo ściśliwy, w stanie 
złożonym zajmuje bardzo mało miejsca. Stosowany do ogrzewania namiotów, osuszania budynków, w rolnictwie i w innych 
zastosowaniach. Standardowo oferowany z miękkimi zakończeniami umożliwiającymi montaż na króćcach rurowych za pomocą 
opasek lub taśm. Dostępny również ze specjalnymi zakończeniami z wszytymi pierścieniami pozwalającym na łączenie węży 
ze sobą za pomocą specjalnych obejm. Standardowy kolor żółty – dostępne inne kolory. Dostępna wersja SPIRA – EXHAUST 
100, o podobnej budowie, z gęstą spiralą wzmacniającą (skok 50 mm i mniej), odporna na podciśnienie, przeznaczona do linii 
ssących (odciągu) powietrza z hal i namiotów. 

Wąż należy zamawiać w gotowych odcinkach (ZS) wg typu i 
rozmiaru węża, o żądanej długości całkowitej (standardowo w 
długościach od 2 do 10 m). Dostępne również inne średnice w 
zakresie od 100 do 900 mm. Odcinka nie można przycinać. 
Standardowo odcinki zakończone są miękkimi końcami. Jeżeli 
odcinek ma być zakończony pierścieniem (jednostronnie lub 
dwustronnie) należy to wyspecyfikować w zapytaniu – kontakt 
Tubes International. Dostępne są specjalne obejmy SPIRAFLEX 
CLAMP do łączenia odcinków węży zakończonych pierścieniami. 

 

TYP I ROZMIAR WĘŻA 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

skok  
spirali 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 23ºC 

 [bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
przybliżona  

[kg/m] 

standardowy zakres 
długości odcinka 

[m] 

SPIRAFLEX PVC DN152 152 115 0,64 152 0,28 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN160 160 115 0,62 160 0,28 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN175 175 115 0,6 175 0,29 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN180 180 135 0,6 180 0,29 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN200 200 135 0,55 200 0,3 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN203 203 150 0,55 203 0,3 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN220 220 150 0,5 220 0,32 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN225 225 150 0,5 225 0,32 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN250 250 150 0,45 250 0,34 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN254 254 150 0,45 254 0,34 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN275 275 180 0,4 275 0,35 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN300 300 180 0,35 300 0,36 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN305 305 180 0,35 305 0,36 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN325 325 180 0,33 325 0,4 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN350 350 180 0,3 350 0,46 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN356 356 180 0,3 356 0,46 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN400 400 270 0,25 400 0,5 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN407 407 270 0,25 407 0,51 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN425 425 270 0,24 425 0,69 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN450 450 270 0,23 450 0,74 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN457 457 270 0,23 457 0,74 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN500 500 270 0,2 500 0,81 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN508 508 270 0,2 508 0,82 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN525 525 270 0,19 525 0,98 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN550 550 270 0,18 550 1 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN560 560 270 0,18 560 1,05 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN600 600 270 0,17 600 1,12 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN607 607 270 0,17 607 1,25 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN625 625 270 0,16 625 1,28 2 ÷ 10 

SPIRAFLEX PVC DN650 650 270 0,16 650 1,31 2 ÷ 10 
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Węże inne i specjalne – węże do nadmuchu i wydmuchu powietrza 
 

SPIRAFLEX – wersje specjalne 

Specjalne wersje węża SPIRAFLEX, różniące się przede wszystkim rodzajem zastosowanej 
tkaniny i materiałów wykończeniowych, skokiem spirali wzmacniającej, przeznaczone do 
nadmuchu i odciągu powietrza, gorącego powietrza, gazów, dymów, agresywnych chemicznie 
oparów. Zachowują wszystkie własności węży SPIRAFLEX takie jak: lekkość, niska masa, 
mała objętość po złożeniu, szybkość i łatwość montażu w warunkach polowych. Dobór węża 
w kontakcie ze specjalistą z Tubes International. 

 
SPIRAFLEX do gorącego nadmuchu:  
SPIRAFLEX CSM – do  + 175°C 
SPIRAFLEX SILIKON – do + 250°C (350°C) 

SPIRA- EXHAUST do odciągu: 
z gęstą spiralą odporną na podciśnienie, 
PVC (+100°C), CSM(+175°C), 
tkanina szklana (+800°C) 

SPIRAFLEX chemiczny: 
wersje: PE (polietylen),  
PETEF (polietylen / PTFE),  
HYTEF (CSM / PTFE), PTFE (teflon) 

SPIRAFLEX antyelektrostatyczny lub 
przewodzący: wersje: PE EL (R<106Ω),  
PVC AS (R<109Ω), PTFE EL (R<106Ω),  
HYTEF EL (R<106Ω), 

 

          
 

  

 

SPIRAFLEX CLAMP 

Obejma do łączenia węży SPIRAFLEX zakończonych pierścieniami 

Obejma do łączenia węży SPIRAFLEX zakończonych pierścieniami. Wykonana z profilu z 
PVC, ze stalową ocynkowaną linką napinającą. Zamek z dźwignią ze stali ocynkowanej. 
Szerokość około 60 mm. 
Zapewnia szybkie łączenie i rozłączanie odcinków węży SPIRAFLEX, łatwą budowę ciągów 
nadmuchowych  i wentylacyjnych w warunkach polowych. 
Na zamówienie dostępna w wielu innych rozmiarach w zakresie DN150 – DN1200. 
 

 
 

SPIRAFLEX – montaż do króćców rurowych 

Węże SPIRAFLEX z miękkimi końcami można montować do króćców i rur wentylacyjnych 

za pomocą klasycznych metalowych opasek o dużej średnicy. Mogą być również 
mocowane tekstylnymi taśmami z regulowanymi zatrzaskami. Możliwe jest wykonanie węża 
SPIRAFLEX ze zintegrowanymi taśmami mocującymi doszytymi do węża. 

indeks 
DN  

[mm] 
 indeks 

DN  
[mm] 

TS-SPIRACLAMP-200 200  TS-SPIRACLAMP-450 450 

TS-SPIRACLAMP-250 250  TS-SPIRACLAMP-475 475 

TS-SPIRACLAMP-275 275  TS-SPIRACLAMP-500 500 

TS-SPIRACLAMP-300 300  TS-SPIRACLAMP-525 525 

TS-SPIRACLAMP-325 325  TS-SPIRACLAMP-550 550 

TS-SPIRACLAMP-350 350  TS-SPIRACLAMP-575 575 

TS-SPIRACLAMP-375 375  TS-SPIRACLAMP-600 600 

TS-SPIRACLAMP-400 400  TS-SPIRACLAMP-625 625 

TS-SPIRACLAMP-425 425  TS-SPIRACLAMP-650 650 
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Węże inne i specjalne – węże do oczyszczania dróg 
 

PROFILFLEX 

Wąż do zamiatarek drogowych 

Warstwa wewnętrzna:  guma naturalna NR, karbowana, 
    formowana na profilu 
Wzmocnienie:   kord syntetyczny, spirala stalowa 
Warstwa zewnętrzna:  czarna guma syntetyczna 
Temp. pracy:  od -30⁰C do +60⁰C 
     

 

Wąż ssawny i do tłoczenia pod niewielkim ciśnieniem suchych materiałów ścierających. Warstwa wewnętrzna z  gumy naturalnej 
o kolorze bursztynowym, odporna na ścieranie, spiralnie karbowana, formowana na profilu. Wzmocnienie warstwami kordu 
syntetycznego i spiralą stalową. Warstwa zewnętrzna spiralnie karbowana z czarnej, odpornej na ścieranie i warunki 
atmosferyczne gumy syntetycznej. Wąż do elastycznych połączeń stosowanych w maszynach do czyszczenia dróg – 
zamiatarkach drogowych oraz do innych elastycznych połączeń pomiędzy rurami. Dostarczany na zamówienie w odcinkach z 
miękkimi końcami (soft ends), przeznaczonych do określonego miejsca instalacji w maszynie drogowej danego typu. Średnice 
i długości odcinków w zależności od typu maszyny – kontakt Tubes International. Karbowana spiralnie konstrukcja węża 
zapewnia elastyczność, giętkość i bardzo mały minimalny promień zagięcia węża.  
 

TYP I ROZMIAR WĘŻA 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

podciśnienie 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
maks. 

[m] 

PROFILFLEX DN200 200 250 0,3 0,9 0,4 100 6,3 6 

PROFILFLEX DN250 250 300 0,3 0,9 0,4 125 7,5 6 

PROFILFLEX DN280 280 330 0,2 0,6 0,4 140 8,7 6 

PROFILFLEX DN300 300 350 0,2 0,6 0,4 150 9,3 6 

PROFILFLEX DN350 350 400 0,1 0,3 0,4 180 10,6 6 

PROFILFLEX DN400 400 450 0,1 0,3 0,4 200 12 6 

 

 

Węże w zamiatarce drogowej: 1 - węże boczne do odciągu zanieczyszczeń ze szczotek (wąż PROFILFLEX) oraz 2 - wąż tylny (zwykle odpowiednio dobrany mocny 
i giętki wąż z poliuretanu). Obok węży bocznych odsysających mogą być zainstalowane podobne (o nieco mniejszej średnicy) węże nadmuchowe na szczotki. 

 
 

Wąż PROFILFLEX DN254  (średnica wewnętrzna D = 254 mm, długość całkowita L = 1 m, miękkie końce bez spirali i karbowania a = 80 mm) 

http://www.tubes-international.com/
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Węże inne i specjalne – węże do oczyszczania dróg 
 

P7 M STREET 

Mocny i elastyczny wąż  poliuretanowy do zamiatarek 
drogowych 

Materiał węża: polieter – poliuretan o grubości 1,4 mm, 

 przezroczysty i czarny 

Wzmocnienie: spirala z drutu stalowego 

Temp. pracy: od -40°C do +100°C  

 (chwilowo do + 125°C) 
     

 

Mocny, gruby, elastyczny wąż  przeznaczony do odciągu i przesyłu materiałów ścierających: 
piasku, żwiru, śmieci, liści i innych zanieczyszczeń. Przeznaczony do zastosowania w 
oczyszczaniu ulic, placów i dróg. Używany w zamiatarkach i innych urządzeniach służb 
komunalnych i drogowych. Specjalna konstrukcja  węża P7 M STREET sprawia, że mimo 
dużej grubości ścianki (1,4 mm) wąż posiada mniejszy promień zagięcia (1,2 x D) niż 
standardowe węże o tej grubości. Fałdy węża pomiędzy spiralą przy zagięciu wywijają 
się na zewnątrz, co zmniejsza opory przepływu i zużycie. Giętki, mało ściśliwy, gładki 
wewnątrz, elastyczny również w niskich temperaturach. O dobrej odporności na ścieranie, 
odporny na mikroby i hydrolizę. Nietoksyczny, nie zawiera związków halogenowych i 
plastyfikatorów. Odporny na oleje i benzynę. Grubość ścianki mierzona jest między spiralą. 
Montaż na króćcach opaskami mostkowymi (prawoskrętnymi). Na specjalne zamówienie 
mogą być dostępne inne średnice. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

23ºC 
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
standardowa 

[m] 

SC-P7M-STREET-181 181,5 0,3 0,2 220 2,3 10 

SC-P7M-STREET-190 190 0,3 0,2 230 2,45 10 

SC-P7M-STREET-200 200 0,3 0,2 240 2,6 10 

SC-P7M-STREET-205 205 0,3 0,2 246 2,67 10 

SC-P7M-STREET-250 250 0,25 0,2 300 3,17 10 

SC-P7M-STREET-257 257 0,25 0,2 308 3,26 10 

SC-P7M-STREET-300 300 0,2 0,2 360 3,8 10 

 
Do zamiatarek drogowych można stosować również inne odpowiednio dobrane węże odporne na ścieranie z tego rozdziału katalogu: 
 

DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA INNY WĄŻ ? ... 

Tak. Tak można powiedzieć: do 
każdego z odmiennych 
zastosowań inny wąż jest 
optymalny. W szczególności, gdy 
mamy do czynienia z obsługą 
ręczną. Operator dość szybko 
stwierdzi, czy wąż jest 
wystarczająco giętki, niezbyt 
ciężki, wystarczająco trwały. 
Gruba ścianka wydłuża trwałość 
węża, ale zwiększa jego 
sztywność i wagę. Gęsta i gruba 
spirala stalowa daje dużą 
odporność na podciśnienie, 
zwiększając ciężar. Optymalny 
wybór będzie zawsze 
kompromisem pomiędzy tymi 
cechami węża. Dobierając wąż z 
szeregu podobnych zewnętrznie 
do siebie węży, zwróć uwagę na 
grubość ścianki, parametry 
ciśnieniowe, promień zagięcia, 
masę, odporność na temperaturę i 
odporność chemiczną. Jeżeli jest 
to możliwe, sprawdź fizycznie 
próbkę węża.  
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Węże inne i specjalne – węże do podciśnieniowego podnoszenia ładunków 
 

VACULIFT 

Wąż do podciśnieniowego podnoszenia ładunków 

Materiał węża: tkanina poliestrowa pokryta 
neoprenem (CR), zewnętrznie 
czarna taśma akrylowa 

Wzmocnienie: wewnętrzna spirala stalowa, 
zewnętrznie 2 linki z włókna 
szklanego 

Temp. pracy: od -35°C do +135°C 
 

Lekki, elastyczny wąż przeznaczony przede wszystkim do systemów podciśnieniowego podnoszenia różnych ładunków typu: 
beczki, worki, kartony, opakowania, płyty. Ściśliwy pod wpływem wewnętrznego podciśnienia (aż do 1/3 pierwotnej długości). 
Wąż produkowany w szerokim zakresie średnic i długości. W celu doboru węża należy określić maksymalną masę 
podnoszonych ładunków, średnicę wewnętrzną węża, długość w stanie rozwiniętym, wysokość podnoszenia, typ urządzenia i 
rodzaj zastosowania  – kontakt Tubes International. Dostępna również wersja dwuwarstwowa węża VACULIFT. 
 

Budowa węża VACULIFT: 
1 – tkanina poliestrowa pokryta neoprenem;  
2 – taśma akrylowa; 3 - spirala stalowa;  
4 – linki z włókna szklanego 

 

Przykładowe charakterystyki różnych typów urządzeń (A, B) do podciśnieniowego 
podnoszenia ładunków za pomocą węża: 
D – średnica wewnętrzna węża; Mmax – maksymalna masa podnoszonych ładunków;  
L – długość węża w stanie rozwiniętym; z – maksymalna wysokość podnoszenia ładunków 

 

 
 

typ A 

D 
[mm] 

Mmax 
[kg] 

L 
[m] 

z 
[m] 

80 20 2,5 / 2,8 1,5 / 1,8 

100 35 2,5 / 2,8 1,5 / 1,8 

120 50 2,5 / 2,8 1,5 / 1,8 

120 35 

2,85 / 
3,4 

1,7 / 
2,1 

140 45 

160 65 

178 85 

203 110 

230 140 

250 200 

305 300 

 

typ B 

D 
[mm] 

Mmax 
[kg] 

L 
[m] 

z 
[m] 

80 20 2 1,5 

100 30 2,5 / 4,0 1,8 / 2,6 

120 40 2,5 / 4,0 1,8 / 2,6 

140 50 2,5 / 4,0 1,8 / 2,6 

160 60 2,5 / 4,0 1,8 / 2,6 

180 80 2,5 / 4,0 1,8 / 2,6 

200 100 2,5 / 4,0 1,7 / 2,4 

230 120 2,5 / 4,0 1,7 / 2,4 

250 180 2,5 1,5 

300 270 2,5 1,5 

Urządzenia do podciśnieniowego podnoszenia ładunków muszą obowiązkowo spełniać wymagania Dyrektywy 
Maszynowej 2006/42/EC ! 

 

Działanie urządzenia do 
podciśnieniowego podnoszenia i 
przemieszczania ładunków: 

 

Wentylator powoduje powstanie 
podciśnienia w wężu. Ładunek zostaje 
uchwycony (przyssany) do uchwytu, a 
różnica ciśnienia atmosferycznego i 
podciśnienia w wężu powoduje 
powstanie siły podnoszącej ładunek. 
Operator przemieszcza ładunek np. z 
taśmy produkcyjnej na paletę 
transportową. Prędkość i wysokość 
podnoszenia, jak i odczepienie 
ładunku jest kontrolowane przez 
operatora poprzez dopuszczanie 
powietrza atmosferycznego dźwignią 
znajdującą się w głowicy uchwytu. 
Prędkość podnoszenia od 0 do 1 m/s. 

 

         

http://www.tubes-international.com/

