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Węże uniwersalne – informacje ogólne 
 

Węże uniwersalne przeznaczone są do wszechstronnego zastosowania: do powietrza, wody, lekkich chemikaliów, 
olejów i paliw. Węże, które posiadają potwierdzenia higieniczności nadają się również do produktów spożywczych. 
Uniwersalność węży nie oznacza, że mogą być stosowane „do wszystkiego” - zastosowanie musi odpowiadać 
informacjom podanym w charakterystyce węża. Węże wykonane są z materiałów takich jak PVC, poliuretan, guma. 
Wytrzymałość ciśnieniową zapewnia odpowiednie wzmocnienie w postaci oplotu, spirali tworzywowej lub stalowej. 
W przypadku węży z tworzyw termoplastycznych (PVC i PU) należy uwzględnić spadek ciśnienia roboczego wraz 
z temperaturą. Końcówki do węży uniwersalnych (patrz dział ARMATURA PRZEMYSŁOWA) należy montować 
skręcanymi opaskami i obejmami zaciskowymi, mogą być również zaprasowywane maszynowo za pomocą tulei 
zaciskowych. 
 

Węży do tych zastosowań szukaj również w innych rozdziałach działu WĘŻE PRZEMYSŁOWE. 
 

Węże uniwersalne z PVC 
 

CRISTALLO EXTRA 

Niewzmocniony wąż z PVC do substancji spożywczych i 
wszechstronnego zastosowania 

Materiał węża:     przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C 
    (ciśnienie robocze zależne od  
    temperatury) 

 
Uniwersalny, bardzo elastyczny, niewzmocniony wąż przeznaczony do bezciśnieniowego (lub pod bardzo niskim 
ciśnieniem) przesyłu powietrza, wody i cieczy w zastosowaniach ogólnoprzemysłowych, lekkich chemikaliów (np. 
rozcieńczonych kwasów i zasad) oraz jako osłona rur, przewodów, kabli itp.  
Może być stosowany (w temperaturach do 40°C) do substancji spożywczych takich jak soki, napoje, piwo, wino, 
alkohole o stężeniu do 50%, mleko i jego przetwory. Nie jest zalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. 
 

 

Wąż CRISTALLO EXTRA jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C i D1), 
2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach 
określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań 
spożywczych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

indeks 
średnica 

wewn. (d) 
 [mm] 

średnica 
zewn. (D) 

 [mm] 

grubość 
ścianki (t) 

 [mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

 

typowy wąż z PVC, 20ºC 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

ciśn. robocze* 
[bar] 

FT-CRISTALLO-EX-03X05 3 5 1 0,015 100  3 5 2,82 

FT-CRISTALLO-EX-04X06 4 6 1 0,019 100  4 6 2,31 

FT-CRISTALLO-EX-05X07 5 7 1 0,023 100  5 7 1,95 

FT-CRISTALLO-EX-06X08 6 8 1 0,027 100  6 8 1,68 

FT-CRISTALLO-EX-07X10 7 10 1,5 0,049 100  7 10 2,05 

FT-CRISTALLO-EX-08X12 8 12 2 0,077 100  8 12 2,31 

FT-CRISTALLO-EX-09X13 9 13 2 0,084 100  9 13 2,11 

FT-CRISTALLO-EX-10X13 10 13 1,5 0,066 50  10 13 1,54 

FT-CRISTALLO-EX-12X16 12 16 2 0,107 50  12 16 1,68 

FT-CRISTALLO-EX-13X17 13 17 2 0,112 50  13 17 1,57 

FT-CRISTALLO-EX-14X18 14 18 2 0,123 50  14 18 1,48 

FT-CRISTALLO-EX-15X19 15 19 2 0,130 50  15 19 1,39 

FT-CRISTALLO-EX-16X20 16 20 2 0,138 50  16 20 1,32 

FT-CRISTALLO-EX-18X23 18 23 2,5 0,196 50  18 23 1,44 

FT-CRISTALLO-EX-19X24 19 24 2,5 0,206 50  19 24 1,38 

FT-CRISTALLO-EX-20X25 20 25 2,5 0,212 50  20 25 1,32 

FT-CRISTALLO-EX-25X31 25 31 3 0,318 50  25 31 1,27 

FT-CRISTALLO-EX-30X38 30 38 4 0,514 25  30 38 1,39 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

* - Orientacyjna wartość zalecanego ciśnienia roboczego przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1. 
Dla węży niewzmocnionych producenci najczęściej nie podają ciśnienia roboczego lub ciśnienia rozerwania ze względu na mniej jednoznaczny  charakter rozerwania 
węża, poprzedzony jego trwałym odkształceniem. Podane wartości zostały obliczone stosując wzór Lame’go: ciśnienie robocze = (S/n)x(D2-d2)/(D2+d2), przyjmując S 
= 3 MPa (naprężenie materiału przy odkształceniu trwałym) i n=5 (współczynnik bezpieczeństwa). Są to wartości orientacyjne dla typowego węża z plastyfikowanego 
PVC. Zastosowanie węża do określonego ciśnienia roboczego powinno być poprzedzone testem w warunkach pracy. 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

CP 

Uniwersalny niewzmocniony wąż z PVC  

Materiał węża:    przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -20°C do +55°C (chwilowo +65°C) 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury, temperatura zginania na 
zimno do -45°C) 

 

 
Uniwersalny, bardzo elastyczny, niewzmocniony wąż produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do 
bezciśnieniowego (lub pod bardzo niskim ciśnieniem) przesyłu powietrza, wody i cieczy w zastosowaniach 
ogólnoprzemysłowych, do lekkich chemikaliów (np. rozcieńczonych kwasów i zasad), w zastosowaniach 
laboratoryjnych, na poziomowskazy oraz jako osłona rur, przewodów, kabli itp. Materiał węża nie zawiera ftalanów, 
silikonu i kadmu, jest zgodny z regulacjami REACH, RoHS i WEEE. Zgodnie z regulacjami UE zastosowanie do 
produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych testów migracji przy użyciu 
odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności (materiał użyty do produkcji węża jest zgodny 
z wymaganiami 10/2011/EU oraz  FDA 21). Materiał węża samogasnący wg UL94-V2 i  UL94-HB (na grubości 3 
mm).  
 

indeks 
średnica 

wewn. (d) 
 [mm] 

średnica 
zewn. (D) 

 [mm] 

grubość 
ścianki (t) 

 [mm] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

 

typowy wąż z PVC, 20ºC 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

ciśn. robocze* 
[bar] 

CX-CP-03X06 3 6 1,5 12 0,026 30  3 6 3,60 

CX-CP-04X06 4 6 1 18 0,019 30  4 6 2,31 

CX-CP-05X08 5 8 1,5 21 0,037 30  5 8 2,63 

CX-CP-05X11 5 11 3 20 0,092 30  5 11 3,95 

CX-CP-06X09 6 9 1,5 27 0,043 30  6 9 2,31 

CX-CP-08X11 8 11 1,5 40 0,055 30  8 11 1,85 

CX-CP-08X14 8 14 3 33 0,126 30  8 14 3,05 

CX-CP-09X12 9 12 1,5 48 0,06 30  9 12 1,68 

CX-CP-10X13 10 13 1,5 56 0,066 30  10 13 1,54 

CX-CP-10X16 10 16 3 43 0,149 30  10 16 2,63 

CX-CP-12X15 12 15 1,5 75 0,078 30  12 15 1,32 

CX-CP-12X18 12 18 3 54 0,172 30  12 18 2,31 

CX-CP-13X19 13 19 3 60 0,184 30  13 19 2,17 

CX-CP-16X19 16 19 1,5 120 0,101 30  16 19 1,02 

CX-CP-16X22 16 22 3 81 0,218 30  16 22 1,85 

CX-CP-19X25 19 25 3 104 0,253 30  19 25 1,61 

CX-CP-22X28 22 28 3 131 0,287 30  22 28 1,42 

CX-CP-25X31 25 31 3 160 0,322 30  25 31 1,27 

CX-CP-32X38 32 38 3 241 0,402 30  32 38 1,02 

CX-CP-38X44 38 44 3 323 0,471 30  38 44 0,87 

CX-CP-45X51 45 51 3 434 0,552 30  45 51 0,75 

CX-CP-45X54 45 54 4,5 324 0,854 30  45 54 1,08 

CX-CP-50X59 50 59 4,5 387 0,94 30  50 59 0,98 

CX-CP-50X62 50 62 6 320 1,288 30  50 62 1,27 

CX-CP-60X72 60 72 6 432 1,518 30  60 72 1,08 

CX-CP-76X88 76 88 6 645 1,886 30  76 88 0,87 

* - Orientacyjna wartość zalecanego ciśnienia roboczego przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1. 
Dla węży niewzmocnionych producenci najczęściej nie podają ciśnienia roboczego lub ciśnienia rozerwania ze względu na mniej jednoznaczny  charakter rozerwania 
węża, poprzedzony jego trwałym odkształceniem. Podane wartości zostały obliczone stosując wzór Lame’go: ciśnienie robocze = (S/n)x(D2-d2)/(D2+d2), przyjmując S 
= 3 MPa (naprężenie materiału przy odkształceniu trwałym) i n=5 (współczynnik bezpieczeństwa). Są to wartości orientacyjne dla typowego węża z plastyfikowanego 
PVC. Zastosowanie węża do określonego ciśnienia roboczego powinno być poprzedzone testem w warunkach pracy. 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

REFITTEX® CR 

Wzmocniony oplotem wąż z PVC do substancji 
spożywczych i wszechstronnego zastosowania 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Elastyczny wąż ogólnego przeznaczenia wzmocniony oplotem do sprężonego powietrza, wody, lekkich chemikaliów.  
Może być stosowany (w temperaturach do 40°C) do płynnych i półpłynnych produktów spożywczych takich jak soki, 
napoje, piwo, wino, alkohole o stężeniu do 50%, mleko i jego przetwory. Nie jest zalecany do olejów i tłustych 
substancji spożywczych. 
 

 

Wąż REFITTEX CR jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C i D1), 2023/2006/EC 
(GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji 
zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych – patrz rozdział 
„Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
 [mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C  
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-REFITTEX-CR-04X10 4 10 3 30 90 0,079 100 

FT-REFITTEX-CR-05X11 5 11 3 26 78 0,092 100 

FT-REFITTEX-CR-06X12 6 12 3 20 60 0,103 100 

FT-REFITTEX-CR-08X14 8 14 3 20 60 0,126 100 

FT-REFITTEX-CR-09X15 9 15 3 20 60 0,138 50 

FT-REFITTEX-CR-10X16 10 16 3 20 60 0,149 50 

FT-REFITTEX-CR-12X18 12 18 3 12 36 0,172 50 

FT-REFITTEX-CR-13X19 13 19 3 12 36 0,184 50 

FT-REFITTEX-CR-15X21 15 21 3 12 36 0,207 50 

FT-REFITTEX-CR-16X22 16 22 3 10 30 0,218 50 

FT-REFITTEX-CR-19X26 19 26 3,5 10 30 0,296 50 

FT-REFITTEX-CR-25X33 25 33 4 8 24 0,436 50 

FT-REFITTEX-CR-30X38 30 38 4 7 21 0,514 50 

FT-REFITTEX-CR-32X42 32 42 5 7 21 0,695 25 

FT-REFITTEX-CR-38X48 38 48 5 6 18 0,808 25 

FT-REFITTEX-CR-40X50 40 50 5 6 18 0,846 25 

FT-REFITTEX-CR-50X64 50 64 7 5 15 1,500 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wiele różnorodnych węży do żywności znajdziesz w rozdziale „Węże do substancji spożywczych” ! 
 

 
Wąż REFITTEX CR 
zmontowany z końcówką z 
mosiądzu niklowanego z 
gwintem zewnętrznym 3/8” 
BSP (MW-2119008) za 
pomocą opaski ślimakowej. 
Końcówka pozwala na łatwe 
podłączenie do innych 
elementów pneumatyki bez 
potrzeby użycia dodatkowych 
uszczelnień. 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

WTZ 
Wzmocniony oplotem wąż z PVC ogólnego 
przeznaczenia 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -5°C do +50°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Lekki, elastyczny, popularny wąż z PVC ogólnego użytku. Stosowany do powietrza, wody i lekkich chemikaliów w 
przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie oraz do użytku domowego. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm]  

średnica 
zewnętrzna  

[mm] 

grubość ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C 

[bar] 

długość 
rolki 
[m] 

PR-WTZ-08 8 12,5 2,25 15 45 60 

PR-WTZ-10 10 14,5 2,25 10 30 60 

PR-WTZ-12 12,5 17 2,25 12 35 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 
 

WTZ / P 
Wąż WTZ z szybkozłączami, L=10 lub 15 m 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -5°C do +50°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 
 
 
Przedłużacz pneumatyczny - gotowy przewód do powietrza wykonany z węża WTZ. Zakończony mosiężnym 
gniazdem i wtykiem Eurostandard DN7,2. Najprostsze rozwiązanie do podłączenia narzędzi pneumatycznych. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C 

 [bar] 

ciśnienie 
rozrywające 20°C 

[bar] 

długość 
przewodu 

[m] 

masa 
przewodu 

[kg] 

PR-WTZ-P-10-10 10 14,5 10 30 10 1,225 

PR-WTZ-P-10-15 10 14,5 10 30 15 1,785 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
 

Przedłużacze pneumatyczne - gotowe 
przewody do sprężonego powietrza, 
zakończone są popularnymi szybkozłączami 
Eurostandard DN 7,2, które pasują do wielu 
narzędzi pneumatycznych, między innymi: 
pistoletów do powietrza, pistoletów do 
pompowania kół, kluczy pneumatycznych. 
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Węże uniwersalne z PVC  
 

RAGNO CR 

Wzmocniony oplotem wąż z PVC do substancji 
spożywczych i wszechstronnego zastosowania 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 
Elastyczny ciśnieniowy wąż z PVC ogólnego przeznaczenia i do produktów spożywczych. Stosowany do sprężonego 
powietrza, wody, płynów chłodniczych na bazie wody, lekkich chemikaliów oraz płynnych i półpłynnych produktów 
spożywczych. Gładka ścianka wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość czyszczenia.  
W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. 
soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +60°C i 2 h). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz  
substancji spożywczych zawierających tłuszcze i oleje.  
 

 

Wąż RAGNO CR jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 10/2011/EU (symulanty A, 
B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach 
określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań 
spożywczych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

 

indeks 

 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C  
[bar] 

ciśnienie 
robocze 

40°C 
 [bar] 

ciśnienie 
robocze 

60°C  
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-RAGNO-CR-04X10 4 10 3 20 16 12 60 12 0,080 100 

ME-RAGNO-CR-05X11 5 11 3 20 16 12 60 15 0,090 100 

ME-RAGNO-CR-06X11 6 11 2,5 20 16 12 60 19 0,080 100 

ME-RAGNO-CR-08X13 8 13 2,5 18 13 9 54 28 0,105 100 

ME-RAGNO-CR-10X15 10 15 2,5 18 13 9 54 36 0,120 100 

ME-RAGNO-CR-12X18 12 18 3 12 9 6 36 35 0,180 50 

ME-RAGNO-CR-13X19 13 19 3 12 9 6 36 52 0,175 50 

ME-RAGNO-CR-16X22 16 22 3 10 7 4 30 60 0,210 50 

ME-RAGNO-CR-19X25 19 25 3 10 7 4 30 70 0,260 50 

ME-RAGNO-CR-25X32 25 32 3,5 8 5 3 30 150 0,390 50 

ME-RAGNO-CR-32X42 32 42 5 8 4 2 24 200 0,700 50 

ME-RAGNO-CR-38X48 38 48 5 8 4 2 24 300 0,850 50 

ME-RAGNO-CR-50X62 50 62 6 8 4 2 24 450 1,350 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Wiele różnorodnych węży do żywności znajdziesz w rozdziale „Węże do substancji spożywczych” ! 
 

 
Wąż RAGNO CR DN12  
zmontowany z końcówką z tworzywa 
(poliamid) z gwintem zewnętrznym 
1/2” BSPT (NA-7100013012) za 
pomocą pierścienia zaciskowego 
EAR CLIP. Notabene nazwa 
RAGNO oznacza po włosku pająka – 
co może odnosić się do misternej 
pajęczyny oplotu, zapewniającej 
temu wężowi wytrzymałość 
ciśnieniową. 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

REFITTEX® 20 BAR 

Wąż do powietrza, wody i chemikaliów rolniczych 

Warstwa wewnętrzna:  czarny PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy  
Warstwa zewnętrzna:  czarny PVC (biały pasek) 
Temperatura pracy:  od -20°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

 
Lekki, bardzo elastyczny wąż o gładkiej powierzchni wewnętrznej przeznaczony do sprężonego powietrza, wody, 
lekkich chemikaliów, środków grzybobójczych, nawozów i pestycydów. Powszechnie stosowany w rolnictwie do 
zraszania, nawadniania, oprysków. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-REFITTEX20-06 6 11 2,5 20 60 0,087 50 

FT-REFITTEX20-08 8 13 2,5 20 60 0,104 25,50,100 

FT-REFITTEX20-10 10 15 2,5 20 60 0,125 25,50,100 

FT-REFITTEX20-13 13 19 3 20 60 0,190 25,50,100 

FT-REFITTEX20-16 16 23 3,5 20 60 0,270 50 

FT-REFITTEX20-19 19 26 3,5 20 60 0,312 50 

FT-REFITTEX20-25 25 33 4 20 60 0,460 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 
 

REFITTEX® 40 BAR 

Średniociśnieniowy wąż do wody i chemikaliów 
rolniczych 

Warstwa wewnętrzna:  czarny PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy  
Warstwa zewnętrzna:  czarny PVC (niebieski pasek)  
Temp. pracy:  od -20°C do +60⁰C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Mocny, elastyczny wąż o gładkiej powierzchni wewnętrznej przeznaczony do wody, lekkich chemikaliów, środków 
grzybobójczych, nawozów i pestycydów. Powszechnie stosowany w rolnictwie do zraszania, nawadniania, oprysków. 
Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Montaż końcówek 
obejmami lub tulejami zaciskowymi. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
 [bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-REFITTEX40-06 6 12 3 40 120 0,107 100 

FT-REFITTEX40-08 8 14 3 40 120 0,132 50,100 

FT-REFITTEX40-10X16 10 16 3 40 120 0,156 50,100 

FT-REFITTEX40-10X17 10 17 3,5 40 120 0,188 50 

FT-REFITTEX40-13 13 21 4 40 120 0,270 50,100 

FT-REFITTEX40-16 16 24 4 40 120 0,313 50 

FT-REFITTEX40-19 19 28 4,5 40 120 0,410 50 

FT-REFITTEX40-25 25 35 5 40 120 0,610 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

REFITTEX® 80 BAR 

Wysokociśnieniowy wąż do wody i chemikaliów 
rolniczych 

Warstwa wewnętrzna:  czarny PVC 
Wzmocnienie:  dwa oploty poliestrowe 
Warstwa zewnętrzna:  czarny PVC (czerwony pasek) 
Temperatura pracy:  od -20°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Mocny, gruby, podwójnie wzmocniony elastyczny wąż o gładkiej powierzchni wewnętrznej przeznaczony do wody, 
lekkich chemikaliów, środków grzybobójczych, nawozów i pestycydów. Stosowany w rolnictwie do zraszania, 
nawadniania, oprysków. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. 
Montaż końcówek tulejami zaciskowymi. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
 [bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-REFITTEX80-08 8 15 3,5 80 240 0,160 50,100 

FT-REFITTEX80-10 10 18 4 80 240 0,222 50,100 

FT-REFITTEX80-13 13 23 5 80 240 0,357 50,100 

FT-REFITTEX80-16 16 26 5 80 240 0,415 50 

FT-REFITTEX80-19 19 30 5,5 80 240 0,532 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 
RP 

Wzmocniony oplotem uniwersalny barwny wąż z PVC 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: niebieski lub czerwony PVC 
Temperatura pracy: -20°C do +55°C (chwilowo +65°C) 

(ciśnienie robocze zależne od 
temperatury, temperatura zginania 
na zimno do -45°C) 

 

Wysokiej jakości wielofunkcyjny elastyczny wąż produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do wody, powietrza, 
i lekkich chemikaliów. Materiał węża nie zawiera ftalanów, silikonu i kadmu, jest zgodny z regulacjami RoHS i WEEE. 
Zgodnie z wymaganiami UE zastosowanie do produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych testów migracji przy użyciu odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności 
(materiał użyty do produkcji węża jest zgodny z wymaganiami 10/2011/EU oraz  FDA 21). Materiał węża 
samogasnący wg UL94-V2 i  UL94-HB (na grubości 3 mm).  
 

indeks 
(kolor czerwony) 

indeks 
(kolor niebieski) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

CX-RP-06R CX-RP-06BL 6,35 11,5 2,58 18,3 55 22 0,091 30 

CX-RP-08R CX-RP-08BL 8 13,5 2,75 16,7 50 29 0,116 30 

CX-RP-10R CX-RP-10BL 10 16 3 15 45 37 0,152 30 

CX-RP-13R CX-RP-13BL 12,5 18,5 3 15 45 49 0,181 30 

CX-RP-19R CX-RP-19BL 19 26 3,5 10 30 84 0,307 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

SOFT PLUS 

Bardzo elastyczny wąż z PVC wzmocniony oplotem 

Warstwa wewnętrzna:  żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC 
Temperatura pracy: od -25°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Lekki, bardzo miękki, niezwykle giętki i elastyczny wąż charakteryzujący się wysoką odpornością na zginanie i 
brakiem pamięci kształtu. Przeznaczony do powietrza, wody, lekkich chemikaliów. Zachowuje elastyczność w niskich 
temperaturach. Warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie. Odporny na działanie promieni UV, warunki 
atmosferyczne. Materiał węża wolny od kadmu i silikonu, spełnia wymagania RoHS. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
 [bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SH-SOFTPLUS-06Y 6,5 11,8 2,65 20 60 15 0,093 100 

SH-SOFTPLUS-08BL 8 12,5 2,25 20 60 25 0,086 100 

SH-SOFTPLUS-09Y 9,5 15,1 2,8 20 60 30 0,129 100 

SH-SOFTPLUS-10BL 10 15 2,5 20 60 35 0,117 100 

SH-SOFTPLUS-12Y 12,7 18,5 2,9 20 60 35 0,170 100 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla węża SOFT PLUS 

temperatura 20ºC 32ºC 38ºC 50ºC 60ºC 

ciśnienie  100% 84% 77% 60% 41% 

 

SOFT PLUS / P 

Wąż SOFT PLUS  z szybkozłączami, L = 10 lub 15 m 

Warstwa wewnętrzna:  żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: żółty (Y) lub niebieski (BL) PVC 
Temperatura pracy: od -25°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Przedłużacz pneumatyczny - gotowy przewód do powietrza wykonany z węża SOFT 
PLUS. Zakończony mosiężnym gniazdem i wtykiem Eurostandard DN7,2 pasującym 
do powszechnie spotykanych na rynku szybkozłączy. Wyposażony w ograniczniki 
ugięcia. Idealne rozwiązanie do podłączenia narzędzi pneumatycznych, łatwy 
w operowaniu, tłumiący wibracje. Zapewnia wysoki standard pracy operatora. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

długość 
przewodu 

[m] 

przybliżona 
masa 

przewodu 
[kg] 

SH-SOFTPLUS-P-06Y-10 6,5 11,8 20 60 15 

10 

1,2 

SH-SOFTPLUS-P-08BL-10 8 12,5 20 60 25 1,67 

SH-SOFTPLUS-P-09Y-10 9,5 15,1 20 60 30 1,15 

SH-SOFTPLUS-P-10BL-10 10 15 20 60 35 1,56 

SH-SOFTPLUS-P-12Y-10 12,7 18,5 20 60 35 1,61 

SH-SOFTPLUS-P-06Y-15 6,5 11,8 20 60 15 

15 

2,21 

SH-SOFTPLUS-P-08BL-15 8 12,5 20 60 25 1,45 

SH-SOFTPLUS-P-09Y-15 9,5 15,1 20 60 30 2,08 

SH-SOFTPLUS-P-10BL-15 10 15 20 60 35 2,02 

SH-SOFTPLUS-P-12Y-15 12,7 18,5 20 60 35 2,87 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

TCN COLOR 

Uniwersalny kolorowy wąż z PVC wzmocniony oplotem, 
także do substancji spożywczych 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: niebieski lub czerwony PVC 
Temperatura pracy: -15°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Wielofunkcyjny wąż z PVC, miękki, giętki i elastyczny. Przeznaczony do wody, powietrza i lekkich chemikaliów. Stosowany często 
dla barwnego odróżnienia poszczególnych linii instalacji. Na specjalne zamówienie dostępny w kolorze czarnym. 
Może być stosowany (w temperaturach do 40°C) do płynnych i półpłynnych produktów spożywczych takich jak soki, napoje, piwo, 
wino, alkohole o stężeniu do 50%, mleko i jego przetwory. Nie jest zalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. 
 

 

Wąż TCN COLOR jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C i D1), 2023/2006/EC 
(GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji 
zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych – patrz rozdział 
„Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

indeks 
(kolor niebieski) 

indeks 
(kolor czerwony) 

średnica 
wewnętrzna 

[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

TR-TCN-06-BL TR-TCN-06-R 6,3 11 2,35 22 66 0,076 30 

TR-TCN-08-BL TR-TCN-08-R 8 13 2,5 21 63 0,100 30 

TR-TCN-10-BL TR-TCN-10-R 10 16 3 20 60 0,146 30 

TR-TCN-13-BL TR-TCN-13-R 12,5 18 2,75 20 60 0,159 30 

TR-TCN-19-BL TR-TCN-19-R 19 26 3,5 20 60 0,298 30 

TR-TCN-25-BL TR-TCN-25-R 25 33 4 16 48 0,439 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

ARMORVIN (METALFLEX) INDUSTRY 

Wąż z PVC wzmocniony spiralą z drutu stalowego  

Materiał węża:  przezroczysty miękki PVC 
Wzmocnienie: spirala stalowa ocynkowana 
Temp. pracy: od -5°C do +65°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Uniwersalny, lekki, bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do zastosowań ogólnoprzemysłowych do wody i lekkich chemikaliów, 
innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów). Może być używany także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków i innych 
mało ścierających materiałów (należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej). Wzmocnienie spiralą z 
drutu stalowego, zatopioną w ściance z miękkiego PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i załamywanie się węża. Przezroczysta 
ścianka pozwala na łatwą kontrolę wzrokową przepływu. Jako wąż wzmocniony jedynie spiralą stalową (bez oplotu) charakteryzuje się pewnym 
wydłużeniem pod ciśnieniem, co należy uwzględnić w zastosowaniu, szczególnie w podwyższonych temperaturach. 

Uwaga: Oznaczenie (branding) na wężu: (Continental) MERLETT METALFLEX / I. 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

23°C 
[bar]  

ciśnienie 
rozrywające 

23°C  
[bar] 

podciśnienie 
23ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-ARMIND-12 12 17,5 2,75 7 21 0,85 25 0,14 60 

ME-ARMIND-25 25 32 3,5 5 15 0,85 65 0,45 60 

ME-ARMIND-32 32 40 4 4,5 13,5 0,85 80 0,58 60 

ME-ARMIND-40 40 49 4,5 3 9 0,85 100 0,845 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – do wyczerpania zapasu. 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
 

Sprawdź węże o podobnej charakterystyce w tym rozdziale i w rozdziale „Węże do substancji spożywczych” ! 

  

http://www.tubes-international.com/


 

WĘŻE PRZEMYSŁOWE   

/ Węże przemysłowe z gumy i tworzyw / Węże uniwersalne /   

Węże uniwersalne   

    

 

     

     

1111_PL2022_0_0 10 www.tubes-international.com   
 

Węże uniwersalne z PVC 
 

METALFLEX PVC 

Wąż z PVC wzmocniony spiralą z drutu stalowego, 
uniwersalny i do substancji spożywczych  

Materiał węża:  przezroczysty miękki PVC 
Wzmocnienie: spirala stalowa ocynkowana 
Temperatura pracy: od -10°C do +65°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Uniwersalny, lekki, bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do zastosowań ogólnoprzemysłowych do wody i lekkich 
chemikaliów, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów). Może być używany także do powietrza, próżniowego przesyłu 
pyłów i proszków – należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. 
Może być stosowany (w temperaturach do 40°C) do płynnych i półpłynnych produktów spożywczych takich jak soki, napoje, piwo, 
wino, alkohole o stężeniu do 50%, mleko i jego przetwory. Nie jest zalecany do olejów i tłustych substancji spożywczych. 
Wzmocnienie spiralą z drutu stalowego, zatopioną w ściance z miękkiego PVC, zapewnia dobrą odporność na podciśnienie i 
załamywanie się węża. Przezroczysta ścianka pozwala na łatwą kontrolę wzrokową przepływu. Jako wąż wzmocniony jedynie 
spiralą stalową (bez oplotu) charakteryzuje się pewnym wydłużeniem pod ciśnieniem, co należy uwzględnić w zastosowaniu, 
szczególnie w podwyższonych temperaturach. 
 

 

Wąż METALFLEX PVC jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C i D1), 2023/2006/EC 
(GMP) oraz FDA CFR 21 175.300 i 175.1210. Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych 
- na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące 
zastosowań spożywczych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 
 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar]  

ciśnienie 
rozrywające 

20°C  
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-MFLEX-PVC-010 10 16 3 9 27 0,9 25 0,16 30 

FT-MFLEX-PVC-012 12 18 3 9 27 0,9 30 0,18 30 

FT-MFLEX-PVC-013 13 19,2 3,1 9 27 0,9 30 0,19 30 

FT-MFLEX-PVC-014 14 20,4 3,2 8 24 0,9 30 0,20 30 

FT-MFLEX-PVC-016 16 22,6 3,3 8 24 0,9 35 0,25 30 

FT-MFLEX-PVC-018 18 25 3,5 8 24 0,9 40 0,28 30 

FT-MFLEX-PVC-019 19 26 3,5 7 21 0,9 40 0,305 30 

FT-MFLEX-PVC-020 20 27,2 3,6 7 21 0,9 45 0,34 30 

FT-MFLEX-PVC-025 25 33 4 6 18 0,9 55 0,51 30 

FT-MFLEX-PVC-030 30 38 4 5 15 0,9 70 0,60 30 

FT-MFLEX-PVC-032 32 40,2 4,1 5 15 0,9 75 0,65 30 

FT-MFLEX-PVC-035 35 43,4 4,2 4 12 0,9 85 0,73 30 

FT-MFLEX-PVC-038 38 47 4,5 4 12 0,9 90 0,80 30 

FT-MFLEX-PVC-040 40 49 4,5 4 12 0,9 95 0,87 30 

FT-MFLEX-PVC-045 45 55 5 4 12 0,8 105 1,10 30 

FT-MFLEX-PVC-050 51 61,4 5,2 3 9 0,8 120 1,20 30 

FT-MFLEX-PVC-060 60 72 6 3 9 0,8 150 1,80 30 

FT-MFLEX-PVC-063 63 75 6 3 9 0,8 160 1,95 30 

FT-MFLEX-PVC-070 70 82 6 2,5 7,5 0,8 175 2,20 30 

FT-MFLEX-PVC-076 76 88 6 2,5 7,5 0,8 190 2,50 30 

FT-MFLEX-PVC-080 80 92,4 6,2 2,5 7,5 0,8 220 2,70 30 

FT-MFLEX-PVC-090 90 104 7 2,5 7,5 0,7 245 3,00 30 

FT-MFLEX-PVC-102 102 117 7,5 2,5 7,5 0,7 280 3,40 30 

FT-MFLEX-PVC-110 110 125 7,5 2 6 0,6 345 3,67 30 

FT-MFLEX-PVC-120 120 135,4 7,7 2 6 0,6 375 4,40 30 

FT-MFLEX-PVC-127 127 143 8 2 6 0,6 410 4,70 30 

FT-MFLEX-PVC-152 152 168,8 8,4 1 4 0,6 490 6,35 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
 

Wiele różnorodnych węży do żywności znajdziesz w rozdziale „Węże do substancji spożywczych” !  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne z PVC 
 

VACUPRESS SUPERELASTIC 

Wąż z PVC wzmocniony spiralą stalową i oplotem – do 
substancji spożywczych i przeładunku 

Warstwa wewnętrzna:  biały PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy, spirala stalowa 
Warstwa zewnętrzna:  czarny PVC 
Temperatura pracy:  od -25°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Bardzo giętki i elastyczny, uniwersalny wąż ssawno-tłoczny 
przeznaczony do wody, cieczy i lekkich chemikaliów. 
Stosowany do załadunku i rozładunku cystern, 
paletopojemników oraz do przesyłu cieczy w instalacjach 
przemysłowych, itp. Zachowuje dużą elastyczność przy 
ujemnych temperaturach otoczenia. Gładka wewnętrzna 
ścianka ułatwia utrzymanie węża w czystości oraz zwiększa 
wydajność rozładunku o 20% w porównaniu z typowymi 
wężami gumowymi. Warstwa zewnętrzna odporna na 
ścieranie i warunki atmosferyczne.  
W przemyśle spożywczym może być stosowany do 
przesyłu i przeładunku żywności uwodnionej, kwaśnej, 
alkoholi do 20% np. soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +40°C i 2 h). Niezalecany do mleka i jego 
przetworów oraz  olejów i tłustych substancji spożywczych.  
 

Dla przemysłu winiarskiego i przetwórstwa soków wersja czerwona na zewnątrz VACUPRESS ENO dostępna na 
zapytanie. Na specjalne zamówienie wersja z linką antystatyczną – kontakt Tubes International. 
 

 

Wąż VACUPRESS SUPERELASTIC jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 
10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji 
spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe 
dotyczące zastosowań spożywczych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
 [bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-VACUPRSE-019 19 28 4,5 20 60 0,9 70 0,475 60 

ME-VACUPRSE-025 25 35,5 5,3 16 48 0,9 80 0,680 60 

ME-VACUPRSE-030 30 40,5 5,3 16 48 0,9 90 0,770 60 

ME-VACUPRSE-032 32 42,5 5,3 16 48 0,9 100 0,800 60 

ME-VACUPRSE-035 35 47 6 14 42 0,9 115 1,100 60 

ME-VACUPRSE-038 38 51 6,5 14 42 0,9 125 1,200 30 

ME-VACUPRSE-040 40 52 6 14 42 0,9 130 1,200 30 

ME-VACUPRSE-045 45 58 6,5 12 36 0,9 140 1,400 30 

ME-VACUPRSE-050 50 63,5 6,8 12 36 0,9 150 1,600 30 

ME-VACUPRSE-060 60 74 7 12 36 0,9 180 2,000 30 

ME-VACUPRSE-063 63 77 7 12 36 0,9 190 2,100 30 

ME-VACUPRSE-076 76 92 8 12 36 0,9 210 2,970 30 

ME-VACUPRSE-080 80 96 8 10 30 0,9 220 2,950 30 

ME-VACUPRSE-102 102 119 8,5 10 30 0,9 300 4,000 30 

ME-VACUPRSE-120 120 138 9 8 24 0,9 350 5,300 20 

ME-VACUPRSE-127 127 145 9 7 21 0,9 370 5,800 20 

ME-VACUPRSE-152 152 171 9,5 5 15 0,9 480 6,850 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane; 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

Wiele różnorodnych węży do żywności znajdziesz w rozdziale „Węże do substancji spożywczych” ! 
  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne z PVC 
 

AGROFLEX LD 

Wąż z PVC wzmocniony spiralą z twardego PVC, 
uniwersalny i do substancji spożywczych 

Materiał węża:  zielony przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: biała spirala z twardego PVC 
Temp. pracy: od -10°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i zastosowań uniwersalnych. 
Przeznaczony do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez 
tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych 
lekko ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem 
elektryczności statycznej. 
W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. 
soków, napojów, piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +40°C). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz  substancji 
spożywczych zawierających tłuszcze i oleje.  
Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na  uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie 
i załamywanie się węża. Powierzchnia zewnętrzna karbowana, wewnątrz gładki. 
 

 

Wąż AGROFLEX LD jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 10/2011/EU (symulanty A, B, C), 2023/2006/EC (GMP). 
Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji 
zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych – patrz rozdział 
„Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
 [bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

FT-AGROFLEX-LD-019 19 24 2,5 6 18 0,6 100 0,180 50 

FT-AGROFLEX-LD-025 25 30,4 2,7 6 18 0,6 130 0,250 50 

FT-AGROFLEX-LD-032 32 37,8 2,9 6 18 0,6 170 0,330 50 

FT-AGROFLEX-LD-038 38 44,4 3,2 5 15 0,6 210 0,420 50 

FT-AGROFLEX-LD-040 40 46,8 3,4 5 15 0,6 220 0,460 50 

FT-AGROFLEX-LD-045 45 51,8 3,4 5 15 0,6 260 0,530 50 

FT-AGROFLEX-LD-050 50 57 3,5 5 15 0,6 280 0,660 50 

FT-AGROFLEX-LD-060 60 68 4 4 12 0,5 350 0,840 50 

FT-AGROFLEX-LD-063 63 71,2 4,1 4 12 0,5 370 0,900 50 

FT-AGROFLEX-LD-076 76 84,8 4,4 4 12 0,5 530 1,150 50 

FT-AGROFLEX-LD-090 90 99,6 4,8 3 9 0,4 630 1,550 30 

FT-AGROFLEX-LD-100 100 110 5 3 9 0,4 680 1,800 30 

FT-AGROFLEX-LD-125 125 136 5,5 2 6 0,3 780 2,800 20 

FT-AGROFLEX-LD-150 150 162,6 6,3 2 6 0,3 880 3,800 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wiele różnorodnych węży do żywności znajdziesz w rozdziale „Węże do substancji spożywczych” ! 
 

Wąż AGROFLEX LD DN32 
zmontowany ze złączem 
kłowym z mosiądzu o 
rozstawie zaczepów 40 mm 
(MU-5008) zaciśniętym mocną 
obejmą żeliwną (MU-1504) 
używany do wody w stadninie 
koni w północno-wschodniej 
Polsce. 

 

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne z PVC 
 

FLORIDA 

Wąż z PVC wzmocniony spiralą z twardego PVC, 
uniwersalny i do substancji spożywczych 

Materiał węża:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: spirala z twardego PVC (szara) 
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Bardzo lekki i elastyczny wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do zastosowań ogólnoprzemysłowych (w przemyśle, budownictwie, 
rolnictwie). Może być stosowany do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez 
tłuszczu, olejów i węglowodorów) jak również do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko 
ścierających substancji sypkich (nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności 
statycznej. 
W przemyśle spożywczym może być stosowany do przesyłu żywności uwodnionej, kwaśnej, alkoholi do 20% np. soków, napojów, 
piwa, wina, (symulanty A, B, C; do +60°C i 2 h). Niezalecany do mleka i jego przetworów oraz  olejów i tłustych substancji 
spożywczych.  
Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na  uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie 
i załamywanie się węża. Gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość oczyszczenia. 
Powierzchnia zewnętrzna lekko karbowana, dla małych średnic gładka. 
 

 

Wąż FLORIDA jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1978/142/EEC, 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 10/2011/EU (symulanty A, B, 
C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach 
określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań 
spożywczych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
całkowita 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-FLORIDA-020 20 24,9 2,4 6,5 19,5 0,6 110 0,210 25 

ME-FLORIDA-025 25 29,7 2,4 6,5 19,5 0,6 140 0,250 25 

ME-FLORIDA-030 30 35 2,5 6 18 0,6 175 0,330 25 

ME-FLORIDA-032 32 37,2 2,6 6 18 0,6 180 0,350 25 

ME-FLORIDA-035 35 40,4 2,7 6 18 0,6 195 0,400 25 

ME-FLORIDA-038 38 43,6 2,8 6 18 0,6 210 0,430 25 

ME-FLORIDA-040 40 46 3 5,5 16,5 0,6 220 0,480 25 

ME-FLORIDA-045 45 52 3,5 5,5 16,5 0,6 255 0,640 25 

ME-FLORIDA-050 50 58,4 4,2 5,5 16,5 0,6 275 0,760 25 

ME-FLORIDA-055 55 63,8 4,8 5,5 16,5 0,6 310 0,860 25 

ME-FLORIDA-060 60 68,4 4,2 4 12 0,6 330 0,900 25 

ME-FLORIDA-063 63 71,2 4,1 4 12 0,6 350 0,970 25 

ME-FLORIDA-070 70 79 4,5 3 9 0,6 450 1,130 25 

ME-FLORIDA-075 75 84,4 4,7 3 9 0,6 500 1,200 25 

ME-FLORIDA-080 80 89,4 4,7 3 9 0,6 550 1,450 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Wąż FLORIDA DN25 zmontowany 
ze złączem STORZ z aluminium o 
rozstawie zaczepów 31 mm (ST-12-
031025-11) zaciśniętym opaską 
ślimakową.  

 

  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne z PVC 
 

LUISIANA SUPERELASTIC 

Bardzo elastyczny, odporny na niską temperaturę, wąż z 
PVC wzmocniony spiralą PVC  

Materiał węża:  zielony przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: spirala z twardego PVC 
Temperatura pracy: od -25°C do +55°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 
Lekki i bardzo elastyczny nawet w niskiej temperaturze wąż ssawno-tłoczny, przeznaczony do zastosowań 
ogólnoprzemysłowych (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie). Może być stosowany do wody, lekkich chemikaliów, 
szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (bez tłuszczu, olejów i węglowodorów) jak również do 
powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji sypkich 
(nietłustych). Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. 
Wzmocnienie spiralą z twardego PVC, odporną na  uderzenia, zapewnia dobrą wytrzymałość na podciśnienie 
i załamywanie się węża. Gładka powierzchnia wewnętrzna redukuje straty przepływu i zapewnia łatwość 
oczyszczenia. Powierzchnia zewnętrzna lekko karbowana, dla małych średnic gładka. 
Jako wąż wzmocniony jedynie spiralą z twardego PVC, nie posiadający oplotu, charakteryzuje się pewnym 
wydłużeniem pod ciśnieniem, co należy uwzględnić w zastosowaniu, szczególnie w podwyższonych temperaturach. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20ºC 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-LUISIANA-SE-020 20 26,2 3,1 6,5 19,5 0,7 65 0,275 50 

ME-LUISIANA-SE-025 25 31,6 3,3 6,5 19,5 0,7 100 0,330 50 

ME-LUISIANA-SE-030 30 37 3,5 5,5 16,5 0,7 125 0,420 50 

ME-LUISIANA-SE-032 32 39,2 3,6 5,5 16,5 0,7 135 0,460 50 

ME-LUISIANA-SE-035 35 41,8 3,4 5 15 0,7 145 0,500 50 

ME-LUISIANA-SE-038 38 45,4 3,7 4,5 13,5 0,7 155 0,550 50 

ME-LUISIANA-SE-040 40 47,8 3,9 4,5 13,5 0,7 160 0,610 50 

ME-LUISIANA-SE-045 45 52,8 3,9 4 12 0,7 180 0,670 50 

ME-LUISIANA-SE-050 50 58,2 4,1 3,5 10,5 0,7 200 0,810 50 

ME-LUISIANA-SE-060 60 69 4,5 3,5 10,5 0,7 245 0,970 50 

ME-LUISIANA-SE-063 63 71,2 4,1 3,5 10,5 0,7 260 1,040 50 

ME-LUISIANA-SE-076 76 86 5 2,5 7,5 0,7 320 1,380 50 

ME-LUISIANA-SE-102 102,3 113,9 5,8 2,5 7,5 0,7 430 2,200 25 

ME-LUISIANA-SE-127 127 140,6 6,8 2 6 0,5 670 3,130 25 

ME-LUISIANA-SE-152 152,4 167,2 7,4 2 6 0,5 750 4,250 25 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
Wąż LUISIANA SE DN20 
zmontowany z końcówką  z mosiądzu  
z GW BSP 3/4” (NT-27250A4) 
zaciśniętym opaską śrubową MINI  
używany do wody z środkami ochrony 
roślin w ogrodzie botanicznym w 
Ukrainie. Praktycznie gładka 
powierzchnia zewnętrzna węża 
LUISIANA SE DN20  i jego dosyć 
miękka ścianka ułatwia prawidłowy i 
szczelny docisk do króćca końcówki 
nawet lekką opaską MINI. 

  

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne z PVC 
 

PREMIUM 
Wzmocniony oplotem uniwersalny wąż z PVC ogólnego 
przeznaczenia 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: zielony przejrzysty PVC 
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Lekki i elastyczny, popularny wąż z PVC ogólnego użytku. Stosowany do wody, powietrza, lekkich chemikaliów w 
rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle oraz do użytku domowego. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna  

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

VLM-PREMIUM-06 6 11 2,5 17 50 0,09 50 

VLM-PREMIUM-08 8 13 2,5 15 45 0,105 50 

VLM-PREMIUM-10 10 14,5 2,25 14 40 0,11 50 

VLM-PREMIUM-13 12,7 17 2,15 12 36 0,14 50 

VLM-PREMIUM-16 16 22 3 12 36 0,23 50 

VLM-PREMIUM-19 19 26 3,5 10 30 0,32 50 

VLM-PREMIUM-25 25 32 3,5 10 24 0,4 50 

VLM-PREMIUM-32 32 40 4 10 21 0,59 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

 
 

PROFI 
Mocny wąż uniwersalny z PVC ogólnego przeznaczenia 

Warstwa wewnętrzna:  czarny PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: żółty PVC 
Temperatura pracy: od -5°C do +60⁰C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Mocny wąż z PVC ogólnego zastosowania, o specjalnie wzmocnionej konstrukcji ścianki i oplotu. O dobrej 
odporności na załamania. Przeznaczony do wody, powietrza, lekkich chemikaliów w rolnictwie, ogrodnictwie i 
przemyśle. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna  

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

VLM-PROFI-13 12,7 17,3 2,3 10 32 0,15 50 

VLM-PROFI-19 19 26 3,5 10 25 0,34 50 

VLM-PROFI-25 25,4 34,4 4,5 10 18 0,55 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Węże uniwersalne z PVC 
 

PVC 1125 
Wzmocniony oplotem wąż z PVC do wody i wody pitnej 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -5°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Wysokiej jakości wąż z PVC przeznaczony do wody. Może być używany do przesyłu wody pitnej (krótkotrwały kontakt z wodą 
pitną) – posiada wydany w Republice Czeskiej certyfikat zgodności z wymaganiami 409/2005 Sb dla tego zastosowania (kontakt 
Tubes International). Do użytku w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie i zastosowaniach domowych. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna  

[mm] 

grubość  
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

VLM-PVC-1125-06 6 11 2,5 17 50 0,09 50 

VLM-PVC-1125-08 8 13 2,5 15 45 0,105 50 

VLM-PVC-1125-10 10 14,5 2,25 14 40 0,11 50 

VLM-PVC-1125-13 12,7 17 2,15 12 36 0,14 50 

VLM-PVC-1125-16 16 22 3 12 36 0,23 50 

VLM-PVC-1125-19 19 26 3,5 10 30 0,32 50 

VLM-PVC-1125-25 25 32 3,5 10 24 0,4 50 

VLM-PVC-1125-32 32 40 4 10 21 0,59 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 

 

Węży do wody pitnej szukaj również w rozdziałach „Węże do wody i powietrza” oraz „Węże do substancji spożywczych”. 
 

AQUA-FLEX 

Ekonomiczny wąż ssawny z PVC do zastosowań 
uniwersalnych, wzmocniony spiralą z twardego PVC 

Materiał węża:  zielony przejrzysty PVC 
Wzmocnienie: biała spirala z twardego PVC 
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C 
 (ciśnienie robocze zależne od 

temperatury) 
 

Lekki, elastyczny, ekonomiczny wąż ssawno-tłoczny do zastosowań uniwersalnych. Gładki wewnątrz, z zewnątrz lekko 
karbowany. Przeznaczony do wody, lekkich chemikaliów, szlamów i ścieków, środków ochrony roślin, innych płynów (unikając 
tłuszczu, olejów i węglowodorów). Także do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, lekkich granulatów i innych lekko 
ścierających substancji sypkich. Należy wtedy uwzględnić ścieralność oraz ewentualny problem elektryczności statycznej. 
Szeroko stosowany w rolnictwie, ogrodnictwie i zastosowaniach domowych. 
Jako wąż wzmocniony jedynie spiralą z twardego PVC, nie posiadający oplotu, charakteryzuje się pewnym wydłużeniem pod 
ciśnieniem, co należy uwzględnić w zastosowaniu, szczególnie w podwyższonych temperaturach. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

(przybliżona) 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

podciśnienie 
20°C 
[bar] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

VLM-AQUAFLEX-020 20 24,3 1,9 0,6 0,185 30 

VLM-AQUAFLEX-025 25 30 2,1 0,6 0,23 30 

VLM-AQUAFLEX-030 30 35 2,2 0,6 0,27 30 

VLM-AQUAFLEX-032 32 37 2,2 0,6 0,3 30 

VLM-AQUAFLEX-038 38 44 2,6 0,6 0,4 30 

VLM-AQUAFLEX-040 40 46 2,6 0,6 0,41 30 

VLM-AQUAFLEX-050 50 57 3 0,6 0,6 30 

VLM-AQUAFLEX-060 60 68,5 3,6 0,6 0,85 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego  
od temperatury dla typowych  węży z PVC 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie  100% 74% 55% 40% 30% 22% 
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Węże uniwersalne z poliuretanu (PU) i PVC 
 

ARMORVIN PRESS PU 

Wzmocniony spiralą z drutu stalowego wąż poliuretanowy 
z zewnętrzną warstwą z PVC 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty poliuretan (PU) 
Wzmocnienie: spirala stalowa 
Warstwa zewnętrzna:  przezroczysty PVC 
Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium) 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury) 

 

Lekki, elastyczny, wąż ssawno-tłoczny o wewnętrznej warstwie z odpornego na ścieranie i olej poliuretanu, z gęsto 
ułożoną stalową spiralą wzmacniającą dla zwiększenia ciśnienia roboczego i odporności na podciśnienie.  
Przeznaczony do powietrza, płynów, lekkich chemikaliów, w układach pneumatycznych, hydraulicznych  oraz do 
przesyłu substancji stałych. Gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejsza straty przepływu i zapewnia łatwość 
czyszczenia. Przezroczysta ścianka pozwala na kontrolę wzrokową przepływu. Wzmocnienie spiralą o małym skoku 
zapewnia bardzo dobrą odporność na podciśnienie i załamywanie się węża oraz mały promień zagięcia. 
W zastosowaniach ogólnoprzemysłowych może być stosowany: 

− do wody, lekkich chemikaliów i innych płynów na bazie tłuszczu, olejów i węglowodorów (należy uwzględnić 
odporność chemiczną poliuretanu); 

− do powietrza, do próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych ścierających substancji sypkich 
(należy wtedy uwzględnić ścieralność medium i ewentualny problem elektryczności statycznej). 

Może być stosowany w przemyśle spożywczym (tam, gdzie akceptowalne są wymagania amerykańskie FDA 21 CFR 
177.2600 e, f) do płynnych substancji spożywczych dla żywności uwodnionej („e”) i tłustej („f”).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C  
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-ARMPREPU-05 5 10 2,5 20 60 0,9 20 0,080 60 

ME-ARMPREPU-06 6 11 2,5 20 60 0,9 23 0,095 60 

ME-ARMPREPU-08 8 13,5 2,75 18 54 0,9 32 0,135 60 

ME-ARMPREPU-09 9,5 15,5 3 18 54 0,9 38 0,165 60 

ME-ARMPREPU-10 10 16 3 17 51 0,9 40 0,180 60 

ME-ARMPREPU-12 12 18 3 16 48 0,9 45 0,210 60 

ME-ARMPREPU-13 12,7 19 3,15 15 45 0,9 50 0,230 60 

ME-ARMPREPU-14 14 20,5 3,25 14 42 0,9 56 0,240 60 

ME-ARMPREPU-16 16 23 3,5 14 42 0,9 63 0,290 60 

ME-ARMPREPU-18 18 25 3,5 12 36 0,9 70 0,320 60 

ME-ARMPREPU-19 19,1 26 3,45 12 36 0,9 76 0,320 60 

ME-ARMPREPU-20 20 27 3,5 12 36 0,9 80 0,340 60 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego od temperatury dla typowych  węży z poliuretanu (PU) 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 84% 70% 60% 52% 46% 

 
 

Wąż ARMORVIN PRESS PU 
DN20 z końcówką z mosiądzu 
(NT-2760EA4) z gwintem zewn. 
3/4” BSP zamontowaną opaską 
ślimakową. 

 

Wąż ARMORVIN PRESS PU 
DN10 z końcówką hydrauliczną 
(TI-ZNZ110-06-06) z gwintem 
zewn. 3/8” NPT zamontowaną 
tuleją zaciskową. 
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Węże uniwersalne z poliuretanu (PU) 
 

ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF 

Wąż poliuretanowy wzmocniony gęstą spiralą stalową, 
do tłustych substancji spożywczych i uniwersalny 

Materiał węża:  przezroczysty poliuretan 
Wzmocnienie: spirala stalowa ocynkowana 
Temperatura pracy: od -40°C do +90°C (temperatura 

medium, ciśnienie robocze zależne 
od temperatury) 

 

Mocny i elastyczny wąż ssawno-tłoczny całkowicie wykonany z odpornego na ścieranie poliuretanu o wysokiej odporności na 
tłuszcze i oleje. Wąż nie zawiera ftalanów i może być używany w przemyśle spożywczym do przesyłu płynnych i suchych 
substancji spożywczych. Obejmuje to:  
- w szczególności tłuszcze i oleje spożywcze np. olej z oliwek (symulant D2; do +40°C i 30 min); 
- mleko i jego przetwory, napoje mleczne (symulant D1, do +40°C i 30 min); 
- żywność uwodnioną, kwaśną, alkohol do 20 % oraz suchą (symulanty A, B, C, E; do +70°C i 1 h); 

W zastosowaniach niedotyczących bezpośredniego kontaktu z żywnością (w przemyśle, budownictwie, rolnictwie) może być 
stosowany do wody, lekkich chemikaliów i innych płynów na bazie tłuszczu oraz olejów przemysłowych (należy uwzględnić 
odporność chemiczną). Używany również do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych ścierających 
substancji sypkich (należy wtedy uwzględnić ścieralność i ewentualny problem elektryczności statycznej). 
Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejsza straty przesyłu i zapewnia łatwość czyszczenia. Przezroczysta ścianka 
pozwala na kontrolę wzrokową przepływu. Wzmocnienie gęstą spiralą z drutu stalowego zapewnia bardzo dobrą odporność na 
podciśnienie i załamywanie się węża. Wykonanie węża z poliuretanu w porównaniu z podobnymi wężami z PVC skutkuje 
zdecydowanie większą odpornością na ścieranie, większą wytrzymałością (ciśnienie robocze i podciśnienie) i większym zakresem 
temperaturowym przy nieco mniejszej giętkości. 
 

 

Wąż ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF jest zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC, 1895/2005/EC i 10/2011/EU 
(symulanty A, B, C, D1, D2, E), 2023/2006/EC (GMP) oraz amerykańskimi FDA 21 CFR 177.2600 (d). Nadaje się do czasowego 
kontaktu z żywnością przy przesyle substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna 
w Tubes International). Informacje dodatkowe dotyczące zastosowań spożywczych – patrz rozdział „Węże do produktów spożywczych”. 

 

 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20ºC 
[bar] 

podciśnienie 
20ºC 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-ARMTPU-OIL-020 20,5 28,5 4 7 21 0,9 80 0,41 30 

ME-ARMTPU-OIL-025 25,3 33,5 4,1 7 21 0,9 100 0,52 30 

ME-ARMTPU-OIL-030 30,4 39,2 4,4 7 21 0,9 120 0,62 30 

ME-ARMTPU-OIL-032 32 41 4,5 6 18 0,8 130 0,69 30 

ME-ARMTPU-OIL-040 40 49,4 4,7 6 18 0,8 160 0,90 30 

ME-ARMTPU-OIL-050 51 60,4 4,7 6 18 0,8 200 1,16 30 

ME-ARMTPU-OIL-060 60 70 5 6 18 0,8 240 1,44 30 

ME-ARMTPU-OIL-070 70,4 80 4,8 5 15 0,8 300 1,65 30 

ME-ARMTPU-OIL-075 75,4 85,2 4,9 5 15 0,7 320 1,73 30 

ME-ARMTPU-OIL-080 80 90 5 4 12 0,7 340 1,80 30 

ME-ARMTPU-OIL-100 100 114 7 3 9 0,7 400 3,25 20 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego od temperatury dla typowych  węży z poliuretanu (PU) 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 84% 70% 60% 52% 46% 

 

  

Wąż ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF DN25  
zmontowany opaską śrubową ze złączem IBC z 
polipropylenu (AC-IBF060-H100) z gwintem 
wewnętrznym S60x6 przeznaczony do rozładunku 
paletopojemników w Kazachstanie. 
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Węże uniwersalne z poliuretanu (PU) 
 

CPU 

Niskociśnieniowy niewzmocniony wąż poliuretanowy 

Materiał węża:  miękki przezroczysty poliuretan 
 (polieter) niezawierający ftalanów 
Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (chwilowo do 

+100°C, ciśnienie robocze 
zależne od temperatury) 

Temperatura kruchości: -70°C  

 

Uniwersalny elastyczny wysokiej jakości wąż poliuretanowy produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, 
smarów, chemikaliów, granulatów. Jako wąż bez wzmocnienia nadaje się do  bardzo niskiego ciśnienia do kilku bar oraz jako wąż osłonowy. 
Krystalicznie przezroczysta ścianka umożliwia doskonałą obserwację medium. Gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwia przepływ i oczyszczenie. 
Wąż mocniejszy od podobnych węży PVC, bardziej utrzymujący swój kształt, dobrze odporny na załamania, elastyczny w niskich temperaturach. 
Wykonany z poliuretanu – polieteru, odporny na hydrolizę i ścieranie. Nie zawiera kadmu, silikonu, plastyfikatorów i związków halogenowych.  

Zgodnie z regulacjami UE zastosowanie do produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych testów migracji 
przy użyciu odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności (materiał użyty do produkcji węża jest zgodny z wymaganiami 
FDA 21 CFR 175.105, 177.1680, 177.2600 oraz WRAS dla wody 23°C).  
 

indeks 
średnica 

wewn. (d) 
 [mm] 

średnica 
zewn. (D) 

 [mm] 

grubość 
ścianki (t) 

 [mm] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

 

typowy wąż z PU, 20ºC 

d 
[mm] 

D 
[mm] 

ciśn. robocze* 
[bar] 

CX-CPU-05 5 8 1,5 17 0,034 30  5 8 3,5 

CX-CPU-06 6 9 1,5 22 0,040 30  6 9 3,1 

CX-CPU-06X12 6 12 3 19 0,096 30  6 12 4,8 

CX-CPU-08 8 11 1,5 32 0,050 30  8 11 2,5 

CX-CPU-08X14 8 14 3 26 0,117 30  8 14 4,1 

CX-CPU-10 10 16 3 34 0,138 30  10 16 3,5 

CX-CPU-13 13 19 3 48 0,170 30  13 19 2,9 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane  

* - Orientacyjna wartość zalecanego ciśnienia roboczego przy współczynniku bezpieczeństwa 5:1. 

Dla węży niewzmocnionych producenci najczęściej nie podają ciśnienia roboczego lub ciśnienia rozerwania ze względu na mniej jednoznaczny  charakter rozerwania 
węża, poprzedzony jego trwałym odkształceniem. Podane wartości zostały obliczone stosując wzór Lame’go: ciśnienie robocze = (S/n)x(D2-d2)/(D2+d2), przyjmując S 
= 4 MPa (naprężenie materiału PU przy odkształceniu trwałym) i n=5 (współczynnik bezpieczeństwa). Są to wartości orientacyjne dla typowego węża z miękkiego 
poliuretanu. Zastosowanie węża do określonego ciśnienia roboczego powinno być poprzedzone testem w warunkach pracy. 

 

RPU 

Wąż poliuretanowy wzmocniony oplotem 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty poliuretan-polieter 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: przezroczysty poliuretan-polieter 
Temperatura pracy: od -30°C do +70°C (chwilowo do 

+100°C, ciśnienie robocze zależne 
od temperatury)  
 

Uniwersalny elastyczny wysokiej jakości wąż poliuretanowy z oplotem produkowany w Wielkiej Brytanii. Przeznaczony do wody, powietrza, olejów, 
paliw, smarów, chemikaliów, granulatów. Wąż mocniejszy od podobnych węży PVC, bardziej utrzymujący swój kształt, dobrze odporny na 
załamania, elastyczny w niskich temperaturach. Wykonany z poliuretanu – polieteru, odporny na hydrolizę i ścieranie. Nie zawiera kadmu, silikonu, 
plastyfikatorów i związków halogenowych.  
Zgodnie z regulacjami UE zastosowanie do produktów spożywczych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych testów migracji 
przy użyciu odpowiednich płynów modelowych symulujących dany rodzaj żywności (materiał użyty do produkcji węża jest zgodny z wymaganiami 
FDA 21 CFR 175.105, 177.1680, 177.2600 oraz WRAS dla wody 23°C).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 20°C 

[bar] 

ciśnienie 
rozryw. 20°C 

[bar] 

promień 
zagięcia 

 [mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

CX-RPU-06 6,3 11,5 2,6 20 60 22 0,08 30 

CX-RPU-10 10 16 3 16 50 37 0,14 30 

CX-RPU-13 12,5 18,5 3 15 45 49 0,17 30 

CX-RPU-16 16 23 3,5 13 40 65 0,25 30 

CX-RPU-19 19 26 3,5 11 35 84 0,28 30 

CX-RPU-25 25 33 4 10 30 118 0,42 30 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

Zależność ciśnienia rozerwania i ciśnienia roboczego od temperatury dla typowych  węży z poliuretanu (PU) 

temperatura 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 

ciśnienie 100% 84% 70% 60% 52% 46% 
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Węże uniwersalne z poliuretanu (PU) 
 

RAGNO PU 

Uniwersalny wąż z PU, TPE i PVC do powietrza 
doskonały do narzędzi pneumatycznych 

Warstwa wewnętrzna:  przezroczysty poliuretan (PU) 
Warstwa pośrednia:  PVC /PU (kolor czarny) 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: TPE / PVC (kolor turkusowy)  
Temperatura pracy: od -15°C do +60°C 
(ciśnienie robocze zależne od temperatury)  

 

Bardzo lekki wąż wielowarstwowy o warstwie wewnętrznej z odpornego na ścieranie i olej poliuretanu, warstwie 
pośredniej i zewnętrznej z mieszanki  termoplastycznej i PVC. Bardzo elastyczny, o małym promieniu gięcia, nie 
załamujący się. Odporny  na ozon, tłuszcze, oleje i lekkie chemikalia. Przeznaczony do sprężonego powietrza 
i płynów. Szeroko stosowany w przemyśle do narzędzi pneumatycznych, do powietrza do pistoletów do natrysku 
i malowania farbami na bazie wody, piaskowania itp. Nadaje się do montażu na bębnach.  
Warstwa wewnętrzna posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością - zgodny z wymaganiami europejskimi 1935/2004/EC i 10/2011/EU (płyny 
symulacyjne A, B i C), 2023/2006/EC (GMP). Nadaje się do czasowego kontaktu z żywnością (wyłącznie warstwa wewnętrzna) przy przesyle 
substancji spożywczych - na warunkach określonych w deklaracji zgodności producenta (dostępna w Tubes International). 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

 

 

 
Różne typy szybkozłączy do powietrza i płynów znajdziesz w rozdziale „Szybkozłącza 
niskociśnieniowe” w dziale ARMATURA PRZEMYSŁOWA. 
  

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

20°C 
[bar] 

ciśnienie 
robocze 

40°C 
[bar] 

ciśnienie 
robocze 

60°C 
[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

20°C 
[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

ME-RAGNO-PU-06 6 10 2 20 17 15 60 20 0,065 100 

ME-RAGNO-PU-08 8 12 2 20 17 15 60 22 0,085 60 

ME-RAGNO-PU-10 10 15 2,5 20 17 15 60 38 0,130 50 

ME-RAGNO-PU-13 13 19 3 20 17 15 60 65 0,195 30 

ME-RAGNO-PU-16 16 22,5 3,25 20 17 15 60 60 0,250 25 

 
 

Elastyczny i miękki 

– Twój przyjaciel 

na warsztacie – 

wąż RAGNO PU.  
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Węże uniwersalne gumowe 
 

MPX 20 

Uniwersalny wąż do powietrza, wody i lekkich chemikaliów 

Warstwa wewnętrzna:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie: oplot tekstylny (2 oploty DN32 i 38) 
Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM 
Temperatura pracy: od -40°C do +100°C  
 (chwilowo + 120°C) 
 

Uniwersalny, mocny i bardzo elastyczny gumowy wąż tłoczny, przeznaczony do powietrza, wody oraz lekkich 
chemikaliów. Nie nadaje się do olejów, paliw, węglowodorów aromatycznych. Może być stosowany do dyspersyjnych 
wodnych farb epoksydowych i poliuretanowych. Nie nadaje się do farb celulozowych, chlorokauczukowych i innych 
zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, ksylen) lub benzynę. Przy doborze do zastosowań 
chemicznych zalecamy kontakt z Tubes International. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna antystatyczne (R<109 

Ω/m), warstwa zewnętrzna odporna na ozon, starzenie i warunki atmosferyczne. 
Uwaga: Oznaczenie (branding) na wężu:   www.tubes-international.com  PR-MPX 20  DN 19  MULTIPURPOSE HOSE  WP 20 BAR  BP 80 BAR 2Q/15   - przykład.2 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

SP-MPX20-06 6 3,5 13 20 80 36 0,14 50 

SP-MPX20-08 8 3,5 15 20 80 50 0,17 50 

SP-MPX20-10 10 3,5 17 20 80 60 0,20 50 

SP-MPX20-13 13 4 21 20 80 80 0,29 50 

SP-MPX20-16 16 4 24 20 80 100 0,35 50 

SP-MPX20-19 19 4,5 28 20 80 114 0,46 50 

SP-MPX20-25 25 5 35 20 80 150 0,69 50 

SP-MPX20-32 32 6 44 20 80 200 1,05 50 

SP-MPX20-38 38 6 50 20 80 230 1,23 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

 

MPX 20 / P 
Wąż MPX 20 z szybkozłączami, L=10 lub 15 m 

Warstwa wewnętrzna:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie: oplot tekstylny 
Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM 
Temperatura pracy: od -40°C do +100°C  
 (chwilowo + 120°C) 

 
 

Przedłużacz pneumatyczny - gotowy gumowy przewód do powietrza wykonany z węża MPX20. Zakończony 
mosiężnym gniazdem i wtykiem szybkozłącza Eurostandard DN7,2 (pasuje do typowych przyłączy). Do użytku  
ogólnego, w szczególności do narzędzi pneumatycznych, tam gdzie wymagany jest wąż gumowy o własnościach 
antystatycznych. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

 [bar] 

ciśnienie 
rozrywające  

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

długość 
przewodu 

[m] 

masa 
przewodu 

[kg] 

SP-MPX20-P-08-10 8 15 20 80 50 10 2,1 

SP-MPX20-P-08-15 8 15 20 80 50 15 2,9 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

  

Gotowe przewody pneumatyczne MPX20/P 
zakończone są typowymi popularnymi 
szybkozłączami Eurostandard DN 7,2, które 
pasują do wielu narzędzi pneumatycznych, 
między innymi: pistoletów do powietrza, 
pistoletów do pompowania kół, kluczy 
pneumatycznych. 
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Węże uniwersalne gumowe 
 

CODAN 3320 

Uniwersalny wąż do powietrza, wody i lekkich chemikaliów 

Warstwa wewnętrzna:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie: oplot tekstylny (PVA - alkohol 

poliwinylowy) 
Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM 
Temperatura pracy: od -40°C do +95°C 

  
Uniwersalny elastyczny gumowy wąż tłoczny, przeznaczony do powietrza, zimnej i gorącej wody oraz lekkich 
chemikaliów (z wyjątkiem kwasów). Odporny na octany i ketony. Nie nadaje się do olejów, paliw, węglowodorów 
aromatycznych. Może być stosowany do dyspersyjnych wodnych farb epoksydowych i poliuretanowych. Nie nadaje 
się do farb celulozowych, chlorokauczukowych i innych zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, 
ksylen) lub benzynę. Przy doborze do zastosowań chemicznych zalecamy kontakt z Tubes International. Wąż o 
mocnej konstrukcji i małym wydłużeniu pod ciśnieniem. Nadaje się do stosowania na bębnach. Warstwa wewnętrzna 
elektrycznie przewodząca (R<106 Ω, EN ISO 8031), warstwa zewnętrzna odporna na ozon i warunki 
atmosferyczne. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

 [bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

 [bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

CO-3320-06 6 13 3,5 20 60 40 0,15 50 

CO-3320-08 8 15 3,5 20 60 50 0,18 50 

CO-3320-10 10 17 3,5 20 60 60 0,21 50 

CO-3320-13 13 21 4 20 60 80 0,3 50 

CO-3320-16 16 24 4 20 60 100 0,35 50 

CO-3320-19 19 28 4,5 20 60 115 0,47 50 

CO-3320-25 25 35 5 20 60 150 0,67 50 

 
 

MPX 20 W 

Wąż do powietrza, wody i lekkich chemikaliów - uniwersalny 

Warstwa wewnętrzna:  czarna guma EPDM 
Wzmocnienie: oplot poliestrowy (DN6 ÷ DN25) 
 2 oploty poliestrowe (DN32÷ DN38) 
Warstwa zewnętrzna: czarna guma EPDM 
Temperatura pracy: od -40°C do +95⁰C  

 

Mocny i elastyczny gumowy wąż tłoczny, przeznaczony do wody, farb, lekkich chemikaliów, powietrza. Może być 
stosowany do dyspersyjnych wodnych farb epoksydowych i poliuretanowych. Nie nadaje się do farb celulozowych, 
chlorokauczukowych i innych zawierających rozpuszczalniki aromatyczne (np. toluen, ksylen) lub benzynę. Nie 
nadaje się do olejów, paliw, węglowodorów aromatycznych. Przy doborze do zastosowań chemicznych zalecamy 
kontakt z Tubes International. Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna przewodząca (R<105 Ω/m), warstwa zewnętrzna 
odporna na ozon, starzenie i warunki atmosferyczne. 
Uwaga: Oznaczenie (branding) na wężu:   www.tubes-international.com  PR-MPX20  MULTIPURPOSE HOSE  WP 20 BAR  BP 80 BAR   - przykład.2(0  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

PR-MPX20-06W 6 3,5 13 20 80 40 0,150 50 

PR-MPX20-08W 8 3,5 15 20 80 45 0,180 50 

PR-MPX20-10W 10 3,5 17 20 80 55 0,210 50 

PR-MPX20-13W 13 4 21 20 80 70 0,250 50 

PR-MPX20-16W 16 4 24 20 80 80 0,310 50 

PR-MPX20-19W 19 4,5 28 20 80 95 0,470 50 

PR-MPX20-25W 25 5 35 20 80 155 0,660 50 

PR-MPX20-32W 32 6 44 20 80 195 0,950 50 

PR-MPX20-38W 38 7,5 53 20 80 230 1,200 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 

http://www.tubes-international.com/
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Węże uniwersalne gumowe 
 

NIPLAFLEX® 

Giętki i elastyczny uniwersalny wąż gumowy - olejoodporny 

Warstwa wewnętrzna:  czarna mieszanka NBR/PU/PVC 
Wzmocnienie:  oplot poliestrowy 
Warstwa zewnętrzna: czarna mieszanka NBR/PVC 
Temperatura pracy:  od -20°C do +70°C  

 

Wielofunkcyjny, lekki, wyjątkowo giętki i elastyczny wąż odporny na olej 
i benzynę. Przeznaczony do powietrza, wody, olejów, paliw, smarów, 
chemikaliów (np. lekkich kwasów i zasad), pestycydów, nawozów itp. 
Gładka warstwa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne, 
starzenie, ozon, promieniowanie UV, niebrudząca. Popularny i szeroko 
stosowany w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, warsztatach 
samochodowych. 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

 [bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

 [bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

BG-NIPLAFLEX-06 6 12 3 25 75 40 0,115 100 

BG-NIPLAFLEX-08 8 15 3,5 25 75 50 0,170 100 

BG-NIPLAFLEX-09 9 16 3,5 25 75 55 0,185 100 

BG-NIPLAFLEX-10 10 17 3,5 25 75 60 0,200 100 

BG-NIPLAFLEX-13 13 21 4 25 75 80 0,290 100 

BG-NIPLAFLEX-19 19 28 4,5 25 75 110 0,450 50 

BG-NIPLAFLEX-25 25 36 5,5 25 75 160 0,715 50 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

VARIFLEX™ 300 

Uniwersalny mocny wąż gumowy doskonały do zwijarek 

Warstwa wewnętrzna:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie: oplot syntetyczny 
Warstwa zewnętrzna: niebieska mieszanka gumowa 
 Chemivic® (NBR/PVC) 
Temperatura pracy: od -29°C do +88°C 

  
 

Wysokiej jakości wąż uniwersalny przeznaczony do powietrza, zimnej i gorącej wody, oleju, płynów hydraulicznych, lekkich 
chemikaliów, rozcieńczonych kwasów, płynów czyszczących. Mocny i elastyczny, odporny na skręcanie i załamania. Warstwa 
zewnętrzna niebrudząca, odporna na  warunki pogodowe, ścieranie i olej. Ze względu na dużą wytrzymałość i małą rozciągliwość 
szczególnie zalecany do zwijarek bębnowych. Wąż jest nieprzewodzący (NON CONDUCTIVE, R > 1 MΩ/cal długości węża przy 
napięciu 1000 V DC). 
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze 

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

GY-VARIFLEX300-06BL 6,4 13,7 3,65 21 84 50 0,210 152,4 

GY-VARIFLEX300-08BL 7,9 16,3 4,2 21 84 64 0,270 152,4 

GY-VARIFLEX300-10BL 9,5 17,5 4 21 84 80 0,280 152,4 

GY-VARIFLEX300-13BL 12,7 21,8 4,55 21 84 100 0,390 152,4 

GY-VARIFLEX300-16R* 15,9 25,9 5 21 84 130 0,490 152,4 

GY-VARIFLEX300-19BL 19,0 30,2 5,6 21 84 160 0,630 152,4 

GY-VARIFLEX300-25BL 25,4 38,1 6,5 21 84 200 0,920 137,1 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane; *  -  czerwona warstwa zewnętrzna 
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Węże uniwersalne gumowe 
 

GORILLA® 

Bardzo mocny, odporny na ścieranie wąż  uniwersalny 

Warstwa wewnętrzna:  czarna guma NBR 
Wzmocnienie: oplot aramidowy (dla 2” oplot 

syntetyczny) 
Warstwa zewnętrzna: żółta guma Carbryn® (XNBR, 

karboksylowany NBR) 
Temperatura pracy: od -29°C do +88°C 

  
Najwyższej jakości, bardzo elastyczny, odporny na skręcanie i załamania uniwersalny wąż przemysłowy. Stosowany 
w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, kamieniołomach, górnictwie i budowie dróg, w przemyśle naftowym 
i stoczniowym. Warstwa wewnętrzna odporna na działanie oleju, tłuszczy, lekkich chemikaliów, powietrza, kerozyny 
(nafty), zimnej i gorącej wody. Warstwa zewnętrzna posiada bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz na tłuszcze 
zwierzęce i oleje. Ze względu na dużą wytrzymałość i małą rozszerzalność szczególnie zalecany do zwijarek 
bębnowych. Zewnętrzna odporność na płomień zgodna z normą MSHA 2G-IC-14C/39. Nieprzewodzący (R > 1 
MΩ/cal długości węża przy napięciu 1000 V DC).  
 

indeks 
średnica 

wewnętrzna 
[mm] 

średnica 
zewnętrzna 

[mm] 

grubość 
ścianki 
[mm] 

ciśnienie 
robocze  

[bar] 

ciśnienie 
rozrywające 

[bar] 

promień 
zagięcia 

[mm] 

masa 
[kg/m] 

długość 
rolki 
[m] 

GY-GORILLA-06 6,4 15,5 4,55 35 140 48 0,250 152,4 

GY-GORILLA-08 7,9 17,5 4,8 35 140 64 0,300 152,4 

GY-GORILLA-10 9,5 18,6 4,55 35 140 80 0,330 152,4 

GY-GORILLA-13 12,7 22,6 4,95 35 140 104 0,420 152,4 

GY-GORILLA-16 15,9 26,9 5,5 35 140 128 0,520 152,4 

GY-GORILLA-19 19,1 30,2 5,55 35 140 152 0,610 152,4 

GY-GORILLA-25 25,4 38,1 6,35 35 140 175 0,860 137,4 

GY-GORILLA-32 31,8 45,2 6,7 35 140 256 1,180 122 

GY-GORILLA-38 38,1 51,8 6,9 35 140 304 1,270 91,5 

GY-GORILLA-51 51 66,5 7,85 35 140 400 1,760 30,5 

Uwaga: indeksy wyróżnione kolorem  – najczęściej stosowane 
 

 
 

 

Wąż GORILLA®, tak jak jego imiennik, sprawdza się w 
najtrudniejszych warunkach. 

http://www.tubes-international.com/

