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Charakterystyka i zastosowanie 
 
Łączniki (złącza) rurowe gwintowane ze stożkiem uszczelniającym 24° i pierścieniem zacinającym używane są 
szeroko w różnych gałęziach przemysłu, do łączenia lub przyłączania sztywnych przewodów rurowych o średnicach 
zewnętrznych 4 ÷ 42 mm, wykonanych ze stali. Służyć mogą również do przyłączania przewodów elastycznych 
(w postaci korpusu bez pierścieni i nakrętek). Stosowane są w napędach i sterowaniach hydraulicznych 
i pneumatycznych oraz do zastosowań ogólnych. Wykonane są zgodnie z normą DIN 2353 (PN-EN ISO 8434-1). 
 
Zasada działania łącznika z pierścieniem zacinającym 
 
Do kompletnego połączenia rury z instalacją hydrauliczną niezbędne są takie elementy jak łącznik (1), pierścień 
zacinający (2), nakrętka (3) oraz rura hydrauliczna precyzyjna (4). Podczas montażu ostre krawędzie pierścienia 
(5 i 6) przesuwając się po stożku (7) wcinają się w powierzchnie rury tworząc widoczny kołnierz (8). Rura ucięta pod 
kątem prostym, musi być dociśnięta do powierzchni oporowej korpusu łącznika (9), w przeciwnym razie nie nastąpi 
wcinanie pierścienia w rurę. 

 

 
 
Łączniki wykonane wg normy DIN 2353, w zależności od zastosowania i ciśnienia, dzielą się na następujące serie: 
- LL (seria bardzo lekka) - stosowana w małych urządzeniach hydraulicznych, chłodniczych, przewodów 
z tworzyw sztucznych, sprężonego powietrza, propanu, itp. 
- L (seria lekka) - do standardowego stosowania w instalacjach w zakresie swojego ciśnienia roboczego 
- S (seria ciężka) - do wyższych ciśnień, wysokociśnieniowych instalacji hydraulicznych; np. obciążenia udarowe, 
budowa statków i maszyn ciężkich, górnictwo, przemysł chemiczny. 
 
Dla określenia serii złącza DIN 2353 należy dokonać pomiaru gniazda D (identyfikuje on rozmiar średnicy 
zewnętrznej rury), oraz rozmiaru gwintu M (gdzie standardowym typem gwintu jest gwint metryczny). W tabeli poniżej 
zawarte są dane, które pozwolą w łatwy i szybki sposób określić serie oraz odczytać moduł złącza, który 
wykorzystywany jest w indeksach TUBES INTERNATIONAL®. Przykład: złącze o wymiarze gniazda D = 10 mm 
i rozmiarze gwintu M16x1,5 kwalifikuje je do serii lekkiej, gdzie moduł złącza to 10L. 
 

rysunek 
rozmiar gniazda 
pod rurę D [mm] 

rozmiar gwintu M 
[mm] 

seria złącza moduł złącza 

 
 
 
 

 

4 M8x1 
LL 

(bardzo lekka) 

4LL 

6 M10x1 6LL 

8 M12x1 8LL 

6 M12x1,5 

L 
(lekka) 

6L 

8 M14x1,5 8L 

10 M16x1,5 10L 

12 M18x1,5 12L 

15 M22x1,5 15L 

18 M26x1,5 18L 

22 M30x2 22L 

28 M36x2 28L 

35 M45x2 35L 

42 M52x2 42L 

6 M14x1,5 

S 
(ciężka) 

6S 

8 M16x1,5 8S 

10 M18x1,5 10S 

12 M20x1,5 12S 

14 M22x1,5 14S 

16 M24x1,5 16S 

20 M30x2 20S 

25 M36x2 25S 

30 M42x2 30S 

38 M52x2 38S 

przed montażem po montażu 

http://www.tubes-international.com/
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Podstawowe informacje 

 
Materiał 
 
Łączniki DIN 2353 oferowane są w dwóch wersjach materiałowych: 
 
- stal węglowa (cynkowana lub fosforanowana) standardowe uszczelnienie: guma NBR, 
- stal nierdzewna (AISI 316) standardowe uszczelnienie: Viton. 
 
Temperatura pracy 
 
Dopuszczalna temperatura pracy ze względu na stosowany materiał łącznika i uszczelnienia: 
 
- stal węglowa:      od -40°C do +120°C 
- stal węglowa + NBR:   od -35°C do +100°C 
- stal nierdzewna:     od -60°C do +400°C 
- stal nierdzewna + Viton:  od -20°C do +200°C 
 
Ciśnienia robocze 
 
Maksymalne ciśnienia robocze (ciśnienia nominalne) łączników DIN 2353 różnią się w zależności od serii (lekka, 
ciężka), rozmiaru (średnica zewnętrzna rurki), typu, materiału i producenta. W tabeli poniżej zestawiono dane 
orientacyjne pochodzące od różnych producentów i dla różnych typów łączników, wykonanych ze stali węglowej 
i nierdzewnej, ułatwiające wstępny dobór. W przypadku, gdy wymagane ciśnienie robocze łącznika przekracza 
wartość podaną jako minimalną, w celu właściwego doboru należy skontaktować się z TUBES INTERNATIONAL®. 
 

seria 
średnica 

zewnętrzna rury 
[mm] 

maksymalne ciśnienie robocze [bar] 

dla połączenia 
z pierścieniem 
zacinającym 

wg PN-ISO 8434-1 

dla kompletnego złącza 
wg różnych producentów 

minimalne maksymalne 

LL 4 ÷ 8 100 - - 

L 

6 ÷ 15 250 160 400 

18 ÷ 22 160 100 315 

28 ÷ 42 100 100 250 

S 

6 ÷ 12 (14) 630 400 630 

16 ÷ 25 400 250 400 

30 ÷ 38 250 250 315 

 
Podawane przez producentów ciśnienia nominalne (maksymalne ciśnienia robocze) obliczone są przy założeniu 
statycznych warunków pracy i zastosowaniu współczynnika bezpieczeństwa wynoszącego 4:1 dla pierścienia 
zaciętego na rurze, a dla przyłączy wkręcanych w korpus i typu BANJO od 1,5 do 2,5. Dodatkowo przy doborze 
łącznika należy uwzględnić dynamiczne obciążenie ciśnieniem i drgania. Dla temperatur powyżej +100°C należy 
uwzględnić obniżenie maksymalnego ciśnienia roboczego (kontakt TUBES INTERNATIONAL®). 
 
Stosowane medium: 
 
Łączniki DIN 2353 mogą być używane do szerokiego zakresu mediów płynnych i gazowych. Należy jednak 
uwzględnić zgodność medium z materiałem i ich uszczelnień. Wszelkie zastosowania odmienne od standardowych 
olejów hydraulicznych należy konsultować z TUBES INTERNATIONAL®. 
 
Przewody rurowe stosowane w instalacjach: 
 
Do budowy instalacji należy stosować: 
- rury stalowe precyzyjne bez szwu, zabezpieczone przed korozją (fosforanowanie, cynkowanie), wyżarzone 
- rury precyzyjne ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno, wolne od zgorzeliny, obrobione cieplnie (wyżarzone) 
Wymiary rur (średnica zewnętrzna, grubość ścianki) powinny być dobrane zgodnie z założoną wielkością przepływu 
w instalacji i ciśnieniem roboczym.  

http://www.tubes-international.com/
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Identyfikacja łącznika DIN 2353 
 
Łączniki DIN 2353 posiadają od jednego do czterech zakończeń przeznaczonych do połączenia z pozostałą częścią 
instalacji. Wyróżnić można dwie najczęściej występujące formy: 
 
- złączki - posiadają zakończenie gniazdem ze stożkiem 24° lub zakończenie przeznaczone do połączenia z takim 
gniazdem, 
- przyłączki - posiadają jedno zakończenie przeznaczone do wkręcenia w korpus (maszyny lub innego elementu). 
 
Złączki - zakończenie gniazdem ze stożkiem 24° 
 
1) Złączki przeznaczone są do połączenia z przewodem rurowym o średnicy zewnętrznej rury D. Połączenie 
tworzone jest przez pierścień zacinający (indeks: HD-D...) o wewnętrznej średnicy D, dociśnięty nakrętką z gwintem 
M (indeks: HD-M...). 

 
 

 

Takie zakończenie odpowiada dokładnie zakończeniu końcówki do elastycznych przewodów hydraulicznych (indeks: 
TI-ZMZ111... - wersja lekka oraz TI-ZMZ112... - wersja ciężka). 
 

 
 

2) Zakończenie złączki współpracującej z gniazdem przy pomocy nakrętki obrotowej na końcówce stożkowej z 
o-ringiem. 

 
 

 

Takie zakończenie odpowiada dokładnie zakończeniu końcówki do elastycznych przewodów hydraulicznych (indeks: 
TI-ZMW121 - wersja lekka oraz TI-ZMW122 - wersja ciężka). 
 

 
 

3) Zakończenie złączki współpracującej z gniazdem przy pomocy nakrętki obrotowej na końcówce rurkowej 
z pierścieniem zacinającym. 

 
 

 

Takie zakończenie odpowiada dokładnie zakończeniu końcówki rurkowej do elastycznych przewodów 
hydraulicznych (indeks: TI-ZMR111 - wersja lekka oraz TI-ZMR112 - wersja ciężka).dodatkowo z pierścieniem 
zacinającym i nakrętką. 
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Przyłączki - zakończenie gwintem zewnętrznym, przeznaczone do wkręcenia w korpus 
 
Zakończenie przeznaczone do wkręcenia w korpus (maszyny lub innego elementu) identyfikowane są przez rodzaj 
i rozmiar gwintu zewnętrznego G oraz sposób uszczelnienia. 
 

rysunek 
sposób 

uszczelnienia 
rodzaj gwintu 
wkrętnego G 

współczynnik 
bezpieczeństwa 

DIN3852 typ B 

 

warga uszczelniająca 
(metal - metal) 

- BSP walcowy 
- metryczny walcowy 

2,5:1 

DIN3852 typ E 

 

uszczelka 
elastomerowa 

o przekroju 
prostokątnym 

- BSP walcowy 
- metryczny walcowy 

4:1 

ISO 11926 

 

uszczelnienie 
o-ringiem 

- UNF-UN 4:1 

ISO 1179/6149 typ G 

 

uszczelnienie 
o-ringiem 

z pierścieniem 
ustalającym 

- BSP walcowy 
- metryczny walcowy 

4:1 

DIN 3852 
ANSI / ASME 

 

uszczelnienie 
na gwincie 

(taśmą teflonową lub 
uszczelniaczem 
anaerobowym) 

- BSPT 
- metryczny stożkowy 
- NPT 

2,5:1 
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Przyłączki - zakończenie gwintem zewnętrznym, przeznaczone do wkręcenia w korpus 
 

 
 
Powyżej przedstawiono przykład zastosowania przyłączek DIN 2353 wraz z zaworem wyposażonym w otwory 
gwintowane calowe rurowe. Rozmiary stosowanych gwintów wkrętnych G i ich najbardziej typowe skojarzenia 
z modułem złącza DIN2353 (rozmiar pod rurę D i seria złącza) przedstawia tabela poniżej. 
 

rysunek 
moduł 
złącza 

rozmiar 
gniazda pod 

rurę D 
[mm] 

seria 
złącza 

rozmiary gwintów wkrętnych G 

calowe rurowe 
BSP i NPT 

walcowe i stożkowe 

metryczne walcowe 
i stożkowe 

calowe 
UN-UNF 

 
 
 
 

 

6L 6 

L 
(lekka) 

1/8 M10x1 7/16-20 

8L 8 1/4 M12x1,5 1/2-20 

10L 10 1/4 M14x1,5 1/2-20 

12L 12 3/8 M16x1,5 9/16-20 

15L 15 1/2 M18x1,5 3/4-16 

18L 18 1/2 M22x1,5 3/4-16 

22L 22 3/4 M26x1,5 1.1/16-12 

28L 28 1 M33x2 1.5/16-12 

35L 35 1.1/4 M42x2 1.5/8-12 

42L 42 1.1/2 M48x2 1.7/8-12 

6S 6 

S 
(ciężka) 

1/4 M12x1,5 1/2-20 

8S 8 1/4 M14x1,5 1/2-20 

10S 10 3/8 M16x1,5 9/16-20 

12S 12 3/8 M18x1,5 9/16-20 

14S 14 1/2 M20x1,5 3/4-16 

16S 16 1/2 M22x1,5 3/4-16 

20S 20 3/4 M27x2 1.1/16-12 

25S 25 1 M33x2 1.5/16-12 

30S 30 1.1/4 M42x2 1.5/8-12 

38S 38 1.1/2 M48x2 1.7/8-12 
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Instrukcja montażu złączy DIN 2353 
 
1. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie używane narzędzia są sprawne. 
2. Rura podlegająca montażowi powinna posiadać prosty odcinek o długości przynajmniej dwukrotnie dłuższej 

o długości nakrętki (długość H). Okrągłość rury powinna być zgodna z normą DIN 2391. 
3. Rurę należy uciąć pod kątem prostym piłą do metalu (nie wolno stosować przecinaka rolkowego do rur). 

Sprawdzić prostopadłość ucięcia rury. Usunąć z wewnątrz i zewnątrz brud i opiłki. 
4. Naoliwić wnętrze stożkowego gniazda 24°, gwint złączki i nakrętki oraz pierścień zacinający. 
5. Nałożyć nakrętkę i pierścień zacinający na rurę tak, jak to pokazano na rysunku. Grubszy koniec pierścienia 

powinien znajdować się od strony nakrętki. 
6. Włożyć rurę do unieruchomionego gniazda 24° i docisnąć ją do powierzchni oporowej. Dokręcić nakrętkę ręcznie 

do maksimum. Następnie dokręcić nakrętkę kluczem aż do momentu, gdy krawędź tnąca pierścienia znajdzie 
się w kontakcie z powierzchnią rury, zabezpieczając ją przed obrotem. 

7. Dociskając rurę do powierzchni oporowej i upewniając się, że rura się nie obraca, dokręcić nakrętkę kluczem 
o 3/4 obrotu. Można oznakować nakrętkę i złączkę, aby upewnić się, że osiągnięto 3/4 obrotu. W czasie 
dokręcania pierścień zaciska się na rurze, a jego krawędź tnąca wcina cię w rurę tworząc „kołnierzyk” przed 
pierścieniem. Zbyt mocne lub zbyt słabe dokręcenie osłabia połączenie i może spowodować przeciek lub 
poluzowanie rury. 

8. Poluzować nakrętkę i po wyjęciu rury sprawdzić, czy przed krawędzią pierścienia wytworzył się „kołnierzyk” 
materiału. „Kołnierzyk” musi pokrywać co najmniej 80% obwodu. Sprawdzić, czy pierścień jest pewnie zaciśnięty 
na rurze i czy nie może przesuwać się wzdłużnie. W przypadku, gdy tak nie jest, wstępny montaż musi być 
powtórzony. 

9. Jeżeli montaż wstępny przebiegł prawidłowo, należy ponownie włożyć rurę do gniazda, dokręcić nakrętkę 
ponownie kluczem, aż do wyczucia dostrzegalnego oporu. Następnie dociągnąć (dokręcić) kluczem o 1/4 obrotu. 
W trakcie dokręcania element, do którego dokręcamy rurę musi być unieruchomiony za pomocą imadła lub 
klucza. 

10. Montaż wstępny złączy ze stali nierdzewnej zaleca się przeprowadzać przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
 

    
minimalna 

długość 
ucięcie rury sprawdzenie oczyszczenie 

 

 
oliwienie i montaż 

    

 
początek montażu 

wstępnego 
3/4 obrotu sprawdzenie 

montaż ostateczny 
1/4 obrotu 

 

Montaż maszynowy pierścieni DIN 2353 
 
Wstępny montaż pierścieni DIN2353 na rurach hydraulicznych można również wykonać na specjalnych 
urządzeniach przeznaczonych do tego celu (patrz dział URZĄDZENIA I AKCESORIA - produkcja przewodów). 
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Oznaczenie łączników w katalogu 
 
Łączniki oznaczone są w katalogu swoimi indeksami i pod takimi indeksami powinny być zamawiane. 
 
Przykład budowy indeksu złączki 
 

HD - G - 12L - SS 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład budowy indeksu przyłączki 
 

HD - GE - 20S - BE - 12 - SS 
 
 
 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

grupa łączników DIN 2353 

typ: złączka prosta 

średnica zewnętrzna rury 12 mm 

seria lekka 

Ø12 

Ø12 

materiał: 
stal węglowa ocynkowana - brak 
stal nierdzewna AISI 316 - SS 

Ø20 

3/4” BSP 

materiał: 
stal węglowa ocynkowana - brak 
stal nierdzewna AISI 316 - SS 

typ: złączka prosta 

średnica zewnętrzna rury 20 mm 

seria ciężka 

grupa łączników DIN 2353 

rodzaj gwintu wkrętnego: BSP 

typ uszczelnienia elastomerowego wg DIN 3852 typ E 

rozmiar gwintu BSP: 3/4” (12/16) 

http://www.tubes-international.com/
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Elementy montażowe DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

 
Pierścień zacinający 
 
 
 
 

 
 
 

D 

 
 
 
 

 
 
 

DU 

LL 100 

HD-D-04LL HD-D-04LL-SS - - 4 

HD-D-06LL HD-D-06LL-SS - - 6 

HD-D-08LL HD-D-08LL-SS - - 8 

L 

315 

HD-D-06 HD-D-06-SS HD-DU-06L HD-DU-06L-SS 6 

HD-D-08 HD-D-08-SS HD-DU-08L HD-DU-08L-SS 8 

HD-D-10 HD-D-10-SS HD-DU-10L HD-DU-10L-SS 10 

HD-D-12 HD-D-12-SS HD-DU-12L HD-DU-12L-SS 12 

HD-D-15 HD-D-15-SS HD-DU-15L HD-DU-15L-SS 15 

HD-D-18 HD-D-18-SS HD-DU-18L HD-DU-18L-SS 18 

160 

HD-D-22 HD-D-22-SS HD-DU-22L HD-DU-22L-SS 22 

HD-D-28 HD-D-28-SS HD-DU-28L HD-DU-28L-SS 28 

HD-D-35 HD-D-35-SS HD-DU-35L HD-DU-35L-SS 35 

HD-D-42 HD-D-42-SS HD-DU-42L HD-DU-42L-SS 42 

S 

630 

HD-D-06 HD-D-06-SS HD-DU-06S HD-DU-06S-SS 6 

HD-D-08 HD-D-08-SS HD-DU-08S HD-DU-08S-SS 8 

HD-D-10 HD-D-10-SS HD-DU-10S HD-DU-10S-SS 10 

HD-D-12 HD-D-12-SS HD-DU-12S HD-DU-12S-SS 12 

HD-D-14 HD-D-14-SS HD-DU-14S HD-DU-14S-SS 14 

400 

HD-D-16 HD-D-16-SS HD-DU-16S HD-DU-16S-SS 16 

HD-D-20 HD-D-20-SS HD-DU-20S HD-DU-20S-SS 20 

HD-D-25 HD-D-25-SS HD-DU-25S HD-DU-25S-SS 25 

HD-D-30 HD-D-30-SS HD-DU-30S HD-DU-30S-SS 30 

315 HD-D-38 HD-D-38-SS HD-DU-38S HD-DU-38S-SS 38 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Nakrętka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

LL 100 

HD-M-04LL HD-M-04LL-SS 4 8x1 

HD-M-06LL HD-M-06LL-SS 6 10x1 

HD-M-08LL HD-M-08LL-SS 8 12x1 

L 

315 

HD-M-06L HD-M-06L-SS 6 12x1,5 

HD-M-08L HD-M-08L-SS 8 14x1,5 

HD-M-10L HD-M-10L-SS 10 16x1,5 

HD-M-12L HD-M-12L-SS 12 18x1,5 

HD-M-15L HD-M-15L-SS 15 22x1,5 

HD-M-18L HD-M-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-M-22L HD-M-22L-SS 22 30x2 

HD-M-28L HD-M-28L-SS 28 36x2 

HD-M-35L HD-M-35L-SS 35 45x2 

HD-M-42L HD-M-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-M-06S HD-M-06S-SS 6 14x1,5 

HD-M-08S HD-M-08S-SS 8 16x1,5 

HD-M-10S HD-M-10S-SS 10 18x1,5 

HD-M-12S HD-M-12S-SS 12 20x1,5 

HD-M-14S HD-M-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-M-16S HD-M-16S-SS 16 24x1,5 

HD-M-20S HD-M-20S-SS 20 30x2 

HD-M-25S HD-M-25S-SS 25 36x2 

HD-M-30S HD-M-30S-SS 30 42x2 

315 HD-M-38S HD-M-38S-SS 38 52x2 
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Elementy montażowe DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(guma FPM) 

T 
[mm] 

D1 
[mm] 

L1 
[mm] 

 
Uszczelka profilowana, 
materiał: Viton 
 
 
 

 
 
 

UDV 

L/S 630 

HD-UDV-06LS 6 9 75 

HD-UDV-08LS 8 11 75 

HD-UDV-10LS 10 135 75 

HD-UDV-12LS 12 155 7 

L 

400 
HD-UDV-15L 15 19 7 

HD-UDV-18L 18 23 8 

250 

HD-UDV-22L 22 265 8 

HD-UDV-28L 28 325 8 

HD-UDV-35L 35 415 8 

HD-UDV-42L 42 485 8 

S 

630 HD-UDV-14S 14 19 7 

420 

HD-UDV-16S 16 21 75 

HD-UDV-20S 20 26 95 

HD-UDV-25S 25 315 9 

HD-UDV-30S 30 375 8 

315 HD-UDV-38S 38 46 8 

 

opis 
Ø wewn. rury 

[mm] 
indeks 

(mosiądz) 
indeks 

(AISI 316) 
d 

[mm] 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

 
Wkładka wzmacniająca 
do rur cienkościennych 
DIN 2353 
 
 
 
 

 
 
 
 

VS 

4 HD-VS-04 HD-VS-04-SS 25 38 17 

5 HD-VS-05 HD-VS-05-SS 35 48 17 

6 HD-VS-06 HD-VS-06-SS 45 58 17 / 14* 

8 HD-VS-08 HD-VS-08-SS 65 78 17 / 15,5* 

9 HD-VS-09 HD-VS-09-SS 75 88 17 

10 HD-VS-10 HD-VS-10-SS 85 98 17 / 15,5* 

12 HD-VS-12 HD-VS-12-SS 105 118 17 

13 HD-VS-13 HD-VS-13-SS 115 128 18 / 17* 

15 HD-VS-15 HD-VS-15-SS 13 148 18 

16 HD-VS-16 HD-VS-16-SS 14 158 18 

18 HD-VS-18 HD-VS-18-SS 16 178 22 / 20* 

19 HD-VS-19 HD-VS-19-SS 17 188 20 

24 HD-VS-24 HD-VS-24-SS 22 238 20 / 23,5* 

25 HD-VS-25 HD-VS-25-SS 23 248 20 / 23,5* 

31 HD-VS-31 HD-VS-31-SS 28 308 23 / 26,5* 

38 HD-VS-38 HD-VS-38-SS 35 378 24 / 26,5* 

 
* - długość L różna dla stali nierdzewnej 
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Elementy montażowe DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Łącznik DIN2353/JIC 
+ nakrętka z gwintem 
metrycznym + tuleja JIC, 
uszcz. o-ring 
 
 
       łącznik               tuleja 
stożek 24°/74°           JIC        nakrętka 

 
 
 

HJ 

L 

500 

HD-HJ-06L-SS 6 12x1,5 

HD-HJ-08L-SS 8 14x1,5 

HD-HJ-10L-SS 10 16x1,5 

400 

HD-HJ-12L-SS 12 18x1,5 

HD-HJ-15L-SS 15 22x1,5 

HD-HJ-18L-SS 18 26x1,5 

250 

HD-HJ-22L-SS 22 30x2 

HD-HJ-28L-SS 28 36x2 

HD-HJ-35L-SS 35 45x2 

HD-HJ-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-HJ-06S-SS 6 14x1,5 

HD-HJ-08S-SS 8 16x1,5 

HD-HJ-10S-SS 10 18x1,5 

HD-HJ-12S-SS 12 20x1,5 

HD-HJ-16S-SS 16 24x1,5 

400 

HD-HJ-20S-SS 20 30x2 

HD-HJ-25S-SS 25 36x2 

HD-HJ-30S-SS 30 42x2 

HD-HJ-38S-SS 38 52x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka prosta 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

G 

LL 100 

HD-G-04LL HD-G-04LL-SS 4 8x1 

HD-G-06LL HD-G-06LL-SS 6 10x1 

HD-G-08LL HD-G-08LL-SS 8 12x1 

L 

315 

HD-G-06L HD-G-06L-SS 6 12x1,5 

HD-G-08L HD-G-08L-SS 8 14x1,5 

HD-G-10L HD-G-10L-SS 10 16x1,5 

HD-G-12L HD-G-12L-SS 12 18x1,5 

HD-G-15L HD-G-15L-SS 15 22x1,5 

HD-G-18L HD-G-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-G-22L HD-G-22L-SS 22 30x2 

HD-G-28L HD-G-28L-SS 28 36x2 

HD-G-35L HD-G-35L-SS 35 45x2 

HD-G-42L HD-G-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-G-06S HD-G-06S-SS 6 14x1,5 

HD-G-08S HD-G-08S-SS 8 16x1,5 

HD-G-10S HD-G-10S-SS 10 18x1,5 

HD-G-12S HD-G-12S-SS 12 20x1,5 

HD-G-14S HD-G-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-G-16S HD-G-16S-SS 16 24x1,5 

HD-G-20S HD-G-20S-SS 20 30x2 

HD-G-25S HD-G-25S-SS 25 36x2 

HD-G-30S HD-G-30S-SS 30 42x2 

315 HD-G-38S HD-G-38S-SS 38 52x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka kątowa 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

W 

LL 100 

HD-W-04LL HD-W-04LL-SS 4 8x1 

HD-W-06LL HD-W-06LL-SS 6 10x1 

HD-W-08LL HD-W-08LL-SS 8 12x1 

L 

315 

HD-W-06L HD-W-06L-SS 6 12x1,5 

HD-W-08L HD-W-08L-SS 8 14x1,5 

HD-W-10L HD-W-10L-SS 10 16x1,5 

HD-W-12L HD-W-12L-SS 12 18x1,5 

HD-W-15L HD-W-15L-SS 15 22x1,5 

HD-W-18L HD-W-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-W-22L HD-W-22L-SS 22 30x2 

HD-W-28L HD-W-28L-SS 28 36x2 

HD-W-35L HD-W-35L-SS 35 45x2 

HD-W-42L HD-W-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-W-06S HD-W-06S-SS 6 14x1,5 

HD-W-08S HD-W-08S-SS 8 16x1,5 

HD-W-10S HD-W-10S-SS 10 18x1,5 

HD-W-12S HD-W-12S-SS 12 20x1,5 

HD-W-14S HD-W-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-W-16S HD-W-16S-SS 16 24x1,5 

HD-W-20S HD-W-20S-SS 20 30x2 

HD-W-25S HD-W-25S-SS 25 36x2 

HD-W-30S HD-W-30S-SS 30 42x2 

315 HD-W-38S HD-W-38S-SS 38 52x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka trójnik 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

T 

LL 100 

HD-T-04LL HD-T-04LL-SS 4 8x1 

HD-T-06LL HD-T-06LL-SS 6 10x1 

HD-T-08LL HD-T-08LL-SS 8 12x1 

L 

315 

HD-T-06L HD-T-06L-SS 6 12x1,5 

HD-T-08L HD-T-08L-SS 8 14x1,5 

HD-T-10L HD-T-10L-SS 10 16x1,5 

HD-T-12L HD-T-12L-SS 12 18x1,5 

HD-T-15L HD-T-15L-SS 15 22x1,5 

HD-T-18L HD-T-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-T-22L HD-T-22L-SS 22 30x2 

HD-T-28L HD-T-28L-SS 28 36x2 

HD-T-35L HD-T-35L-SS 35 45x2 

HD-T-42L HD-T-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-T-06S HD-T-06S-SS 6 14x1,5 

HD-T-08S HD-T-08S-SS 8 16x1,5 

HD-T-10S HD-T-10S-SS 10 18x1,5 

HD-T-12S HD-T-12S-SS 12 20x1,5 

HD-T-14S HD-T-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-T-16S HD-T-16S-SS 16 24x1,5 

HD-T-20S HD-T-20S-SS 20 30x2 

HD-T-25S HD-T-25S-SS 25 36x2 

HD-T-30S HD-T-30S-SS 30 42x2 

315 HD-T-38S HD-T-38S-SS 38 52x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka czwórnik 
 
 

 
 
 

 

K 

L 

315 

HD-K-06L HD-K-06L-SS 6 12x1,5 

HD-K-08L HD-K-08L-SS 8 14x1,5 

HD-K-10L HD-K-10L-SS 10 16x1,5 

HD-K-12L HD-K-12L-SS 12 18x1,5 

HD-K-15L HD-K-15L-SS 15 22x1,5 

HD-K-18L HD-K-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-K-22L HD-K-22L-SS 22 30x2 

HD-K-28L HD-K-28L-SS 28 36x2 

HD-K-35L HD-K-35L-SS 35 45x2 

HD-K-42L HD-K-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-K-06S HD-K-06S-SS 6 14x1,5 

HD-K-08S HD-K-08S-SS 8 16x1,5 

HD-K-10S HD-K-10S-SS 10 18x1,5 

HD-K-12S HD-K-12S-SS 12 20x1,5 

HD-K-14S HD-K-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-K-16S HD-K-16S-SS 16 24x1,5 

HD-K-20S HD-K-20S-SS 20 30x2 

HD-K-25S HD-K-25S-SS 25 36x2 

HD-K-30S HD-K-30S-SS 30 42x2 

315 HD-K-38S HD-K-38S-SS 38 52x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka prosta grodziowa 
 
 

 
 
 

 

SV 

L 

315 

HD-SV-06L HD-SV-06L-SS 6 12x1,5 

HD-SV-08L HD-SV-08L-SS 8 14x1,5 

HD-SV-10L HD-SV-10L-SS 10 16x1,5 

HD-SV-12L HD-SV-12L-SS 12 18x1,5 

HD-SV-15L HD-SV-15L-SS 15 22x1,5 

HD-SV-18L HD-SV-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-SV-22L HD-SV-22L-SS 22 30x2 

HD-SV-28L HD-SV-28L-SS 28 36x2 

HD-SV-35L HD-SV-35L-SS 35 45x2 

HD-SV-42L HD-SV-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-SV-06S HD-SV-06S-SS 6 14x1,5 

HD-SV-08S HD-SV-08S-SS 8 16x1,5 

HD-SV-10S HD-SV-10S-SS 10 18x1,5 

HD-SV-12S HD-SV-12S-SS 12 20x1,5 

HD-SV-14S HD-SV-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-SV-16S HD-SV-16S-SS 16 24x1,5 

HD-SV-20S HD-SV-20S-SS 20 30x2 

HD-SV-25S HD-SV-25S-SS 25 36x2 

HD-SV-30S HD-SV-30S-SS 30 42x2 

315 HD-SV-38S HD-SV-38S-SS 38 52x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka kątowa grodziowa 
 

 
 

 

WSV 

L 

315 

HD-WSV-06L HD-WSV-06L-SS 6 12x1,5 

HD-WSV-08L HD-WSV-08L-SS 8 14x1,5 

HD-WSV-10L HD-WSV-10L-SS 10 16x1,5 

HD-WSV-12L HD-WSV-12L-SS 12 18x1,5 

HD-WSV-15L HD-WSV-15L-SS 15 22x1,5 

HD-WSV-18L HD-WSV-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-WSV-22L HD-WSV-22L-SS 22 30x2 

HD-WSV-28L HD-WSV-28L-SS 28 36x2 

HD-WSV-35L HD-WSV-35L-SS 35 45x2 

HD-WSV-42L HD-WSV-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-WSV-06S HD-WSV-06S-SS 6 14x1,5 

HD-WSV-08S HD-WSV-08S-SS 8 16x1,5 

HD-WSV-10S HD-WSV-10S-SS 10 18x1,5 

HD-WSV-12S HD-WSV-12S-SS 12 20x1,5 

HD-WSV-14S HD-WSV-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-WSV-16S HD-WSV-16S-SS 16 24x1,5 

HD-WSV-20S HD-WSV-20S-SS 20 30x2 

HD-WSV-25S HD-WSV-25S-SS 25 36x2 

HD-WSV-30S HD-WSV-30S-SS 30 42x2 

315 HD-WSV-38S HD-WSV-38S-SS 38 52x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal czerniona) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

A 
[mm] 

 
Złączka grodziowa 
do wspawania 
 

 

ESV 

L 

315 

HD-ESV-06L HD-ESV-06L-SS 6 12x1,5 18 

HD-ESV-08L HD-ESV-08L-SS 8 14x1,5 20 

HD-ESV-10L HD-ESV-10L-SS 10 16x1,5 22 

HD-ESV-12L HD-ESV-12L-SS 12 18x1,5 25 

HD-ESV-15L HD-ESV-15L-SS 15 22x1,5 28 

HD-ESV-18L HD-ESV-18L-SS 18 26x1,5 32 

160 

HD-ESV-22L HD-ESV-22L-SS 22 30x2 36 

HD-ESV-28L HD-ESV-28L-SS 28 36x2 40 

HD-ESV-35L HD-ESV-35L-SS 35 45x2 50 

HD-ESV-42L HD-ESV-42L-SS 42 52x2 60 

S 

630 

HD-ESV-06S HD-ESV-06S-SS 6 14x1,5 20 

HD-ESV-08S HD-ESV-08S-SS 8 16x1,5 22 

HD-ESV-10S HD-ESV-10S-SS 10 18x1,5 25 

HD-ESV-12S HD-ESV-12S-SS 12 20x1,5 28 

HD-ESV-14S HD-ESV-14S-SS 14 22x1,5 30 

400 

HD-ESV-16S HD-ESV-16S-SS 16 24x1,5 35 

HD-ESV-20S HD-ESV-20S-SS 20 30x2 38 

HD-ESV-25S HD-ESV-25S-SS 25 36x2 45 

HD-ESV-30S HD-ESV-30S-SS 30 42x2 50 

315 HD-ESV-38S HD-ESV-38S-SS 38 52x2 60 

 

opis 
indeks 

(stal ocynkowana) 
indeks 

(AISI 316) 
M 

[mm] 

 
Nakrętka płaska 
 
 

 
 
 

 

MP 

HD-MP-06L HD-MP-06L-SS 12x1,5 

HD-MP-08L-06S HD-MP-08L-06S-SS 14x1,5 

HD-MP-10L-08S HD-MP-10L-08S-SS 16x1,5 

HD-MP-12L-10S HD-MP-12L-10S-SS 18x1,5 

HD-MP-12S HD-MP-12S-SS 20x1,5 

HD-MP-15L-14S HD-MP-15L-14S-SS 22x1,5 

HD-MP-16S HD-MP-16S-SS 24x1,5 

HD-MP-18L HD-MP-18L-SS 26x1,5 

HD-MP-22L-20S HD-MP-22L-20S-SS 30x2 

HD-MP-28L-25S HD-MP-28L-25S-SS 36x2 

HD-MP-30S HD-MP-30S-SS 42x2 

HD-MP-35L HD-MP-35L-SS 48x2 

HD-MP-42L-38S HD-MP-42L-38S-SS 52x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka prosta nastawial- 
na, uszcz. o-ring 
 
 

 
 
 

 

SNV 

L 

315 

HD-SNV-06L HD-SNV-06L-SS 6 12x1,5 

HD-SNV-08L HD-SNV-08L-SS 8 14x1,5 

HD-SNV-10L HD-SNV-10L-SS 10 16x1,5 

HD-SNV-12L HD-SNV-12L-SS 12 18x1,5 

HD-SNV-15L HD-SNV-15L-SS 15 22x1,5 

HD-SNV-18L HD-SNV-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-SNV-22L HD-SNV-22L-SS 22 30x2 

HD-SNV-28L HD-SNV-28L-SS 28 36x2 

HD-SNV-35L HD-SNV-35L-SS 35 45x2 

HD-SNV-42L HD-SNV-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-SNV-06S HD-SNV-06S-SS 6 14x1,5 

HD-SNV-08S HD-SNV-08S-SS 8 16x1,5 

HD-SNV-10S HD-SNV-10S-SS 10 18x1,5 

HD-SNV-12S HD-SNV-12S-SS 12 20x1,5 

HD-SNV-14S HD-SNV-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-SNV-16S HD-SNV-16S-SS 16 24x1,5 

HD-SNV-20S HD-SNV-20S-SS 20 30x2 

HD-SNV-25S HD-SNV-25S-SS 25 36x2 

HD-SNV-30S HD-SNV-30S-SS 30 42x2 

315 HD-SNV-38S HD-SNV-38S-SS 38 52x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka kątowa nasta- 
wialna, uszcz. o-ring 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

EVWO 

L 

315 

HD-EVWO-06L HD-EVWO-06L-SS 6 12x1,5 

HD-EVWO-08L HD-EVWO-08L-SS 8 14x1,5 

HD-EVWO-10L HD-EVWO-10L-SS 10 16x1,5 

HD-EVWO-12L HD-EVWO-12L-SS 12 18x1,5 

HD-EVWO-15L HD-EVWO-15L-SS 15 22x1,5 

HD-EVWO-18L HD-EVWO-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-EVWO-22L HD-EVWO-22L-SS 22 30x2 

HD-EVWO-28L HD-EVWO-28L-SS 28 36x2 

HD-EVWO-35L HD-EVWO-35L-SS 35 45x2 

HD-EVWO-42L HD-EVWO-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-EVWO-06S HD-EVWO-06S-SS 6 14x1,5 

HD-EVWO-08S HD-EVWO-08S-SS 8 16x1,5 

HD-EVWO-10S HD-EVWO-10S-SS 10 18x1,5 

HD-EVWO-12S HD-EVWO-12S-SS 12 20x1,5 

HD-EVWO-14S HD-EVWO-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-EVWO-16S HD-EVWO-16S-SS 16 24x1,5 

HD-EVWO-20S HD-EVWO-20S-SS 20 30x2 

HD-EVWO-25S HD-EVWO-25S-SS 25 36x2 

HD-EVWO-30S HD-EVWO-30S-SS 30 42x2 

315 HD-EVWO-38S HD-EVWO-38S-SS 38 52x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka kątowa nasta- 
wialna, uszcz. o-ring 
 
 

 
 
 

VEO 

L 

315 

HD-VEO-06L HD-VEO-06L-SS 6 12x1,5 

HD-VEO-08L HD-VEO-08L-SS 8 14x1,5 

HD-VEO-10L HD-VEO-10L-SS 10 16x1,5 

HD-VEO-12L HD-VEO-12L-SS 12 18x1,5 

HD-VEO-15L HD-VEO-15L-SS 15 22x1,5 

HD-VEO-18L HD-VEO-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-VEO-22L HD-VEO-22L-SS 22 30x2 

HD-VEO-28L HD-VEO-28L-SS 28 36x2 

HD-VEO-35L HD-VEO-35L-SS 35 45x2 

HD-VEO-42L HD-VEO-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-VEO-06S HD-VEO-06S-SS 6 14x1,5 

HD-VEO-08S HD-VEO-08S-SS 8 16x1,5 

HD-VEO-10S HD-VEO-10S-SS 10 18x1,5 

HD-VEO-12S HD-VEO-12S-SS 12 20x1,5 

HD-VEO-14S - 14 22x1,5 

400 

HD-VEO-16S HD-VEO-16S-SS 16 24x1,5 

HD-VEO-20S HD-VEO-20S-SS 20 30x2 

HD-VEO-25S HD-VEO-25S-SS 25 36x2 

HD-VEO-30S HD-VEO-30S-SS 30 42x2 

315 HD-VEO-38S HD-VEO-38S-SS 38 52x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka trójnik nastawial- 
na, uszcz. o-ring 
 
 

 
 
 
 

 

EVTO 

L 

315 

HD-EVTO-06L HD-EVTO-06L-SS 6 12x1,5 

HD-EVTO-08L HD-EVTO-08L-SS 8 14x1,5 

HD-EVTO-10L HD-EVTO-10L-SS 10 16x1,5 

HD-EVTO-12L HD-EVTO-12L-SS 12 18x1,5 

HD-EVTO-15L HD-EVTO-15L-SS 15 22x1,5 

HD-EVTO-18L HD-EVTO-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-EVTO-22L HD-EVTO-22L-SS 22 30x2 

HD-EVTO-28L HD-EVTO-28L-SS 28 36x2 

HD-EVTO-35L HD-EVTO-35L-SS 35 45x2 

HD-EVTO-42L HD-EVTO-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-EVTO-06S HD-EVTO-06S-SS 6 14x1,5 

HD-EVTO-08S HD-EVTO-08S-SS 8 16x1,5 

HD-EVTO-10S HD-EVTO-10S-SS 10 18x1,5 

HD-EVTO-12S HD-EVTO-12S-SS 12 20x1,5 

HD-EVTO-14S HD-EVTO-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-EVTO-16S HD-EVTO-16S-SS 16 24x1,5 

HD-EVTO-20S HD-EVTO-20S-SS 20 30x2 

HD-EVTO-25S HD-EVTO-25S-SS 25 36x2 

HD-EVTO-30S HD-EVTO-30S-SS 30 42x2 

315 HD-EVTO-38S HD-EVTO-38S-SS 38 52x2 
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/ Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur hydraulicznych /   

Łączniki DIN 2353   
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Złączka trójnik nastawial- na 
niesymetryczna, 
uszcz. o-ring 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EVLO 

L 

315 

HD-EVLO-06L HD-EVLO-06L-SS 6 12x1,5 

HD-EVLO-08L HD-EVLO-08L-SS 8 14x1,5 

HD-EVLO-10L HD-EVLO-10L-SS 10 16x1,5 

HD-EVLO-12L HD-EVLO-12L-SS 12 18x1,5 

HD-EVLO-15L HD-EVLO-15L-SS 15 22x1,5 

HD-EVLO-18L HD-EVLO-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-EVLO-22L HD-EVLO-22L-SS 22 30x2 

HD-EVLO-28L HD-EVLO-28L-SS 28 36x2 

HD-EVLO-35L HD-EVLO-35L-SS 35 45x2 

HD-EVLO-42L HD-EVLO-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-EVLO-06S HD-EVLO-06S-SS 6 14x1,5 

HD-EVLO-08S HD-EVLO-08S-SS 8 16x1,5 

HD-EVLO-10S HD-EVLO-10S-SS 10 18x1,5 

HD-EVLO-12S HD-EVLO-12S-SS 12 20x1,5 

HD-EVLO-14S HD-EVLO-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-EVLO-16S HD-EVLO-16S-SS 16 24x1,5 

HD-EVLO-20S HD-EVLO-20S-SS 20 30x2 

HD-EVLO-25S HD-EVLO-25S-SS 25 36x2 

HD-EVLO-30S HD-EVLO-30S-SS 30 42x2 

315 HD-EVLO-38S HD-EVLO-38S-SS 38 52x2 

  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur hydraulicznych /   

Łączniki DIN 2353   
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D1 
[mm] 

M1 
[mm] 

D2 
[mm] 

M2 
[mm] 

 
Złączka redukcyjna prosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GR 

L 

315 

HD-GR-08-06L HD-GR-08-06L-SS 8 14x1,5 6 12x1,5 

HD-GR-10-06L HD-GR-10-06L-SS 10 16x1,5 6 12x1,5 

HD-GR-10-08L HD-GR-10-08L-SS 10 16x1,5 8 14x1,5 

HD-GR-12-06L HD-GR-12-06L-SS 12 18x1,5 6 12x1,5 

HD-GR-12-08L HD-GR-12-08L-SS 12 18x1,5 8 14x1,5 

HD-GR-12-10L HD-GR-12-10L-SS 12 18x1,5 10 16x1,5 

HD-GR-15-10L HD-GR-15-10L-SS 15 22x1,5 10 16x1,5 

HD-GR-15-12L HD-GR-15-12L-SS 15 22x1,5 12 18x1,5 

HD-GR-18-10L HD-GR-18-10L-SS 18 26x1,5 10 16x1,5 

HD-GR-18-12L HD-GR-18-12L-SS 18 26x1,5 12 18x1,5 

HD-GR-18-15L HD-GR-18-15L-SS 18 26x1,5 15 22x1,5 

160 

HD-GR-22-12L HD-GR-22-12L-SS 22 30x2 12 18x1,5 

HD-GR-22-15L HD-GR-22-15L-SS 22 30x2 15 22x1,5 

HD-GR-22-18L HD-GR-22-18L-SS 22 30x2 18 26x1,5 

HD-GR-28-18L HD-GR-28-18L-SS 28 36x2 18 26x1,5 

HD-GR-28-22L HD-GR-28-22L-SS 28 36x2 22 30x2 

HD-GR-35-22L HD-GR-35-22L-SS 35 45x2 22 30x2 

HD-GR-35-28L HD-GR-35-28L-SS 35 45x2 28 36x2 

S 

630 

HD-GR-08-06S HD-GR-08-06S-SS 8 16x1,5 6 14x1,5 

HD-GR-10-06S HD-GR-10-06S-SS 10 18x1,5 6 14x1,5 

HD-GR-10-08S HD-GR-10-08S-SS 10 18x1,5 8 16x1,5 

HD-GR-12-06S HD-GR-12-06S-SS 12 20x1,5 6 14x1,5 

HD-GR-12-08S HD-GR-12-08S-SS 12 20x1,5 8 16x1,5 

HD-GR-12-10S HD-GR-12-10S-SS 12 20x1,5 10 18x1,5 

HD-GR-14-10S HD-GR-14-10S-SS 14 22x1,5 10 18x1,5 

HD-GR-14-12S HD-GR-14-12S-SS 14 22x1,5 12 20x1,5 

400 

HD-GR-16-12S HD-GR-16-12S-SS 16 24x1,5 12 20x1,5 

HD-GR-16-14S HD-GR-16-14S-SS 16 24x1,5 14 22x1,5 

HD-GR-20-10S HD-GR-20-10S-SS 20 30x2 10 18x1,5 

HD-GR-20-12S HD-GR-20-12S-SS 20 30x2 12 20x1,5 

HD-GR-20-16S HD-GR-20-16S-SS 20 30x2 16 24x1,5 

HD-GR-25-16S HD-GR-25-16S-SS 25 36x2 16 24x1,5 

HD-GR-25-20S HD-GR-25-20S-SS 25 36x2 20 30x2 

HD-GR-30-20S HD-GR-30-20S-SS 30 42x2 20 30x2 

HD-GR-30-25S HD-GR-30-25S-SS 30 42x2 25 36x2 

315 HD-GR-38-30S HD-GR-38-30S-SS 38 52x2 38 42x2 

  

http://www.tubes-international.com/
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D1 
[mm] 

M1 
[mm] 

D2 
[mm] 

M2 
[mm] 

 
Złączka redukcyjna prosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KORO-L 

L 

315 

HD-KORO-08-06L HD-KORO-08-06L-SS 8 14x1,5 6 12x1,5 

HD-KORO-10-06L HD-KORO-10-06L-SS 10 16x1,5 6 12x1,5 

HD-KORO-12-06L HD-KORO-12-06L-SS 12 18x1,5 6 12x1,5 

HD-KORO-15-06L HD-KORO-15-06L-SS 15 22x1,5 6 12x1,5 

HD-KORO-18-06L HD-KORO-18-06L-SS 18 26x1,5 6 12x1,5 

160 

HD-KORO-22-06L HD-KORO-22-06L-SS 22 30x2 6 12x1,5 

HD-KORO-28-06L HD-KORO-28-06L-SS 28 36x2 6 12x1,5 

HD-KORO-35-06L HD-KORO-35-06L-SS 35 45x2 6 12x1,5 

HD-KORO-42-06L HD-KORO-42-06L-SS 42 52x2 6 12x1,5 

315 

HD-KORO-10-08L HD-KORO-10-08L-SS 10 16x1,5 8 14x1,5 

HD-KORO-12-08L HD-KORO-12-08L-SS 12 18x1,5 8 14x1,5 

HD-KORO-15-08L HD-KORO-15-08L-SS 15 22x1,5 8 14x1,5 

HD-KORO-18-08L HD-KORO-18-08L-SS 18 26x1,5 8 14x1,5 

160 

HD-KORO-22-08L HD-KORO-22-08L-SS 22 30x2 8 14x1,5 

HD-KORO-28-08L HD-KORO-28-08L-SS 28 36x2 8 14x1,5 

HD-KORO-35-08L HD-KORO-35-08L-SS 35 45x2 8 14x1,5 

HD-KORO-42-08L HD-KORO-42-08L-SS 42 52x2 8 14x1,5 

315 

HD-KORO-12-10L HD-KORO-12-10L-SS 12 18x1,5 10 16x1,5 

HD-KORO-15-10L HD-KORO-15-10L-SS 15 22x1,5 10 16x1,5 

HD-KORO-18-10L HD-KORO-18-10L-SS 18 26x1,5 10 16x1,5 

160 

HD-KORO-22-10L HD-KORO-22-10L-SS 22 30x2 10 16x1,5 

HD-KORO-28-10L HD-KORO-28-10L-SS 28 36x2 10 16x1,5 

HD-KORO-35-10L HD-KORO-35-10L-SS 35 45x2 10 16x1,5 

HD-KORO-42-10L HD-KORO-42-10L-SS 42 52x2 10 16x1,5 

315 
HD-KORO-15-12L HD-KORO-15-12L-SS 15 22x1,5 12 18x1,5 

HD-KORO-18-12L HD-KORO-18-12L-SS 18 26x1,5 12 18x1,5 

160 

HD-KORO-22-12L HD-KORO-22-12L-SS 22 30x2 12 18x1,5 

HD-KORO-28-12L HD-KORO-28-12L-SS 28 36x2 12 18x1,5 

HD-KORO-35-12L HD-KORO-35-12L-SS 35 45x2 12 18x1,5 

HD-KORO-42-12L HD-KORO-42-12L-SS 42 52x2 12 18x1,5 

315 HD-KORO-18-15L HD-KORO-18-15L-SS 18 26x1,5 15 22x1,5 

160 

HD-KORO-22-15L HD-KORO-22-15L-SS 22 30x2 15 22x1,5 

HD-KORO-28-15L HD-KORO-28-15L-SS 28 36x2 15 22x1,5 

HD-KORO-35-15L HD-KORO-35-15L-SS 35 45x2 15 22x1,5 

HD-KORO-42-15L HD-KORO-42-15L-SS 42 52x2 15 22x1,5 

HD-KORO-22-18L HD-KORO-22-18L-SS 22 30x2 18 26x1,5 

HD-KORO-28-18L HD-KORO-28-18L-SS 28 36x2 18 26x1,5 

HD-KORO-35-18L HD-KORO-35-18L-SS 35 45x2 18 26x1,5 

HD-KORO-42-18L HD-KORO-42-18L-SS 42 52x2 18 26x1,5 

HD-KORO-28-22L HD-KORO-28-22L-SS 28 36x2 22 30x2 

HD-KORO-35-22L HD-KORO-35-22L-SS 35 45x2 22 30x2 

HD-KORO-42-22L HD-KORO-42-22L-SS 42 52x2 22 30x2 

HD-KORO-35-28L HD-KORO-35-28L-SS 35 45x2 28 36x2 

HD-KORO-42-28L HD-KORO-42-28L-SS 42 52x2 28 36x2 

HD-KORO-42-35L HD-KORO-42-35L-SS 42 52x2 35 45x2 
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Złączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D1 
[mm] 

M1 
[mm] 

D2 
[mm] 

M2 
[mm] 

 
Złączka redukcyjna prosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KORO-S 

S 

630 

HD-KORO-08-06S HD-KORO-08-06S-SS 8 16x1,5 6 14x1,5 

HD-KORO-10-06S HD-KORO-10-06S-SS 10 18x1,5 6 14x1,5 

HD-KORO-12-06S HD-KORO-12-06S-SS 12 20x1,5 6 14x1,5 

HD-KORO-14-06S HD-KORO-14-06S-SS 14 22x1,5 6 14x1,5 

400 

HD-KORO-16-06S HD-KORO-16-06S-SS 16 24x1,5 6 14x1,5 

HD-KORO-20-06S HD-KORO-20-06S-SS 20 30x2 6 14x1,5 

HD-KORO-25-06S HD-KORO-25-06S-SS 25 36x2 6 14x1,5 

HD-KORO-30-06S HD-KORO-30-06S-SS 30 42x2 6 14x1,5 

315 HD-KORO-38-06S HD-KORO-38-06S-SS 38 52x2 6 14x1,5 

630 

HD-KORO-10-08S HD-KORO-10-08S-SS 10 18x1,5 8 16x1,5 

HD-KORO-12-08S HD-KORO-12-08S-SS 12 20x1,5 8 16x1,5 

HD-KORO-14-08S HD-KORO-14-08S-SS 14 22x1,5 8 16x1,5 

400 

HD-KORO-16-08S HD-KORO-16-08S-SS 16 24x1,5 8 16x1,5 

HD-KORO-20-08S HD-KORO-20-08S-SS 20 30x2 8 16x1,5 

HD-KORO-25-08S HD-KORO-25-08S-SS 25 36x2 8 16x1,5 

HD-KORO-30-08S HD-KORO-30-08S-SS 30 42x2 8 16x1,5 

315 HD-KORO-38-08S HD-KORO-38-08S-SS 38 52x2 8 16x1,5 

630 
HD-KORO-12-10S HD-KORO-12-10S-SS 12 20x1,5 10 18x1,5 

HD-KORO-14-10S HD-KORO-14-10S-SS 14 22x1,5 10 18x1,5 

400 

HD-KORO-16-10S HD-KORO-16-10S-SS 16 24x1,5 10 18x1,5 

HD-KORO-20-10S HD-KORO-20-10S-SS 20 30x2 10 18x1,5 

HD-KORO-25-10S HD-KORO-25-10S-SS 25 36x2 10 18x1,5 

250 
HD-KORO-30-10S HD-KORO-30-10S-SS 30 42x2 10 18x1,5 

HD-KORO-38-10S HD-KORO-38-10S-SS 38 52x2 10 18x1,5 

630 HD-KORO-14-12S HD-KORO-14-12S-SS 14 22x1,5 12 20x1,5 

400 

HD-KORO-16-12S HD-KORO-16-12S-SS 16 24x1,5 12 20x1,5 

HD-KORO-20-12S HD-KORO-20-12S-SS 20 30x2 12 20x1,5 

HD-KORO-25-12S HD-KORO-25-12S-SS 25 36x2 12 20x1,5 

HD-KORO-30-12S HD-KORO-30-12S-SS 30 42x2 12 20x1,5 

315 HD-KORO-38-12S HD-KORO-38-12S-SS 38 52x2 12 20x1,5 

400 

HD-KORO-16-14S HD-KORO-16-14S-SS 16 24x1,5 14 22x1,5 

HD-KORO-20-14S HD-KORO-20-14S-SS 20 30x2 14 22x1,5 

HD-KORO-25-14S HD-KORO-25-14S-SS 25 36x2 14 22x1,5 

250 
HD-KORO-30-14S HD-KORO-30-14S-SS 30 42x2 14 22x1,5 

HD-KORO-38-14S HD-KORO-38-14S-SS 38 52x2 14 22x1,5 

400 

HD-KORO-20-16S HD-KORO-20-16S-SS 20 30x2 16 24x1,5 

HD-KORO-25-16S HD-KORO-25-16S-SS 25 36x2 16 24x1,5 

HD-KORO-30-16S HD-KORO-30-16S-SS 30 42x2 16 24x1,5 

315 HD-KORO-38-16S HD-KORO-38-16S-SS 38 52x2 16 24x1,5 

400 

HD-KORO-25-20S HD-KORO-25-20S-SS 25 36x2 20 30x2 

HD-KORO-30-20S HD-KORO-30-20S-SS 30 42x2 20 30x2 

HD-KORO-38-20S HD-KORO-38-20S-SS 38 52x2 20 30x2 

HD-KORO-30-25S HD-KORO-30-25S-SS 30 42x2 25 36x2 

315 
HD-KORO-38-25S HD-KORO-38-25S-SS 38 52x2 25 36x2 

HD-KORO-38-30S HD-KORO-38-30S-SS 38 52x2 30 42x2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint BSP, 
uszcz. DIN 3852-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GE-BB 

L 

315 

HD-GE-06L-BB-02 HD-GE-06L-BB-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-GE-06L-BB-04 HD-GE-06L-BB-04-SS 6 12x1,5 1/4 

HD-GE-06L-BB-06 HD-GE-06L-BB-06-SS 6 12x1,5 3/8 

HD-GE-08L-BB-02 HD-GE-08L-BB-02-SS 8 14x1,5 1/8 

HD-GE-08L-BB-04 HD-GE-08L-BB-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-GE-08L-BB-06 HD-GE-08L-BB-06-SS 8 14x1,5 3/8 

HD-GE-08L-BB-08 HD-GE-08L-BB-08-SS 8 14x1,5 1/2 

HD-GE-10L-BB-02 HD-GE-10L-BB-02-SS 10 16x1,5 1/8 

HD-GE-10L-BB-04 HD-GE-10L-BB-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-GE-10L-BB-06 HD-GE-10L-BB-06-SS 10 16x1,5 3/8 

HD-GE-10L-BB-08 HD-GE-10L-BB-08-SS 10 16x1,5 1/2 

HD-GE-12L-BB-04 HD-GE-12L-BB-04-SS 12 18x1,5 1/4 

HD-GE-12L-BB-06 HD-GE-12L-BB-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-GE-12L-BB-08 HD-GE-12L-BB-08-SS 12 18x1,5 1/2 

HD-GE-15L-BB-04 HD-GE-15L-BB-04-SS 15 22x1,5 1/4 

HD-GE-15L-BB-06 HD-GE-15L-BB-06-SS 15 22x1,5 3/8 

HD-GE-15L-BB-08 HD-GE-15L-BB-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-GE-15L-BB-12 HD-GE-15L-BB-12-SS 15 22x1,5 3/4 

HD-GE-18L-BB-08 HD-GE-18L-BB-08-SS 18 26x1,5 1/2 

HD-GE-18L-BB-12 HD-GE-18L-BB-12-SS 18 26x1,5 3/4 

160 

HD-GE-22L-BB-08 HD-GE-22L-BB-08-SS 22 30x2 1/2 

HD-GE-22L-BB-12 HD-GE-22L-BB-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-GE-28L-BB-16 HD-GE-28L-BB-16-SS 28 36x2 1 

HD-GE-35L-BB-20 HD-GE-35L-BB-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-GE-42L-BB-20 HD-GE-42L-BB-20-SS 42 52x2 1.1/4 

HD-GE-42L-BB-24 HD-GE-42L-BB-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-GE-06S-BB-02 HD-GE-06S-BB-02-SS 6 14x1,5 1/8 

HD-GE-06S-BB-04 HD-GE-06S-BB-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-GE-06S-BB-06 HD-GE-06S-BB-06-SS 6 14x1,5 3/8 

HD-GE-08S-BB-04 HD-GE-08S-BB-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-GE-08S-BB-06 HD-GE-08S-BB-06-SS 8 16x1,5 3/8 

HD-GE-10S-BB-04 HD-GE-10S-BB-04-SS 10 18x1,5 1/4 

HD-GE-10S-BB-06 HD-GE-10S-BB-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-GE-10S-BB-08 HD-GE-10S-BB-08-SS 10 18x1,5 1/2 

HD-GE-12S-BB-04 HD-GE-12S-BB-04-SS 12 20x1,5 1/4 

HD-GE-12S-BB-06 HD-GE-12S-BB-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-GE-12S-BB-08 HD-GE-12S-BB-08-SS 12 20x1,5 1/2 

HD-GE-14S-BB-06 HD-GE-14S-BB-06-SS 14 22x1,5 3/8 

HD-GE-14S-BB-08 HD-GE-14S-BB-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-GE-16S-BB-06 HD-GE-16S-BB-06-SS 16 24x1,5 3/8 

HD-GE-16S-BB-08 HD-GE-16S-BB-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-GE-16S-BB-12 HD-GE-16S-BB-12-SS 16 24x1,5 3/4 

HD-GE-20S-BB-08 HD-GE-20S-BB-08-SS 20 30x2 1/2 

HD-GE-20S-BB-12 HD-GE-20S-BB-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-GE-20S-BB-16 HD-GE-20S-BB-16-SS 20 30x2 1 

HD-GE-25S-BB-12 HD-GE-25S-BB-12-SS 25 36x2 3/4 

HD-GE-25S-BB-16 HD-GE-25S-BB-16-SS 25 36x2 1 

HD-GE-30S-BB-16 HD-GE-30S-BB-16-SS 30 42x2 1 

HD-GE-30S-BB-20 HD-GE-30S-BB-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 
HD-GE-38S-BB-20 HD-GE-38S-BB-20-SS 38 52x2 1.1/4 

HD-GE-38S-BB-24 HD-GE-38S-BB-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint BSP, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GE-BE 

LL 100 

HD-GE-04LL-BE-02 HD-GE-04LL-BE-02-SS 4 8x1 1/8 

HD-GE-06LL-BE-02 HD-GE-06LL-BE-02-SS 6 10x1 1/8 

HD-GE-08LL-BE-02 HD-GE-08LL-BE-02-SS 8 12x1 1/8 

L 

315 

HD-GE-06L-BE-02 HD-GE-06L-BE-02-SS 6 2x1,5 1/8 

HD-GE-06L-BE-04 HD-GE-06L-BE-04-SS 6 2x1,5 1/4 

HD-GE-06L-BE-06 HD-GE-06L-BE-06-SS 6 2x1,5 3/8 

HD-GE-08L-BE-02 HD-GE-08L-BE-02-SS 8 14x1,5 1/8 

HD-GE-08L-BE-04 HD-GE-08L-BE-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-GE-08L-BE-06 HD-GE-08L-BE-06-SS 8 14x1,5 3/8 

HD-GE-08L-BE-08 HD-GE-08L-BE-08-SS 8 14x1,5 1/2 

HD-GE-10L-BE-02 HD-GE-10L-BE-02-SS 10 16x1,5 1/8 

HD-GE-10L-BE-04 HD-GE-10L-BE-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-GE-10L-BE-06 HD-GE-10L-BE-06-SS 10 16x1,5 3/8 

HD-GE-10L-BE-08 HD-GE-10L-BE-08-SS 10 16x1,5 1/2 

HD-GE-12L-BE-04 HD-GE-12L-BE-04-SS 12 18x1,5 1/4 

HD-GE-12L-BE-06 HD-GE-12L-BE-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-GE-12L-BE-08 HD-GE-12L-BE-08-SS 12 18x1,5 1/2 

HD-GE-15L-BE-06 HD-GE-15L-BE-06-SS 15 22x1,5 3/8 

HD-GE-15L-BE-08 HD-GE-15L-BE-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-GE-15L-BE-12 HD-GE-15L-BE-12-SS 15 22x1,5 3/4 

HD-GE-18L-BE-08 HD-GE-18L-BE-08-SS 18 26x1,5 1/2 

HD-GE-18L-BE-12 HD-GE-18L-BE-12-SS 18 26x1,5 3/4 

160 

HD-GE-22L-BE-08 HD-GE-22L-BE-08-SS 22 30x2 1/2 

HD-GE-22L-BE-12 HD-GE-22L-BE-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-GE-22L-BE-16 HD-GE-22L-BE-16-SS 22 30x2 1 

HD-GE-28L-BE-12 HD-GE-28L-BE-12-SS 28 36x2 3/4 

HD-GE-28L-BE-16 HD-GE-28L-BE-16-SS 28 36x2 1 

HD-GE-35L-BE-16 HD-GE-35L-BE-16-SS 35 45x2 1 

HD-GE-35L-BE-20 HD-GE-35L-BE-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-GE-42L-BE-20 HD-GE-42L-BE-20-SS 42 52x2 1.1/4 

HD-GE-42L-BE-24 HD-GE-42L-BE-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-GE-06S-BE-04 HD-GE-06S-BE-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-GE-08S-BE-04 HD-GE-08S-BE-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-GE-08S-BE-06 HD-GE-08S-BE-06-SS 8 16x1,5 3/8 

HD-GE-10S-BE-04 HD-GE-10S-BE-04-SS 10 18x1,5 1/4 

HD-GE-10S-BE-06 HD-GE-10S-BE-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-GE-10S-BE-08 HD-GE-10S-BE-08-SS 10 18x1,5 1/2 

HD-GE-12S-BE-04 HD-GE-12S-BE-04-SS 12 20x1,5 1/4 

HD-GE-12S-BE-06 HD-GE-12S-BE-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-GE-12S-BE-08 HD-GE-12S-BE-08-SS 12 20x1,5 1/2 

HD-GE-14S-BE-06 HD-GE-14S-BE-06-SS 14 22x1,5 3/8 

HD-GE-14S-BE-08 HD-GE-14S-BE-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-GE-16S-BE-06 HD-GE-16S-BE-06-SS 16 24x1,5 3/8 

HD-GE-16S-BE-08 HD-GE-16S-BE-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-GE-16S-BE-12 HD-GE-16S-BE-12-SS 16 24x1,5 3/4 

HD-GE-20S-BE-08 HD-GE-20S-BE-08-SS 20 30x2 1/2 

HD-GE-20S-BE-12 HD-GE-20S-BE-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-GE-20S-BE-16 HD-GE-20S-BE-16-SS 20 30x2 1 

HD-GE-25S-BE-12 HD-GE-25S-BE-12-SS 25 36x2 3/4 

HD-GE-25S-BE-16 HD-GE-25S-BE-16-SS 25 36x2 1 

HD-GE-30S-BE-16 HD-GE-30S-BE-16-SS 30 42x2 1 

HD-GE-30S-BE-20 HD-GE-30S-BE-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 
HD-GE-38S-BE-20 HD-GE-38S-BE-20-SS 38 52x2 1.1/4 

HD-GE-38S-BE-24 HD-GE-38S-BE-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint metryczny, 
uszcz. DIN 3852-B 
 

 
 

 

GE-MB 

L 

315 

HD-GE-06L-MB-10 HD-GE-06L-MB-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-GE-08L-MB-12 HD-GE-08L-MB-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-GE-10L-MB-14 HD-GE-10L-MB-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-GE-12L-MB-16 HD-GE-12L-MB-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-GE-15L-MB-18 HD-GE-15L-MB-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-GE-18L-MB-22 HD-GE-18L-MB-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-GE-22L-MB-26 HD-GE-22L-MB-26-SS 22 30x2 26x1,5 

HD-GE-28L-MB-33 HD-GE-28L-MB-33-SS 28 36x2 33x2 

HD-GE-35L-MB-42 HD-GE-35L-MB-42-SS 35 45x2 42x2 

HD-GE-42L-MB-48 HD-GE-42L-MB-48-SS 42 52x2 48x2 

S 

630 

HD-GE-06S-MB-12 HD-GE-06S-MB-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-GE-08S-MB-14 HD-GE-08S-MB-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-GE-10S-MB-16 HD-GE-10S-MB-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-GE-12S-MB-18 HD-GE-12S-MB-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-GE-14S-MB-20 HD-GE-14S-MB-20-SS 14 22x1,5 20x1,5 

400 

HD-GE-16S-MB-22 HD-GE-16S-MB-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

HD-GE-20S-MB-27 HD-GE-20S-MB-27-SS 20 30x2 27x2 

HD-GE-25S-MB-33 HD-GE-25S-MB-33-SS 25 36x2 33x2 

HD-GE-30S-MB-42 HD-GE-30S-MB-42-SS 30 42x2 42x2 

315 HD-GE-38S-MB-48 HD-GE-38S-MB-48-SS 38 52x2 48x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint metryczny, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GE-ME 

LL 100 

HD-GE-04LL-ME-08 - 4 8x1 8x1 

HD-GE-06LL-ME-10 - 6 10x1 10x1 

HD-GE-08LL-ME-10 - 8 12x1 10x1 

L 

315 

HD-GE-06L-ME-10 HD-GE-06L-ME-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-GE-08L-ME-12 HD-GE-08L-ME-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-GE-10L-ME-14 HD-GE-10L-ME-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-GE-10L-ME-22 HD-GE-10L-ME-22-SS 10 16x1,5 22x1,5 

HD-GE-12L-ME-16 HD-GE-12L-ME-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-GE-12L-ME-18 HD-GE-12L-ME-18-SS 12 18x1,5 18x1,5 

HD-GE-15L-ME-18 HD-GE-15L-ME-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-GE-18L-ME-22 HD-GE-18L-ME-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-GE-22L-ME-26 HD-GE-22L-ME-26-SS 22 30x2 26x1,5 

HD-GE-28L-ME-33 HD-GE-28L-ME-33-SS 28 36x2 33x2 

HD-GE-35L-ME-42 HD-GE-35L-ME-42-SS 35 45x2 42x2 

HD-GE-42L-ME-48 HD-GE-42L-ME-48-SS 42 52x2 48x2 

S 

630 

HD-GE-06S-ME-12 HD-GE-06S-ME-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-GE-08S-ME-14 HD-GE-08S-ME-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-GE-10S-ME-16 HD-GE-10S-ME-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-GE-12S-ME-18 HD-GE-12S-ME-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-GE-14S-ME-20 HD-GE-14S-ME-20-SS 14 22x1,5 20x1,5 

400 

HD-GE-16S-ME-22 HD-GE-16S-ME-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

HD-GE-20S-ME-27 HD-GE-20S-ME-27-SS 20 30x2 27x2 

HD-GE-25S-ME-33 HD-GE-25S-ME-33-SS 25 36x2 33x2 

HD-GE-30S-ME-42 HD-GE-30S-ME-42-SS 30 42x2 42x2 

315 HD-GE-38S-ME-48 HD-GE-38S-ME-48-SS 38 52x2 48x2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSPT] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint stożkowy BSPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GE-BT 

L 

315 

HD-GE-04LL-BT-02 HD-GE-04LL-BT-02-SS 4 8x1 1/8 

HD-GE-06LL-BT-02 HD-GE-06LL-BT-02-SS 6 10x1 1/8 

HD-GE-08LL-BT-02 HD-GE-08LL-BT-02-SS 8 12x1 1/8 

HD-GE-06L-BT-02 HD-GE-06L-BT-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-GE-06L-BT-04 HD-GE-06L-BT-04-SS 6 12x1,5 1/4 

HD-GE-08L-BT-02 HD-GE-08L-BT-02-SS 8 14x1,5 1/8 

HD-GE-08L-BT-04 HD-GE-08L-BT-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-GE-08L-BT-06 HD-GE-08L-BT-06-SS 8 14x1,5 3/8 

HD-GE-08L-BT-08 HD-GE-08L-BT-08-SS 8 14x1,5 1/2 

HD-GE-10L-BT-02 HD-GE-10L-BT-02-SS 10 16x1,5 1/8 

HD-GE-10L-BT-04 HD-GE-10L-BT-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-GE-10L-BT-06 HD-GE-10L-BT-06-SS 10 16x1,5 3/8 

HD-GE-10L-BT-08 HD-GE-10L-BT-08-SS 10 16x1,5 1/2 

HD-GE-12L-BT-04 HD-GE-12L-BT-04-SS 12 18x1,5 1/4 

HD-GE-12L-BT-06 HD-GE-12L-BT-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-GE-12L-BT-08 HD-GE-12L-BT-08-SS 12 18x1,5 1/2 

HD-GE-15L-BT-06 HD-GE-15L-BT-06-SS 15 22x1,5 3/8 

HD-GE-15L-BT-08 HD-GE-15L-BT-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-GE-18L-BT-08 HD-GE-18L-BT-08-SS 18 26x1,5 1/2 

HD-GE-18L-BT-12 HD-GE-18L-BT-12-SS 18 26x1,5 3/4 

160 

HD-GE-22L-BT-12 HD-GE-22L-BT-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-GE-28L-BT-16 HD-GE-28L-BT-16-SS 28 36x2 1 

HD-GE-35L-BT-20 HD-GE-35L-BT-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-GE-42L-BT-24 HD-GE-42L-BT-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-GE-06S-BT-04 HD-GE-06S-BT-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-GE-08S-BT-04 HD-GE-08S-BT-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-GE-10S-BT-06 HD-GE-10S-BT-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-GE-12S-BT-06 HD-GE-12S-BT-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-GE-12S-BT-08 HD-GE-12S-BT-08-SS 12 20x1,5 1/2 

HD-GE-14S-BT-08 HD-GE-14S-BT-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-GE-16S-BT-08 HD-GE-16S-BT-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-GE-20S-BT-12 HD-GE-20S-BT-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-GE-25S-BT-16 HD-GE-25S-BT-16-SS 25 36x2 1 

HD-GE-30S-BT-20 HD-GE-30S-BT-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-GE-38S-BT-24 HD-GE-38S-BT-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint stożkowy metryczny 
 

 
 

GE-MT 

L 315 

HD-GE-06L-MT-10 HD-GE-06L-MT-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-GE-08L-MT-12 HD-GE-08L-MT-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-GE-10L-MT-14 HD-GE-10L-MT-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-GE-12L-MT-16 HD-GE-12L-MT-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-GE-15L-MT-18 HD-GE-15L-MT-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-GE-18L-MT-22 HD-GE-18L-MT-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

M 
630 

HD-GE-06S-MT-12 HD-GE-06S-MT-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-GE-08S-MT-14 HD-GE-08S-MT-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-GE-10S-MT-16 HD-GE-10S-MT-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-GE-12S-MT-18 HD-GE-12S-MT-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-GE-14S-MT-20 HD-GE-14S-MT-20-SS 14 22x1,5 20x1,5 

400 HD-GE-16S-MT-22 HD-GE-16S-MT-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[NPT] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint stożkowy NPT 
 
 
 

 
 
 
 

 

GE-NT 

L 

315 

HD-GE-06L-NT-02 HD-GE-06L-NT-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-GE-08L-NT-04 HD-GE-08L-NT-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-GE-10L-NT-04 HD-GE-10L-NT-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-GE-12L-NT-06 HD-GE-12L-NT-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-GE-12L-NT-08 HD-GE-12L-NT-08-SS 12 18x1,5 1/2 

HD-GE-15L-NT-08 HD-GE-15L-NT-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-GE-18L-NT-08 HD-GE-18L-NT-08-SS 18 26x1,5 1/2 

HD-GE-18L-NT-12 HD-GE-18L-NT-12-SS 18 26x1,5 3/4 

160 

HD-GE-22L-NT-12 HD-GE-22L-NT-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-GE-28L-NT-16 HD-GE-28L-NT-16-SS 28 36x2 1 

HD-GE-35L-NT-20 HD-GE-35L-NT-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-GE-42L-NT-24 HD-GE-42L-NT-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-GE-06S-NT-04 HD-GE-06S-NT-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-GE-08S-NT-04 HD-GE-08S-NT-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-GE-10S-NT-06 HD-GE-10S-NT-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-GE-12S-NT-06 HD-GE-12S-NT-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-GE-14S-NT-08 HD-GE-14S-NT-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-GE-16S-NT-08 HD-GE-16S-NT-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-GE-20S-NT-12 HD-GE-20S-NT-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-GE-25S-NT-16 HD-GE-25S-NT-16-SS 25 36x2 1 

HD-GE-30S-NT-20 HD-GE-30S-NT-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-GE-38S-NT-24 HD-GE-38S-NT-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[UN-UNF] 

 
Przyłączka wkrętna, 
gwint UN-UNF, 
uszcz. o-ring 
 

 
 
 

 

GE-UN 

L 

315 

HD-GE-06L-UN-07 HD-GE-06L-UN-07-SS 6 12x1,5 7/16-20 

HD-GE-08L-UN-08 HD-GE-08L-UN-08-SS 8 14x1,5 1/2-20 

HD-GE-10L-UN-08 HD-GE-10L-UN-08-SS 10 16x1,5 1/2-20 

HD-GE-12L-UN-09 HD-GE-12L-UN-09-SS 12 18x1,5 9/16-18 

HD-GE-15L-UN-12 HD-GE-15L-UN-12-SS 15 22x1,5 3/4-16 

HD-GE-18L-UN-12 HD-GE-18L-UN-12-SS 18 26x1,5 3/4-16 

160 

HD-GE-22L-UN-17 HD-GE-22L-UN-17-SS 22 30x2 1.1/16-12 

HD-GE-28L-UN-21 HD-GE-28L-UN-21-SS 28 36x2 1.5/16-12 

HD-GE-35L-UN-26 HD-GE-35L-UN-26-SS 35 45x2 1.5/8-12 

HD-GE-42L-UN-30 HD-GE-42L-UN-30-SS 42 52x2 1.7/8-12 

S 

630 

HD-GE-06S-UN-08 - 6 14x1,5 1/2-20 

HD-GE-08S-UN-08 HD-GE-08S-UN-08-SS 8 16x1,5 1/2-20 

HD-GE-10S-UN-09 HD-GE-10S-UN-09-SS 10 18x1,5 9/16-18 

HD-GE-12S-UN-09 HD-GE-12S-UN-09-SS 12 20x1,5 9/16-18 

HD-GE-14S-UN-12 HD-GE-14S-UN-12-SS 14 22x1,5 3/4-16 

400 

HD-GE-16S-UN-12 HD-GE-16S-UN-12-SS 16 24x1,5 3/4-16 

HD-GE-20S-UN-17 HD-GE-20S-UN-17-SS 20 30x2 1.1/16-12 

HD-GE-25S-UN-21 HD-GE-25S-UN-21-SS 25 36x2 1.5/16-12 

HD-GE-30S-UN-26 HD-GE-30S-UN-26-SS 30 42x2 1.5/8-12 

315 HD-GE-38S-UN-30 HD-GE-38S-UN-30-SS 38 52x2 1.7/8-12 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

G1 
[BSP] 

G2 
[BSP] 

 
Przyłączka wkrętna, gwint 
zewn. BSP, uszcz. DIN 3852-
E, gwint wewn. BSP 
 
 
 

 
 
 
 
 

RI - BE 

630 

HD-RI-02-04-BE HD-RI-02-04-BE-SS 1/8 1/4 

HD-RI-04-02-BE HD-RI-04-02-BE-SS 1/4 1/8 

HD-RI-04-06-BE HD-RI-04-06-BE-SS 1/4 3/8 

HD-RI-04-08-BE HD-RI-04-08-BE-SS 1/4 1/2 

HD-RI-06-02-BE HD-RI-06-02-BE-SS 3/8 1/8 

HD-RI-06-04-BE HD-RI-06-04-BE-SS 3/8 1/4 

HD-RI-06-08-BE HD-RI-06-08-BE-SS 3/8 1/2 

HD-RI-08-04-BE HD-RI-08-04-BE-SS 1/2 1/4 

HD-RI-08-06-BE HD-RI-08-06-BE-SS 1/2 3/8 

400 

HD-RI-08-12-BE HD-RI-08-12-BE-SS 1/2 3/4 

HD-RI-12-06-BE HD-RI-12-06-BE-SS 3/4 3/8 

HD-RI-12-08-BE HD-RI-12-08-BE-SS 3/4 1/2 

HD-RI-12-16-BE HD-RI-12-16-BE-SS 3/4 1 

HD-RI-16-04-BE HD-RI-16-04-BE-SS 1 1/4 

HD-RI-16-06-BE HD-RI-16-06-BE-SS 1 3/8 

HD-RI-16-08-BE HD-RI-16-08-BE-SS 1 1/2 

HD-RI-16-12-BE HD-RI-16-12-BE-SS 1 3/4 

HD-RI-20-12-BE HD-RI-20-12-BE-SS 1.1/4 3/4 

HD-RI-20-16-BE HD-RI-20-16-BE-SS 1.1/4 1 

315 HD-RI-24-16-BE HD-RI-24-16-BE-SS 1.1/2 1 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal czerniona) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

g 
[mm] 

L 
[mm] 

 
Przyłączka do przyspa- wania, 
stożek 24°, 
uszcz. o-ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASF 

L/S 

500 

HD-ASF-06X1,5 HD-ASF-06X1,5-SS 6 1,5 31 

HD-ASF-08X1,5 HD-ASF-08X1,5-SS 8 1,5 31 

HD-ASF-08X2,0 HD-ASF-08X2,0-SS 8 2 31 

250 HD-ASF-10X1,0 - 10 1 32,5 

315 HD-ASF-10X1,5 HD-ASF-10X1,5-SS 10 1,5 32,5 

400 HD-ASF-10X2,0 HD-ASF-10X2,0-SS 10 2 32,5 

500 HD-ASF-10X2,5 - 10 2,5 32,5 

315 HD-ASF-12X1,5 HD-ASF-12X1,5-SS 12 1,5 32,5 

400 HD-ASF-12X2,0 HD-ASF-12X2,0-SS 12 2 32,5 

470 HD-ASF-12X2,5 HD-ASF-12X2,5-SS 12 2,5 32,5 

L 

315 

HD-ASF-15X2,0 HD-ASF-15X2,0-SS 15 2 34,5 

HD-ASF-15X2,5 - 15 2,5 34,5 

HD-ASF-18X2,5 HD-ASF-18X2,5-SS 18 2,5 36 

160 

HD-ASF-22X2,5 HD-ASF-22X2,5-SS 22 2,5 38,5 

HD-ASF-28X2,5 HD-ASF-28X2,5-SS 28 2,5 41,5 

HD-ASF-28X3,0 - 28 3 41,5 

HD-ASF-35X3,5 HD-ASF-35X3,5-SS 35 3,5 47,5 

HD-ASF-35X4,0 - 35 4 47,5 

HD-ASF-42X3,0 HD-ASF-42X3,0-SS 42 3 47,5 

HD-ASF-42X4,0 - 42 4 47,5 

S 

315 HD-ASF-14X2,0 HD-ASF-14X2,0-SS 14 2 38,5 

400 
HD-ASF-14X2,5 - 14 2,5 38,5 

HD-ASF-14X3,0 HD-ASF-14X3,0-SS 14 3 38,5 

250 
HD-ASF-16X1,5 - 16 1,5 39 

HD-ASF-16X2,0 HD-ASF-16X2,0-SS 16 2 39 

315 HD-ASF-16X2,5 HD-ASF-16X2,5-SS 16 2,5 39 

400 HD-ASF-16X3,0 HD-ASF-16X3,0-SS 16 3 39 

250 
HD-ASF-20X2,0 HD-ASF-20X2,0-SS 20 2 45 

HD-ASF-20X2,5 HD-ASF-20X2,5-SS 20 2,5 45 

315 HD-ASF-20X3,0 HD-ASF-20X3,0-SS 20 3 45 

400 HD-ASF-20X4,0 HD-ASF-20X4,0-SS 20 4 45 

250 HD-ASF-25X2,5 - 25 2,5 50 

315 
HD-ASF-25X3,0 HD-ASF-25X3,0-SS 25 3 50 

HD-ASF-25X3,5 - 25 3,5 50 

400 
HD-ASF-25X4,0 HD-ASF-25X4,0-SS 25 4 50 

HD-ASF-25X5,0 HD-ASF-25X5,0-SS 25 5 50 

250 HD-ASF-30X3,0 HD-ASF-30X3,0-SS 30 3 52 

315 HD-ASF-30X4,0 HD-ASF-30X4,0-SS 30 4 52 

400 
HD-ASF-30X5,0 HD-ASF-30X5,0-SS 30 5 52 

HD-ASF-30X6,0 HD-ASF-30X6,0-SS 30 6 52 

160 HD-ASF-38X3,0 - 38 3 56,5 

315 

HD-ASF-38X4,0 HD-ASF-38X4,0-SS 38 4 56,5 

HD-ASF-38X5,0 HD-ASF-38X5,0-SS 38 5 56,5 

HD-ASF-38X6,0 HD-ASF-38X6,0-SS 38 6 56,5 

HD-ASF-38X7,0 HD-ASF-38X7,0-SS 38 7 56,5 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal czerniona) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

A 
[mm] 

 
Przyłączka do przyspawania 
 
 

 
 
 
 

AS 

L 

315 

HD-AS-06L HD-AS-06L-SS 6 12x1,5 10 

HD-AS-08L HD-AS-08L-SS 8 14x1,5 12 

HD-AS-10L HD-AS-10L-SS 10 16x1,5 14 

HD-AS-12L HD-AS-12L-SS 12 18x1,5 16 

HD-AS-15L HD-AS-15L-SS 15 22x1,5 19 

HD-AS-18L HD-AS-18L-SS 18 26x1,5 22 

160 

HD-AS-22L HD-AS-22L-SS 22 30x2 27 

HD-AS-28L HD-AS-28L-SS 28 36x2 32 

HD-AS-35L HD-AS-35L-SS 35 45x2 40 

HD-AS-42L HD-AS-42L-SS 42 52x2 46 

S 

630 

HD-AS-06S HD-AS-06S-SS 6 14x1,5 11 

HD-AS-08S HD-AS-08S-SS 8 16x1,5 13 

HD-AS-10S HD-AS-10S-SS 10 18x1,5 15 

HD-AS-12S HD-AS-12S-SS 12 20x1,5 17 

HD-AS-14S HD-AS-14S-SS 14 22x1,5 19 

400 

HD-AS-16S HD-AS-16S-SS 16 24x1,5 21 

HD-AS-20S HD-AS-20S-SS 20 30x2 26 

HD-AS-25S HD-AS-25S-SS 25 36x2 31 

HD-AS-30S HD-AS-30S-SS 30 42x2 36 

315 HD-AS-38S HD-AS-38S-SS 38 52x2 44 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka prosta 
nastawialna, gwint BSP, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 

 
 
 

EVGEO - BE 

L 

315 

HD-EVGEO-06L-BE-02 HD-EVGEO-06L-BE-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-EVGEO-08L-BE-04 HD-EVGEO-08L-BE-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-EVGEO-10L-BE-04 HD-EVGEO-10L-BE-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-EVGEO-12L-BE-04 HD-EVGEO-12L-BE-04-SS 12 18x1,5 1/4 

HD-EVGEO-12L-BE-06 HD-EVGEO-12L-BE-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-EVGEO-12L-BE-08 HD-EVGEO-12L-BE-08-SS 12 18x1,5 1/2 

HD-EVGEO-15L-BE-08 HD-EVGEO-15L-BE-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-EVGEO-18L-BE-08 HD-EVGEO-18L-BE-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-EVGEO-22L-BE-12 HD-EVGEO-22L-BE-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-EVGEO-28L-BE-16 HD-EVGEO-28L-BE-16-SS 28 36x2 1 

HD-EVGEO-35L-BE-20 HD-EVGEO-35L-BE-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-EVGEO-42L-BE-24 HD-EVGEO-42L-BE-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-EVGEO-06S-BE-04 HD-EVGEO-06S-BE-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-EVGEO-08S-BE-04 HD-EVGEO-08S-BE-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-EVGEO-10S-BE-06 HD-EVGEO-10S-BE-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-EVGEO-12S-BE-06 HD-EVGEO-12S-BE-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-EVGEO-14S-BE-08 HD-EVGEO-14S-BE-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-EVGEO-16S-BE-08 HD-EVGEO-16S-BE-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-EVGEO-20S-BE-12 HD-EVGEO-20S-BE-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-EVGEO-25S-BE-16 HD-EVGEO-25S-BE-16-SS 25 36x2 1 

HD-EVGEO-30S-BE-20 HD-EVGEO-30S-BE-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-EVGEO-38S-BE-24 HD-EVGEO-38S-BE-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka prosta 
nastawialna, gwint metr., 
uszcz. DIN 3852-E 
 

 
 

EVGEO - ME 

L 

315 

HD-EVGEO-06L-ME-10 HD-EVGEO-06L-ME-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-EVGEO-08L-ME-12 HD-EVGEO-08L-ME-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-EVGEO-10L-ME-14 HD-EVGEO-10L-ME-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-EVGEO-12L-ME-16 HD-EVGEO-12L-ME-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-EVGEO-15L-ME-18 HD-EVGEO-15L-ME-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-EVGEO-18L-ME-22 HD-EVGEO-18L-ME-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-EVGEO-22L-ME-26 HD-EVGEO-22L-ME-26-SS 22 30x2 26x1,5 

HD-EVGEO-28L-ME-33 HD-EVGEO-28L-ME-33-SS 28 36x2 33x2 

HD-EVGEO-35L-ME-42 HD-EVGEO-35L-ME-42-SS 35 45x2 42x2 

HD-EVGEO-42L-ME-48 HD-EVGEO-42L-ME-48-SS 42 52x2 48x2 

S 

630 

HD-EVGEO-06S-ME-12 HD-EVGEO-06S-ME-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-EVGEO-08S-ME-14 HD-EVGEO-08S-ME-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-EVGEO-10S-ME-16 HD-EVGEO-10S-ME-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-EVGEO-12S-ME-18 HD-EVGEO-12S-ME-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-EVGEO-14S-ME-20 HD-EVGEO-14S-ME-20-SS 14 22x1,5 20x1,5 

400 

HD-EVGEO-16S-ME-22 HD-EVGEO-16S-ME-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

HD-EVGEO-20S-ME-27 HD-EVGEO-20S-ME-27-SS 20 30x2 27x2 

HD-EVGEO-25S-ME-33 HD-EVGEO-25S-ME-33-SS 25 36x2 33x2 

HD-EVGEO-30S-ME-42 HD-EVGEO-30S-ME-42-SS 30 42x2 42x2 

315 HD-EVGEO-38S-ME-48 HD-EVGEO-38S-ME-48-SS 38 52x2 48x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[UN-UNF] 

 
Przyłączka prosta 
nastawialna, gwint UN-UNF, 
uszcz. o-ring 
 

 
 

EVGEO - UN 

L 

315 

HD-EVGEO-06L-UN-07 - 6 12x1,5 7/16-20 

HD-EVGEO-08L-UN-07 - 8 14x1,5 7/16-20 

HD-EVGEO-10L-UN-09 - 10 16x1,5 9/16-18 

HD-EVGEO-12L-UN-12 - 12 18x1,5 3/4-16 

HD-EVGEO-15L-UN-14 - 15 22x1,5 7/8-14 

HD-EVGEO-18L-UN-14 - 18 26x1,5 7/8-14 

160 

HD-EVGEO-22L-UN-17 - 22 30x2 1.1/16-12 

HD-EVGEO-28L-UN-21 - 28 36x2 1.5/16-12 

HD-EVGEO-35L-UN-26 - 35 45x2 1.5/8-12 

HD-EVGEO-42L-UN-30 - 42 52x2 1.7/8-12 

S 

630 

HD-EVGEO-06S-UN-07 - 6 14x1,5 7/16-20 

HD-EVGEO-08S-UN-09 - 8 16x1,5 9/16-18 

HD-EVGEO-10S-UN-09 - 10 18x1,5 9/16-18 

HD-EVGEO-12S-UN-12 - 12 20x1,5 3/4-16 

HD-EVGEO-14S-UN-14 - 14 22x1,5 7/8-14 

400 

HD-EVGEO-16S-UN-14 - 16 24x1,5 7/8-14 

HD-EVGEO-20S-UN-17 - 20 30x2 1.1/16-12 

HD-EVGEO-25S-UN-21 - 25 36x2 1.5/16-12 

HD-EVGEO-30S-UN-26 - 30 42x2 1.5/8-12 

315 HD-EVGEO-38S-UN-30 - 38 52x2 1.7/8-12 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka nakrętna, gwint 
wewnętrzny BSP 
 
 

 
 
 
 

GAI - B 

L 

315 

HD-GAI-06L-B-02 HD-GAI-06L-B-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-GAI-08L-B-04 HD-GAI-08L-B-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-GAI-10L-B-04 HD-GAI-10L-B-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-GAI-12L-B-06 HD-GAI-12L-B-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-GAI-15L-B-08 HD-GAI-15L-B-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-GAI-18L-B-08 HD-GAI-18L-B-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-GAI-22L-B-12 HD-GAI-22L-B-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-GAI-28L-B-16 HD-GAI-28L-B-16-SS 28 36x2 1 

HD-GAI-35L-B-20 HD-GAI-35L-B-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-GAI-42L-B-24 HD-GAI-42L-B-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-GAI-06S-B-04 HD-GAI-06S-B-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-GAI-08S-B-04 HD-GAI-08S-B-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-GAI-10S-B-06 HD-GAI-10S-B-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-GAI-12S-B-06 HD-GAI-12S-B-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-GAI-14S-B-08 HD-GAI-14S-B-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-GAI-16S-B-08 HD-GAI-16S-B-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-GAI-20S-B-12 HD-GAI-20S-B-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-GAI-25S-B-16 HD-GAI-25S-B-16-SS 25 36x2 1 

HD-GAI-30S-B-20 HD-GAI-30S-B-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-GAI-38S-B-24 HD-GAI-38S-B-24-SS 38 52x2 1.1/2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka nakrętna, gwint 
wewn. metryczny 
 
 

 
 
 
 

GAI - M 

L 

315 

HD-GAI-06L-M-10 HD-GAI-06L-M-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-GAI-08L-M-12 HD-GAI-08L-M-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-GAI-10L-M-14 HD-GAI-10L-M-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-GAI-12L-M-16 HD-GAI-12L-M-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-GAI-15L-M-18 HD-GAI-15L-M-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-GAI-18L-M-22 HD-GAI-18L-M-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-GAI-22L-M-26 HD-GAI-22L-M-26-SS 22 30x2 26x1,5 

HD-GAI-28L-M-33 HD-GAI-28L-M-33-SS 28 36x2 33x2 

HD-GAI-35L-M-42 HD-GAI-35L-M-42-SS 35 45x2 42x2 

HD-GAI-42L-M-48 HD-GAI-42L-M-48-SS 42 52x2 48x2 

S 

630 

HD-GAI-06S-M-12 HD-GAI-06S-M-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-GAI-08S-M-14 HD-GAI-08S-M-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-GAI-10S-M-16 HD-GAI-10S-M-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-GAI-12S-M-18 HD-GAI-12S-M-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-GAI-14S-M-20 HD-GAI-14S-M-20-SS 14 22x1,5 20x1,5 

400 

HD-GAI-16S-M-22 HD-GAI-16S-M-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

HD-GAI-20S-M-27 HD-GAI-20S-M-27-SS 20 30x2 27x2 

HD-GAI-25S-M-33 HD-GAI-25S-M-33-SS 25 36x2 33x2 

HD-GAI-30S-M-42 HD-GAI-30S-M-42-SS 30 42x2 42x2 

315 HD-GAI-38S-M-48 HD-GAI-38S-M-48-SS 38 52x2 48x2 
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Przyłączki DIN2353 

pis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka kątowa 
nastawialna, gwint BSP, 
uszcz. ISO 1179-G 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WE - BG 

L 

315 

HD-WE-06L-BG-02 HD-WE-06L-BG-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-WE-08L-BG-04 HD-WE-08L-BG-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-WE-10L-BG-04 HD-WE-10L-BG-04-SS 10 16x1,5 1/4 

250 

HD-WE-12L-BG-06 HD-WE-12L-BG-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-WE-15L-BG-08 HD-WE-15L-BG-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-WE-18L-BG-08 HD-WE-18L-BG-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-WE-22L-BG-12 HD-WE-22L-BG-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-WE-28L-BG-16 HD-WE-28L-BG-16-SS 28 36x2 1 

HD-WE-35L-BG-20 HD-WE-35L-BG-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-WE-42L-BG-24 HD-WE-42L-BG-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

315 
HD-WE-06S-BG-04 HD-WE-06S-BG-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-WE-08S-BG-04 HD-WE-08S-BG-04-SS 8 16x1,5 1/4 

250 

HD-WE-10S-BG-06 HD-WE-10S-BG-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-WE-12S-BG-06 HD-WE-12S-BG-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-WE-14S-BG-08 - 14 22x1,5 1/2 

HD-WE-16S-BG-08 HD-WE-16S-BG-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-WE-20S-BG-12 HD-WE-20S-BG-12-SS 20 30x2 3/4 

200 
HD-WE-25S-BG-16 HD-WE-25S-BG-16-SS 25 36x2 1 

HD-WE-30S-BG-20 HD-WE-30S-BG-20-SS 30 42x2 1.1/4 

160 HD-WE-38S-BG-24 - 38 52x2 1.1/2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka kątowa 
nastawialna, gwint metr., 
uszcz. ISO 6149-G 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WE - MG 

L 

315 

HD-WE-06L-MG-10 - 6 12x1,5 10x1 

HD-WE-08L-MG-12 - 8 14x1,5 12x1,5 

HD-WE-10L-MG-14 - 10 16x1,5 14x1,5 

HD-WE-12L-MG-16 - 12 18x1,5 16x1,5 

HD-WE-15L-MG-18 - 15 22x1,5 18x1,5 

250 HD-WE-18L-MG-22 - 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-WE-22L-MG-27 - 22 30x2 27x2 

HD-WE-28L-MG-33 - 28 36x2 33x2 

HD-WE-35L-MG-42 - 35 45x2 42x2 

HD-WE-42L-MG-48 - 42 52x2 48x2 

S 

315 

HD-WE-06S-MG-12 - 6 14x1,5 12x1,5 

HD-WE-08S-MG-14 - 8 16x1,5 14x1,5 

HD-WE-10S-MG-16 - 10 18x1,5 16x1,5 

HD-WE-12S-MG-18 - 12 20x1,5 18x1,5 

250 

HD-WE-14S-MG-20 - 14 22x1,5 20x1,5 

HD-WE-16S-MG-22 - 16 24x1,5 22x1,5 

HD-WE-20S-MG-27 - 20 30x2 27x2 

160 

HD-WE-25S-MG-33 - 25 36x2 33x2 

HD-WE-30S-MG-42 - 30 42x2 42x2 

HD-WE-38S-MG-48 - 38 52x2 48x2 

  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur hydraulicznych /   

Łączniki DIN 2353   
    

 

     
     

4331_PL2018_0_1 32 
 

www.tubes-international.com   
 

Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSPT] 

 
Przyłączka kątowa, gwint 
stożkowy BSPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WE - BT 

LL 100 

HD-WE-04LL-BT-02 HD-WE-04LL-BT-02-SS 4 8x1 1/8 

HD-WE-06LL-BT-02 HD-WE-06LL-BT-02-SS 6 10x1 1/8 

HD-WE-08LL-BT-02 HD-WE-08LL-BT-02-SS 8 12x1 1/8 

L 

315 

HD-WE-06L-BT-02 HD-WE-06L-BT-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-WE-06L-BT-04 HD-WE-06L-BT-04-SS 6 12x1,5 1/4 

HD-WE-08L-BT-02 HD-WE-08L-BT-02-SS 8 14x1,5 1/8 

HD-WE-08L-BT-04 HD-WE-08L-BT-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-WE-08L-BT-06 HD-WE-08L-BT-06-SS 8 14x1,5 3/8 

HD-WE-08L-BT-08 HD-WE-08L-BT-08-SS 8 14x1,5 1/2 

HD-WE-10L-BT-02 HD-WE-10L-BT-02-SS 10 16x1,5 1/8 

HD-WE-10L-BT-04 HD-WE-10L-BT-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-WE-10L-BT-06 HD-WE-10L-BT-06-SS 10 16x1,5 3/8 

HD-WE-12L-BT-04 HD-WE-12L-BT-04-SS 12 18x1,5 1/4 

HD-WE-12L-BT-06 HD-WE-12L-BT-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-WE-12L-BT-08 HD-WE-12L-BT-08-SS 12 18x1,5 1/2 

HD-WE-15L-BT-06 HD-WE-15L-BT-06-SS 15 22x1,5 3/8 

HD-WE-15L-BT-08 HD-WE-15L-BT-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-WE-18L-BT-08 HD-WE-18L-BT-08-SS 18 26x1,5 1/2 

HD-WE-18L-BT-12 HD-WE-18L-BT-12-SS 18 26x1,5 3/4 

160 

HD-WE-22L-BT-12 HD-WE-22L-BT-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-WE-28L-BT-16 HD-WE-28L-BT-16-SS 28 36x2 1 

HD-WE-35L-BT-20 HD-WE-35L-BT-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-WE-42L-BT-24 - 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-WE-06S-BT-04 HD-WE-06S-BT-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-WE-08S-BT-04 HD-WE-08S-BT-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-WE-10S-BT-06 HD-WE-10S-BT-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-WE-12S-BT-06 HD-WE-12S-BT-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-WE-12S-BT-08 HD-WE-12S-BT-08-SS 12 20x1,5 1/2 

HD-WE-14S-BT-06 HD-WE-14S-BT-06-SS 14 22x1,5 3/8 

HD-WE-14S-BT-08 HD-WE-14S-BT-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-WE-16S-BT-06 HD-WE-16S-BT-06-SS 16 24x1,5 3/8 

HD-WE-16S-BT-08 HD-WE-16S-BT-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-WE-20S-BT-08 HD-WE-20S-BT-08-SS 20 30x2 1/2 

HD-WE-20S-BT-12 HD-WE-20S-BT-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-WE-25S-BT-12 - 25 36x2 3/4 

HD-WE-25S-BT-16 - 25 36x2 1 

HD-WE-30S-BT-16 - 30 42x2 1 

HD-WE-30S-BT-20 - 30 42x2 1.1/4 

315 HD-WE-38S-BT-24 - 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka kątowa, gwint 
stożkowy metr. 
 

 
 

WE - MT 

L 315 

HD-WE-06L-MT-10 HD-WE-06L-MT-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-WE-08L-MT-12 HD-WE-08L-MT-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-WE-10L-MT-14 HD-WE-10L-MT-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-WE-12L-MT-16 HD-WE-12L-MT-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-WE-15L-MT-18 HD-WE-15L-MT-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-WE-18L-MT-22 HD-WE-18L-MT-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

S 
630 

HD-WE-06S-MT-12 HD-WE-06S-MT-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-WE-08S-MT-14 HD-WE-08S-MT-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-WE-10S-MT-16 HD-WE-10S-MT-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-WE-12S-MT-18 HD-WE-12S-MT-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-WE-14S-MT-20 HD-WE-14S-MT-20-SS 14 22x1,5 20x1,5 

400 HD-WE-16S-MT-22 HD-WE-16S-MT-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[NPT] 

 
Przyłączka kątowa, gwint 
stożkowy NPT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WE - NT 

L 

315 

HD-WE-06L-NT-02 HD-WE-06L-NT-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-WE-08L-NT-04 HD-WE-08L-NT-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-WE-10L-NT-04 HD-WE-10L-NT-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-WE-12L-NT-06 HD-WE-12L-NT-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-WE-15L-NT-08 HD-WE-15L-NT-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-WE-18L-NT-08 HD-WE-18L-NT-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-WE-22L-NT-12 HD-WE-22L-NT-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-WE-28L-NT-16 HD-WE-28L-NT-16-SS 28 36x2 1 

HD-WE-35L-NT-20 HD-WE-35L-NT-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-WE-42L-NT-24 HD-WE-42L-NT-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-WE-06S-NT-04 HD-WE-06S-NT-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-WE-08S-NT-04 HD-WE-08S-NT-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-WE-10S-NT-06 HD-WE-10S-NT-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-WE-12S-NT-06 HD-WE-12S-NT-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-WE-14S-NT-08 HD-WE-14S-NT-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-WE-16S-NT-08 HD-WE-16S-NT-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-WE-20S-NT-12 HD-WE-20S-NT-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-WE-25S-NT-16 HD-WE-25S-NT-16-SS 25 36x2 1 

HD-WE-30S-NT-20 HD-WE-30S-NT-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-WE-38S-NT-24 HD-WE-38S-NT-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka BANJO, 
gwint BSP, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 

 
 
 
 
 

WH - BE 

L 

315 

HD-WH-06L-BE-02 HD-WH-06L-BE-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-WH-08L-BE-04 HD-WH-08L-BE-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-WH-10L-BE-04 HD-WH-10L-BE-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-WH-12L-BE-06 HD-WH-12L-BE-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-WH-15L-BE-08 HD-WH-15L-BE-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-WH-18L-BE-08 HD-WH-18L-BE-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-WH-22L-BE-12 HD-WH-22L-BE-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-WH-28L-BE-16 HD-WH-28L-BE-16-SS 28 36x2 1 

HD-WH-35L-BE-20 HD-WH-35L-BE-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-WH-42L-BE-24 HD-WH-42L-BE-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-WH-06S-BE-04 HD-WH-06S-BE-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-WH-08S-BE-04 HD-WH-08S-BE-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-WH-10S-BE-06 HD-WH-10S-BE-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-WH-12S-BE-06 HD-WH-12S-BE-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-WH-14S-BE-08 HD-WH-14S-BE-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-WH-16S-BE-08 HD-WH-16S-BE-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-WH-20S-BE-12 HD-WH-20S-BE-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-WH-25S-BE-16 HD-WH-25S-BE-16-SS 25 36x2 1 

HD-WH-30S-BE-20 HD-WH-30S-BE-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-WH-38S-BE-24 HD-WH-38S-BE-24-SS 38 52x2 1.1/2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka BANJO, 
gwint metryczny, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 

 
 
 
 
 

WH - ME 

L 

315 

HD-WH-06L-ME-10 HD-WH-06L-ME-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-WH-08L-ME-12 HD-WH-08L-ME-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-WH-10L-ME-14 HD-WH-10L-ME-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-WH-12L-ME-16 HD-WH-12L-ME-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-WH-15L-ME-18 HD-WH-15L-ME-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-WH-18L-ME-22 HD-WH-18L-ME-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-WH-22L-ME-26 HD-WH-22L-ME-26-SS 22 30x2 26x1,5 

HD-WH-28L-ME-33 HD-WH-28L-ME-33-SS 28 36x2 33x2 

HD-WH-35L-ME-42 HD-WH-35L-ME-42-SS 35 45x2 42x2 

HD-WH-42L-ME-48 HD-WH-42L-ME-48-SS 42 52x2 48x2 

S 

630 

HD-WH-06S-ME-12 HD-WH-06S-ME-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-WH-08S-ME-14 HD-WH-08S-ME-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-WH-10S-ME-16 HD-WH-10S-ME-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-WH-12S-ME-18 HD-WH-12S-ME-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-WH-14S-ME-20 - 14 22x1,5 20x1,5 

400 

HD-WH-16S-ME-22 HD-WH-16S-ME-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

HD-WH-20S-ME-27 HD-WH-20S-ME-27-SS 20 30x2 27x2 

HD-WH-25S-ME-33 HD-WH-25S-ME-33-SS 25 36x2 33x2 

HD-WH-30S-ME-42 HD-WH-30S-ME-42-SS 30 42x2 42x2 

315 HD-WH-38S-ME-48 HD-WH-38S-ME-48-SS 38 52x2 48x2 

  

http://www.tubes-international.com/


 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)   
/ Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur hydraulicznych /   

Łączniki DIN 2353   
    

 

     
     

4331_PL2018_0_1 35 
 

www.tubes-international.com   
 

Przyłączki DIN2353 

s seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSPT] 

 
Przyłączka wkrętna, gwint 
stożkowy BSPT 
 
 

 
 
 

TE - BT 

L 

315 

HD-TE-06L-BT-02 HD-TE-06L-BT-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-TE-08L-BT-04 HD-TE-08L-BT-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-TE-10L-BT-04 HD-TE-10L-BT-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-TE-12L-BT-06 HD-TE-12L-BT-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-TE-15L-BT-08 HD-TE-15L-BT-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-TE-18L-BT-08 HD-TE-18L-BT-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-TE-22L-BT-12 - 22 30x2 3/4 

HD-TE-28L-BT-16 - 28 36x2 1 

HD-TE-35L-BT-20 - 35 45x2 1.1/4 

HD-TE-42L-BT-24 - 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-TE-06S-BT-04 HD-TE-06S-BT-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-TE-08S-BT-04 HD-TE-08S-BT-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-TE-10S-BT-06 HD-TE-10S-BT-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-TE-12S-BT-06 HD-TE-12S-BT-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-TE-14S-BT-08 HD-TE-14S-BT-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-TE-16S-BT-08 HD-TE-16S-BT-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-TE-20S-BT-12 - 20 30x2 3/4 

HD-TE-25S-BT-16 - 25 36x2 1 

HD-TE-30S-BT-20 - 30 42x2 1.1/4 

315 HD-TE-38S-BT-24 - 38 52x2 1.1/2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[NPT] 

 
Przyłączka wkrętna, gwint 
stożkowy NPT 
 
 

 
 
 

TE - NT 

L 

315 

HD-TE-06L-NT-02 HD-TE-06L-NT-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-TE-08L-NT-04 HD-TE-08L-NT-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-TE-10L-NT-04 HD-TE-10L-NT-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-TE-12L-NT-06 HD-TE-12L-NT-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-TE-15L-NT-08 HD-TE-15L-NT-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-TE-18L-NT-08 HD-TE-18L-NT-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-TE-22L-NT-12 HD-TE-22L-NT-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-TE-28L-NT-16 HD-TE-28L-NT-16-SS 28 36x2 1 

HD-TE-35L-NT-20 HD-TE-35L-NT-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-TE-42L-NT-24 HD-TE-42L-NT-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-TE-06S-NT-04 HD-TE-06S-NT-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-TE-08S-NT-04 HD-TE-08S-NT-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-TE-10S-NT-06 HD-TE-10S-NT-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-TE-12S-NT-06 HD-TE-12S-NT-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-TE-14S-NT-08 HD-TE-14S-NT-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-TE-16S-NT-08 HD-TE-16S-NT-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-TE-20S-NT-12 HD-TE-20S-NT-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-TE-25S-NT-16 HD-TE-25S-NT-16-SS 25 36x2 1 

HD-TE-30S-NT-20 HD-TE-30S-NT-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-TE-38S-NT-24 HD-TE-38S-NT-24-SS 38 52x2 1.1/2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka wkrętna 
nastawialna, gwint BSP, 
uszcz. ISO 1179-G 
 
 

 
 
 

TE - BG 

L 

315 

HD-TE-06L-BG-02 - 6 12x1,5 1/8 

HD-TE-08L-BG-04 - 8 14x1,5 1/4 

HD-TE-10L-BG-04 - 10 16x1,5 1/4 

250 

HD-TE-12L-BG-06 - 12 18x1,5 3/8 

HD-TE-15L-BG-08 - 15 22x1,5 1/2 

HD-TE-18L-BG-08 - 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-TE-22L-BG-12 - 22 30x2 3/4 

HD-TE-28L-BG-16 - 28 36x2 1 

HD-TE-35L-BG-20 - 35 45x2 1.1/4 

HD-TE-42L-BG-24 - 42 52x2 1.1/2 

S 

315 
HD-TE-06S-BG-04 - 6 14x1,5 1/4 

HD-TE-08S-BG-04 - 8 16x1,5 1/4 

250 

HD-TE-10S-BG-06 - 10 18x1,5 3/8 

HD-TE-12S-BG-06 - 12 20x1,5 3/8 

HD-TE-14S-BG-08 - 14 22x1,5 1/2 

HD-TE-16S-BG-08 - 16 24x1,5 1/2 

HD-TE-20S-BG-12 - 20 30x2 3/4 

200 
HD-TE-25S-BG-16 - 25 36x2 1 

HD-TE-30S-BG-20 - 30 42x2 1.1/4 

160 HD-TE-38S-BG-24 - 38 52x2 1.1/2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka wkrętna 
nastawialna, gwint metr., 
uszcz. ISO 6149-G 
 
 

 
 
 

TE - MG 

L 

315 

HD-TE-06L-MG-10 - 6 12x1,5 10x1 

HD-TE-08L-MG-12 - 8 14x1,5 12x1,5 

HD-TE-10L-MG-14 - 10 16x1,5 14x1,5 

HD-TE-12L-MG-16 - 12 18x1,5 16x1,5 

HD-TE-15L-MG-18 - 15 22x1,5 18x1,5 

250 HD-TE-18L-MG-22 - 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-TE-22L-MG-26 - 22 30x2 26x1,5 

HD-TE-28L-MG-33 - 28 36x2 33x2 

HD-TE-35L-MG-42 - 35 45x2 42x2 

HD-TE-42L-MG-48 - 42 52x2 48x2 

S 

315 

HD-TE-06S-MG-12 - 6 14x1,5 12x1,5 

HD-TE-08S-MG-14 - 8 16x1,5 14x1,5 

HD-TE-10S-MG-16 - 10 18x1,5 16x1,5 

HD-TE-12S-MG-18 - 12 20x1,5 18x1,5 

250 

HD-TE-14S-MG-20 - 14 22x1,5 20x1,5 

HD-TE-16S-MG-22 - 16 24x1,5 22x1,5 

HD-TE-20S-MG-27 - 20 30x2 27x2 

160 

HD-TE-25S-MG-33 - 25 36x2 33x2 

HD-TE-30S-MG-42 - 30 42x2 42x2 

HD-TE-38S-MG-48 - 38 52x2 48x2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka BANJO, 
gwint BSP, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TH - BE 

L 

315 

HD-TH-06L-BE-02 HD-TH-06L-BE-02-SS 6 12x1,5 1/8 

HD-TH-08L-BE-04 HD-TH-08L-BE-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-TH-10L-BE-04 HD-TH-10L-BE-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-TH-12L-BE-06 HD-TH-12L-BE-06-SS 12 18x1,5 3/8 

HD-TH-15L-BE-08 HD-TH-15L-BE-08-SS 15 22x1,5 1/2 

HD-TH-18L-BE-08 HD-TH-18L-BE-08-SS 18 26x1,5 1/2 

160 

HD-TH-22L-BE-12 HD-TH-22L-BE-12-SS 22 30x2 3/4 

HD-TH-28L-BE-16 HD-TH-28L-BE-16-SS 28 36x2 1 

HD-TH-35L-BE-20 HD-TH-35L-BE-20-SS 35 45x2 1.1/4 

HD-TH-42L-BE-24 HD-TH-42L-BE-24-SS 42 52x2 1.1/2 

S 

630 

HD-TH-06S-BE-04 HD-TH-06S-BE-04-SS 6 14x1,5 1/4 

HD-TH-08S-BE-04 HD-TH-08S-BE-04-SS 8 16x1,5 1/4 

HD-TH-10S-BE-06 HD-TH-10S-BE-06-SS 10 18x1,5 3/8 

HD-TH-12S-BE-06 HD-TH-12S-BE-06-SS 12 20x1,5 3/8 

HD-TH-14S-BE-08 HD-TH-14S-BE-08-SS 14 22x1,5 1/2 

400 

HD-TH-16S-BE-08 HD-TH-16S-BE-08-SS 16 24x1,5 1/2 

HD-TH-20S-BE-12 HD-TH-20S-BE-12-SS 20 30x2 3/4 

HD-TH-25S-BE-16 HD-TH-25S-BE-16-SS 25 36x2 1 

HD-TH-30S-BE-20 HD-TH-30S-BE-20-SS 30 42x2 1.1/4 

315 HD-TH-38S-BE-24 HD-TH-38S-BE-24-SS 38 52x2 1.1/2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[mm] 

 
Przyłączka BANJO, 
gwint metryczny, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TH - ME 

L 

315 

HD-TH-06L-ME-10 HD-TH-06L-ME-10-SS 6 12x1,5 10x1 

HD-TH-08L-ME-12 HD-TH-08L-ME-12-SS 8 14x1,5 12x1,5 

HD-TH-10L-ME-14 HD-TH-10L-ME-14-SS 10 16x1,5 14x1,5 

HD-TH-12L-ME-16 HD-TH-12L-ME-16-SS 12 18x1,5 16x1,5 

HD-TH-15L-ME-18 HD-TH-15L-ME-18-SS 15 22x1,5 18x1,5 

HD-TH-18L-ME-22 HD-TH-18L-ME-22-SS 18 26x1,5 22x1,5 

160 

HD-TH-22L-ME-26 HD-TH-22L-ME-26-SS 22 30x2 26x1,5 

HD-TH-28L-ME-33 HD-TH-28L-ME-33-SS 28 36x2 33x2 

HD-TH-35L-ME-42 HD-TH-35L-ME-42-SS 35 45x2 42x2 

HD-TH-42L-ME-48 HD-TH-42L-ME-48-SS 42 52x2 48x2 

S 

630 

HD-TH-06S-ME-12 HD-TH-06S-ME-12-SS 6 14x1,5 12x1,5 

HD-TH-08S-ME-14 HD-TH-08S-ME-14-SS 8 16x1,5 14x1,5 

HD-TH-10S-ME-16 HD-TH-10S-ME-16-SS 10 18x1,5 16x1,5 

HD-TH-12S-ME-18 HD-TH-12S-ME-18-SS 12 20x1,5 18x1,5 

HD-TH-14S-ME-20 - 14 22x1,5 20x1,5 

400 

HD-TH-16S-ME-22 HD-TH-16S-ME-22-SS 16 24x1,5 22x1,5 

HD-TH-20S-ME-27 HD-TH-20S-ME-27-SS 20 30x2 27x2 

HD-TH-25S-ME-33 HD-TH-25S-ME-33-SS 25 36x2 33x2 

HD-TH-30S-ME-42 HD-TH-30S-ME-42-SS 30 42x2 42x2 

315 HD-TH-38S-ME-48 HD-TH-38S-ME-48-SS 38 52x2 48x2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

G 
[BSP] 

 
Przyłączka manome- 
tryczna, gwint BSP 
 

 
 

MAV - B 

L 315 

HD-MAV-06L-B-04 HD-MAV-06L-B-04-SS 6 12x1,5 1/4 

HD-MAV-08L-B-04 HD-MAV-08L-B-04-SS 8 14x1,5 1/4 

HD-MAV-10L-B-04 HD-MAV-10L-B-04-SS 10 16x1,5 1/4 

HD-MAV-12L-B-04 HD-MAV-12L-B-04-SS 12 18x1,5 1/4 

S 630 

HD-MAV-06S-B-08 HD-MAV-06S-B-08-SS 6 14x1,5 1/2 

HD-MAV-08S-B-08 HD-MAV-08S-B-08-SS 8 16x1,5 1/2 

HD-MAV-10S-B-08 HD-MAV-10S-B-08-SS 10 18x1,5 1/2 

HD-MAV-12S-B-08 HD-MAV-12S-B-08-SS 12 20x1,5 1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

G 
[BSP] 

 
Korek, gwint BSP, 
uszcz. DIN 3852-E 
 

 
 

VSTI - BE 

400 

HD-VSTI-02-BE HD-VSTI-02-BE-SS 1/8 

HD-VSTI-04-BE HD-VSTI-04-BE-SS 1/4 

HD-VSTI-06-BE HD-VSTI-06-BE-SS 3/8 

HD-VSTI-08-BE HD-VSTI-08-BE-SS 1/2 

HD-VSTI-12-BE HD-VSTI-12-BE-SS 3/4 

HD-VSTI-16-BE HD-VSTI-16-BE-SS 1 

250 
HD-VSTI-20-BE HD-VSTI-20-BE-SS 1.1/4 

HD-VSTI-24-BE HD-VSTI-24-BE-SS 1.1/2 

 

opis 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

G 
[mm] 

 
Korek, gwint metryczny, 
uszcz. DIN 3852-E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VSTI - ME 

400 

HD-VSTI-10-ME HD-VSTI-10-ME-SS 10x1 

HD-VSTI-12-ME HD-VSTI-12-ME-SS 12x1,5 

HD-VSTI-14-ME HD-VSTI-14-ME-SS 14x1,5 

HD-VSTI-16-ME HD-VSTI-16-ME-SS 16x1,5 

HD-VSTI-18-ME HD-VSTI-18-ME-SS 18x1,5 

HD-VSTI-20-ME HD-VSTI-20-ME-SS 20x1,5 

HD-VSTI-22-ME HD-VSTI-22-ME-SS 22x1,5 

HD-VSTI-26-ME HD-VSTI-26-ME-SS 26x1,5 

HD-VSTI-27-ME HD-VSTI-27-ME-SS 27x2 

HD-VSTI-33-ME HD-VSTI-33-ME-SS 33x2 

250 
HD-VSTI-42-ME HD-VSTI-42-ME-SS 42x2 

HD-VSTI-48-ME HD-VSTI-48-ME-SS 48x2 
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Przyłączki DIN2353 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

M 
[mm] 

 
Korek 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROV 

L 

315 

HD-ROV-06L HD-ROV-06L-SS 6 12x1,5 

HD-ROV-08L HD-ROV-08L-SS 8 14x1,5 

HD-ROV-10L HD-ROV-10L-SS 10 16x1,5 

HD-ROV-12L HD-ROV-12L-SS 12 18x1,5 

HD-ROV-15L HD-ROV-15L-SS 15 22x1,5 

HD-ROV-18L HD-ROV-18L-SS 18 26x1,5 

160 

HD-ROV-22L HD-ROV-22L-SS 22 30x2 

HD-ROV-28L HD-ROV-28L-SS 28 36x2 

HD-ROV-35L HD-ROV-35L-SS 35 45x2 

HD-ROV-42L HD-ROV-42L-SS 42 52x2 

S 

630 

HD-ROV-06S HD-ROV-06S-SS 6 14x1,5 

HD-ROV-08S HD-ROV-08S-SS 8 16x1,5 

HD-ROV-10S HD-ROV-10S-SS 10 18x1,5 

HD-ROV-12S HD-ROV-12S-SS 12 20x1,5 

HD-ROV-14S HD-ROV-14S-SS 14 22x1,5 

400 

HD-ROV-16S HD-ROV-16S-SS 16 24x1,5 

HD-ROV-20S HD-ROV-20S-SS 20 30x2 

HD-ROV-25S HD-ROV-25S-SS 25 36x2 

HD-ROV-30S HD-ROV-30S-SS 30 42x2 

315 HD-ROV-38S HD-ROV-38S-SS 38 52x2 

 

opis seria 
ciśn. 
[bar] 

indeks 
(stal ocynkowana) 

indeks 
(AISI 316) 

D 
[mm] 

 
Zaślepka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VKA 

L/S 630 

HD-VKA-06L-S HD-VKA-06L-S-SS 6 

HD-VKA-08L-S HD-VKA-08L-S-SS 8 

HD-VKA-10L-S HD-VKA-10L-S-SS 10 

HD-VKA-12L-S HD-VKA-12L-S-SS 12 

L 

315 
HD-VKA-15L HD-VKA-15L-SS 15 

HD-VKA-18L HD-VKA-18L-SS 18 

160 

HD-VKA-22L HD-VKA-22L-SS 22 

HD-VKA-28L HD-VKA-28L-SS 28 

HD-VKA-35L HD-VKA-35L-SS 35 

HD-VKA-42L HD-VKA-42L-SS 42 

S 

630 HD-VKA-14S HD-VKA-14S-SS 14 

400 

HD-VKA-16S HD-VKA-16S-SS 16 

HD-VKA-20S HD-VKA-20S-SS 20 

HD-VKA-25S HD-VKA-25S-SS 25 

HD-VKA-30S HD-VKA-30S-SS 30 

315 HD-VKA-38S HD-VKA-38S-SS 38 
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