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HYDRAULIKA SitOWA (WYSOKIE CISNIENIA) [}

Pompy hydrauliczne .

Pompy zebate

Pompy wyporowe zebate o zazebieniu zewnetrznym, przeznaczone do uktadéw hydraulicznych maszyn i urzadzen.
Wyposazone w ptyty mocujgce, waly napedowe i przytgcza wg europejskich i niemieckich standardow.

materiat
korpus aluminium
ptyta mocujgca aluminium (grupa 1, grupa 2 - standard europejski), zeliwo (grupa 2 - standard niemiecki, grupa 3)
pokrywa tylna aluminium (grupa 1, grupa 2 - standard europejski), zeliwo (grupa 2 - standard niemiecki, grupa 3)

uszczelnienie

NBR

warunki pracy

medium

olej hydrauliczny typu L-HM46 lub zamiennik

lepkos$¢ cieczy

od 10 cSt do 600 cSt (zalecana 30 + 45)

temperatura medium

od -20°C do +90°C

temperatura otoczenia

od -20°C do +60°C

oznaczenia
CcC wydajnos¢ jednostkowa (geometryczna)
P1 maksymalne ci$nienie robocze (praca ciggta)
P3 maksymalne cisnienie szczytowe (chwilowo)
\% maksymalna predko$¢ obrotowa
Grupa 1 - stozek 1:8, ptyta europejska (9 25,4 mm), przytacza kotnierzowe
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: indeks : cc wiot wylot p1 P3 v L1 L
klelrunek k|er’Unek [Cm3/0br] ad @D M ad @D M [bar] [bar] [Obr/min] [mm] [mm]
obrotéw prawy obrotow lewy [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
TL-BTD107D03 TL-BTD107103 0,7 12 30 M6 12 30 M6 250 | 300 6000 32 74
TL-BTD111D03 TL-BTD111103 1,1 12 30 M6 12 30 M6 250 300 6000 33 75
TL-BTD116D03 TL-BTD116103 1,6 12 30 M6 12 30 M6 250 300 6000 35 78
TL-BTD118D03 TL-BTD118I103 1,8 12 30 M6 12 30 M6 250 | 300 6000 35,5 78,5
TL-BTD127D03 TL-BTD127103 2,7 12 30 M6 12 30 M6 250 300 6000 37 81
TL-BTD132D03 TL-BTD132103 3,2 12 30 M6 12 30 M6 250 300 6000 38 83
TL-BTD137D03 TL-BTD137103 3,7 12 30 M6 12 30 M6 250 | 300 5000 39 85
TL-BTD148D03 TL-BTD148103 4.8 12 30 M6 12 30 M6 200 250 4000 41 89
TL-BTD158D03 TL-BTD158103 5,8 12 30 M6 12 30 M6 200 | 250 3500 43 93
TL-BTD163D03 TL-BTD163103 6,3 12 30 M6 12 30 M6 200 | 250 2900 44 95
TL-BTD180D03 TL-BTD180103 8,0 12 30 M6 12 30 M6 200 250 2100 47 101
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International )
Pompy hydrauliczne .

Pompy zebate

Grupa 1 - stozek 1:8, ptyta europejska (9 25,4 mm), przytgcza gwintowane
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: indeks cc wilot wylot P1 P3 v L1 L
kierunek kierunek [cm¥obr] | [BSP] [BSP] [bar] [bar] [obr/min] [mm] [mm]
obrotow prawy obrotow lewy
TL-BTD111D01 TL-BTD111101 1,1 3/8” 3/8” 250 300 6000 33 75
TL-BTD116D01 TL-BTD116101 1,6 3/8” 3/8” 250 300 6000 35 78
TL-BTD118DO01 TL-BTD118I101 1,8 3/8” 3/8” 250 300 6000 35,5 78,5
TL-BTD127D01 TL-BTD127101 2,7 3/8” 3/8” 250 300 6000 37 81
TL-BTD132D01 TL-BTD132101 3,2 3/8” 3/8” 250 300 5000 38 83
TL-BTD137D01 TL-BTD137101 3,7 3/8” 3/8” 250 300 4500 39 85
TL-BTD148D01 TL-BTD148I101 4,8 3/8” 3/8” 200 250 4000 41 89
TL-BTD158D01 TL-BTD158101 5,8 1/2” 3/8” 200 250 3500 43 93
TL-BTD163D01 TL-BTD163101 6,3 1/2 3/8” 200 250 2900 45 97
TL-BTD180D01 TL-BTD180101 8,0 1/2” 3/8” 200 250 2100 47 101
Grupa 2 - stozek 1:8, ptyta europejska (9 36,5 mm), przytgcza kotnierzowe
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: indeks : cc wlot wylot p1 P3 Vv L1 L
kle’runek kler'unek [cm3/obr] ad @D M ad @D M [bar] [bar] [obr/min] [mm] [mm]
obrotéw prawy obrotow lewy [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
TL-BTD2040D02 TL-BTD2040102 4 13 30 M6 13 30 M6 250 300 3500 43,3 95,5
TL-BTD2060D02 | TL-BTD2060102 6 13 30 M6 13 30 M6 250 | 300 3500 45 99
TL-BTD2080D02 | TL-BTD2080102 8 13 30 M6 13 30 M6 250 | 300 3500 46,5 102
TL-BTD2100D02 TL-BTD2100102 10 20 30 M6 13 30 M6 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2120D02 | TL-BTD2120102 12 20 30 M6 13 30 M6 250 | 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D02 TL-BTD2140102 14 20 40 M8 13 30 M6 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D02 TL-BTD2160102 16 20 40 M8 13 30 M6 250 280 3500 52,5 114
TL-BTD2200D02 | TL-BTD2200102 20 20 40 M8 13 30 M6 250 | 280 3500 56 121
TL-BTD2230D02 TL-BTD2230102 23 20 40 M8 13 30 M6 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D02 | TL-BTD2250102 25 20 40 M8 13 30 M6 200 | 250 3000 59,5 128
TL-BTD2280D02 | TL-BTD2280102 28 20 40 M8 13 30 M6 160 | 200 3000 62 133
TL-BTD2300D02 | TL-BTD2300102 30 20 40 M8 13 30 M6 160 | 200 3000 63,5 136
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Pompy hydrauliczne .

Pompy zebate

Grupa 2 - stozek 1:5, ptyta niemiecka (& 80 mm), przytgcza kotnierzowe
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indeks wilot wylot
- - CcC P1 P3 Y, L1 L
kle’l’unek k|ef:unek [Cm3/0br] ad @D M @d @D M [bar] [bar] [Obr/min] [mm] [mm]
obrotéw prawy obrotow lewy [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
TL-BTD2060D04 | TL-BTD2060104 6 15 40 M6 15 35 M6 250 300 3500 45 99
TL-BTD2080D04 | TL-BTD2080104 8 20 40 M6 15 35 M6 250 300 3500 46,5 102
TL-BTD2120D04 | TL-BTD2120104 12 20 40 M6 15 35 M6 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D04 | TL-BTD2140104 14 20 40 M6 15 35 M6 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D04 | TL-BTD2160104 16 20 40 M6 15 35 M6 250 300 3500 52,5 114
TL-BTD2200D04 | TL-BTD2200104 20 20 40 M6 15 35 M6 250 | 300 3500 56 121
TL-BTD2230D04 | TL-BTD2230104 23 20 40 M6 15 35 M6 200 | 250 3000 58,3 | 1255
TL-BTD2250D04 | TL-BTD2250104 25 20 40 M6 15 35 M6 200 250 3000 59,5 128
Grupa 2 - stozek 1:8, ptyta europejska (9 36,5 mm), przytgcza gwintowane
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: indeks : CE wlot wylot P1 P3 \% L1 L
kierunek kierunek [cm¥obr] | [BSP] [BSP] [bar] [bar] [obr/min] [mm] [mm]
obrotéw prawy obrotéw lewy
TL-BTD2040D01 TL-BTD2040101 4 1/2” 1/2” 250 300 3500 43,3 95,5
TL-BTD2060D01 | TL-BTD2060101 6 1/2” 1/2” 250 300 3500 45 99
TL-BTD2080D01 TL-BTD2080101 8 1/2” 1/2” 250 300 3500 46,5 102
TL-BTD2100D01 | TL-BTD2100101 10 1/2” 1/2” 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2120D01 | TL-BTD2120101 12 1/2” 1/2” 250 300 3500 49,5 108
TL-BTD2140D01 TL-BTD2140101 14 3/4” 1/2” 250 300 3500 51 111
TL-BTD2160D01 TL-BTD2160101 16 3/4” 1/2” 250 300 3500 52,5 114
TL-BTD2200D01 TL-BTD2200101 20 3/4” 1/2” 250 300 3500 56 121
TL-BTD2230D01 TL-BTD2230101 23 3/4” 1/2” 200 250 3000 58,3 125,5
TL-BTD2250D01 | TL-BTD2250101 25 3/4” 1/2” 200 250 3000 59,5 128
TL-BTD2280D01 TL-BTD2280101 28 3/4” 1/2” 160 200 3000 62 133
TL-BTD2300D01 | TL-BTD2300101 30 3/4” 1/2” 160 200 3000 63,5 136
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HYDRAULIKA SitOWA (WYSOKIE CISNIENIA) [}

Pompy hydrauliczne .

Pompy zebate

Grupa 3 - stozek 1:8, ptyta europejska (& 50,8 mm), przytacza kotnierzowe
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: indeks : cc wlot wylot p1 P3 v L1 L
kle’runek kler’unek [cm3/obr] @d @D M ad @D M (bar] | [bar] | [obr/min]| [mm] | [mm]
obrotéw prawy obrotow lewy [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
TL-BTD3220D02 | TL-BTD3220102 22 27 40 M8 19 40 M8 200 | 250 3000 65,5 | 128,5
TL-BTD3260D02 TL-BTD3260102 26 27 40 M8 19 40 M8 200 250 3000 67 131,5
TL-BTD3280D02 TL-BTD3280102 28 27 40 M8 19 40 M8 200 250 3000 68,5 134
TL-BTD3340D02 | TL-BTD3340102 34 27 50 M10 19 40 M8 200 | 250 3000 69,8 137
TL-BTD3390D02 TL-BTD3390102 39 27 50 M10 19 40 M8 200 250 3000 71,8 141
TL-BTD3430D02 | TL-BTD3430102 43 27 50 M10 27 40 M8 200 | 250 2800 73 143,5
TL-BTD3460D02 TL-BTD3460102 46 27 50 M10 27 40 M8 200 250 2400 74 146,5
TL-BTD3510D02 TL-BTD3510102 51 27 50 M10 27 40 M8 200 250 2400 76 149,5
TL-BTD3550D02 TL-BTD3550102 55 27 50 M10 27 40 M8 200 250 2400 78 152
Grupa 3 - stozek 1:8, ptyta europejska (9 50,8 mm), przytgcza gwintowane
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: indeks __ cc wiot wylot P1 P3 v L1 L
kierunek kierunek [cm¥obr] |  [BSP] [BSP] [bar] [bar] [obr/min] [mm] [mm]
obrotéw prawy obrotow lewy
TL-BTD3220D01 | TL-BTD3220I01 22 3/4" 3/4" 200 250 3000 63,5 130,5
TL-BTD3260D01 TL-BTD3260101 26 3/4" 3/4" 200 250 3000 65 133,5
TL-BTD3280D01 TL-BTD3280101 28 1” 3/4" 200 250 3000 65,5 134,5
TL-BTD3320D01 | TL-BTD3320I01 32 1” 3/4" 200 250 3000 67 137,5
TL-BTD3360D01 TL-BTD3360101 36 1” 3/4" 200 250 3000 68,5 140,5
TL-BTD3420D01 TL-BTD3420101 42 17 3/4" 200 250 2800 70,5 144,5
TL-BTD3460D01 TL-BTD3460101 46 17 3/4" 200 250 2400 72 147,5
TL-BTD3500D01 TL-BTD3500101 50 1” 3/4" 200 250 2400 73,5 150
TL-BTD3550D01 TL-BTD3550101 55 17 3/4" 200 250 2400 75 153,5
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